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1.2.

1.3.

WSTEP
Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania 1 odbioru robot zwigzanych z Modernizacja wysokiego budynku B —
Wykonanie pochylni dla niepelnosprawnych do budynku SP ZOZ Sanatorium
Uzdrowiskowego MSWiA w Kotobrzegu przy ul. Portowej 22 obejmujacych roboty
zZwigzane z:
e robotami rozbiérkowymi,
e budowe pochylni dla 0s6b niepetnosprawnych,

e budowg chodnika

Zakres stosowania STWIORB
Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robot objetych STWIORB
Przedsigwzigcie pn.: ,,Modernizacja wysokiego budynku B — Wykonanie
pochylni dla niepetnosprawnych do budynku SP ZOZ Sanatorium Uzdrowiskowego
MSWiA w Kotobrzegu przy ul. Portowej 22 zaktada nastepujacy zakres robot:
e Otynkowanie powierzchni bocznej schoddw istniejacych
e Demontaz istniejacych balustrad schodowych
e Rozbidrke fragmentu istniejacego chodnika oraz budowe nowego chodnika poza
obrgbem pochylni z dowigzaniem do chodnika istniejacego
e Roboty ziemne
e Wykonanie stop fundamentowych
e Wykonanie konstrukcji podjazdu wraz z ulozeniem krat pomostowych
zgrzewanych ze stali czarnej ocynkowane;j
e Wykonanie balustrad pochylni dla niepelnosprawnych ze stali nierdzewnej wraz
z naktadka na porecz z napisem w alfabecie Braille’a: ,, Wejscie - Budynek B”
e Wykonanie balustrad schodowych ze stali nierdzewnej

e Wymiane uszkodzonych stopnic oktadzinowych



1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony
srodowiska, przepisami p.poz. oraz planem BiOZ. Wszystkie wykonane roboty
1 dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji.
Cechy materialow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ zgodnos¢
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i maja wptyw
na niezadowalajagca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione
prawidlowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt

Wykonawcy.

Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze
Wykonawcy protokotem teren robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami

prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacj¢ projektowa i SST.

Zabezpieczenie terenu budowy
Na czas prowadzenia robot Wykonawca jest zobowigzany ogrodzi¢ miejsce
prowadzonych robdt. Koszt zabezpieczenia terenu robot nie podlega odrebnej zaptacie

1 przyjmuje si¢, ze jest wlagczony w ceng umowna.

Ochrona Srodowiska na czas wykonania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i przestrzega¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W czasie prowadzenia
robot budowlanych Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska

na terenie prowadzonych robot.



1.8.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
posiadat sprawny sprzet przeciwpozarowy, i bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat prowadzonych prac albo przez

personel Wykonawcy.

MATERIALY

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty powinny by¢ zgodne
z dostarczonym kosztorysem ofertowym, dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng. W przypadku gdy zastosowane materialy lub roboty nie beda zgodne
w petlni z dokumentacja projektows, specyfikacjg techniczng badz ofertg przetargowsa
Wykonawcey to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione wiasciwymi, a roboty
rozbidorkowe i ponowny montaz wiasciwych elementdw wykonany zostanie na koszt
Wykonawcy. Kazdy rodzaj robot, w ktérych uzywa sie¢ nie zaakceptowanych
materiatow 1 urzadzen Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac si¢ z ich nie

przyjeciem i nie zaptaceniem.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane na terenie
budowy, w miejscu uzgodnionym z Zamawiajagcym lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych
uzgodnien z Zamawiajagcym. Wykonawca zabezpieczy materialy przed ich

uszkodzeniem i dostgpem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong wszelkich materiatow

1 urzadzen uzywanych do rob6t od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot

zgodnie z zasadami okreslonym w dokumentacji projektowej, SST, i wskazaniach
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi on speinia¢ normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢
Zamawiajacemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.

TRANSPORT

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu,
ktore nie wplyne niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdot 1 wilasciwosci
przewozonych  materiatow. Liczba $rodkéw  transportu musi  zapewniad
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
specyfikacji 1 wskazaniach Zamawiajacego w terminach przewidzianych w umowie.
Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy musza spetnia¢ wymagania przewidziane
Kodeksem Ruchu Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
dopuszczone przez wilasciwy zarzad pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek na biezgco usuwaé, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.

WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami
umowy oraz za jako§¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami
Zamawiajacego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania
robot, za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie usytuowania i wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej. Biedy popelnione przez Wykonawce w wyznaczaniu
robot zostang usunigte przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany
btad okaze si¢ skutkiem btgedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na

piSmie przez Zamawiajacego. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub
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odrzucenia materialéw i1 elementéw robdt beda oparte na wymaganiach okreslonych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej a takze w normach i1 wytycznych.
Polecenia zamawiajacego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okre§lonym przez Zamawiajacego, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe

z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Roboty rozbiorkowe
W zakres robot rozbidrkowych wchodza nastgpujace czynnosci:
e rozbidrka istniejacych balustrad schodowych

e rozbidrka fragmentu chodnika istniejacego

PRACE WSTEPNE
e Teren, na ktérym prowadzone sg prace rozbidorkowe, powinien by¢ ogrodzony
i oznakowany w sposob zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie
przed wejsciem na teren budowy,
e Teren rozbiorki wygrodzi¢ i oznaczy¢ znakami ostrzegawczymi (ta§ma, tablice
ostrzegawcze). Pracownicy musza by¢ zapoznani z programem rozbiorki

1 poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

DANE OGOLNE O WARUNKACH PROWADZENIA ROBOT

e Do robot rozbiorkowych dopusci¢ tylko pracownikéw przeszkolonych
w zakresie BHP 1 znajomosci projektu rozbidrki, wyposazonych w $rodki
asekuracyjne (kaski, rekawice, buty z zabezpieczeniem palcow, okulary
ochronne).

e Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywa¢ =z zachowaniem maksimum
ostroznosci, nalezy przestrzegaé przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy
robotach rozbiorkowych, a w szczegdlnosci: stosowaé odpowiednie narzedzia
1 sprzet, stosowaé urzadzenia zabezpieczajace 1 ochronne, stosowacé srodki

zabezpieczajace pracownikow, zapewni¢ bezpieczenstwo publiczne.

Roboty konstrukcyjne
W zakres robot konstrukcyjnych wchodzg nastepujace czynnosci:

e Wykonanie fundamentow



e Wykonanie pochylni dla niepelnosprawnych

WYKOPY POD FUNDAMENTY
Wykopy - waskokoprzestrzenne do poziomu ok. 80 cm ponizej poziomu terenu
nalezy wykona¢ recznie lub mechanicznie 1 nie dopusci¢ do zawodnienia wykopow.

Kontrola jakosci robot

FUNDAMENTY
Fundamenty w postaci stop fundamentowych wylewanych ,,na mokro” na
poziomie okoto -80 cm wzgledem poziomu terenu.
Wymiary stép fundamentowych: 25x150x80 cm
Beton na fundamenty klasy B25 (C20/25).

ROBOTY MONTAZOWE
Pochylnia:

Gtowna konstrukcja podjazdu stalowa wykonana z ksztaltownikow
gorgcowalcowanych C120 oraz ksztalttownikow zimnogietych RK60x60x4.
Nawierzchni¢ pochylni przyjeto z krat pomostowych zgrzewanych ocynkowanych
K0Z/25,5x25,4/30x3. Krata wzdluz podjazdu oparta na katownikach z ewentualnymi

wstawkami poprzecznymi z katownika w celu usztywnienia krat.

Balustrady:

Balustrady pochylni oraz balustrady schodowe wykona¢ ze stali nierdzewne;.
Na poczatku pochylni wykona¢ naktadke na porgcz z napisem w alfabecie Braille’a:
., Wejscie - Budynek B”. Wszystkie krawgdzie wykonaé jako nieostre (wygtadzic).
Przed przystgpieniem do prac wykona¢ rysunki warsztatowe. Stupki i pochwyty
wykona¢ z rur o S$rednicy 42,4 mm. Mocowanie pochwytow dla o0sob
niepetnosprawnych do kazdego stupka konstrukcyjnego. Nalezy zachowa¢ odleglosé
pomigdzy pochwytami w granicach 1-1,1 m. Odlegtos¢ pochwytu od stupka

konstrukcyjnego min. 0,05 m.



KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie odpowiednich mozliwosci
technicznych, kadrowych 1 organizacyjnych gwarantujacych prawidlowe wykonanie
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jako$¢ materiatow.
Kontrola jako$ci polega na biezagcym sprawdzaniu zgodnosci wykonanych robot

z projektem oraz z podanymi w wytycznych wymaganiami.

OBMIAR ROBOT
Obmiar robot powinien okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych robot,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdt. Zasady okreslania ilosci robot podane sg
w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne

z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot.

ODBIOR ROBOT

Po zakonczeniu wszystkich robot powinien by¢ dokonany odbiér koncowy,
polegajacy na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonanych robot z projektem oraz z podanymi
w  wytycznych wymaganiami. Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i warto$ci.
Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie zgloszona
przez Wykonawce na pismie do Zamawiajacego. Odbidr koncowy nastapi w terminie
ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia wszystkich dokumentéw niezbednych
do dokonania odbioru koncowego. Odbioru koncowego dokona Komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja dokona oceny jakosciowe;j
robot na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wyk
onania rob6t z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i ofertg przetargowa
Wykonawcy.

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie sa gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
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10.

z Wykonawca wyznaczy nowy termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzadzone
przez komisje roboty poprawkowe bgda zestawione pisemnie 1 termin ich wykonania
wyznaczy komisja. Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym. Bedzie
dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
koncowego.

Odbidr gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji, ktorego

dhugos¢ zostanie okreslona w kontrakcie.

PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady 1 warunki dokonywania platnosci winny by¢ okre§lone w umowie.
Ponadto uznaje si¢ ze wszystkie koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich wymagan
dotyczacych bezpiecznego prawidtowego prowadzenia robot budowlanych nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie umownej. Podstawa ptatnosci
bedzie cena ryczattowa obejmujgca wszystkie koszty zwigzane z budowg oraz
z kosztami nie ujetymi w przedmiarze a koniecznymi do wykonania. Kosztorys
ofertowy winien by¢ sporzadzony na podstawie przedmiardow, projektu, wiasnych
pomiarow uzupetniajacych i1 kontrolnych, jak réwniez wizji lokalnej na obiekcie.
W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych zatwierdzonych przez Zamawiajacego

kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wedlug stawek ofertowych Wykonawcy.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

= Zlecenie inwestora;

— Pomiary 1 wizja lokalna w terenie;

— Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022 r.

w sprawie  ogloszenia  jednolitego tekstu rozporzadzenia  Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadad

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2022 poz. 1225)

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo Budowlane”
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