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1. DokumentGCJe nalezy rozpatrywa¢ jako calos¢ tqcznie z pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz dokumentacjq architektoniczng.

2. Konstrukcje wsporcze pod trasy kablowe dobiera¢ na podstawie
przewidywanych cigzaréw kabli zgodnie z wymaganiami producenta.

6. Sposdéb montazu gniazd oraz ich lokalizacje nalezy rozpatrywac tqcznie z /
projektem architektury. /
W pomieszczeniach mokrych stosowa¢ osprzet o stopniu ochrony P44,
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Lo kabli do urzqdzen technologicznych wykona¢ w od gdry. Zejscie kabli ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
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4. W pomieszczeniach tynkowanych instalacje wykona¢ jako podtynkowg, w 10. P‘rzepus‘ty’mstalacyjne 0 ?redmcy powyzej ‘}cm " scianach i stropach, 1.7 | SALA_ KONFERENCYJNA | 29,06m2 Hi2'55m
tatvch &y ukladat w korvtkach i vach instalacyinveh niewymienionych w punkcie powyzej, dia ktrych jest wymagana klasa 1.8 | POK.SOCJALNY 890m2_| H=2,55m
potz OSG);]C prze}f]foy%/ uh ada¢ w_korytkach i w rurkach instalacyjnyc odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase 1.9 | KORYTARZ 18,91m2 | H=2,55m
sztywnych na uchwytach. . N B ! 1.10] we 5,79m2 | H=2,551
5. Gni{sz)(/J (spéd gniazda) montowa¢ na wysokosci: " \xdpomoéguk ogmovi[ejz (ED) tycht elemseqtow.h OK o odoornosc oaniowei 1.11 gA/"DEROEA ! 7:09,’;2 H=1,4 ?00’”
0,4m od wykonczonej podlogi, chyba ze opis przy gniezdzie na - W przypadku montozu osprzelu w scianach SR 0-0dpornosci ogniowe 1.12| KORYIARZ 5,86m2_| H=2,2—3,00m
) planie stongwi inaczej’ podiog., chy piS przy gniezézi otwory pod puszki uszczelic do odpornosci danej sciany. 1.13] KL.SCHODOWA 20,58m2 | H=2,75m
. N ! . . . A . iani iatow i ie i i i 169,26m2
¢ widownia, scena — wg aranzacji architektonicznej i uzgodnien 12 Zamawugme mutengtow ! wykongme‘ instalacji powinno by¢ poprzedzone .
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lub technologi DOSWIETLENIE POMIESZCZEN PODDASZY DOSWIETLENIE POMIESZCZEN PODDASZY DOSWIETLENIE. POMIESZCZEN PODDASZY
OKNAMI_POLACIOWYM! 94x140cm OKNAMI_POLACIOWYMI 94x140cm OKNAMI_POLACIOWYM! 94x140cn)
Z pa
3 o
-\
T
| — 1 | —— | —
Zui;;d Zuiégj Ho=143
g N 18 g 2 - gg
1.36 6x|7.028|0 2,38 #7ﬁ4m
KL.SC
dsokose sFrae] kolankowej 1,30cm WysokosTIANki kolankowsj 1, 30cr B [ . 067,-”721 i/‘lﬁjﬁw ERENCYJNA] 2
2 S PN :rm«/noevrvc»«smwJ B9omAR=255m | - )
3 [ 7 7
S - - | > // ISTNIEJAC!
ISTMIEJACE N — = | o DRZWI D
DR, 7W:4/ /27(:0‘// E N 2 2 3 J g_ q : RENOWACH!
RENO! H N = iy < P L] s
BAfKoOl R B . IS~° = ? omwo/e;£ /A
oopfonzes (o> LT - 0 ke [ 4 Il
e Iy AN 0 112 HORVARZ | TIPSR 284m
i 5,86m2| H=2,2-3,00m| G, ‘J |_--‘ 2 3]
SPADEK 10% s M ] 2Nk
H97m2
=1 KAM7 sokosé.sclambskglnkowe] 2,00cm ——————
Ho=144 Ho=144 %
Hp=65 Hp=85 SZACHT GPD, \
IEII (— TECHNOLOGICZNY
[ 7wl | SZACHT %% \
!“ TECHNOLOGICZNY
O [ a0
A 7 MONTAZ 2 SZT. OKIEN ODDYMIAJACYCH wym.94x140cm X

POW. CZYNNA 2x0,65m2=1,30m2

www.kkad.pl
L E G E N D A . e—mail:biuro@kkad.pl
' UL.SIEWNA 23B/26 tel. 695 627 902
. 31-231 KRAKOW NIP: 734 188 24 18
GPD — Gtowny Punkt Dystrybucyjny PRANA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM
PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ
MAJATKOWYMI W CALOSCI JAK | W CZESCIACH JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
I_LI _ Gniazdo RJ45 ARCHTEKTONICZNO—-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA' PODSTAWIE
USTAWY 7 ON. 4021994 R. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH,
2 KOPIOWANE JEDIE A PODSTAVE SVRAES PISSUNES ZGODY AUTORA
llos¢ modufdw przyfqczeniowych w punkcie logiczno—elektrycznym INWESTOR- . MALOPOLSKIE. PARKI PRZENYSLOWE SP. Z 0.6 |
ul.Babinskiego 29/24/2A , 30-393 Krakow
fo2) — Kamera wewnetrzna IP, NAZWA INWESTYCUI: REMONT PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
dziefi/noc/IR, koputowa, 3 MPx DZ 1 31 OBRU%N%N R%}E%Al?l{’EA%Ivel TEATRU
— Centrala systemu oddymiania INSTALACJA OKABLOW. STRUKTURALNEGO, CCTV, ODDYM. KL.SCH.— RZUT | PIETRA
[e] Przycisk oddymiani PROJEKTOWAL: NR_PROJEKTU 200/2018
— Frzycisk oadymiania mgr inz. Roland Wijas
SWK/0167/PBE/15 BRaNzA - |ELEKTRYCZNA
— Przycisk przewietrzania z kluczykiem
STADIUM P.B.
Ek — Optyczna czujka dymu . 052019
SPRAWDZIL: o 100
mgr inz S7mon Tkaczyk
MAP 0092/PWBE/15
/ / wrs | E—11




