ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWEJS WEWNETRZNEJ SKALA 1:100
SYMBOL D1 Dz D3 D4 D5 D6
iy — . \\\ ~
WYMIARY 90 80 90 100 90 90
W SWIETLE
OSCIEZNICY 200 200 200 200 200 200
PARTER 2L+ 2P 2L + 1P P P
1 PIETRO P JL + 2P P
PODDASZE L+ 1P L+ 1P
DRZWI WEWNETRZNE, DRZWI WEWNETRZNE, DRZWI WEWNETRZNE, DRZWI WEWNETRZNE, DRZWI WEWNETRZNE, DRZWI WEWNETRZNE,
UmAG! ALUMINOWE, PEENE, ALUMINOWE, ALUMINOWE, PRZESZKLONE, | ALUMINOWE, PRZESZKLONE, | ALUMINOWE, PELNE ALUMINOWE, PELNE,
JEDNOSKRZYDL OWE, JEDNOSKRZYDLOWE , OKUCIA | JEDNOSKRZYDLOWE , OKUCIA | JEDNOSKRZYDLOWE, OKUCIA JEDNOSKRZYDLOWE,
KLAMKA=-KLAMKA ZE STALI KLAMKA=KLAMKA ZE STALI OKUCIA KLAMKA—KLAMKA

JEDNOSKRZYDL OWE,
OKUCIA KLAMKA=KLAMKA
ZE STALI NIERDZEWNEJ
ORAZ ZAMEK

| WKEADKA  PATENTOWA,
DRZWI MALOWANE NA
KOLOR RAL. OSCIEZNICA

ALUMINIOWA  WEWNETRZNA,

WYPOSAZONE

W SAMOZAMYKACZ.
DRZWI Z KOMUNIKACJI
DO Wwe.

OKUCIA' KLAMKA-KLAMKA
ZE STALI NIERDZEWNEJ
ORAZ ZAMEK

| WKLADKA  PATENTOWA,
DRZWI MALOWANE NA
KOLOR RAL. OSCIEZNICA
ALUMINIOWA WEWNETRZNA,
WYPOSAZONE

W SAMOZAMYKACZ.

DRZWI DO KABIN WC

Z KRATKAMI WENTYLACYINYMI
O POWERZCHNI MIN.
0,022m2 | NASWIETLEM
(SZKLO BEZPIECZNE).

KLAMKA-KLAMKA ZE STALI
NIERDZEWNES ORAZ ZAMEK
| WKLADKA PATENTOWA.
DRZWI MALOWANE NA
KOLOR RAL. OSCIEZNICA
ALUMINIOWA.

NIERDZEWNEJ ORAZ ZAMEK
| WKLADKA PATENTOWA.
DRZWI MALOWANE NA
KOLOR RAL. OSCIEZNICA
ALUMINIOWA.

MERDZEWNES ORAZ ZAMEK
| WKLADKA PATENTOWA.
DRZWI MALOWANE NA
KOLOR RAL. OSCIEZNICA
ALUMINIOWA.

ZE STALI MERDZEWNEJ
ORAZ ZAMEK

| WKLADKA  PATENTOWA.
DRZWI MALOWANE NA
KOLOR RAL. OSCIEZNICA
ALUMINIOWA WEWNETRZNA,
WYPOSAZONE

W SAMOZAMYKACZ.

DRWI 7 KOMUNIKACJ!
DO WC.

KAT R(ﬁZWARCM 180 STOPNI.

UWAGA:
WYMIARY USREDNONO DO CELOW KOSZTORYSOWYCH. OSTATECZNE WYMIARY DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACYCH | PROJEKTOWANYCH OTWOROW.
WSPOECZYNNIK 1ZOLACYINOSCI TERMICZNE) ZESTAWU DRZWI ZEWNETRZNYCH ~ Uk(MAX) = 1,3 W/M2K, A DLA OKIEN Uk(MAX) =
PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI | SLUSARKI ZOBOWIAZAC WYKONAWCE ABY WYMIARY SPRAWDZIE WEASNORECZNIE NA BUDOWIEI!
DRIWI DO LAZIENEK | SANITARIATOW WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZE. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJ OKIEN | DRZWI ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

1,7 W/M2K.

ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ P.POZ.  SKALA 1.100
SYMEOL D7 D& D9 D10 o1 D1z
, 90 50, , 90 30,
/// /// // /// \\\ r/ \\\ y/
/// // /// /// \\\ y/ \\\ r/
. . . S S S
\\\\ \\\\ \\\\ \\\\ /// \\ /// \
AN AN AN N . \ . \
WYMARY — |S 90 90 90 700 90+30 90+30
W SWIETLE
OSCIEZNICY | H 200 200 200 200 200 200
PARTER 2L 2L + 1P 2L + 1P P 2L + 1P L
1 PIETRO JL+ 1P
PODDASZE A 2L 2L
DRZWI WEWNETRZNE, DRZWI WEWNETRZNE, DRZWI WEWNETRZNE, DRZWI WEWNETRZNE, DRZWI WEWNETRZNE, DRZWI WEWNETRZNE,
umacl ALUMINOWE, PRZESZKLONE, | ALUMINOWE, PEENE, ALUMINOWE, PEENE, ALUMINOWE, PRZESZKLONE, | ALUMINOWE, PRZESZKLONE, | ALUMINOWE, PRZESZKLONE,
0 KLASIE ODPORNOSCI 0 KLASIE ODPORNOSCI 0 KLASIE ODPORNOSCI 0 KLASIE ODPORNOSCI 0 KLASIE ODPORNOSCI 0 KLASIE ODPORNOSCI
OGNIOWEJ E1305 W WERSJ | OGNIOWEJ EIS0S W WERSJI | OGNIOWES EI30S W WERSJI | OGNIOWES EI30S W WERSJI | OGNIOWES EI30S W WERSJI | OGNIOWES EI60S W WERSJI
DYMOSZCZELNES Z DYMOSZCZELNES Z DYMOSZCZELNES Z DYMOSZCZELNES Z DYMOSZCZELNES Z DYMOSZCZELNES Z
SAMOZAMYKACZAM!. SAMOZAMYKACZAM! SAMOZAMYKACZAM SAMOZAMYKACZAM SAMOZAMYKACZAMI. SAMOZAMYKACZAMI.
DRZWI PROFILOWE DRZWI PROFILOWE DRZWI PROFILOWE DRZWI PROFILOWE DRZWI PROFILOWE DRZWI PROFILOWE
ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE ALUMINIOWE
JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDLOWE JEDNOSKRZYDLOWE
WYPOSAZONE W PRZEKLADKE | WYPOSAZONE W PRZEKLADKE | WYPOSAZONE W PRZEKLADKE | WYPOSAZONE W PRZEKLADKE | WYPOSAZONE W PRZEKLADKE | WYPOSAZONE W PRZEKLADKE
TERMICZNA , OKUCIA TERMICZN , OKUCIA TERMICZNA , OKUCIA TERMICZNA , OKUCIA TERMICZNA , OKUCIA TERMICZNA , OKUCIA
KLAMKA-KLAMKA ZE STALI KLAMKA-KLAMKA ZE STALI KLAMKA—KLAMKA' ZE STALI KLAMKA—KLAMKA' ZE STALI KLAMKA=KLAMKA ZE STALI KLAMKA=KLAMKA ZE STALI
NIERDZEWNE) ORAZ ZAMEK | MIERDZEWNES ORAZ ZAMEK | NIERDZEWNEJ ORAZ ZAMEK | MERDZEWNEJ ORAZ ZAMEK | NIERDZEWNEJS ORAZ ZAMEK | NIERDZEWINES ORAZ ZAMEK
1 WKLADKA PATENTOWA. | WKLADKA PATENTOWA. | WKEADKA PATENTOWA. | WKEADKA PATENTOWA. | WKLADKA PATENTOWA. 1 WKLADKA' PATENTOWA.
DRZWI MALOWANE NA DRZWI MALOWANE NA DRZWI MALOWANE NA DRZWI MALOWANE NA DRZWI MALOWANE NA DRZWI MALOWANE NA
KOLOR RAL. OSCIEZNICA KOLOR RAL. OSCIEZNICA KOLOR RAL. OSCIEZNICA KOLOR RAL. OSCIEZNICA KOLOR RAL. OSCIEZNICA KOLOR RAL. OSCIEZNICA
ALUMINIOWA WEWNETRZNA. ALUMINIOWA WEWNETRZNA. ALUMINIOWA WEWNETRZNA. ALUMINIOWA WEWNETRZNA. ALUMINIOWA WEWNETRZNA. ALUMINIOWA WEWNETRZNA.
KAT ROZWARCIA 180 STOPMI.
UWAGA:
WYMIARY USREDNONO DO CELOW KOSZTORYSOWYCH. OSTATECZNE WYMIARY DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACYCH | PROJEKTOWANYCH OTWORGH.
WSPOLCZYNNIK IZOLACYINOSCI TERMICZNEJ ZESTAWU DRZWI ZEWNETRZNYCH —Uk(MAX) = 1,3 W/M2K, A DLA OKIEN UK(MAX) = 1,1 W/M2K.
PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI | SLUSARKI ZOBOWIAZAC WYKONAWCE ABY WYMIARY SPRAWDZIE WEASNORECZNIE NA BUDOWIE!
DRZWI DO tAZIENEK | SANITARIATOW WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZE. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA OKIEN | DRZWI ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWES ZEWNETRZNES SKALA 1:100

SYMBOL D13 D14 D15

WYMEARY |S 100+100 100+100 90

W SWIETLE

OSCIEZNICY |H 264 264 180

PARTER 2 7

1 PIETRO 2P

PODDASZE
DRZWI ZEWNETRZNE, DRZWI ZEWNETRZNE, DRZWI ZEWNETRZNE,

UWAGI DREWNIANE STYTLIZOWANE, DREWNIANE, ISTNIEJACE, DREWNIANE, ISTNIEJACE,
PRZESZKOLNE PRZENIESIONE Z ELEVACI! (DRZWI BALKONOW
(SZKLO BEZPIECZNE) WSCHODNIEJ | PODDANE BUDYNKOW NISKICH)
DWUKRZYDLOWE. RENOWACJI ZGODNIE DO RENOWACJ! ZGODNIE
OKUCIA Z PROGRAMEM PRAC 7 PROGRAMEM PRAC
KLAMKA—KLAMKA ZE STALI KONSERWATORSKICH, KONSERWATORSKICH.
NIERDZEWNEJ ORAZ ZAMEK
| WKLADKA PATENTOWA.
OSCIEZNICA DREWNIANA
ZEWNETRZNA.

UWAGA:
WYMARY USREDNONO DO CELOW KOSZTORYSOWYCH. OSTATECZNE WYMIARY DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACYCH

| PROJEKTOWANYCH OTWOROW.

WSPOECZYNNIK 1ZOLA CYJNOSC/ TE/?M/L‘ZNEJ ZESTAWU DRZWI ZEWNETRZNYCH — Uk(MAX) = 1,3 W/M2K

DLA OKIEN UK(MAX) =

1 W/M:
RZED ZAMOWIENIEM STOLAE’K/ ! SLUSAE’K/ ZOBOWIZAC WYKONAWCE ABY WYMIARY SPRAWDZIL
ol

P
WEASNORECZNIE NA BUDX

SZCZEGOLOWA SFECYF/KACJA OK/EN | DRZWI ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

31-231 KRAKOW

KKAD

UL.SIEWNA 23B/26

www.kkad.p

e—mail:biuro@kkad.pl

tel. 695

627 902

NIP: 734 188 24 18

0 7 2006 R. POZ.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM
PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ
MAJATKOWYMI W CALOSCI JAK | W CZESCIACH JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNO—URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE
USTAWY Z DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSK\M \ F’RAWACH POKREWNYCH,

TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 9
KOPIOWANIE_JEDYNIE NA PODSTAWIE WYRAZNEJ P\SEMNEJ ZGODY AUTORA.

INWESTOR:

MALOPOLSKIE PARKI PRZEMYSLOWE SP. Z 0.0.
30-393 Krakow

ul.Babinskiego 29/24/2A

NAZWA INWESTYCJI:

REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
ZYTKOWAN\A BUDYNKU NR 31 NA S\EDZ\BE TEATRU
1/31, 0BR. 70 PODGORZE W KRAKOWIE

ZESTAWIENIE SLUSARKI | STOLARKI DRZWIOWEJ

NR_PROJEKTU 200/2019

PROJEKTOWAL :

arch. TOMASZ KOCEMBA ~ MPOIA 006/2006 | sranza |ARCHITEKTURA|
STADIUM PW.
DATA 1X.2019
SKALA 1:100
o 12




