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9. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
1. Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ jako calos¢ tqcznie z pozostalymi powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych
opracowaniami branzowymi oraz dokumentacjq architektonicznq. elementdw.
2. Konstrukcje wsporcze pod trasy kablowe dobiera¢ na podstawie 10. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm w scianach i stropach, JESTAWIENIE POWIERZCHN/
przewidywanych ciezaréw kabli zgodnie z wymaganiami producenta. niewymienionych w punkcie powyzej, dla ktérych jest wymagana klasa
Stosowat rozwigzania systemowe d <ci Lo imniei El 60 lub REl 60 . e¢ ki 2.1 | KL.SCHODOWA 20,00m2 | H=2,60m
3 b y o Y e . oaporno C! an!owe! Co najmniej / u , powinny mie ase 2.2 | POM.GOSPODARCZE 2.30m2 | H=1,58-2,6m
- Przewody zasilojgce prowadzic: odpornosci ogniowej (EI) tych elementéw. 2.3 | GARDEROBA 12,18m2 | H=1,58-2,6m
* w korytach kablowych i na drabinkach, 1. W przypadku montazu osprzetu elektroinstalacyjnego w scianach GK o 2.4 | LAZIENKA 4,15m2 | H=1,58-2,6m
* w przypadku braku koryt w rurkach osfonowych PVC, odpornosci ogniowej otwory pod puszki uszczelic do odpornosci danej 2.5 | LAZIENKA 4,20m2 | H=1,58-2,6m
o w wylewce w rurkach ostonowych PCV min.750N, sciany. ;g %?NDTEYZ?%;ROWNM 77?’ 275’”5 Z: ;‘gg*?gm
; _ . U oo . . . ,20m =1,58-2,6m
* W scianach g—k w rurkach ostonowych PCV, 12. Zamawianie materialdw i wykonanie instalacji powinno by¢ poprzedzone KORYIAR =7 58=
. . X . . 2.8 / 13,31m2 | H=1,58-2,6m
5. W pomieszczeniach tynkowanych instalacje wykona¢ jako podtynkowq, w rzeczywistymi obmiarami na obiekcie. 57 00m2
pozostalych przewody uktadac w korytkach i w rurkach instalacyjnych 13 Przed przystqpieniem do prac wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
sztywnych na uchwytach. budowie.
6. Polqczenia elektryczne wykonywac w systemowych puszkach 14, Nie nalezy odmierza¢ wymiarw z rysunku, ani uzywa¢ go jako
Iqczeniowych. szablonu.
7. Sposob montazu opraw, lqcznikw oraz ich lokalizacje nalezy 15. Przed zamdwieniem nalezy sprawdzi¢ spostb zamocowania opraw z
rozpatrywa¢ fqcznie z projektem architektury i pozostatych branz. rodzajem sufitow
8. W pomieszczeniach mokrych stosowac osprzet o stopniu ochrony IP44.
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LEGENDA: KIKAD o
1 R1 1 Oprawa typu LED nastropowa, L=1200, 34W, 5200 Im, 840, IP65, % 40 _ t ik iednobi ( I ) Wi 238/26 tel. 695 627 902
Oprawa typu LED z profilu aluminiowego, 642x642, 34W, 5200 Im, 840, Oprawa typu LED nastropowa, 1220x325, 56W, 8300 Im, 830, IP44, i wylqcznik jednobiegunowy (szczelny 31-231 KRAKOW NIP: 734 188 24 18
2 pressna cpetzovene T1 etaenene EwWt BRAWA AUTORSKIEGO T CHRONIONY JEST.AUTORSKM SRANAM OSOBRIWMI ORKZ
Oprawa dwustronna kierunkowa LED, 1W, min. IP40, 1h, jednozadaniowa AT f(f) _ .
g% TSI wlacank schoiony (scze) Sl e
o] LED - 1, 595x595, 40W, 4000 Im, 840, IP44, ' Zaw i . . . Y D7 3 '
pg:‘?’:ngg‘;a"mwapnzne x! m, T %} S]Z:::V’: awaryjna LED, 14W, 1500Im, 840, IP65, 1h, AT, termostat, szyba hartowana ’V‘ @ _ Wquczr”k SW|eCZn|koWy (SZCZG|ny) L%;%#ﬂ&%‘l&ﬁ%di Fg‘gDSQ‘I%WIZEZ\?I%gAZRNaO%IS&ahEJ 260DY AUTORA
) ) . : INWESTOR: MALOPOLSKIE PARKI PRZEMYSLOWE SP. Z 0.0.
AW1 Oprawa awaryjna LED, 3W, 315Im (opt. otwarta), IP20, 1h, AT, jednozadaniowa biata, —_ rz c'lsk "Swiotro’, odSWietlo n L
A3.z/n Oprawa typu LED z profilu aluminiowego, 1200x1200, 123W, 16000 Im, C montaz podtynkowy @ przy » P y ul.Babinskiego 29/24/2A , 30-393 Krakéw
Oprawa typu LED - panel, 595x595, 40W, 5800 Im, 840, IP44, przeslona 840, IP40, przestona opalizowana AW2 Oprawa awaryjna LED, 3W, 315m (opt. korytarzowa), IP20, 1h, AT, jednozadaniowa biata ® — czujnik ruchu / obecnosci NAZWA INWESTYCJI: REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
mikropryzmatyczna + zawieszenie "Z" lub nastropowe "N" @ montaz podtynkowy CR UZYTK?WANlA BUDYNKU NR 31 NA Slﬂ)leE TEATRU
AE\:]NS Oprawa awaryjna LED, 3W, 315Im (opt. otwarta waska), IP20, 1h, AT, jednozadaniowa biata DZ. 1 31’ OBR. 70 PODGORZE W KRAKOWI
' montaz podtynkowy PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA — RZUT PODDASZA
C&O Sg;as‘;g‘;yg:;-ﬁg v;-":r‘f;f'"ght 2100, 15W, 1800Im, 840, IP20/44, &1 Ig%av‘;arzt)e/gzrlfgp;?zrmnﬂuminiowegov L=1422, 21W, 3250 Im, 840, AE\)]N1n Oprawa awaryjna LED, 3W, 315Im (opt. otwarta), IP20, 1h, AT, jednozadaniowa biata, PROJEKTOWAL: NR_PROJEKTU 200/2019
' montaz natynkowy mgr inz. Roland Wijas oranza |ELEKTRYCZNA
Céf’ Oprawa typu LED downlight, @165, 28\, 3600Im, 840, IP20/44, X2 Oprawa typu LED z profilu aluminiowego, L=1412, 35W, 5500 Im, 840, A[:]N 2n Oprawa awaryjna LED, 3W, 315Im (opt. korytarzowa), IP20, 1h, AT, jednozadaniowa biafa SWK/0167/PBE/15
rzestona opalizowana , przestona opalizowana, zwieszana
p p: P44 o Ii i montaz natynkowy
X2L Oprawa typu LED Linia z profilu aluminiowego, L=1407, 35W, 5500 Im, AW3n Oprawa awaryjna LED, 3W, 315Im (opt. otwarta waska), IP20, 1h, AT, jednozadaniowa biata STADIUM PB.
e 840, 1P44, przestona opalizowana, zwieszana c montaz natynkowy
% Opra\:va typukLED nastropowa, @150, 23W, 2000Im, 840, IP20, 1 DATA 05.2019
przesiona mikropryzmatyczna X2P - ) - _ [ trzna LED, h=900, 18W, 2000 Im, 840, IP65, i
————— sofé,amaltz){ppurzl-;%rl;lan?pglipzfxlgnaal,um?elg‘g:r?:y L=1407, 35W, 5500 Im, é ogarﬁ:;vza?a’,ngongﬂntam na utwardzonym pog:om preesiona SPRAWDZIL : 14100
g é)r;;reasm ;y‘rjrt‘lkLrEpD r;‘zans‘gt.;‘:;%v: @150, 28W, 3000Im, 840, IP20, Zé 3Z$e:vce;ljfcienna LED, 180x81, 10W, 550 Im, 4000K, IP65, do montazu na Wg /gégg%wgg /'I;k;czyk — E 09




