ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
ISTNEJACEJ PRZYBUDOWKI
wymiary w rzucie: 3,5m x 10,0m

DRZWI ISTNIEJACE, BRAMOWE

powierzchnia zabudowy: 35,00m2 PRZENIESIONE Z ELEWAC/I
wysokosé: 4,5m WSCHODNIEJ | PODDANE SPADEK 1,5%.
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PRAWA AUTORSKIE ONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIGTEM
LEGENDA: PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JES] AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ

Proj. instalacja

smmmly  Proj. grzejnik

strata ciepta

UWAGA:

co. zasilanie
Proj. instalacja co. powrdt

Nr pomieszczenia / temp. pomieszczenia

Przy przejsciu przez sciany, stropy stanowiace oddzielenie
p.poz nalezy zastosowa¢ typowe przejscia p.poz.

MAJATKOWYMI W CALOSCI JAK | W CZESCIACH JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNO—-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE

USTAWY Z DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH,
TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 Z 2006 R. POZ. 631.

KOPIOWANIE JEDYNIE NA PODSTAWIE NEJ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.
INWESTOR: MALOPOLSKIE PARKI PRZEMYSLOWE SP. Z 0.0.

ul Babifiskiego 29/24/2A , 30-393 Krakéw

NAZWA INWESTYCJI: REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU NR 31 NA SIEDZIBE TEATRU
DZ. 1/31, OBR. 70 PODGORZE W KRAKOWI

RZUT PARTERU — INSTALACJA CO
NR_PROJEKTU 200/2019
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