UWAG: 8. Gniazda (spdéd gniazda) montowa¢ na wysokosci:
1. Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ joko calost lqcznie z pozostatymi ¢ 0,4m od wykonczonej podlogi, chyba ze opis przy gniezdzie na 13. Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w Scianach i stropach,
opracowaniami branzowymi oraz dokumentacjq architektoniczng. planie stanowi inaczej, niewymienionych w punkcie powyzej, dla ktérych jest wymagana klasa
2. Konstrukcje wsporcze pod trasy kablowe dobiera¢ na podstawie + widownia, scena — wg aranzagji architektonicznej i uzgodnief odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase
przewidywanych ciezardw kabli zgodnie z wymaganiami producenta. z Uzytkownikiem, odpornosci ogniowej (EI) tych elementéw.
Stosowac rozwiqzania systemowe. sdla Access Point — na suficie 14. W przypadku montazu osprzetu elektroinstalacyjnego w scianach GK o
3. Przewody zasilajqce PFOWGQZICI ) s pozostale niewyszczegdlnione gniazda wq aranzacji architektonicznej odpornosci ogniowej otwory pod puszki uszczelic do odpornosci danej
o w korytach kablowych i na drabinkach, lub technologii sciany.
* w przypadku braku koryt w rurkach ostonowych PVC, 9. Sposdb montazu gniazd wtyczkowych oraz ich lokalizacje nalezy 15, Zamawianie materiatow i wykonanie instalacji powinno by¢ poprzedzone
* w wylewce w rurkach ostonowych PCV min.750N, rozpatrywac fqcznie z projektem architektury. rzeczywistymi obmiarami na obiekcie. JESTAWIENIE POWIERZCHN!
¢ w Scianach g—k w rurkach osfonowych PCV, 10. W pomieszczeniach mokrych stosowa¢ osprzet o stopniu ochrony IP44. 16. Przed przystgpieniem do prac wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na -
4. W pomieszczeniach tynkowanych instalacje wykona¢ jako podtynkowg, w 11. Nie iuje si ilani dzen technologi h od dolu. Podejsci budowi 2.1 KLSCHODOWA 20.00m2 | H=2,60m
. v ) owg, . przewiuje sie zasilania urzqdzen technologicznych od dotu. Podejscia udowie. 2.0 | POM.COSPODARCZE 2.30m2 | H=1.58-26m
pozostalych przewody uklada¢ w korytkach i w rurkach instalacyjnych kabli do urzqdzen technologicznych wykona¢ w od gory. Zejscie kabli 17. Nie nalezy odmierza¢ wymiarow z rysunku, ani uzywa¢ go jako szablonu 2 3 | CARDEROBA 12,18m7 | H=1.58-2.6m
sztywnych na uchwytach. zasilajacych nalezy wykona¢ w metalowych rurkach instalacyjnych a w 2.4 | LAZIENKA 4,15m2 | H=1,58-2,6m
5. Polqczenia elektryczne wykonywa¢ w systemowych puszkach przypadku grupy kabli w korytkach elektrycznych z pokrywg. Doktadna 2.5 | LAZIENKA 4,20m2 | H=1,58-2,6m
fqczeniowych. lokalizacja wypustow zgodnie z projektem technologii. ;? %ﬁﬁﬁ%mww 7775273’”5 Zf;'ggig'g’”
6. Do wypustdw doprowadzi¢ przewodd z zapasem 3m. 12. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego 58 | KORYTARZ 3 57;2 H=158-2 5,,';
7. Instalacje gniazd wtyczkowych 230V W)’kO“?C /przewodqmn typy NZXH‘J. powinny mie¢ Klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych 81,09m2 ‘ '
5x2,5 mm2. Przewody do pozostatych odbioréw zgodnie ze schematami elementow.
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koryto kablowe, h=60mm
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