DOSWIETLENIE POMIESZCZEN PODDASZY
OKNAMI_POLACIOWYMI 94x 140cm

DOSWIETLENIE POMIESZCZEN PODDASZY
OKNAMI_POLACIOWYMI 94 140cm

DOSWIETLENIE POMIESZCZEN PODDASZ
OKNAMI_PQLACIOWYMI 94x140c

RZUT | PIETRA

LZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1.1 | BIURO 14,62m2 | H=1,3-3,40m
1.2 | BIURO 806m2 | H=1,3-3,40m
1.3 | KORYTARZ 6,/9m2 | H=2,1-3,40m
1.4 | KL.SCHODOWA 2530m2 | H=2,55m
1.5 | we 550m2 | H=2,75m
1.6 | GARDEROBA 580m2 | H=2,55m
1.7 | SALA KONFERENCYJINA | 29,06m2 | H=2,55m
1.8 | POK.SOCJALNY 8,90m2 | H=2,55m
1.9 | KORYTARZ 18,91m2 | H=2,55m
.10\ we 579m2 | H=2,55m
1.17| GARDEROBA 11,09m2 | H=1,4-3,00m
1.12| KORYTARZ 586m2 | H=2,2-3,00m
1.13| KL.SCHODOWA 20,56m2 | H=2,75m
169,26m2
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PODANO WYMIARY USREDNIONE. LOKALNIE WYMIARY MOGA ROZNIC SIE W STOSUNKU DO PRZEDSTWAIONYCH NA RYSUNKACH W ZAKRESIE PLUS / MINUS 5% Z UWAGI NA ROZNICE W GRUBOSCIACH KOLEJYCH WARSTW TYNKOW W ZALEZNOSCI OD LOKALIZACJI W POMIESZCZENIU JAK | Z UWAGI NA KRZYWIZNY SCIAN ISTNIEJACYCH.

ELEMENTY KONSTRUKCYUNE WYKONAC SCISLE WG PROJEKTU BRANZOWEGO.

MONTAZ 2 SZT. OKIEN ODDYMIAJACYCH wym.94x140cm
POW._ CZYNNA 2x0,65m2=1,30m2

LEGENDA:

SCIANY ISTNIEJACE

WYBURZENIA

PROJEKTOWANE SCIANY | ZAMUROWANIA
CEGLA PELNA, BLOCZEK WAPIENNO—PIASKOWY

PROJEKTOWANE SCIANY | STROPY ZELBETOWE

PROJEKTOWANE SCIANY G—K
SYSTEM HYBRYDOWY,DWUWARSTWOWY

ADAPTACJA ISTNIEJACYCH PODDASZY

NA POMIESZCZENIA UZYTKOWE
PROJEKTOWANE DRZWI W KLASIE EIS30
PROJEKTOWANE SCIANY W KLASIE REI60/EI30
PROJEKTOWANE HYDRANTY 25

MONTAZ SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI
SCHODOWEJ

KIKKAD kel

UL.SIEWNA 23B/26 tel. 695 627 902
31-231 KRAKOW NIP: 734 188 24 18

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM
PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ
MAJATKOWYMI W CALOSCI JAK | W CZESCIACH JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNO—URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY" NA PODSTAWIE

USTAWY 7 DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH,

TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 7 2006 R. POZ. 631.
KOPIOWANIE JEDYNIE NA PODSTAWIE WYRAZNEJ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

INWESTOR: MALOPOLSKIE PARKI PRZEMYSLOWE SP. Z 0.0.
ul.Babinskiego 29/24/2A , 30-393 Krakdw

NAZWA INWESTYCJI: REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU NR 31 NA SIEDZIBE TEATRU
DZ. 1/31, OBR. 70 PODGORZE W KRAKOWI

RZUT | PIETRA

PROJEKTOWAL : NR PROJEKTU 200/2019

arch. TOMASZ KOCEMBA ~ MPOIA 006/2006 | sranza |ARCHITEKTURA

STADIUM PB.

DATA V.2019
SPRAWDZI :

SKALA 1:100

arch.ANNA JAROSZ-KUCMIERZ MPOIAQ31 /2007

NR RYS. 3



