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1.0 Opis techniczny

1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie rozwigzan konstrukcyjnych
zwigzanych z ,Remontem, przebudowg i1 zmiang sposobu uzytkowania budynku nr 31 na
siedzibe teatru dz. 1/31, obr. 70 Podgérze w Krakowie”

1.2 Podstawa opracowania

Dokumentacja architektoniczna wykonana przez:
KKAD Tomasz Kocemba

ul. Siewna 23B/26

30-231 Krakow

1.3 Dane ogolne

Wykonane opracowanie nalezy rozpatrywac lacznie z projektem architektonicznym,
dotyczacym ,,Remontu, przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania budynku nr 31 na
siedzibe teatru dz. 1/31, obr. 70 Podgorze w Krakowie” gdyz stanowi ono jego integralna
czgS$C.

Projekt konstrukcyjny obejmuje nastepujace elementy budynku:
e wzmocnienie fundamentéw
nadproza nad nowo wykonywanymi otworami
konstrukcj¢ nowych stropow
wytyczne naprawy istniejacych $cian murowanych
konstrukcj¢ nowej wigzby dachowe;j
konstrukcje nowych biegow schodowych
konstrukcje nowego szybu windowego

1.4 Parametry geotechniczne gruntu

Parametry geotechniczne gruntu przyjeto zgodnie z dokumentacjg pt: ,,Opinia
geotechniczna dotyczaca rozpoznania warunkoéw gruntowo-wodnych podtoza budynku nr 31
(Folwark) zlokalizowanego na terenie Krakowskiego Szpitala Neuropsychiatrycznego przy ul.
J. Babinskiego w Krakowie” z maja 2019r. opracowang przez mgr inz. Zdzistaw Jarocki

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych, istniejacy budynek przy prostych warunkach
gruntowych panujacych w podtozu, zaliczono do trzeciej kategorii geotechniczne;.

1.5 Opis poszczegolnych elementow objetych projektem

1.5.1 Fundamenty
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1.5.2 Strop na parterem oraz I pietrem

Zaprojektowano nowe stropy gestozebrowe typu Rector Rectobeton o gr. 25cm i
odpornosci ogniowej REI60. Stropy Rector oparto na belkach stropowych RS114 oraz RS136
z wypehieniem z pustakoéw RP20 z warstwa nadbetonu gr. Scm z betonu B30. Wzdtuz $cian
zewnetrznych zaprojektowano wience stropowe W-2 ukryte w grubos$ci ptyty stropowe;.

W okolicach klatek schodowych zaprojektowano stropy zelbetowe monolityczne
ptaskie o gr. 18cm wylewane z betonu B30.

W miejscach oparcia stupéw wigzby dachowej zaprojektowano wymiany zelbetowe o
wysokosci 25/30cm.

1.5.3 Zabudowa nadproiy nad nowo wykonywanymi otworami

Nad nowo wykuwanymi otworami okiennymi, drzwiowymi oraz technologicznymi
zaprojektowano nadproza stalowe.

Kolejnos¢ prac zwigzanych z wykonaniem nowych nadprozy drzwiowych:

e wykonanie bruzdy z jednej strony Sciany o glebokosci 50% grubos$ci muru na
wysokosci zabudowy nadproza stalowego oraz gniazda na jego oparcie

e wykonanie 5 cm poduszki z betonu B20 na kruszywie o max wielkos$ci ziaren
kruszywa do 20mm w uprzednio wykonanych gniazdach

e osadzenie w bruzdzie belek stalowych na betonowej poduszce wykonujac
podklinowanie w przesle (od gory)

e wypelienie pozostalej przestrzeni betonem B20 na kruszywie o max. wielkosci ziaren
kruszywa do 20mm lub zaprawa cementowg marki 8,0 MPa ,

e wykonanie z drugiej strony bruzdy o glebokosci 50% grubosci muru na wysokos$ci
zabudowy nadproza stalowego oraz gniazda na jego oparcie

e wykonanie 5 cm poduszki z betonu B20 na kruszywie o max wielkos$ci ziaren
kruszywa do 20mm w uprzednio wykonanych gniazdach

e osadzenie w bruzdzie belek stalowych na betonowej poduszce wykonujac
podklinowanie w przesle (od gory)

e wypelienie pozostalej przestrzeni betonem B20 na kruszywie o max. wielko$ci ziaren
kruszywa do 20mm lub zaprawa cementowa marki 8,0 MPa

Dhugos$¢, rodzaj oraz ilo$¢ belek stalowych w poszczegolnych nadprozach pokazano na
rysunkach konstrukcyjnych.

W przypadku wykonywania przebi¢ w $cianach na ktoérych oparto wezgtowia sklepien
ceglanych nalezy uprzednio wykona¢ petne deskowanie sklepienia w celu utraty statecznosci
sklepienia w czasie wykonywania prac.

W przypadku wykonywania przebi¢ w S$cianach na ktorych oparto stropy ptaskie
nalezy uprzednio wykona¢ podstemplowanie linowe stropu w miejscu wykonywania
przebicia.

1.5.4 Naprawa scian nosnych

Wszystkie spgkania §cian nos$nych nalezy iniektowa¢ zaczynami mineralnymi
(najlepiej bialym cementem z ciastem wapiennym), a w miejscach gdzie jest to niemozliwe
starannie przemurowa¢ odtwarzajac wigzania cegiet w murze.

,,Remont, przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku nr 31
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1.5.5 Klatki schodowe

Zaprojektowano nowe zelbetowe biegi schodowe plytowe o gr. 16cm wylewane z
betonu B30 oraz zbrojone pretami ze stali A-IIIN oparte na istniejacych $cianach
murowanych oraz nowo wykonanych stropach.

1.5.6 Belka podwieszajaca Sciane nosnag nad scenag

W celu umozliwienia wyburzenia §ciany no$nej w miejscu projektowanej sceny
teatralnej na jej catej szerokos$ci zaprojektowano zespo6t belek stalowych 2 x HE260A z
rozpietymi pomiedzy nimi wymianami stalowymi HE100A.

Kolejnos¢ prac zwigzanych z montazem belek:

— wyciecie bruzd pionowych umozliwiajacych wykonanie stop ST-1 oraz stupow S-1

— wykonanie stop ST-1 oraz stupow S-1

— wywiercenie otwordw w $cianie umozliwiajagcych umieszczenie w nich wymiandéw
HE100A

— montaz wymiandw HE100A w wywierconych otworach, wypoziomowanie wymiandw
oraz podklinowanie poprzez uzupehienie pustek zaprawg Ceresit CX15

— montaz belek HE260A

— stopniowe wykuwanie podwieszonego muru wraz z systematycznym spawaniem
wymianéw HE100A do belek HE260A

1.5.7 WieZba dachowa

Zaprojektowano nowa wigzbe¢ dachowg drewniang krokwiowo-jetkowa z dodatkowym
podparciem kalenicy platwig oraz slupami opartymi na Zelbetowych wymianach ukrytych w
grubosci stropu.

1.5.8 Szvb windowy

Zaprojektowano nowy szyb windowy, Zzelbetowy monolityczny, wylewany na mokro z
betonu B30 zbrojony stalag A-IIIN (B500SP). Ptyte fundamentowa szybu zaprojektowano o gr.
40cm, $ciany o gr. 15cm, ptyte nadszybia o gr. 20cm.

1.5.9 Kolejnosé wykonywania prac konstrukcyjnych

W celu zapewnienia bezpieczenstwa konstrukcji na kazdym etapie prowadzenia robot
konstrukcyjnych nalezy przestrzegaé nastgpujacej kolejnosci pracy:

— skucie tynkow, demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

— usunigcie warstw wykonczeniowych dachu (wetna mineralna, obudowa g-k)

— rozbidrka $cian dzialowych

— demontaz wszystkich warstw wykonczeniowych stropow pozostawiajac belki
stropowe jako usztywnienie $cian no§nych

— wykonanie nowych fundamentéw 1 wzmocnienie istniejgcych

— demontaz belek stropu nad parterem oraz wykonanie nowego stropu nad parterem
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— demontaz belek stropu nad I pietrem oraz wykonanie nowego stropu nad I pigtrem

— demontaz wigzby dachowej 1 wykonanie nowej wigzby

1.7 Zestawienia materialow konstrukcyjnych

Beton B-30

Stal profilowa St3S

Stal zbrojeniowa A-I1IN
Drewno klasy C24

1.8 Zestawienie norm i literatury

e PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli

e PN-82/B-02001 — Obcigzenia state

e PN-82/B-02003 — Podstawowe obciagzenia technologiczne i montazowe

e PN-77/B-02011 — Obcigzenia wiatrem

e PN-80/B-02010 — Obcigzenia $niegiem

e PN-02/B-03264- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

e PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe

e PN-B-03150- Konstrukcje drewniane

e PN-B-03002 — Konstrukcje murowe niezbrojone

e PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli
Projektowatl: mgr inz. Daniel Kedzior

upr. nt MAP/0335/PWOK/10
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