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PODANO WYMIARY USREDNIONE. LOKALNIE WYMIARY MOGA ROZNIC SIE W STOSUNKU DO PRZEDSTWAIONYCH NA RYSUNKACH W ZAKRESIE PLUS / MINUS 5% Z UWAGI NA ROZNICE W GRUBOSCIACH KOLEJYCH WARSTW TYNKOW W ZALEZNOSCI OD LOKALIZACJI W POMIESZCZENIU JAK | Z UWAGI NA KRZYWIZNY SCIAN ISTNIEJACYCH.

ELEMENTY KONSTRUKCYUNE WYKONAC SCISLE WG PROJEKTU BRANZOWEGO.

RS #15cm RS #15¢cm
O O
-
DOSWIETLENIE POMIESZCZEN PODDASZY | DOSWIETLENIE POMIESZCZEN PODDASZY |
OKNAMI_POLACIONYM] 94x140cm_ OKNAWI_ POIACIOWYMI 94x140cry |
: "N\__RS #150m
. -

ISTN. LUKARNA
DO REMONTU

RS 215cm

ISTN. LUKARNA
DO REMONTU

ISTN. LUKARNA
DO REMONTU

|
|
|
|
11,20m ) 11,20m Opflo nieotwierfine:
1
g J\WYBU/?ZEN/E ISTNIEJACYCH KOMINGW, ! ,
ODTWORZENIE_PONAD DACHEM W I WYBURZENIE ISTNIEJACYCH KOMINOWY 1
PIERWOTNEJ FORMIE W LEKKIEJ TECHNOLOGI | ODTWORZENIE PONAD DACHEM W
ORAZ OTYNKOWANIE W KOLORZE ELEWAC! \ WYRZUTNA PIERWOTNEJ FORMIE W LEKKIEJ TECHM
: DACHOWA ORAZ OTYNKOWANIE W KOLORZE ELEWACJ! ST LUKARNA @ @
| DO REMONTU
! RZUTNIA |
I DACHOWA | F
|
--------------------------------- R e s WYRZUTNA :
| DACHOWA
L N E—| |
‘ ‘ !
WYRZUTNIA | .
DACHOWA ! \ !
|
1
! RS #15cm | RS #15¢cm RS #15¢cm | @
|
____________________________________________ |
| | RS #15¢m
| O R SSUNRIDIDDE HONRDDIDERE X
T m
MONTAZ 2 SZT. OKIEN ODDYMIAJACYCH wym.94x140cm
POW._CZYNNA 2x0,65m2=1,30m2
www.kkad.pl

LEGENDA:

SCIANY ISTNIEJACE

WYBURZENIA

PROJEKTOWANE SCIANY G-K

NA POMIESZCZENIA UZYTKOWE

PROJEKTOWANE HYDRANTY 25

MONTAZ SYSTEMU ODDYMIANIA
SCHODOWEJ

PROJEKTOWANE SCIANY | ZAMUROWANIA
CEGLA PELNA, BLOCZEK WAPIENNO—PIASKOWY

PROJEKTOWANE SCIANY | STROPY ZELBETOWE

SYSTEM HYBRYDOWY,DWUWARSTWOWY
ADAPTACJA ISTNIEJACYCH PODDASZY

PROJEKTOWANE DRZWI' W KLASIE EIS30
PROJEKTOWANE SCIANY W KLASIE REI60/EI30

KLATKI

I(I(AD e—mail:biuro@kkad.pl
UL.SIEWNA 23B/26 tel. 695 627 902
31-231 KRAKOW NIP: 734 188 24 18
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM

PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ
MAJATKOWYMI W CALOSCI JAK | W CZESCIACH JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNO—URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY” NA PODSTAWIE

USTAWY Z DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH,
TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 7 2006 R. POZ. 631.

KOPIOWANIE JEDYNIE NA PODSTAWIE WYRAZNEJ PISEMNEJ 7GODY AUTORA.
INWESTOR: MALOPOLSKIE PARKI PRZEMYSLOWE SP. Z 0.0.
ul.Babinskiego 29/24/2A , 30-393 Krakow

REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU

UZYTKOWANIA BUDYNKU NR 31 NA SIEDZIB
DZ. 1/31, OBR. 70 PODGORZE W KRAKOWI

NAZWA INWESTYCJI:
TEATRU

RZUT DACHU
PROJEKTOWAL: NR PROJEKTU 200/2019
arch. TOMASZ KOCEMBA ~ MPOIA 006/2006 | sranza |ARCHITEKTURA
STADIUM P.W.
DATA 1X.2019
SKALA 1:100
NR RYS. 5




