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llos¢ modufdw przyfqczeniowych w punkcie logiczno—elektrycznym

— Wypust przewodu U/FTP, zakoficzony
w puszce p/t #60 z deklem, h=2,5m

— Kamera wewnetrzna IP,
dziefi/noc/IR, koputowa, 3 MPx

— Centrala systemu oddymiania
— Przycisk oddymiania
— Przycisk przewietrzania z kluczykiem

— Optyczna czujka dymu
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM

PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JE!

TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 Z 2006 R. POZ. 631.
KOPIOWANIE JEDYNIE NA PODSTAWIE WYRAZNEJ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.
MALOPOLSKIE PARKI PRZEMYSLOWE SP. Z 0.0.

INWESTOR:
ul.Babinskiego

NIP: 734 188 24 18

AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ
\CH JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,

29/24/2A , 30-393 Krakow

NAZWA INWESTYCJI: REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA B!
DZ. 1/31, OBR. 70 PODGORZE W KRAKOWI

UDYNKU NR 31 NA SIEDZIBE TEATRU

INSTALACJA OKABLOW. STRUKTURALNEGO,

, CCTV, ODDYM. KL.SCH.— RZUT PODDASZA
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