ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI OKIENNEJ ZEWNETRZNEJ SKALA 1:100
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WYMIARY |S 92 86 178 135 97 90 90 80 50 94 94 50
W SWIETLE
MURY H 741 141 144 744 78 90 50 54 100 140 740 100
PARTER 4 6 2 1 2 2
1 PIETRO 4 3 1 2 7 2
PODDASZE 2 2 6 3
OKNA STALE OKNO DACHOWE KLAPA ODDYMIAJACA Z FUNKCIA | KURTYNA E160, SYSTEMOWA
uwAGI WEWNETRZNE O PARMMETRACH WYEAZU DACHOWEGO AUTOMATYCZNA, KOLOR BIALY
DO KAS (POM.0.9)|  PRZECWSLONECZNYCH | KONSTRUKCJA SYSTEMOWA MONTOWANA' PRZY OKNACH
SZKLENIE PROFILE MALOWANE PROSZKOWO DO KAS ( POM.0.9)
SZKLEM W KOLORZE STOLARKI.
BEZPIECZNYM ELEMENT SYSTEMU ODDYMIANIA
KL.SCHODOWE.SYSTEM
STEROWANY ELEKTRYCZNIE
WYPOSAZONY W SILOWNIK,
SYSTEMOWE CZUJKI | CENTRALE.
OKNA DREWNIANE, STYLIZOWANE Z ODTWORZONYMI PODZIALAMI JAK W OKNACH ISTMIEJACYCH.
OKNA ANTYWLAMANIOWE SZKLONE SZYBAMI F2.
SZYBY NISKOEMISYINE ZAPEWNIAJACE OCHRONE PRZED StONCEM (PRZECIWSLONECZNE), O NEUTRALNYM ZABARWIENIU
| WYSOKIES PRZEPUSZCZALNOSCI SWIATLA, O WSPOLCZYNNIKU ZATRZYMANIA ENERGII StONECZNES MIN. 50%,
UMAGA: i
WYMIARY USREDNONO DO CELOW KOSZTORYSOWYCH. OSTATECZNE WYMIARY DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACYCH | PROJEKTOWANYGH OTWOROW.
WSPOLCZYNNIK IZOLACYINOSCI TERMICZNES ZESTAWY DRZWI ZEWNETRZNYCH ~Uk(MAX) = 1,3 W/M2K, A DLA OKIEN UK(MAY) = 1,1 W/M2K.
PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI | SLUSARKI ZOBOWZAC WYKONAWCE ABY WYMIARY SPRAWDZIL WLASNORECZNIE NA BUDOWIE!!!
DRZWI DO LAZIENEK | SAMTARIATOW WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZE. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA OKIEN | DRZWI ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
ZESTAWIENIE SLUSARKI OKIENNEJ ZEWNETRZNEJ SKALA 1:100
SYMBOL 012
+
0
3
=
R 3
WYMIARY  |S
W SWIETLE WWWtkkGd.p\
MURL " 305 e—mail:biuro@kkad.p!
UL.SIEWNA 23B/26 tel. 695 627 902
PARTER ! 31-231 KRAKOW NIP: 734 188 24 18
1 PETRO PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIQTEM
PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ
PODDASIE MAJATKOWYMI W CALOSCI JAK | W CZESCIACH JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
ARCHITEKTONICZNO—URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY” NA PODSTAWIE
) TAWY 7 DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH,
uwAG! SCIANA' OSLONOWA SLUPOWO-RYGLOWA, SYSTEMOWA, ALUMINIOWA TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 7 2006 R. POZ. 631.
KIASA P2, SZKLO BEZBARWNE , BEZPIECZNE, PRZEZIERNE, SZYBY NISKOEMISYINE. KOPIOWANIE_JEDYNIE NA PODSTAWIE WYRAZNEJ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.
INWESTOR: MALOPOLSKIE PARKI PRZEMYSLOWE SP. Z 0.0.
ul.Babinskiego 29/24/2A , 30-393 Krakow
NAZWA INWESTYCJI: REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU NR 31 NA SIEDZIBE TEATRU
DZ. 1/31, OBR. 70 PODGORZE W KRAKOWIE
ZESTAWIENIE SLUSARKI | STOLARKI OKIENNEJ
PROJEKTOWAL : R PROJEKTU 200/2019
arch. TOMASZ KOCEMBA ~ MPOIA 006/2006 | sranza |ARCHITEKTURA
UWAGA: STADIUM P.W.
WYMIARY USREDNONO DO CELOW KOSZTORYSOWYCH. OSTATECZNE WYMIARY DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACYCH | PROJEKTOWANYGH OTWOROW.
WSPOLCZYNNIK IZOLACYINOSCI TERMICZNES ZESTAWY DRZWI ZEWNETRZNYCH ~Uk(MAX) = 1,3 W/M2K, A DLA OKIEN UK(MAY) = 1,1 W/M2K.
PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI | SLUSARKI ZOBOWIAZAC WYKONAWCE ABY WYMIARY SPRAWDZIL WEASNORECZNIE NA BUDOWIE! DATA 1X.2019
DRZWI DO LAZIENEK | SAMTARIATOW WYPOSAZYC W SAMOZAMYKACZE. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACIA OKIEN | DRZWI ZGODNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
SKALA 1:100
NR RYS. 1 3




