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9. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego

1. Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ joko calost tqcznie z pozostatymi powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe; (E|) wymagang dla tych
opracowaniami branzowymi oraz dokumentacjq architektoniczng. elementow.
2. Konstrukcje wsporcze pod trasy kablowe dobiera¢ na podstawie 10. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach,
przewidywanych ciezaréw kabli zgodnie z wymaganiami producenta. niewymienionych w punkcie powyzej, dla ktdrych jest wymagana klasa
Stosowa¢ rozwiqzania systemowe. odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase
3. Przewody zasilajce prowadzic: odpornosci ogniowej (EI) tych elementéw.
* w korytach kablowych i na drabinkach, 11. W przypadku montazu osprzetu elektroinstalacyjnego w scianach GK o
* w przypadku braku koryt w rurkach ostonowych PVC, odpornosci ogniowej otwory pod puszki uszczelic do odpornosci danej TESTAWIENIE POWIERZCHNI
oW wy]ewce w rurkach ostonowych PCV min.750N, sciany. 57 T KL.SCHODOWA 20.00m2 | H=260m
oW ?C'UnUCh' g~k w rurkach °§'°“°WYPh PCY, ) 12. Zamawianie materiatow i wykonanie instalacji powinno by¢ poprzedzone 2.2 | POM.GOSPODARCZE 2,30m2 | H=1,58-2,6m
5. W pomieszczeniach tynkowanych instalacje wykona¢ jako podtynkowg, w rzeczywistymi obmiarami na obiekcie. 2.3 | GARDEROBA 72,18m2 | H=1,58-2,6m
pOZOStGryCh prZeWOdy uklada¢ w kOI’ythCh i w rurkach InSt(]l(]CanyCh 13. Przed przystqpieniem do prGC wszystkie wymiary na|e2y Sprawdzic na 2.4 | LAZIENKA 4,15m2 | H=1,56-2,6m
sztywnych na uchwytach. budowie 2.5 | TAZIENKA 4,20m2 | H=1,58-2,6m
6.  Potqczenia elektryczne wykonywa¢ w systemowych puszkach i i iaré i ; 2.6 | GARDEROBA 19,75m2_| H=1,56-2,6m
r qez N ry yxony Y yeh p 14. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywa¢ go jako > 7 T WENTYLATOROWNIA 77,20m2 | H=1.58=2 6m
qcze/mowyc . o ) o szablonu. 2.8 | KORYTARZ 13,31m2 | H=1,58-2,6m
7. Spostb montazu opraw, tqcznikbw oraz ich lokalizacje nalezy 15, Przed zamdwieniem nalezy sprawdzi¢ sposéb zamocowania opraw z 81,09m2
rozpatrywa¢ tqcznie z projektem architektury i pozostalych branz. rodzajem  sufitow
8. W pomieszczeniach mokrych stosowa¢ osprzet o stopniu ochrony P44.
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LEGENDA: A D e—mail:biuro@kkad.pl
1 R1 41 Oprawa typu LED nastropowa, L=1200, 34W, 5200 Im, 840, IP65, S (%o et . ULSIEWNA 238/26 tel. 695 627 902
@ I%%awa ty;sn.u LED zlproﬂlu aluminiowego, 642x642, 34W, 5200 Im, 840, :] Opras\;v: typu L|ED nastropowa, 1220x325, 56W, 8800 Im, 830, P44, prgeslonay o p < > - Wyf qcznik Jednoblegunowy (szczelny) 31-231 KRAKOW NIP: 734 188 24 18
. przesiona opalizowana przesiona opalizowana PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM
T E¥1 Oprawa dwustronna kierunkowa LED, 1W, min. IP40, 1h, jednozadaniowa AT jg‘ < f > . PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ
2 Qpraws 4 LED 2 pofls sumiowogo, 6605680, 65, 8000 m, 840, Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca — wylqeznik schodowy (szcze Iny ) %ﬁ%&&ﬁ{ﬁé&fﬁ?ﬁ; g%ﬁ%ﬁ?ﬂ% U%%&ZR&";KS:Y'ZNY
Oprawa typu LED - panel, 595x595, 40W, 4000 Im, 840, IP44, ' Zaw Oprawa awaryjna LED, 14W, 1500Im, 840, IP65, 1h, AT, termostat, szyba hartowana . . . TEKST Jﬂ)NOI:ITY‘ NR 90 Z 2006 R. POZ.
przesiona opalizowana T2 = matowa () — wytqeznik swiecznikowy (szczelny) KOSIOWANI JEDINE NA PODSTAVLE MVRAINED PISCHNE, Z60DY AUTORA
INWESTOR: MALOPOLSKIE PARKI PRZEMYSLOWE SP. Z 0.0.
AW1 Oprawa awaryjna LED, 3W, 315Im (opt. otwarta), IP20, 1h, AT, jednozadaniowa biata, — przycisk "swiatto” odswietlan o o
A3z/n Oprawa typu LED z profilu aluminiowego, 1200x1200, 123, 16000 Im, e montaz podtynkowy ® przy » P y ul.Babinskiego 29/24/2A , 30-393 Krakow
Oprawa typu LED - panel 6954595 40W, 5300 I, 840 P44, przesiona 840, 1P40, przesiona opalizowana AW2 Oprawa awaryjna LED, 3W, 315im (opt.kor P20, 1h, AT j iowa biala — czujnik ruchu/obecnosci NAZWA INWESTYC: REMONT, PRZEBUDOWA | ZMANA SPOSOBU
mikropr @ montaz podtynkowy CR BUDYNKU NR 31 NA SIEDZIBE TEATRU
AEZ]N3 Oprawa awaryjna LED, 3W, 315Im (opt. otwarta waska), IP20, 1h, AT, jednozadaniowa biata DZ 1 31 OBR 70 PO RZE W KRAKOWI
Clo _ X1 montaz podiynkowy PLAN INSTALAGJ! OSWIETLENIA — RZUT PODDASZA
% grggasiv‘fngg;al-lsgvcj:rgn"gmy 2100, 15W, 1800im, 840, IP20/44, ———— :})?Zroav;ar;gs;rl;:(?pzalﬁ’zrgw:naaluminiowego‘ L=1422, 21W, 3250 Im, 840, AEZ]N'] n Oprawa awaryjna LED, 3W, 315Im (opt. otwarta), IP20, 1h, AT, jednozadaniowa biata, PROJEKTOWAL: NR_PROJEKTU 200/2019
' montaz natynkowy mgr inz. Roland Wijas ELEKTRYCZNA
9&) Oprawa typu LED downlight, 2165, 28W, 3600Im, 840, [P20/44, i} Oprawa typu LED 2 prolfilu aluminiowego, L=1412, 35W, 5500 I, 840, A[l]/vZn Oprawa awaryjna LED, 3W, 315im (opt. korytarzowa), IP20, 1h, AT, jednozadaniowa biata SWK/0167/PBE/15
przestona opalizowana P44, przestona opalizowana, zwieszana montaz natynkowy
X2L Oprawa typu LED Linia z profilu aluminiowego, L=1407, 35W, 5500 Im, AW3n Oprawa awaryjna LED, 3W, 315Im (opt. otwarta waska), IP20, 1h, AT, jednozadaniowa biata STADIUM W
— 840, IP44, przestona opalizowana, zwieszana @ montaz natynkowy
%?j Oprawa typu LED nastropowa, @150, 23W, 2000Im, 840, IP20, 1 DATA 09.2019
mikropr zasilacz DIM DALI X2P . . _ (o] tr LED, h=900, 18W, 2000 Im, 840, IP65, stol
" AT LED Lty shmiovege, 14T 591,550, QoD tom ten 001 50,15 prkne — T
& Oprawa typu LED nastropowa, @150, 28W, 3000Im, 840 1P20, Zé Oprawa $cienna LED, 180x81, 10W, 550 Im, 4000K, IP65, do montazu na
mikropr , zasilacz DIM DALI elewacyji
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