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I. OPIS TECHNICZNY
1. Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
elektrycznych i niskopradowych dla potrzeb przebudowy budynku nr 31 Szpitala
Specjalistycznego im. dr. Jozefa Babinskiego w Krakowie.

2. Dane ogolne
2.1 Inwestor

Matopolskie Parki Przemyslowe Sp. z o.o.
ul. Babinskiego 29/24/2A,
30-393 Krakow

2.2 Miejsce realizacji
Krakow,
ul. Babinskiego 31

3. Podstawy formalno — prawne

* zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej,

* podklady architektoniczno — budowlane,

* technologia obiektu,

* uzgodnienia z inwestorem,

* wizja lokalna,

* obowiazujace przepisy, normy, zarzadzenia oraz wiedza techniczna.

4. Zakres opracowania

Projekt opracowano w zakresie projektu wykonawczego:
* instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych,
» instalacji sily,
* instalacji odgromowej i polaczen wyrownawczych,
» instalacji ochrony od porazen,
» instalacji ochrony przeciwprzepieciowej,
» instalacji oddymiajacej klatki schodowe,
* instalacji okablowania strukturalnego,
* instalacji telewizji dozorowe;j.

5. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek powstal na poczatku XX wieku w ramach zespolu
szpitalnego wybudowanego w latach 1910-1914. Pierwotnie budynek pelnit role
wozowni z pietrowa Srodkowa czeScia mieszkalng oraz parterowymi czeSciami
bocznymi. Obecnie od lat obiekt jest nieuzytkowany. Wszystkie budynki tworzace
kompleks Szpitala Babinskiego w tym nieruchomosc¢ objeta opracowaniem to obiekty
wolnostojace potozone w otoczeniu parkowym, polaczone ze soba siecig drog i dojsc
komunikacji pieszej oraz kotowej. Budynek nr 31 nie jest podpiwniczony, posiada dwie
kondygnacje nadziemne oraz poddasze uzytkowe.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany konstrukcyjne
zewnetrzne 1 wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
cementowo-wapiennej. Stropy zelbetowe w budynku gléwnym oraz drewniane, belkowe



nad parterowymi czesciami nizszymi (pélnocna i poludniowa). Pola¢ dachowa
symetryczna, w czesci wysokiej dwu, a w czesSciach nizszych tr6j spadowa. Wiezba w
konstrukcji drewnianej, tradycyjne;.

W zwiazku z faktem, Ze obiekt przez ostatnie lata byl nieuzytkowany i podlegat
ciaglej dewastacji obecnie w budynku nie ma zadnych instalacji wewnetrznych.
Budynek zlokalizowany na terenie w pelni uzbrojonym z niewielkim spadkiem w
kierunku wschodnim.

* powierzchnia zabudowy: ok. 320,00m2

* powierzchnia uzytkowa: ok. 504,94m?2

* powierzchnia wewnetrzna: ok. 603,77m2

e kubatura wewnetrzna netto: ok. 1750,00m3

* liczba kondygnacji: 2 nadziemne + poddasze
*  wysokos¢: 11,30m

Parametry techniczne

* Napiecie zasilania- 3x400/230 V, 50 Hz, uklad TN-C

* Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - samoczynne wylaczenie
zasilania

* uktad TN-C - zasilanie glowne

* uklad TN-C-S - instalacja wewnetrzna

* Ochrona od przepie¢ wewnetrzna — ograniczniki przepiec

6. Zasilanie obiektu

W uzgodnieniu z Inwestorem, zasilanie obiektu w energie elektryczng odbywac
sie bedzie z istniejacego zestawu zlaczowo — pomiarowego ZZP, zlokalizowanego na
wschodniej Scianie budynku.

PrzejScie przez Sciane zewnetrzna naleZy uszczelni¢, stosujac rozwiazania
systemowe, np. lancuchy uszczelniajace.

Wewnetrzne linie zasilajace w budynku prowadzi¢ w korytkach kablowych
w przestrzeni miedzystropowej. Odejscia do tablic ponizej sufitu podwieszonego utozyc
pod tynkiem w rurach ochronnych.

Schemat energetyczny zasilania pokazano na rys. E-12.

Zaprojektowano kompensacje mocy biernej przyjmujac baterie wraz z systemem
sterowania o mocy 7,5 kVAr, odporna na wyzsze harmoniczne.

Instalacje $Swiatla i sily w pomieszczeniach objetych zakresem niniejszego
projektu zasilane beda z projektowanych tablic rozdzielczych TP.

Uziemienie szyny PE rozdzielni glownej budynku nalezy wykona¢ ptaskownikiem
FeZn 30x4mm do gléwnej szyny uziemiajacej GSU, ktora z kolei polaczona zostanie
z uziomem otokowym.

7. Ochrona przeciwpozarowa
7.1 Przejscia P.POZ

Przepusty kablowe i uszczelnienia przejs¢ kabli przez stropy i Sciany beda
posiadaty odpornosé ogniowg oddzielenia, przez ktore przechodza.

7.2 Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

W budynku przewidziano oprawy oswietlenia awaryjnego w celu umozliwienia
latwego i pewnego wyjsScia podczas zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie to



umozliwia odnalezienie drogi ewakuacyjnej oraz latwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu
przeciwpozarowego. Dla osSwietlenia awaryjnego przewidziano dedykowane oprawy
oswietleniowe. Oswietlenie awaryjne powinno dziala¢ co najmniej 1 godzine po zaniku
oswietlenia podstawowego. Oswietlenie to gwarantowac bedzie min. 1,0 Ix na poziomie
podlogi. Przy wszystkich urzadzeniach PPOZ, nalezy zapewnié¢ 5Ix (hydranty, gasnice,
itp.).

Calos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i wytycznymi p.poz. Trase
ewakuacji nalezy oznakowacC zgodnie z PN-E. Oprawy awaryjne sSwieca tylko
w przypadku braku napiecia.

7.3 Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Calos¢ instalacji elektrycznej bedzie wylaczana zdalnie przyciskiem
zlokalizowanym  przy wejsciu  do budynku, ktory steruje wylacznikiem
przeciwpozarowym. Przycisk oznaczony symbolem WG wlaczony jest w obwod cewki
zdalnie wylaczajacej roztacznik DPX na zasilaniu tablicy elektrycznej RG. Przycisk
WP.POZ. nalezy zamontowac¢ w obudowie z przeszkleniem i odpowiednio zabezpieczyc
przed dostepem osob niepowolanych. Przycisk p.poz zlokalizowaé¢ przy wejsciu do
budynku. Przewody do przycisku wylaczenia pozarowego nalezy wykonac¢ z przewodow
niepalnych typu HDGs w klasie E 90 (PH 90) odpornosci ogniowe;j.

8. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych 230V nalezy wykonac¢ przewodami N2XH-J 3x2,5
mm?2 450/750V.
Wszystkie gniazda stosowac ze stykiem ochronnym, przylaczonym oddzielnym
przewodem do szyny PE w rozdzielni zasilajace;j.
Gniazda nalezy montowac¢ na wys. 0,3m od podlogi, chyba Ze opis przy gniezdzie na
planie stanowi inaczej.
Instalacje gniazd wtykowych 230/400V nalezy wykonac¢ przewodami N2XH-J
5x2,5 mm?2 450/750V.
Gniazda ogolnego przeznaczenia, gniazda DATA oraz RJ-45 (podwdjne) montowac
w ramkach wielokrotnych.
Wszystkie gniazda stosowac gniazda z przyslonami stykow.
Osprzet instalacyjny oraz przewody nalezy uktada¢ wedthug nastepujacych zasad:
* gniazda wtykowe na korytarzach, pom. biurowych oraz wszedzie tam, gdzie nie
podano wysokosci na rzucie, instalowac¢ 0,4 m od podlogi
* gniazda wtykowe w aneksach kuchennych - 1,2 m od podtogi
* gniazda wtykowe w tazienkach przy umywalce- 1,4 m od podlogi,
* gniazda wtykowe w lazienkach dla osob niepelnosprawnych — 1 m od podlogi.

9. Instalacja oswietlenia podstawowego

Obwody instalacji oswietlenia nalezy wykona¢ przewodem typu N2XH-J 3/4 x1,5
mm2450/750V. W pomieszczeniach technicznych, itp. zastosowacé osprzet o stopniu
ochrony IP44. Dla oswietlenia pomieszczen zastosowano oprawy ze zrodlami swiatla
typu LED.

Na schematach tablic TP pokazano sposob sterowania poszczegolnymi obwodami. Typy
opraw jak réwniez szczegdlowy sposob ich rozmieszczenia podano na planie instalacji.
Osprzet instalacyjny oraz przewody nalezy ukladaé¢ wedlug nastepujacych zasad:
* laczniki, przelaczniki i przyciski montowac¢ na wysokosci 1,3 m od podtogi
* lacznik dla tazienki przeznaczonej dla oséb niepelnosprawnych — 1 m od podlogi.
Oprawy oswietleniowe montowac po utozeniu kanaléw wentylacyjnych, instalacji
sanitarnych i c.o.
Sterowanie oswietleniem w zaleznosci od typu pomieszczen bedzie odbywac sie



miejscowo oraz w ramach procedur systemu automatyki DALI (o§w. pom. 0.6 1 0.9).
10. Oswietlenie zewnetrzne

Projektuje sie instalacje oswietlenia zewnetrznego, w postaci opraw
umieszczonych na elewacji budynku oraz stupkow oswietleniowych.

Oprawy typu shlupek zasilic kablem YnKYZo 3x2,5mm?2. Oprawy na elewacji
zasili¢ kablem typu N2XH-J 3x1,5 mm?2.

Sterowanie oswietlaniem odbywac sie bedzie poprzez wielokanalowy zegar
astronomiczny, z tablicy rozdzielczej TPO.

Kable uktadac¢ zgodnie z norma N SEP-E-004.

11. Tablice rozdzielcze

Tablice rozdzielcze pietrowe zlokalizowane sa zgodnie z zalaczonymi rysunkami.

Dla potrzeb zasilania urzadzen przeciwpozarowych projektuje sie tablice
rozdzielcza RP.POZ. Tablica zasilana bedzie kablem NHXH FE180/PH90 3x6 mm2,
sprzed przeciwpozarowego glownego wylacznika pradu.

Rozdzielnice zawieraja roztacznik glowny, blok szynowo - rozdzielczy, kontrolki
obecnosci napiecia, zabezpieczenia przeciwprzepieciowe, zabezpieczenia
roznicowopradowe oraz zabezpieczenia nadpradowe poszczegolnych obwodoéow.

Wszystkie drzwiczki tablic rozdzielczych nalezy wyposazy¢ w jeden typ zamka
(klucza).

Zasilanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji przewidziano z poszczegélnych tablic
pietrowych. Typy przewodow i zabezpieczenn podano na schematach.

Polaczenia sterownicze pomiedzy urzadzeniami wentylacyjnymi, a szafg
sterownicza wykonuje serwis dostawcy.

12. Trasy kablowe

Instalacje elektryczne uklada¢ po wykonaniu instalacji sanitarnych i wentylacji.
Sposéb ich montazu winien by¢ uporzadkowany, czytelny, latwy do identyfikacji
i konserwacji. Puszki rozgalezne opisa¢ numerami obwodéw wedtug faktycznego
przyporzadkowania poszczegolnych obwodow do tablic rozdzielczych.

Instalacje wykonywac¢ przewodami z izolacja na napiecie 750 V, natomiast
kablami energetycznymi na napiecie 1 kV.

Wszystkie urzadzenia i materialy stosowane do wykonania instalacji
elektrycznych powinny posiada¢ wymagane aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci

Wszystkie obwody zasilajace instalacje ktore majg funkcjonowacé systemach
ochronnych w czasie pozaru prowadzi¢ na wydzielonych konstrukcjach mocujacych
(korytka, drabinki, uchwyty) wykonac¢ w systemie podtrzymania funkcji podczas pozaru
E-90.

13. Instalacja odgromowa

Dla projektowanego budynku przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowe;j
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami. Zwody poziome na dachu projektuje
sie wykona¢ drutem FeZni fi=8mm. Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej
wykona¢ drutem FeZn fi=8mm w rurach izolacyjnych grubosciennych posiadajacych
certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 62305, ukladanych w bruzdach w $cianie
zewnetrznej. Do zwodow poziomych nalezy laczy¢ wszystkie elementy metalowe na
dachu, przewody wentylacyjne, rynny itp. Projektuje sie wykonanie uziomu otokowego.

Wszystkie polaczenia uziomu wykonac¢ przez spawanie. Miejsca spawow
zabezpieczy¢ masa bitumiczng przed korozjg .



W miejscach przewidzianych do zainstalowania zaciskéw pobierczych nalezy do
uziomu w lawie fundamentowej dospawac ptaskownik FeZn30*4mm. Zlgcza kontrolne
instalowa¢ w typowych obudowach z tworzywa w warstwie elewacji lub w opasce
z kostki brukowe;j.

Po wykonaniu uziomoéw nalezy wykona¢ pomiary opornosci i sporzadzic¢
odpowiednie protokoty. Wartosc uziomu nie powinna przekroczyc¢
w najniekorzystniejszych warunkach 10Q.

14. Instalacja polaczen wyréwnawczych

Dla wuniemozliwienia wystepowania ewentualnych réznic potencjalu na
nieelektrycznych instalacjach budynku zaprojektowano wykonanie potaczen
wyrownawczych.

Zaprojektowano glowna szyne uziemiajaca budynku — GSU obok rozdzielni RG.
Do szyny GSU podlaczyc¢ wszystkie masy metalowe, ktore w czasie normalnej pracy nie
sa pod napieciem. Do szyny GSU sprowadzi¢ przewody PE, miejscowe szyny
uziemiajace.

Lokalne polaczenia wyrownawcze wykona¢ przewodami przewodami DYzo
(LgYzo) o przekroju nie mniejszym niz 4 mm?2. Do instalacji tej podtaczy¢ promieniowo
wszystkie metalowe rurociagi wody, kanalizacji, c.o0., konstrukcje wsporcze korytek
kablowych, S§lusarke stalowa i aluminiowa, konstrukcje sufitow podwieszonych,
armature wodna, uziemienie posadzek antyelektrostatycznych, itp.

15. Ochrona przepieciowa wewnetrzna

W obiekcie przewidziano ochrone przeciwprzepieciowa. W zwiazku z tym
w rozdzielnicy glownej budynku RG przewidziano ochronniki stanowiace I i II stopien
ochrony. Natomiast w rozdzielnicach TP projektuje sie ochronniki II stopnia .

Ochrona przepieciowa IlI-go stopnia realizowana bedzie poprzez ochronniki
instalowane w poblizu szczegolnie chronionych urzadzen lub instalacji koncowych,
jako uktady ochronne wtykane do gniazd lub instalowane bezposrednio w chronionych
urzadzeniach.

16. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Instalacje ochrony od porazen nalezy wykonac¢ zgodnie z PN IEC — 60364-4-41
i 47. Sie¢ odbiorcza pracuje w uktadzie TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym N
i ochronnym PE w calym systemie. W calej instalacji ulozy¢ przewdd PE uziemiony,
przewod N - izolowac. Przewody ochronne musza posiadac izolacje koloru zielono-
zoltego i musza byc polaczone z szyna ochronna PE tablic zasilajacych. Niedozwolone
jest taczenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek innym miejscu
instalacji.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim — (podstawowa) jest realizowana przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje
przewodéw i obwodow aparatow i urzadzen elektrycznych. Uzupelnieniem ochrony
podstawowej jest zastosowanie dodatkowej ochrony od porazen, ktora realizowana
bedzie w oparciu o zasade szybkiego wylaczenia zabezpieczen nadmiarowo-pradowych
pracujacych w poszczegélnych obwodach odbiorczych i liniach zasilajacych. Czas
wylaczenia dla warunkow srodowiskowych ,I” nie powinien przekroczy¢ wartosci 0,4s.
Dodatkowo obwody odbiorcze beda chronione poprzez wytaczniki réznicowopradowe
o wartosci pradu réznicowego nie wiekszej niz 30maA.

Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po
wykonaniu instalacji i sporzadzi¢ protokoly pomiarow.



17. INSTALACJA LOGICZNA I TELEFONICZNA
17.1 Zalozenia

. Wszystkie elementy pasywne skladajace sie na okablowanie strukturalne musza
by¢é oznaczone nazwa lub znakiem firmowym, tego samego producenta
okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system
w takim zakresie, aby zostaly spelnione warunki niezbedne do objecia instalacji
bezplatnym 25 letnim certyfikatem gwarancyjnym w/w producenta.

. Maksymalna dhugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow (dla transmisji danych).

. Wydajnosé systemu przeznaczonego do transmisji danych i glosu ma miec
minimalne mozliwosci transmisyjne zgodnie z obowiazujacymi wymaganiami
Klasy E/kat.6.

. Wydajnos¢ systemu nalezy potwierdzi¢ certyfikatem niezaleznego laboratorium
Intertek. Nalezy uwzgledni¢ system legitymujacy sie¢ spelnieniem ww. zalecen
odnosnie osiggéw transmisyjnych w trybie CHANNEL obejmujacy pelny tor
kablowy z dedykowanymi kablami krosowymi.

. Zgodnie z PN-EN 50173-1:2011. Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania
logicznego i telefonicznego musza by¢ opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i
wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwiazania,
celem uzyskania maksymalnych zapasow transmisyjnych (marginesow pracy);

. Wszystkie komponenty systemu okablowania maja by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujacych norm wg.: ISO/IEC 11801:2002 Ed2.2 i EN-50173-1:2011.
Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty niezaleznego
laboratorium, potwierdzajace zgodnos$¢ elementow systemu z wymienionymi
w tym punkcie normami.

. Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty potwierdzajace
jakos¢ produkcji ww. systemu oraz dbalos¢ o Srodowisko naturalne podczas
procesu produkcyjnego. Wymaga sie certyfikatu ISO 9001 i ISO 14001 wydanego
przez akredytowansg instytucje certyfikujaca taka jak np.: TUV.

. [los¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazéwek Uzytkownika koncowego, przy
czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawca
okablowania przed rozpoczeciem prac

17.2 Okablowanie poziome miedziane przeznaczone do transmisji
danych i gtosu

Okablowanie poziome punktow logicznych stuzacych do transmisji danych ma
byé¢ prowadzone kablem typu U/FTP kat. 6 klasa E o pasmie czestotliwosciowym
400 MHz, w ostonie bezhalogenowej LSOH.

Kabel musi zawiera¢ centralny separator par — nieprzewodzacy element
zapewniajacy jednakowa odleglos¢ pomiedzy parami. Ma by¢ oznaczony przez
producenta poprzez nadruk nazwy, typu, daty, kategorii i znacznikow metrow
umieszczany w regularnych odstepach wzdluz dtugosci kabla

Gniazda nalezy wykona¢ w koordynacji z innymi przylaczami w wersji
podtynkowej. Jako gniazda nalezy zastosowacC nieekranowane gniazda typu
RJ-45 kat. 6 lub wyzszej dla instalacji miedziane;j.

Wszystkie moduty RJ45 majg byc¢ zakonczone z wykorzystaniem kazdej pary
kabla, tak samo podlaczone od strony punktu dystrybucyjnego i punktu abonenckiego
- zgodnie z schematem TS568B. Modul gniazda RJ45 ma =zosta¢ wyposazony



w zatrzaskiwang tylna prowadnice-uchwyt, zapewniajaca optymalne wyprowadzenie
kabla instalacyjnego od tylu modutu.

17.3 Okablowanie szkieletowe

Polaczenie punktu dystrybucyjnego z istniejaca infrastrukturg logiczna nalezy
wykonac¢ kablem swiatlowodowym 6 wioknowym, wielomodowym MM 50/125pm;
850nm 1300nm OM3 o konstrukcji luznej tuby w powloce zewnetrznej LSOH.

Kabel nalezy doprowadzi¢c 2z szafy GPD do pomieszczenia glownego wezla
teletechnicznego w budynku nr 14.
Swiattowod musi by¢ zakoriczony w panelach na kazdej ze stron.

17.4 Kanalizacja teletechniczna

Budowa kablowej kanalizacji teletechnicznej prowadzona bedzie od budynku
nr 14 do remontowanego budynku nr 31, wzdluz ,starej trasy kabla teletechnicznego”,
zgodnie z rys. E-22.

Projektuje sie kanalizacje z wykorzystaniem studni SKR-1 (2). Studnie kablowe
powinny byé wykonane w formie prefabrykatow do skladania, o tak uksztaltowanych
powierzchniach stykowych, aby umozliwialy prawidlowy i szczelny montaz elementow.
Na powierzchni prefabrykatéow nie moga wystepowacé prety uzbrojenia. Zewnetrzne
powierzchnie powinny by¢ rownomiernie pokryte bitumiczna masa izolacyjna. Rury
kanalizacji pierwotnej wprowadzone powinny by¢é réwno z powierzchnig gardla,
a miejsca styku nalezy wypelni¢ masa betonowa. Pokrywy powinny by¢ wyposazone
w wywietrzniki i posiada¢ zabezpieczenia przed dostepem osob nieuprawnionych.
W tym celu nalezy zabudowac zamki zasuwowo-ryglowe.

Kanalizacja wybudowana zostanie z rur DVK @110 mm, o konstrukcji
dwuwarstwowej z zewnetrzna warstwa karbowana i wewnetrzng poslizgowa utatwiajaca
zaciaganie kabli. Projektuje sie ciecie rur na odcinki wystarczajace do polaczenia
w jednym odcinku kolejnych studni kanalizacji. W przypadku koniecznos$ci potaczenia
dwoch odcinkéw rur nalezy korzysta¢ z lacznikow systemowych. Rura powyzsza
pozwala na wykonanie kanalizacji pierwotnej w miejscach o malych obciazeniach
zewnetrznych; chodniki, trawniki; zapewnia jednoczesnie wykonawcy mozliwosc
odejscia od Scisle prostoliniowych przebiegow kanalizacji w celu ominiecia elementéow
kolizyjnych bez utraty wymiarow przekroju rury.

Miejsca skrzyzowan z instalacjami podziemnymi zabezpieczone zostang rurami
przepustowymi RHDPEp 140/8.0 jako oslonowymi (uzbrojonymi w rury DVK 110).
Wprowadzajac kabel do budynku nalezy wykonac przegrode przed przenikaniem gazu
do przeznaczonych na pobyt ludzi.

17.5 Punkty dystrybucyjne

Projektowang instalacje okablowania strukturalnego obstuguje projektowany
Lokalny Punkt Dystrybucyjny.

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy sprowadzi¢ do szafy stanowiace;j
Glowny Punkt Dystrybucyjny (GPD).

Punkt dystrybucyjny ma byc zorganizowany w postaci 19” szafy stojacej 33U
800 x 800 z przednim i tylnym stelazem, wykonanych z blachy stalowej walcowanej na
zimno pokrytej powloka proszkowsa w kolorze czarnym, drzwi przednie perforowane,
mozliwoS¢ otwierania na lewa/prawa strone (w celu przelozenia drzwi), demontowane
oslony boczne. Wszystkie komponenty systemu i trasy okablowania maja byc
zlokalizowane w taki sposob, aby zminimalizowa¢ indukcje elektromagnetyczne oraz
zapewni¢ bezpieczenstwo administratorowi. Stelaze oraz elementy metalowe tras



kablowych maja by¢ uziemione. Wszystkie kable majg by¢ zakonczone na panelach
rozdzielczych z zapasem min. 10m dla kabli swiatlowodowych i min. 3 m dla
pozostalych kabli, prawidlowo i estetycznie zwinietych wewnatrz szafy.

Panele okablowania poziomego maja spelnia¢ wymagania norm dla danej
kategorii i by¢ dopasowane do pozostalych komponentéw okablowania strukturalnego.
Do montazu w punktach dystrybucyjnych wykorzystane maja by¢ panele 19”
w obudowie metalowej 1U, z tylna prowadnica kabli, modularne, 24 portowe. Na
przedniej plycie przewiduje sie pole umozliwiajace umieszczenie etykiet opisujacych
porty.

Potaczenia pomiedzy polem krosowym, na ktérym zostang zakonczone przebiegi
poziome, a sprzetem aktywnym dokonywane beda kablami krosowymi zakonczonymi
obustronnie wtykami RJ45. Zastosowane beda kable kategorii 6 U/FTP, o dlugosciach
1mi2m.

Specyfikacja przelacznika 48-portowego dla zasilania urzadzen PoE

Cechy zarzadzania
Typ przelacznika Zarzadzalny
Przelacznik wielowarstwowy L2

Lacznos§é

Podstawowe przelaczanie RJ-45 Liczba 50
portow Ethernet
Podstawowe przelaczania Ethernet RJ-45 Fast Ethernet (10/100)
porty typ
Ilosc¢ slotow Modutu SFP 2

Sie¢ komputerowa
Standardy komunikacyjne | IEEE 802.3

Przekazanie (audycja) Danych
Przepustowos$¢ rutowania/przetgczania 17.6 Gbit/s
Przepustowosc¢ 13 Mpps
Latency (10-100 Mbps) 6.6 us
Latency (1 Gbps) 2.2 us
Praca

Procesor wbudowany ARMO9E
Taktowanie procesora 800 Mhz

Zarzadzanie energia
Napiecie wejsciowe AC 100-240 V
Zasilacz dolaczony Tak
Czestotliwos¢ wejsciowa AC 50/60 Hz

Zasilanie przez Ethernet

Obstuga PoE Tak
Catkowita Power over Ethernet (PoE) 382 W
budzetu

Specyfikacja przelacznika 48-portowego bez PoE

Cechy zarzadzania

Zarzadzanie przez strong www | Tak
Lacznos¢é

Podstawowe przetaczanie RJ-45 Liczba 48

portow Ethernet

Ilos¢ portéw SFP/SFP+ 4

Ilos¢ slotow Modutu SFP 4




Sie¢ komputerowa

Standardy komunikacyjne IEEE 802.1D,IEEE 802.1p,IEEE 802.1Q,IEEE
802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.3,IEEE
802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE
802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x

Pelny dupleks Tak

Podpora kontroli przepltywu Tak

Agregator polaczenia Tak

Automatyczne MDI/MDI-X Tak

Protokoétl drzewa rozpinajacego Tak

obstuga 10G Nie

Przekazanie Danych

Szybkos¢ transmisji danych 10/100/1000 Mbps

Przepustowos$¢ rutowania /przetaczania 104 Gbit/s

Przepustowos¢é 77300000 Mpps

Maksymalna szybkos§¢ przesylania danych 1 Ghbit/s

Swiatlowéd
Zlacze swiatlowodowe | SFP
Protokoly
Protokotly zarzadzajace | LLDP, SNMP, LLDP-MED, SNMPv1 /v2c/v3
Praca

Procesor wbudowany ARMO9YE

Taktowanie procesora 800 Mhz

Pojemnos¢ pamieci wewnetrznej 128 MB

Typ pamieci DDR3

Wielkos¢ pamieci flash 128 MB

Poziom hatasu Lc IEC 34.5 dB

Pamieci bufora pakietow 3 MB

Zarzadzanie energia

Napiecie wejsciowe AC 100 - 127/200 - 240 V

Czestotliwo§¢ wejsciowa AC 50/60 Hz

Pobor mocy 59.5 W

Zasilanie przez Ethernet

Obstuga PoE | Nie

Pozostale wlasciwosci

Opodznienie 2.3 us

Technologia tacznosci Wired

Cechy sieci Gigabit ethernet

Przewodowa sie¢ lan Tak

Predkos¢ transferu danych przez Ethernet 10,100,1000 Mbit/s

LAN

Rodzaj interfejsu sieci Ethernet Fast Ethernet,Gigabit Ethernet

17.6 Instalacja telefoniczna

Przy realizacji laczy telefonicznych w szafie GPD zaplanowano wykorzystanie
systemu okablowania poziomego oraz paneli telefonicznych. Polaczenie dwoéch
krosownic sygnalow daje rozwigzanie, ktére realizuje potrzebe skierowania sygnalu
telefonicznego do odpowiedniego gniazda konicowego przez proste polaczenie
odpowiednich portéw obydwu paneli kablem krosowym. Panel telefoniczny -
krosownica telefoniczna z interfejsem RJ45.

Panel telefoniczny powinien posiadac¢ 25 portéw RJ45, z mozliwoscia rozszycia
do dwoch par na kazdy port na plytce drukowanej PCB. Panel telefoniczny ma miec¢
wysoko$§¢ montazowa 1U i zawiera¢ =zintegrowang prowadnice, umozliwiajaca
przymocowanie kabli majacych zakonczenie na panelu.




Zmiana toru telefonicznego do transmisji sprowadza sie to odpowiedniego
krosowania sygnalu za pomoca kabla zakonczonego zlaczami RJ45. Transmisja
odbywa sie po okablowaniu poziomym.

Do projektowanej szafy GPD nalezy doprowadzi¢ kabel telekomunikacyjny
XzTKMXpw 10x4x0,5 z pomieszczenia gléwnego wezta teletechnicznego w budynku
nr 14.

17.7 Sie¢ bezprzewodowa

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje si¢ wykonanie okablowania dla
bezprzewodowych punktow dostepowych AP. Dobor urzadzen poza zakresem
niniejszego opracowania.

17.8 Kable przylaczeniowe

Dotaczanie komputerow do gniazd modularnych zrealizowane bedzie kablami
krosowymi zakonczonymi obustronnie wtykami RJ45. W zaleznosSci od konkretnej
sytuacji kable te moga miec¢ rézna dhugosc, najczesciej jednak od 1m do 3m. Obecnie
zaproponowano uzycie kabli kategorii 6 U/FTP o dtugosci 3 m. Wyposazenie stanowisk
w ww. kable bedzie nastepowalo sukcesywnie w trakcie instalacji koncowek
komputerowych w sieci.

Radiowe punkty dostepowe AP nalezy podlacza¢ kablami dostarczonymi przez
producenta, przy czym gniazda RJ45 obslugujace te punkty nalezy montowac
bezposrednio przy punktach dostepowych.

17.9 Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od
strony gniazda, jak i od strony szafy montaZzowej. Te same oznaczenia nalezy umiescic
w sposob trwaly na gniazdach sygnalowych w punktach przylaczeniowych
Uzytkownikéw oraz na panelach.

Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego:
A/B/C, gdzie:
A — numer szafy
B — numer panela w szafie
C — numer portu w panelu

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac
wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie
punktow przylaczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotaczyc
raporty z pomiarow torow sygnatowych.

17.10 Odbior i pomiary sieci LAN

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest
uzyskanie 25 letniej gwarancji systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje
wszystkich zainstalowanych torow na zgodnos¢ parametrow z wymaganiami norm

Klasy E/Kategorii 6 wg. obowiazujacych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spelni¢ nastepujace
warunki:

1. Wykona¢ komplet pomiaréow — opis pomiaréw czesci miedziane;j.



1.1. Pomiary nalezy wykona¢ miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry posiada
oprogramowanie umozliwiajace pomiar parametrow wedtlug aktualnie obowiazujacych
standardéw. Analizator pomiaréw musi posiadac¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy
dokladnosc¢ jego wskazan.

1.2. Analizator okablowania wykorzystany do pomiarow sieci musi charakteryzowac sie
minimum IV poziomem doktadnosci (wg IEC 61935-1/Ed. 3).

1.2.1. Pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej kanalu transmisyjnego
»,Channel” lub w konfiguracji lacza stalego ,Permanent Link”.

1.2.2. W celu weryfikacji zainstalowanego symetrycznego miedzianego okablowania
strukturalnego na zgodnos$¢ parametréw z normami nalezy przeprowadzi¢ pomiary
odpowiednim miernikiem przeznaczonym do certyfikacji sieci. Wszelkie limity
mierzonych parametrow powinny by¢ zgodne z tymi, ktore sg zawarte w najnowszych
edycjach norm ENS50173-1 lub ISO/IEC11801:2002 dla odpowiedniej klasy. Przed
dokonaniem pomiaréw nalezy wybra¢ typ mnosnika, limit testu (klase) oraz
wspolczynnik propagacji kabla. Powinny zosta¢ zmierzone (lub wyznaczone) i
przyrownane do limitu:

. RL (ttumienie sygnalu odbitego) — parametr mierzony z dwoéch stron dla kazdej z
par, nie jest specyfikowane dla klas A i B,

. IL (strata wtraceniowa - tlumienie) — parametr mierzony dla kazdej z par,
specyfikowane dla wszystkich klas,

. NEXT (strata przestuchu zblizonego) — parametr mierzony z dwéch stron dla
wszystkich kombinacji par, dla klas A, B, C, D, E oraz F,

. PSNEXT (sumaryczna strata przesluchu zblizonego) — parametr mierzony z
dwoch stron dla kazdej z par, specyfikowane dla klas D, E oraz F,

. ACR-N (wspoélczynnik straty do przeshuchu na bliskim koncu) - parametr
wyznaczany z dwoch stron, specyfikowane dla klasy D i wyzej,

. PSACR-N - parametr wyznaczany z dwoch stron, specyfikowane dla klasy D i
wyzej,

. ACR-F (wspolczynnik straty do przesluchu na dalekim konicu) — parametr
wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron, specyfikowane dla klasy D
i wyzej,

. PSACR-F - parametr wyznaczany dla kazdej z kombinacji par z obu stron,
specyfikowane dla klasy D i wyzej,

. Rezystancja petli stalopradowej, specyfikowana dla wszystkich klas,

. Opodznienie propagacji, specyfikowane dla wszystkich klas,

. Roéznica opoznien propagaciji, specyfikowane dla klasy C i wyzej.

. Mapa potaczen - test przypisania zyt kabla do pinéw w gniazdach.

1.3. Na raportach z pomiaréw powinna znalez¢ sie informacja opisujaca wysokosé
marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu bezpieczenstwa, tj. roznicy pomiedzy
wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla
kazdej wielkoSci mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkach. Parametry
transmisyjne musza by¢ poddane analizie w calej wymaganej dziedzinie
czestotliwosci/tlumienia. Zapasy (margines bezpieczenstwa) musi by¢é podany na
raporcie pomiarowym dla kazdego oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego oraz
toru swiatlowodowego.

2. Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.
Przyktadowa procedura certyfikacyjna wymaga spelnienia nastepujacych warunkoéow:



2.1. Dostawy rozwiazan i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych
zgodnie z obowigzujaca w Polsce oficjalna droga dystrybucji.

2.2. Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktéw) nabytego u
Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.

2.3. Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowiazujacymi
normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczacymi
parametrow technicznych okablowania, jak rowniez procedur instalacji i administracji.

2.4. Potwierdzenia parametrow transmisyjnych zbudowanego okablowania na
zgodnosS¢ z obowiazujacymi normami przez przedstawienie certyfikatéw pomiarowych
wszystkich toréw transmisyjnych miedzianych.

2.5. Wykonawca musi posiadac status Licencjonowanego Instalatora Projektowania i
Instalacji, potwierdzony umowg z producentem oferowanego systemu, regulujaca
warunki udzielania w/w gwarancji przez tegoz producenta.

2.6. W celu zagwarantowania Uzytkownikom koncowym najwyzszej jakosci
parametréow technicznych i uzytkowych, cala instalacja jest weryfikowana przez
inzynieréw ze strony producenta.

3. Wykona¢ dokumentacje powykonawcza.

3.1. Dokumentacja powykonawcza ma zawierac¢

3.1.1.Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania

3.1.2. Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

3.1.3. Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portow w panelach krosowych
3.1.4. Lokalizacje przebic przez Sciany i podlogi.

3.2. Raporty pomiarowe wszystkich torow transmisyjnych nalezy zawrzec
w dokumentacji powykonawczej i przekazaé¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji.
Druga kopie pomiaréw (dokumentacji powykonawczej) nalezy przekazaé¢ producentowi
okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej
gwarancji.

17.11 Trasy kabli informatycznych

Wszystkie kable i przewody dla projektowanych systemoéw teletechnicznych
w glownych ciggach instalacyjnych, beda ulozone w wydzielonych od czesci
elektrycznej korytkach kablowych metalowych, przymocowanych do podloza
(konstrukcja budynku, Sciany, sufity itp.). W pomieszczeniach technicznych, instalacje
teletechniczne beda wykonane w sztywnych rurach PCV, ulozonych w zaleznosci od
charakteru pomieszczenia i wystroju wnetrz, na tynku lub pod tynkiem.

Trasy kablowe (korytka, rury, uchwyty) przeznaczone dla instalacji okablowania
komputerowego nie moga by¢ wykorzystywane w zadnym wypadku do prowadzenia
innych instalacji elektrycznych za  wyjatkiem  projektowanych  instalacji
niskopradowych. Montaz urzadzen i osprzetu za pomoca wkretow lub kotkéow
rozporowych.



Kable pod sufitem beda prowadzone w korytach metalowych, natomiast zejScia
do poszczegbdlnych pomieszczen wykonane zostang w rurach PCV, ulozonych w pod
tynkiem. Kable wchodza i odchodza od swojego toru pod katami prostymi. Wszystkie
kable poprowadzone sg rownolegle lub prostopadle do pomieszczen.

Trasy podano na planie instalacji. Na calej trasie kable oznaczy¢ co 10 m,
podajac typ kabli, wykonawce, rok ulozenia i relacje skad — dokad zostal utozony.

17.12 Wytyczne dla zasilania elektrycznego

Szafa dystrybucyjna wezta sieci 33U podlaczona bedzie do dedykowane;j
instalacji elektrycznej za posrednictwem zasilacza bezprzerwowego UPS o mocy
2,2 kVA, ktory zamontowany bedzie wewnatrz szafy dystrybucyjnej. Zasilacz shuzyc¢
bedzie do zasilania tylko sprzetu aktywnego w szafie oraz punktow dostepowych
poprzez linie sieci strukturalnej. Do zasilania szafy dystrybucyjnej wezla sieci
przeznaczony bedzie osobny obwod w tablicy rozdzielcze;.

Projektuje sie zasilacz UPS o parametrach nie gorszych niz:
* napiecie wyjsciowe 230 V
* obshluga protokotu SNMP
* port sieciowy RJ45
* zarzadzanie przez strone WWW
* obsluga zdalnego wlaczania i wylaczania zasilania na wyjSciach przeznaczonych
do podlaczania urzadzen

Ponadto do pomieszczenia serwera doprowadzi¢ z gléwnej szyny uziemiajacej
budynku przewod uziemiajacy LgY16 i zakoniczy¢ szyna uziemiajaca.



18. INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ
18.1 Zatozenia technologiczne

System telewizji dozorowej CCTV powinien spelnia¢ odpowiednie kryteria
funkcjonalne, ktore sa zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm.

Podstawowe cechy oraz zalozenia przyjete do projektowanego systemu:
- Zastosowane urzadzenia beda zgodne z wymaganiami zawartymi w normach
i posiadaja wymagane certyfikaty dopuszczajace je do stosowania.
- Wspolpracujace ze sobg urzadzenia roznych producentéw sg kompatybilne i uzyte
zgodnie z ograniczeniami jakie sa zawarte w ich dokumentacjach techniczno
ruchowych.
- System bedzie zaprojektowany w taki sposéb, aby ograniczy¢ skutki uszkodzen
okablowania oraz potaczen.
- Opis kamery w systemie bedzie umozliwial dokladne zlokalizowanie obiektu
obserwowanego.
- Przy doborze materialow sktadajacych sie na punkt kamerowy (kamera obiektyw,
obudowa itp.) uwzgledniono wplyw czynnikéw zewnetrznych takich jak m.in.:
temperatura otoczenia, wilgotnos¢, nastonecznienie, dostep os6b niepowotanych.
- Oprogramowanie rejestratora umozliwi prace systemu w trybie alarmowym, co
zapewni odpowiednig reakcje obshugi na zaistniate zdarzenia oraz wydhuzy czas zapisu
na dysku.
- Oprogramowanie systemow oraz odpowiednie interfejsy beda umozliwialy ich prace
w Srodowisku LAN oraz WAN.
- Zastosowanie odpowiednich kabli do przesylania sygnalu wizji wymuszaja warunki
w jakich beda one pracowac.
- Kable beda instalowane w odpowiednich trasach kablowych zabezpieczone przed
uszkodzeniem mechanicznym. W celu unikniecia uszkodzen oraz zapewnienia
odpowiedniej jakoSci przesylanego obrazu oraz informacji, urzadzenia i okablowanie
powinno byc¢ instalowane w oddaleniu od miejsc, gdzie moga wystepowacé wysokie
poziomy zaklécen elektromagnetycznych.

18.2 Opis systemu CCTV

Dla potrzeb obiektu zaprojektowano instalacje monitoringu CCTV, ktorej
zadaniem jest umozliwienie nadzoru wizyjnego stuzbom ochrony nad istotnymi
miejscami w budynku.

System CCTV bedzie bazowal na urzadzeniach do zapisu cyfrowego na dyskach
twardych, wewnetrznych kamerach kolorowych - kopulowych oraz zewnetrznych
stacjonarnych kamerach typu dzien-noc. Kamery typu dzieni-noc (inaczej ,dualne”)
posiadaja funkcje umozliwiajaca ,dobre widzenie” w warunkach stabego oswietlenia.
Aby doswietlic scene kamer zewnetrznych projektuje sie zastosowac promienniki
podczerwieni. Beda one wyposazone w czujniki zmierzchowe, aby zaoszczedzic¢
pobierang energie elektryczna oraz przedtuzyc¢ ich zywotnosc.

Rejestrator zostanie umieszczony w szafie GPD i polaczony z siecia LAN. Zapis
obrazu bedzie odbywat sie na dwéch dyskach wewnetrznych o tacznej pojemnosci 12
TB.

Podstawowe cechy systemu CCTV:

- Rejestrator 16 kanalowy, bedzie umozliwiat ogladanie obrazu na ,Zywo” oraz zapis na
twardym dysku. Funkcja podzialu ekranu, przelaczanie sekwencyjne oraz detekcja
ruchu umozliwi wnikliwa obserwacje obrazu z kamer. W przysztosci bedzie mozliwe
rozbudowanie systemu o kolejne stanowiska obserwacyjne dzieki wyjsciu LAN.



- Odpowiednie ,oprogramowanie klienta” zainstalowane na dowolnym komputerze
w sieci, umozliwi obserwacje oraz dostep do wszystkich funkcji rejestratora.

- Kamery projektowane wewnatrz budynku beda posiadaly kopulki wandaloodporne,
aby zapobiec dostepowi do nich osobom niepowolanym. Wysoka rozdzielczosé
kolorowego przetwornika umozliwi dokladng identyfikacje osob oraz sytuacji.

obrazu zapewni im funkcja dzien-noc oraz wysokiej rozdzielczosci przetwornik.

- Ograniczniki przepiec zabezpiecza system przed wyladowaniami atmosferycznymi.

- Zasilanie systemu CCTV zapewnia nowe obwody elektryczne wydzielone w rozdzielni
elektryczne;j.

Kamery pracujace w systemie monitoringu CCTV wlaczone zostang w sie¢ LAN.
Zasilanie kamer zrealizowano poprzez switch 16xPoE, ktéry zabudowany zostanie
w szafie dystrybucyjnej okablowania strukturalnego GPD.

Wymagania instalacyjne systemu kablowego monitoringu CCTV odnosnie klasy
laczy i kategorii urzadzen pasywnych sa identyczne jak dla instalacji okablowania
strukturalnego.

Instalacja monitoringu CCTV stanowi fragment instalacji okablowania
strukturalnego.

UWAGA:

1. W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca obowiazany jest przekazac
Uzytkownikowi w formie elektronicznej i papierowej pliki i nastawy konfiguracyjne
urzadzen oraz zdefiniowane (zadeklarowane) parametry sieciowe calego systemu.

SPECYFIKACJA KAMERY IP

GLOWNE

Przetwornik 1/3" 3Megapixel PS CMOS

Rozdzielczos¢ 3Mpx(2048x1536)

Czutosé Kolor: 0.1Lux/F2.1
B/W: OLux/F2.1

Obiektyw 2.8mm F2.1

Oswietlacz

Stosunek sygnalu >50dB (AGC OFF)

do szumu

Obraz

Kompresja wideo H.264 /| MJPEG

Rozdzielczos¢ 3Mpx(2048%x1536)

Glé : 3Mpx(1~25kl
Predkos¢ transmisji owny px(1~2 /s)

temient
stumienia Drugi: D1/CIF(1 ~ 25kl/sek)
H.264: 32K ~ 8192Kbps
Przeptywnosc¢
MJPEG: 32K ~ 12288Kbps
Dzienn / Noc ICR
Zlacza
Ethernet | 10/100 Base-T PoE 802.3af
Funkcje

Obstugiwane | IPv4 /IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP,




protokoty

RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS,
Bonjour

Uzyt}(o?vmcy iPhone, iPad, Android, Windows Phone
mobilni
Uzytkownicy Max. 20 jednoczesnie zalogowanych

Detekcja ruchu

Tak (regulacja potozenia, rozmiaru, czultosci 4 pol detekcji)

Strefy zastrzezone 4 obszary

Odbicie lustrzane Tak

Wyostrzanie Plynna regulacja
Promlenqlk . do 20m

podczerwieni

Funkcja dzien/noc Mechaniczny filtr ICR
Klasa szczelnosci IP66

Pozostale

Zasilanie 12VDC / POE (802.3af)

Temperatura pracy

-30°C ~ 60°C

SPECYFIKACJA REJESTRATORA

System

Procesor czterordzeniowy Quad-core

System operacyjny Embedded Linux

Funkcjonalnos¢ Funkcja Pentaplex

Kontrola Panel przedni, Mysz, Pilot, Klawiatura, Sie¢

Wideo i audio

Obstuga kamer IP

16

Audio
Wejscia/Wyjscia

1 kanatl wejscie, 1 kanal wyjscie, dwukierunkowy tor audio

Video Wyjscia

1 x HDMI, 1x VGA - Jednoczesna praca wyjs¢ HDMI(3840x2160) z VGA
(1920x1080)

Ekran

Podzial ekranu

1/4/8/9/16

Rozdzielczos¢ wyj.
video

3840x2160, 19201080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768

Sekwencja Tak

Strefy prywatnosci Tak

OSD Nazwa kamery, czas, zanik video, blokada kamery, detekcja ruchu,
nagrywanie

Nagrywanie

Kompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

wideo/audio

Rozdzielczosé 12Mp, 8Mp, 6Mp, SMp, 4Mp, 3Mp, 1080P, 720P, D1

nagrywania

Max. zajetoS¢ pasma

16Kbps ~ 20Mbps, max bitrate 320 Mbps

Jako$¢ nagran

CBR, VBR(1~6 poziomo6w)

Tryby nagran

Reczne, Terminarz (Regularne (Ciagle), MD (Wideo detekcja: Detekcja
ruchu, Zanik, Zasloniecie), Alarm), Stop

Interwal nagran

1~120 min. (domyslnie: 60 min.), Pre-record: 1~30 sek., Post-record:
10~300 sek.

Priorytet nagran

Reczne > Alarm > MD > Regularne

Detekcja obrazu i alarm

Wyzwalanie zdarzen

Nagrywanie, PTZ, Trasa, Alarm, Email, FTP, Spot, Buzzer & komunikaty
ekranowe

Detekcja ruchu

Strefy: 396(22x18), Czutosé: 1~6

Zanik Wideo &
Zasloniecie

Tak




Wejscia alarmowe

4 kanaly

Wyjscia alarmowe

2 kanaly

Odtwarzanie i archiwizacja

Odtwarzanie 1/4/9/16

kanatow

Tryb szukania Czas/Data, Alarm, MD & Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy)

Funkcje Play, Pause, Stop, Rew, Szybki play, Wolny play, Nastepny plik,

odtwarzania Poprzedni plik, Nastepna kamera, Poprzednia kamera, Pelny ekran,
Powtorzenie, Archiwizacja, Cyfrowy zoom

Archiwizacja Flash drive USB / pobieranie przez siec¢

Sieé

Interfejs 1 x RJ-45 port (10/100/1000Mbps)

Funkcje sieciowe

HTTP, TCP/IP, 1Pv4, IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS,
IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search (kamery BCS IP,
DVR), P2P

Maksymalna liczba
uzytkownikow

128 uzytkownikow

Uzytkownicy mobilni

iOS, android

Obsluga dyskow

HDD

2 porty SATA Il do 20TB (max. 10TB kazdy)

Zarzadzanie HDD

Grupowanie HDD, Hibernacja, Wykrywanie bledow, Powielanie

Dodatkowe interfejsy

y

USB 1 port USB3.0(ty}),1 port USB2.0(front)
RS232 Klawiatura, Komunikacja PC

RS485 PTZ

Ogoblne

Zasilanie DC 12V /4A

Pobér pradu 9.5 W (bez dysku HDD)

Temperatura pracy -10°C ~ +55°C

Wymiary (WxDxH)

375mmx 282mmx 56mm 1U

SPECYFIKACJA PRZEELACZNIKA

Porty 16 x RJ45 PoE 100Mbps + 2 x RJ45&SFP Gigabit

Porty Uplink 2 x RJ45&SFP Gigabit

(MDI/MDIX)

Transfer 10/100/1000Mbps pot-dupleks, pelny dupleks, auto-negocjacja
Standard IEEE802.3 af/at

Przekazywanie 5.36Mpps

pakietow

Przepustowosc¢ 7.2Gbps

Maksymalna moc 30W dla pojedynczego portu PoE (catkowita moc 150W)

Tryb AI VLAN Porty 1~16 sa odizolowane od portow 17, 18

Tryb Al EXTEND

Porty 1~8 obshuguja transmisje do 250m (catSe, cat6) z predkoscia
ograniczong do 10Mbps

Tryb Al QOS

Quality Of Service — priorytetyzacja pakietow wideo

Tryb Al PoE

Monitorowanie portow ktore zasilajg urzadzenia PoE i automatyczny
restart przez odciecie zasilania przy wykryciu nieodpowiadajacego
urzadzenia

Status diody led

PWR(stala czerwona): podlaczone zasilanie switcha
LINK/ACT(zielona): podlaczone urzadzenie
PoE(zé6lta): urzadzenie zasilane z PoE

SYS(zielona migajaca): System pracuje poprawnie

Funkcje systemu
zarzadzania

System info, global info, statistic info, log info, port manage, port config,
port isolate, port mirror, port limit, storm control, port energy saving,
poe manage, poe port config, device power supply, timing supply config,




poe ai config, layer2 manage, mac address table, vlan config, link
aggregation, mstp config, loop protection, dhcp snooping, igmp
snooping, 802.1x config, advanced manage, qos config, acl config, snmp
config, rmon config, lldp config, ntp settings, anti attack, system
manage, user settings, network settings, service settings, config
management, firmware upgrade, diagnostics test, restart system

PoE pin 1,2(+); 3,6(-)
Zasilanie 100~240V AC 50/60Hz
Wymiary 440x180x44mm

Warunki pracy 0°~40°C, 10%~90%RH




19. INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

19.1 System oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych

Klapa oddymiajaca, jako element grawitacyjnego systemu oddymiania spelnia
nastepujace funkcje:
» Ulatwia ewakuacje utrzymujac klatke schodowa wolna od dymu (badz usuwajac
zadymienie),
e Ulatwia dzialania ratownicze,
* Zapewnia ochrone konstrukcji budynku przed przegrzaniem i zniszczeniem,
* Zmniejsza posrednie straty pozarowe spowodowane dymem i goracymi gazami
pozarowymi, nie dopuszczaja takze na rozprzestrzenienie si¢ ich w budynku.
Aby bylo mozliwe prawidlowe dzialanie klapy dymowej, nalezy wymusi¢ przeptyw
gazow przez klatke schodowa. Odbywa sie to przez otwarcie drzwi napowietrzajacych
na poziomie parteru, wowczas doplyw Swiezego powietrza zapewniony jest przez to, ze
w dolnej czesci klatki tworzy sie podciSnienie, zwiazane z ,ucieczka” goracego powietrza
do gory. Nagromadzenie si¢ produktéw spalania w goérnej czesci klatki schodowej
powoduje powstanie nadcisnienia, ktore jest redukowane przez otwarcie klapy dymowe;j
i swobodny wyplyw gazow na zewnatrz.

19.2 Zatlozenia przyjetego systemu oddymiania

Przyjety system oddymiania ma za zadanie w przypadku wykrycia zagrozenia
pozarowego (wykrycie reczne — za pomoca przycisku oddymiania lub automatyczne — za
pomoca czujki pozarowej podpietej do centrali oddymiania), spowodowanie otwarcia
klapy oddymiajacej w celu grawitacyjnego wyplywu goracych gazéw pozarowych.

Klatka jest objeta autonomicznym systemem oddymiania.

Projekt obejmuje zasilanie elementéw systemu oddymiania, dobér centrali
sterujacej i urzadzen detekcyjnych. Dobér klap i ich rozmieszczenie przedstawiono
w projekcie architektury. Klapy z silownikami zostaly wydane w projekcie architektury.
Klape z silownikiem traktuje si¢ jako komplet.

19.3 Zastosowane urzadzenia

CENTRALA ODDYMIANIA

Uniwersalna centrala sterujaca jest przeznaczona do uruchamiania urzadzen
przeciwpozarowych, stuzacych do oddymiania grawitacyjnego i mechanicznego (klapy
oddymiajace, klapy odcinajace) i umozliwia:

- wykrywanie pozaru (zadymienia);

- uruchamianie automatyczne lub reczne urzadzen przeciwpozarowych, instalowanych
w systemach oddymiania;

- sygnalizowanie akustyczne i optyczne stanéw pracy urzadzen(alarm, uszkodzenie);

- automatyczna kontrole zadzialania urzadzen przeciwpozarowych i wykonawczych
(sitowniki, elektromagnesy, wentylatory itp.) systemu oddymiania;

- automatycznag kontrole wtasnych ukladow i obwodow centrali;

Przewiduje sie zastosowanie central o obcigzalnosci pradowej 3x8A dla klatki K1 i 2x8A
dla klatki K2.



PRZYCISK ODDYMIANIA
* jest przeznaczony do stosowania w systemach oddymiania budynkow,
¢ shuzy do recznego wyzwolenia procesu oddymiania, kasowania alarmu oraz do
sygnalizacji stanow pracy instalacji oddymiania,
* posiada optyczna sygnalizacje sprawnosci systemu (LED zielony), alarmu (LED
czerwony) i stanu uszkodzenia,
* dostep do przycisku wyzwalajacego jest chroniony szybka.
Dane techniczne:

* Napiecie znamionowe: 18 do 28 VDC

¢ Prad alarmowania: 20 mA

* Temperatura otoczenia: -10° do +50°C

*  Wymiary: 135 x 135 x 33 mm.

CZUJNIK DYMU

* przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, towarzyszacego powstawaniu
wiekszosci pozaréw, umozliwia wykrycie pozaru w jego poczatkowym stadium,
gdy material jeszcze sie tli, co nastepuje na ogo6t dilugo przed wybuchem
otwartego plomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Charakteryzuje sie
znaczna odpornoscig na wiatr, na zmiany ciSnienia i kondensacje pary wodnej,
ma duzg czulos¢ na dym widzialny,

* czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwarc. Instalowana jest
w gniezdzie,

*  wykrywa pozary testowe od TF2 do TF5.

Dane techniczne:

* Napiecie pracy 16,5+24,6V

* Pobor pradu w stanie dozorowania <150 pA

* Liczba programowanych progow czutosci 3

» Zakres temperatur pracy od -25°C do +55°C
*  Wymiary czujki (z gniazdem) @ 115 x 54 mm
* Masa 0,2 kg

PRZYCISK PRZEWIETRZANIA
* stluzy do przewietrzania klatki schodowej przez uzytkownikéw w celu uzyskania
komfortu cieplnego,
e za pomoca przycisku mozna otworzy¢ i zamknac¢ klape,
* projektuje sie przycisk z kluczykiem.

Sitowniki klap oraz okna do napowietrzania zostaly wyspecyfikowane w projekcie
architektury.

CZUJNIK POGODWY DESZCZ - WIATR
* element uzupelniajacy dla systemow oddymiania i przewietrzania
* reaguje na przekroczenia okreslonej wartosci krytycznej
* w przypadku pojawienia si¢ deszczu lub zbyt silnego wiatru, czujka umozliwia
automatyczne zamkniecie klap, okien, itp.

Dane techniczne:

» Napiecie zasilania: 24+30VDC/0,2A
e Obudowa: PVC
e Klasa szczelnosSci: IP 56

* Masa: 0,4 kg



* Temperatura pracy: -25°C do 60°C

19.4 Lokalizacja centrali oddymiania

Lokalizacje centrali pokazano na rys. E-10 i E-11. W bezposrednim sasiedztwie
centrali oddymiania znajduje si¢ przycisk oddymiania oraz przycisk przewietrzania.

19.5 Dobor i rozmieszczenie urzqdzen

Rozmieszczenie urzadzen pokazano na rzutach budynku.

19.6 Prowadzenie linii dozorowych

W budynku poprowadzono nastepujace linie dozorowe:
* linia przyciskow oddymiania,
* linia czujek dymu.

19.7 Dobor przewodow

W projekcie wykorzystano nastepujace rodzaje przewodow:

HDGs PH90 3x1,5:

— do polaczenia silownikow klapy z centralg oddymiania

— do polaczenia silownikow drzwi napowietrzajacych z centrala oddymiania
— do potaczenia kurtyny dymowej z centralg oddymiania

- do polaczenia windy

YnTKSYekw 1x2x0,8:

- do polaczenia czujek dymu z centrala oddymiania

YTKSY 3x2x0,8:

- do potaczenia przycisku przewietrzania z centralg oddymiania
YDY 3x0,75:

- do potaczenia centrali pogodowej z centralg oddymiania
HTKSH 4x2x0,8 PH90:

- do potaczenia przyciskow oddymiania z centralg oddymiania

19.8 Warunki zasilania

Centrale oddymiania przystosowane sa do zasilania z dwoch zroédel napiecia:
» przemiennego 230V /50Hz jako podstawowego zrodla zasilania,

* staltego 24V jako rezerwowego zrodla zasilania w postaci baterii akumulatorow.

Zasilanie central oddymiania napieciem 230VAC/S50Hz nalezy doprowadzié
z wydzielonego, oznaczonego pola rozdzielnicy elektrycznej TP.POZ. poprzez wydzielone
zabezpieczenie nadpradowe, przewodem typu NHXH PH90 3x2.5mm?2, sprzed
przeciwpozarowego gléwnego wylacznika pradu.

Aby zagwarantowacC ciagloS¢é pracy systemu, w kazdej centrali znajduja sie
szeregowo polaczone akumulatory, ktore przejma funkcje zasilania systemu
w wypadku zaniku napiecia w sieci elektroenergetyczne;.

Po nastapieniu braku zasilania, centrala automatycznie, bez przerywania pracy
przelaczy sie na pobor energii z baterii akumulatoréow. Po powrocie napiecia, réwniez
automatycznie nastapi powrét do podstawowego zrodia zasilania. Kazda centrala
zostata wyposazona w akumulatory 12V /18 Ah.



19.9 Zasada dzialania

Centrala oddymiania przeznaczona jest do stosowania w grawitacyjnych
systemach oddymiania. Centrala steruje i zasila elektromechaniczne urzadzenia
zastosowane w systemie oddymiania.

Centrala oddymiania wprowadzana jest w stan alarmu pozarowego w nastepujacych
przypadkach:

*  Wykrycia pozaru przez czujke dymu,

* przycisniecie przycisku oddymiania.

W przypadku wcisniecia przycisku oddymiania, centrala oddymiania wejdzie w stan
alarmu i nastapi:

- otwarcie klap dymowych,

- zwolnienie rygli drzwiowych,

- otwarcie drzwi napowietrzajacych,

- zamkniecie kurtyn EI60 (tylko dla klatki K1),

- zjazd windy na kondygnacje wyjscia (tylko dla klatki K1).

Centrala kontroluje ciagtos¢ linii napedow i przyciskéw oddymiania oraz posiada
optyczng sygnalizacje uszkodzenia, alarmu i zasilania. Sygnalizacja ta zlokalizowana
jest na plycie glownej centrali. Informacje dotyczace stanu systemu (obecnos$ci
zasilania, stan gotowosci, uszkodzenia) sa takze dostepne na plycie recznych
przyciskow oddymiania.

Centrala oddymiania ma mozliwoS¢ przewietrzania klatki schodowej/korytarza
w celu osiggniecia komfortu cieplnego. Odbywa sie to za pomoca przycisku
przewietrzania.

Funkcje alarmu pozarowego centrali maja priorytet nad funkcjami przewietrzania.

19.10 Montaz urzadzen i instalacji

Montaz urzadzen 1 wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie
z dokumentacja techniczno-ruchowa urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.

Wszystkie obwody, ktére maja funkcjonowac¢ systemach ochronnych w czasie
pozaru prowadzi¢ na wydzielonych uchwytach mocujacych, wykonanych w systemie
podtrzymania funkcji podczas pozaru E-90, w uprzednio przygotowanych bruzdach.
Przy montazu urzadzen nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

* czujki wraz z gniazdami nalezy instalowac na sufitach w miejscach oznaczonych
w dokumentacji,

* odleglos¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5 m od Scian,
przewodow energetycznych, zarowych opraw oswietleniowych,

* czujki powinny by¢ instalowane w taki sposob aby widoczna byla dioda LED
sygnalizujaca zadzialanie,

* w pomieszczeniach, gdzie wystepuja podciagi, belki lub przebiegaja pod stropem
kanaly wentylacyjne, w odleglosci nie mniejszej niz 25 cm od stropu, odleglosc
instalowania czujek od tych elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5 m,

* odleglos¢ instalowanie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5 m od otworow
wlotowych i wylotowych wentylacji oraz klimatyzacji,

* w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwoS¢ przesuniecia punktowej czujki
w stosunku do polozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas
przyja¢ ogoélna zasade, by odleglos¢ pozioma od czujki do mnajdalszego
dozorowanego punktu tego pomieszczenia nie byla wicksza niz maksymalne
zasiegi czujek czyli 7,5 m dla czujek dymu.

* przyciski oddymiania nalezy instalowac¢ na Scianach, na wysokosci od 1,2 m do
1,6 m od poziomu podlogi w taki sposob, aby byly dobrze widoczne i dostepne,



* laczenie przewodow nalezy wykonywaé tylko w gniazdach czujek lub na
zaciskach moduléw; nalezy unika¢ dodatkowych polaczen w puszkach
instalacyjnych. PrzejScia przez Sciany winny by¢ wykonane w rurkach
instalacyjnych,

* ekran przewodéw musi by¢ polaczony miedzy sobg w poszczegolnych punktach
montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym zlaczu). Przed instalacjg czujek
pozarowych nalezy sprawdzic¢ cigglos¢ zyl i ekranu oraz opornos¢ i pojemnosc
kabli linii dozorowej, ktore nie moga przekroczy¢ wartosci wlasciwych dla
systemu,

* przewody nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych w Scianach, sufitach lub
w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

» przed montazem zweryfikowaé¢ i potwierdzic u Inwestora szczegolowe
rozplanowanie tras kablowych innych instalacji,

* wszystkie przejscia kablowe miedzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, materialami o odpowiedniej odpornosci ogniowej,
zgodnej z wymagana klasa PH.

19.11 Zalecenia

Dokumentacja

Projektant dostarczyt dokumentacje, dzieki ktorej wykonawca dokona
prawidlowego montazu. Dokumentacje stanowia rzuty przedstawiajace rodzaje
i rozmieszczenie urzadzen w obiekcie oraz schemat blokowy pokazujacy ich wzajemne
potaczenie.

Po montazu instalacji nalezy opracowa¢ dokumentacje, ktéra powinna zawierac
opis postepowania w razie alarmu pozarowego w budynku oraz ogdlne wymagania
dotyczace instalacji.

Do celow konserwacji i archiwizacji dokumentacji, wykonawca powinien
dostarczy¢ nabywcy rysunki, na ktérych przedstawiono rozplanowanie i rozmieszczenie
poszczegblnych czesci instalacji, osprzetu rozdzielczego, tzw. Dokumentacje
powykonawcza. Dokumenty powinny by¢ trwale i tatwe do wykorzystania. Instalator
powinien dostarczy¢ nabywcy s$Swiadectwo wykonania instalacji oraz ksiazke
eksploatacji.

Osoba odpowiedzialna za eksploatacje obiektu powinna otrzymac¢ odpowiednie
instrukcje dotyczace pracy, prostej obstugi technicznej i kontroli instalacji.

Uruchamiajacy powinien dostarczy¢ nabywcy podpisany protokot uruchomienia.

Po zakonczeniu prac nabywca powinien podpisac protokét odbioru.

Kazda instalacja powinna miec¢ ksiazke eksploatacji. Powinna ona byc
przechowywana w miejscu dostepnym dla os6b upowaznionych. W ksiazce nalezy
odnotowywac wszystkie zdarzenia zwiazane z instalacja.

Prace przeprowadzone przy instalacji nalezy odnotowa¢ w ksiazce eksploatac;i.
Szczegoly prac powinny byc¢ zapisane, albo w ksiazce eksploatacji, albo oddzielnie
i przechowywane razem z dokumentacjg instalacji.

Odbior

Warunkiem dopuszczenia urzadzen przeciwpozarowych do uzytkowania jest
przeprowadzenie badan odpowiednich dla danego urzadzenia prob i badan
potwierdzajacych prawidlowos¢ ich dziatania.

Celem odbioru jest potwierdzenie, Ze instalacja spelnia okreslone dla niej zadania.
Czynnosci, ktore powinny by¢ przeprowadzone w czasie odbioru:
* Sprawdzenie jakosci i estetyki wykonania,



* Sprawdzenie uzytych materialéw w zakresie zgodnosci z PN,

* Sprawdzenie, czy instalacja zostala wykonana zgodnie 2z projektem
technicznym, oraz czy dokumentacja powykonawcza jest 2zgodna
z rzeczywistos$cia,

* Sprawdzenie sprawnosci czujek i przyciskow oddymiania,

* Dostarczenie wszystkich wymaganych instrukcji i wytycznych.

o Jezeli proby odbiorcze przebiegly w sposob zadowalajacy dla nabywcy
powinno nastapi¢ formalne przekazanie instalacji poprzez podpisanie
protokotu odbioru.

Wszystkie watpliwosci nalezy wyjasnia¢ z projektantem lub producentem sprzetu. Opis
projektu oraz dokumentacja rysunkowa stanowia nieroztaczna catosc.

Szkolenie

Wszystkie osoby zatrudnione w obiekcie powinny by¢ zapoznane z dzialaniem
instalacji oddymiania grawitacyjnego.

Szczegolowe szkolenie powinny przejS¢ osoby przewidziane do obstugi, kontroli
lub nadzoru automatycznych urzadzen oddymiania. Szkolenie powinien przeprowadzic¢
wykonawca instalacji. Udzial w szkoleniu powinien zosta¢ potwierdzony na piSmie,
ktore zostaje dotaczone do akt osobowych pracownika.

Konserwacja
Instalacja oddymiania grawitacyjnego po protokolarnym odbiorze powinna

zostac przekazana uprawnionej firmie do statej konserwac;ji.

W celu zapewnienia prawidlowego funkcjonowania, instalacja oddymiania
powinna by¢ regularnie kontrolowana i poddawana obstudze technicznej. Konserwacja
powinna sklada¢ sie z czynnosci wymienionych przez producenta i powinna byc
wykonywana w okresach przez niego narzuconych, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

Umowa z firma prowadzaca konserwacje powinna by¢ zawarta natychmiast po
odbiorze koncowym, bez wzgledu na to, czy obiekt jest uzytkowany czy tez nie.
Proponowane czasookresy przegladow i obstugi techniczne;j:

- codzienny — przez uzytkownika,
- miesieczny - przez uzytkownika lub firme serwisowa,
- roczny - przez firme serwisowa.



20. INSTALACJA WIDEODOMOFONOWA

Zaprojektowano zestaw wideodomofonowy IP. W sklad zestawu wchodzi: dwa
zewnetrzne panele z kamera kolor wraz z puszka do montazu podtynkowego,
systemowy zasilacz DIN oraz monitor, z 7 calowym dotykowym ekranem.

Schemat polaczen pokazano na rys. E-18.

Dane techniczne:
Panel zewnetrzny

*  Wykonczenie ze stali nierdzewnej szczotkowane;j

* Czujnik kamery NTSC/PAL rozdzielczosci 680 x 512, z wbudowanym
mikroprocesorem do cyfrowego przetwarzania sygnatu

* Kat widzenia poziomy 94° i pionowy 77°, z regulacjg cyfrowa zoomu

* Regulacja glosnosci mikrofonu i glosnika oraz czasu aktywacji zamka
elektrycznego.

* Stopien ochrony przed woda i kurzem IP54

*  Wymiary (mm)99 x 207 x 30

* Zasilanie (V)16 + 18 DC

+ Temperatura eksploatacji (°C)-25 + +50

* Modut przekaznikowy

Monitor

« Kolorowy wyswietlacz LCD 7”

e Przycisk otwarcia drzwi

« Podglad obrazu z paneli wejsciowych (cykliczny wybor)
« Regulacja glosnosci wywolania

« Funkcja “Mute” wyciszenie fonii w czasie potaczenia

«  Wylaczenie dzwonka (sygnalizowane kontrolka)

» Przycisk “Panika” wezwania pomocy w instalacji z centralg portiera
« Funkcja Master/Slave

« Regulacja jasnosci

« Regulacja nasycenia kolorow

« 2 przyciski do aktywacji funkcji pomocniczych

+ 8 przyciskow do potaczen interkomowych

Zasilacz
* Napiecie zasilania: 90 - 264 V AC
* Napiecie wyjsciowe: 12V DC
* Prad wyjsciowy (max): 3 A
o TIlos¢ wyjsc: 1
* Zabezpieczenie przeciwzwarciowe (SCP)
* Zabezpieczenie przecigzeniowe (OLP)
* Sygnalizacja pracy: Dioda LED
* Temperatura pracy: 0...+40 °C

Zasilacz nalezy zamontowac w tablicy rozdzielczej TPO.



21. BIOZ na placu budowy

Tematem budowy jest przebudowa pomieszczen w budynku nr 31 Szpitala
Specjalistycznego im. dr. Jézefa Babinskiego w Krakowie w celu przygotowania
pomieszczen pod katem pelnienia nowych funkcji.

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy, zapewniajace skuteczna

ochrone przeciwporazeniowa wymaga, aby:
1) Napiecie dotykowe dopuszczalne dlugotrwale bylo ograniczone do wartosci 25V
pradu zmiennego lub 60V pradu statego.
2) Gniazda wtyczkowe byly zabezpieczone wylacznikami réznicowopradowymi o pradzie
roznicowym nie wiekszym niz 30mA (jeden wylacznik powinien zabezpieczaé nie wiecej
niz 6 gniazd wtyczkowych).
3) Do zasilania terenéw budowy byl stosowany uktad sieciowy TN-S.
4) Sprzet i osprzet instalacyjny byl o stopniu ochrony co najmniej [IP44, a urzadzenia
rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej IP43.
S) Stosowanie na terenie budowy narzedzi oraz urzadzen o II klasie ochronnosci.
6) Cala instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy byly zabezpieczone
wylacznikiem ochronnym réznicowopradowym selektywnym o znamionowym pradzie
roznicowym nie wiekszym niz 500mA dla zapewnienia selektywnej wspolpracy
urzadzen zabezpieczajacych.
7) Majac na uwadze wyzej wymienione zasady, nalezy w zasilaniu i rozdziale energii
elektrycznej na terenie budowy wyodrebnié cztery strefy:

- Strefa 1
Teren budowy, gdzie zlokalizowano glowna rozdzielnice zasilajaca caly teren budowy.
Dostep do rozdzielnicy tej powinno si¢ ograniczy¢ osobom nieupowaznionym, trzeba
rowniez odpowiednio oznakowac¢ miejsce lokalizacji rozdzielnicy. Ochrone przed
dotykiem posrednim winno zapewnia¢ samoczynne wylaczenie zasilania w czasie
krotszym niz 0,2sek. Celowe jest zabezpieczenie calego terenu budowy wylacznikiem
ochronnym réznicowopradowym selektywnym o pradzie réznicowym nie wiekszym niz
S00mA.

- Strefa 2
Strefa ta obejmuje linie zasilajace od rozdzielnicy gtéwnej do rozdzielnic budowlanych.
Linie winny by¢ zabezpieczone przed skutkami zwarc i przeciazen. Zaleca sie
prowadzenie linii zasilajacych przewodami oponowymi na napigcie izolacji 750
i odporne na uszkodzenia mechaniczne.
- Strefa 3
Strefa ta obejmuje rozdzielnice budowlane, dzwigowe i przystawki pomiarowe. Ochrona
przed dotykiem bezposrednim powinna zapewnic¢ izolacja podstawowa i obudowa
izolacyjna o stopniu ochrony co najmniej IP43. Ochrone przed dotykiem posrednim
powinno zapewni¢ samoczynne wylaczenie zasilania w czasie nie przekraczajacym
0,2sek. dla sieci 230/400V. Rozdzielnice winny byc zabezpieczone przed skutkami
zwarc i przeciazen.

- Strefa 4
Strefa ta obejmuje odbiorniki oswietleniowe, narzedzia reczne (ruchome), urzadzenia
budowlane. Dla tej strefy, do ochrony przed dotykiem posrednim nalezy wykorzystac:
wylaczniki réznicowopradowe o pradzie roznicowym nie wiekszym niz 30mA lub



odbiorniki, narzedzia i wurzadzenia o II klasie ochronnosci. Przed dotykiem
bezposrednim chroni izolacja podstawowa i obudowy izolacyjne o stopniu ochrony co
najmniej IP44. Uzupelnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim sg wytaczniki
ochronne réznicowopradowe o pradzie roznicowym nie wiekszym niz 30maA.
8) Prace zwiazane z podlaczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i naprawa instalacji
elektrycznej moga wykonywac¢ wylacznie osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Przewody elektryczne zasilajace napedy urzadzen mechanicznych powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szczegolna uwage nalezy zwracac
na miejsca wprowadzenia przewodu do wurzadzenia mechanicznego. Urzadzenia
budowlane 2z napedem elektrycznym nalezy poddawac¢ okresowym kontrolom
i przegladom. Ponadto wskazane jest przeprowadzenie biezacych przegladow dla
recznych urzadzen elektrycznych, kazdorazowo przed
przystapieniem do pracy.
9) Podstawa prawna opracowania:

a) Norma PN-IEC 60364-7-704.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

b) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
(Dz.U. nr 80 z 1999r., poz.912).

22. Wytyczne wykonania i odbioru robot elektrycznych
*  Wytyczne wykonania.

Wykonawca robét elektrycznych powinien przed przystapieniem do prac remontowych
opracowac:

a) harmonogram wykonywanych robot, uwzgledniajacy w szczegolnosci zakres prac
w obiekcie

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla os6b wykonujacych roboty
instalacyjne oraz pracownikoéw budynku

c) na okolicznos¢ wejscia wykonawcy na teren budowy nalezy spisa¢ odpowiedni
protokot i prowadzi¢ dziennik budowy

d) materialy elektryczne zakupione przez wykonawce winny posiada¢ aprobaty
techniczne krajowe lub europejskie. Przed zabudowaniem tych materialéw nalezy
uzyskac zgode od inspektora nadzoru inwestorskiego

*  Wytyczne odbioru.

Wykonawca instalacji elektrycznej powinien przekaza¢é do odbioru robot m.in.
nastepujace dokumenty:

a)  projekt powykonawczy

b)  dziennik budowy

c) protokél z pomiaréw rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

d) protokél z pomiaréw rezystancji uziemienia

e) protokél z pomiaréow ciaglosci przewodéw ochronnych, w tym potaczen



wyrownawczych
protokét z pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
g)  protokoél z pomiaréw natezenia oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
h) pisemne potwierdzenie, ze zabudowane materialy i aparaty maja aprobaty
techniczne i zostaly dopuszczone do zabudowy w obiektach budownictwa
powszechnego
Szczegdlowe dane odnosnie zakresu prob i badan odbiorczych podaje norma PN-IEC-
60364-6-61.

23. Uwagi koricowe

W ramach realizacji inwestycji nalezy utozy¢ przewoéd LiYCY 2x1 mm?2 do czujnika
temperatury zewnetrznej dla potrzeb MPEC. W pomieszczeniu wymiennikowni
pozostawic¢ zapas 10mb przewodu. Lokalizacje czujnika pokazano na rzucie E-02.

Projekt nalezy rozpatrywac calosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie

technicznym, a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, powinny byc¢ traktowane tak
jakby byly ujete w obu czeSciach dokumentacji projektowej. W przypadku
jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zglosi¢ problem projektantowi, ktory zobowiazany
jest do pisemnego rozstrzygniecia.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, wykonawca przed
zlozeniem oferty, powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem oraz Projektantem.
Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane beda na korzysc¢ inwestora.

Instalacja podlega odbiorowi technicznemu przez komisje zlozonag
z przedstawicieli Wykonawcy, Inwestora i Inspektora Nadzoru Technicznego.

Do odbioru przedstawi¢ niniejszy projekt z ewentualnymi poprawkami
naniesionymi w trakcie realizacji robot oraz protokoty z przeprowadzonych pomiarow
ochrony przeciwporazeniowe;.

Calos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami przez
pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.




II1

OBLICZENIA

Zestawienie obliczen dla WLZ nN 0,4kV

QOdbiornik Przew6d Zabezpieczenie Ochrona p.pora Zabezpieczenie przegeniowe Spadek nagtia
< Auob Auw
Pi Pz | llos¢ | cosp 1B 1z | Materiat In 12 Zs la 1B < In 1z 12 < | 1,45*IZ | <| ym
L.p. Nazwa [kW] | [kw] | faz [A] skad dokad typ przekrdj [A] | [m] y typ | char.| [A] [A] [Q] [A] Zs*la | < Uo [A] [A] [A] [A] [A] [%] [ %]
1 ﬁﬁl\?rziﬁg “|1370] 796 3 0,89 | 129,2 ZK RG N2XY x| 120 | 2950 | 80 | 550 | Cu | DPX 250,0 | 400,0 | 0,002 | 2500,0 50| = 230,0 129,2 | = | 250,0 | = | 295,0 400,0 | = 427,75 | 0,06 | =| 3,00
2 ﬁgilHan‘;e;;Zg 60,1 36,2 3 0,86 | 60,9 RG TPO N2XH-J x| 25 105,0 | 7,0 | 55,0 | Cu WT gG 80,0 | 128,0 | 0,005 780,8 39| = 230,0 609 | < 80,0 | =| 105,0 128,0 | = 152,25 | 0,42 | <| 3,00
2 ﬁgilHan\;esI;sl 45,1 24,8 3 0,9 39,8 RG TP1 N2XH-J x| 25 105,0 18 55,0 | Cu WT gG 63,0 | 100,8 | 0,013 534,0 69| = 230,0 398 | =< 63,0 | =| 105,0 100,8 | = 152,25 | 0,20 | <| 3,00
3 Zaszll)?':"“} 15—5%5 31,9 | 18,6 3 |089] 301 RG TP2 | N2XH-J x| 25 | 1050 | 22 | 550 | Cu | WT gG| 50,0| 80,0 | 0,016 | 4369 70| = | 2300 301|=< | 500 |=]| 1050 80,0 | = 152,25 | 0,19 | =| 3,00




