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II1 ZALACZNIKI

1. Oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z obowiazujacymi
przepisami.
2. Odpis uprawnien budowlanych projektanta.

3. Odpis zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do O.I.1.B.

4. Oswiadczenie sprawdzajacego o zgodnosci projektu z obowiazujacymi
przepisami.

S. Odpis uprawnien budowlanych sprawdzajacego.

6. Odpis zaswiadczenia o przynaleznosci sprawdzajacego do O.I.1.B.



I. OPIS TECHNICZNY
1. Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji
elektrycznych i niskopradowych dla potrzeb przebudowy budynku nr 31 Szpitala
Specjalistycznego im. dr. Jozefa Babinskiego w Krakowie.

2. Dane ogolne
2.1 Inwestor

Matopolskie Parki Przemyslowe Sp. z o.o.
ul. Babinskiego 29/24/2A,
30-393 Krakow

2.2 Miejsce realizacji
Krakow,
ul. Babinskiego 31

3. Podstawy formalno — prawne

* zlecenie na wykonanie dokumentacji projektowej,

* podklady architektoniczno — budowlane,

* technologia obiektu,

* uzgodnienia z inwestorem,

* wizja lokalna,

* obowiazujace przepisy, normy, zarzadzenia oraz wiedza techniczna.

4. Zakres opracowania

Projekt opracowano w zakresie projektu budowlanego:
* instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych,
» instalacji sily,
* instalacji odgromowej i polaczen wyrownawczych,
» instalacji ochrony od porazen,
» instalacji ochrony przeciwprzepieciowej,
» instalacji oddymiajacej klatki schodowe,
* instalacji okablowania strukturalnego,
* instalacji telewizji dozorowe;j.

5. Charakterystyka obiektu

Przedmiotowy budynek powstal na poczatku XX wieku w ramach zespolu
szpitalnego wybudowanego w latach 1910-1914. Pierwotnie budynek pelnit role
wozowni z pietrowa Srodkowa czeScia mieszkalng oraz parterowymi czeSciami
bocznymi. Obecnie od lat obiekt jest nieuzytkowany. Wszystkie budynki tworzace
kompleks Szpitala Babinskiego w tym nieruchomosc¢ objeta opracowaniem to obiekty
wolnostojace potozone w otoczeniu parkowym, polaczone ze soba siecig drog i dojsc
komunikacji pieszej oraz kotowej. Budynek nr 31 nie jest podpiwniczony, posiada dwie
kondygnacje nadziemne oraz poddasze uzytkowe.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany konstrukcyjne
zewnetrzne 1 wewnetrzne murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie
cementowo-wapiennej. Stropy zelbetowe w budynku gléwnym oraz drewniane, belkowe



nad parterowymi czesciami nizszymi (pélnocna i poludniowa). Pola¢ dachowa
symetryczna, w czesci wysokiej dwu, a w czesSciach nizszych tr6j spadowa. Wiezba w
konstrukcji drewnianej, tradycyjne;.

W zwiazku z faktem, Ze obiekt przez ostatnie lata byl nieuzytkowany i podlegat
cigaglej dewastacji obecnie w budynku nie ma zadnych instalacji wewnetrznych.
Budynek zlokalizowany na terenie w pelni uzbrojonym z niewielkim spadkiem w
kierunku wschodnim.

* powierzchnia zabudowy: ok. 320,00m2

* powierzchnia uzytkowa: ok. 504,94m?2

* powierzchnia wewnetrzna: ok. 603,77m2

e kubatura wewnetrzna netto: ok. 1750,00m3

* liczba kondygnacji: 2 nadziemne + poddasze
*  wysokos¢: 11,30m

Parametry techniczne

* Napiecie zasilania- 3x400/230 V, 50 Hz, uklad TN-C

* Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - samoczynne wylaczenie
zasilania

* uktad TN-C - zasilanie glowne

* uklad TN-C-S - instalacja wewnetrzna

* Ochrona od przepie¢ wewnetrzna — ograniczniki przepiec

6. Zasilanie obiektu

W uzgodnieniu z Inwestorem, zasilanie obiektu w energie elektryczng odbywac
sie bedzie z istniejacego zestawu zlaczowo — pomiarowego ZZP, zlokalizowanego na
wschodniej Scianie budynku.

PrzejScie przez Sciane zewnetrzna naleZy uszczelni¢, stosujac rozwiazania
systemowe, np. lancuchy uszczelniajace.

Wewnetrzne linie zasilajace w budynku prowadzi¢ w korytkach kablowych
w przestrzeni miedzystropowej. Odejscia do tablic ponizej sufitu podwieszonego utozyc
pod tynkiem w rurach ochronnych.

Instalacje Swiatla i sily w pomieszczeniach objetych zakresem niniejszego
projektu zasilane beda z projektowanych tablic rozdzielczych TP.

Uziemienie szyny PE rozdzielni glownej budynku nalezy wykona¢ ptaskownikiem
FeZn 30x4mm do gléwnej szyny uziemiajacej GSU, ktora z kolei polaczona zostanie
z uziomem otokowym.

7. Ochrona przeciwpozarowa
7.1 Przejscia P.POZ

Przepusty kablowe i uszczelnienia przejs¢ kabli przez stropy i Sciany beda
posiadaty odpornosé¢ ogniowg oddzielenia, przez ktore przechodza.

7.2 Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

W budynku przewidziano oprawy oswietlenia awaryjnego w celu umozliwienia
latwego i pewnego wyjscia podczas zaniku oswietlenia podstawowego. Oswietlenie to
umozliwia odnalezienie drogi ewakuacyjnej oraz latwe zlokalizowanie i uzycie sprzetu
przeciwpozarowego. Dla oSwietlenia awaryjnego przewidziano dedykowane oprawy
oswietleniowe. Oswietlenie awaryjne powinno dziala¢ co najmniej 1 godzine po zaniku



oswietlenia podstawowego. Oswietlenie to gwarantowac bedzie min. 1,0 Ix na poziomie
podlogi. Przy wszystkich urzadzeniach PPOZ, nalezy zapewnié¢ 5Ix (hydranty, gasnice,
itp.).

Calos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi normami i wytycznymi p.poz. Trase
ewakuacji nalezy oznakowac¢ zgodnie z PN-E. Oprawy awaryjne s$Swieca tylko
w przypadku braku napiecia.

7.3 Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Calos¢ instalacji elektrycznej bedzie wylaczana zdalnie przyciskiem
zlokalizowanym  przy wejsciu  do budynku, ktory steruje wylacznikiem
przeciwpozarowym. Przycisk oznaczony symbolem WG wlaczony jest w obwod cewki
zdalnie wylaczajacej roztacznik DPX na zasilaniu tablicy elektrycznej RG. Przycisk
WP.POZ. nalezy zamontowac¢ w obudowie z przeszkleniem i odpowiednio zabezpieczyc
przed dostepem osob niepowolanych. Przycisk p.poz zlokalizowaé¢ przy wejsciu do
budynku. Przewody do przycisku wylaczenia pozarowego nalezy wykonaé¢ z przewodow
niepalnych typu HDGs w klasie E 90 (PH 90) odpornosci ogniowe;j.

8. Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych 230V nalezy wykonaé¢ przewodami N2XH-J 3x2,5
mm?2 450/750V.
Wszystkie gniazda stosowac ze stykiem ochronnym, przylaczonym oddzielnym
przewodem do szyny PE w rozdzielni zasilajace;.
Gniazda nalezy montowaé¢ na wys. 0,3m od podlogi, chyba ze opis przy gniezdzie na
planie stanowi inaczej.
Instalacje gniazd wtykowych 230/400V nalezy wykonac¢ przewodami N2XH-J
5x2,5 mm?2 450/750V.
Gniazda ogolnego przeznaczenia, gniazda DATA oraz RJ-45 (podwdjne) montowac
w ramkach wielokrotnych.
Wszystkie gniazda stosowac gniazda z przyslonami stykow.
Osprzet instalacyjny oraz przewody nalezy ukladac¢ wedlug nastepujacych zasad:
e gniazda wtykowe na korytarzach, pom. biurowych oraz wszedzie tam, gdzie nie
podano wysokosci na rzucie, instalowac¢ 0,4 m od podlogi
* gniazda wtykowe w aneksach kuchennych - 1,2 m od podtogi
e gniazda wtykowe w tazienkach przy umywalce- 1,4 m od podlogi,
* gniazda wtykowe w lazienkach dla osob niepelnosprawnych — 1 m od podlogi.

9. Instalacja oswietlenia podstawowego

Obwody instalacji oswietlenia nalezy wykona¢ przewodem typu N2XH-J 3/4 x1,5
mm?2450/750V. W pomieszczeniach technicznych, itp. zastosowacé osprzet o stopniu
ochrony IP44. Dla oswietlenia pomieszczen zastosowano oprawy ze zrodlami swiatla
typu LED.

Na schematach tablic TP pokazano sposob sterowania poszczegolnymi obwodami. Typy

opraw jak rowniez szczegolowy sposob ich rozmieszczenia podano na planie instalacji.

Osprzet instalacyjny oraz przewody nalezy uklada¢ wedlug nastepujacych zasad:

* laczniki, przelaczniki i przyciski montowac¢ na wysokosci 1,3 m od podtogi

* lacznik dla tazienki przeznaczonej dla oséb niepelnosprawnych — 1 m od podlogi.
Oprawy oswietleniowe montowac po ulozeniu kanaléw wentylacyjnych, instalacji

sanitarnych i c.o.



10. Oswietlenie zewnetrzne

Projektuje sie instalacje oswietlenia zewnetrznego, w postaci opraw
umieszczonych na elewacji budynku oraz shupkow oswietleniowych

Sterowanie oswietlaniem poprzez wielokanalowy zegar astronomiczny, z tablicy
rozdzielczej.

Kable uktadac zgodnie z norma N SEP-E-004.

11. Tablice rozdzielcze

Tablice rozdzielcze pietrowe zlokalizowane sa zgodnie z zalaczonymi rysunkami.

Dla potrzeb zasilania urzadzen przeciwpozarowych projektuje sie tablice
rozdzielcza RP.POZ. Tablica zasilana bedzie kablem NHXH FE180/PH90 3x6 mm2,
sprzed przeciwpozarowego glownego wylacznika pradu.

Rozdzielnice zawierajg roztacznik gléwny, blok szynowo - rozdzielczy, kontrolki
obecnosci napiecia, zabezpieczenia przeciwprzepieciowe, zabezpieczenia
roznicowopradowe oraz zabezpieczenia nadpradowe poszczegolnych obwodow.

Wszystkie drzwiczki tablic rozdzielczych nalezy wyposazy¢ w jeden typ zamka
(klucza).

12. Trasy kablowe

Instalacje elektryczne uklada¢ po wykonaniu instalacji sanitarnych i wentylacji.
Sposob ich montazu winien by¢ uporzadkowany, czytelny, latwy do identyfikacji
i konserwacji. Puszki rozgalezne opisa¢ numerami obwodéw wedtug faktycznego
przyporzadkowania poszczegolnych obwodow do tablic rozdzielczych.

Instalacje wykonywac¢ przewodami z izolacja na napiecie 750 V, natomiast
kablami energetycznymi na napiecie 1 kV.

Wszystkie urzadzenia i materialy stosowane do wykonania instalacji
elektrycznych powinny posiada¢ wymagane aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci

Wszystkie obwody zasilajace instalacje ktore maja funkcjonowac systemach
ochronnych w czasie pozaru prowadzi¢ na wydzielonych konstrukcjach mocujacych
(korytka, drabinki, uchwyty) wykonac¢ w systemie podtrzymania funkcji podczas pozaru
E-90.

13. Instalacja odgromowa

Dla projektowanego budynku przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowe;j
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami. Zwody poziome na dachu projektuje
sie wykona¢ drutem FeZni fi=8mm. Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej
wykonac¢ drutem FeZn fi=8mm w rurach izolacyjnych grubosciennych posiadajacych
certyfikat zgodnosci z norma PN-EN 62305, ukladanych w bruzdach w Scianie
zewnetrznej. Do zwodow poziomych nalezy laczy¢ wszystkie elementy metalowe na
dachu, przewody wentylacyjne, rynny itp. Projektuje sie wykonanie uziomu
fundamentowego.

Projektuje si¢ wykonanie uziomu fundamentowego. Wszystkie polaczenia uziomu
wykona¢ przez spawanie. Ponadto wykona¢ polaczenie uziomu ze zbrojeniem
konstrukcyjnym przez spawanie co Sm. Miejsca spawow zabezpieczy¢ masa bitumiczna
przed korozja .

W czasie wykonywania uziomu fundamentowego nalezy:

- elementy stalowe — bednarke mocowac tak, aby przy wylewaniu fundamentu betonem
nie zmienily one swojego polozenia, a beton dobrze przylegat do catej powierzchni tych
elementow,



- plaskownik powinien by¢ ustawiony pionowo dluzszym bokiem przekroju
poprzecznego, a uchwyty mocujace — rozstawione co 2 — 3 m,

- przy wykonywaniu uziomu fundamentowego konieczne jest wzajemne polaczenie
elementoéw uziomu oraz gléwnej szyny uziemiajacej z uziomem za pomoca przewodu
uziemiajgcego. Polaczenie to mozna wykonacé zlgczkami srubowymi lub zaciskowymi.
Polaczenia zabezpieczy¢ przed korozja wazeling techniczna.

Bednarke ukltada¢ w warstwie betonu tak, aby grubos¢ otulenia wynosita co najmniej
S cm. Jezeli uziom prowadzony jest przez szczeliny dylatacyjne fundamentu, nalezy go
w tym miejscu wyprowadzi¢ na zewnatrz Sciany i potaczy¢ mostkiem dylatacyjnym.

W miejscach przewidzianych do zainstalowania zaciskéw pobierczych nalezy do
uziomu w lawie fundamentowej dospawac ptaskownik FeZn30*4mm. Zlacza kontrolne
instalowa¢ w typowych obudowach z tworzywa w warstwie elewacji, na wysokosci
0,5m.

Po wykonaniu uziomoéw nalezy wykona¢ pomiary opornosci i sporzadzic¢
odpowiednie protokoty. Wartoscé uziomu nie powinna przekroczy¢
w najniekorzystniejszych warunkach 10Q.

14. Instalacja polaczen wyrownawczych

Dla wuniemozliwienia wystepowania ewentualnych réznic potencjalu na
nieelektrycznych instalacjach zaprojektowano wykonanie potaczen wyrownawczych.
Do zaciskéw tych sprowadzaé polaczenia: z rozdzielnic elektrycznych zaciskow
ochronnych - PE, polaczenia metalowych rurociagow wody, kanalizacji, c.o.,
konstrukcje wsporcze korytek kablowych, slusarke stalowa i aluminiowa, konstrukcje
sufitow podwieszonych, armature wodna, ogranicznikéw przepie¢ kamer IP, itp..

Lokalne polaczenia wyrownawcze wykonac przewodami przewodami DYzo
(LgYzo) o przekroju nie mniejszym niz 4 mm?2.

15. Ochrona przepieciowa wewnetrzna

W obiekcie przewidziano ochrone przeciwprzepieciowa. W zwiazku z tym
w rozdzielnicy glownej budynku RG przewidziano ochronniki stanowiace I i II stopien
ochrony. Natomiast w rozdzielnicach TP projektuje sie ochronniki II stopnia .
Ochrona przepieciowa III-go stopnia realizowana bedzie poprzez ochronniki
instalowane w poblizu szczegolnie chronionych urzadzen lub instalacji koncowych,
jako uklady ochronne wtykane do gniazd lub instalowane bezposrednio w chronionych
urzadzeniach.

16. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Instalacje ochrony od porazen nalezy wykonac zgodnie z PN IEC - 60364-4-41
i 47. Sie¢ odbiorcza pracuje w uktadzie TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym N
i ochronnym PE w calym systemie. W calej instalacji ulozy¢ przewéd PE uziemiony,
przewod N - izolowac. Przewody ochronne musza posiadac¢ izolacje koloru zielono-
zoltego i musza byc¢ polaczone z szyna ochronng PE tablic zasilajacych. Niedozwolone
jest taczenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek innym miejscu
instalacji.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim - (podstawowa) jest realizowana przez
zastosowanie izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje
przewodéw i obwodéw aparatéw i urzadzen elektrycznych. Uzupelnieniem ochrony
podstawowej jest zastosowanie dodatkowej ochrony od porazen, ktora realizowana
bedzie w oparciu o zasade szybkiego wylaczenia zabezpieczen nadmiarowo-pradowych
pracujacych w poszczegélnych obwodach odbiorczych i liniach zasilajacych. Czas



wylaczenia dla warunkow srodowiskowych ,I” nie powinien przekroczy¢ wartosci 0,4s.
Dodatkowo obwody odbiorcze beda chronione poprzez wylaczniki réznicowopradowe
o wartosci pradu réznicowego nie wiekszej niz 30maA.

Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po
wykonaniu instalacji i sporzadzi¢ protokoly pomiarow.



17. INSTALACJA LOGICZNA I TELEFONICZNA
17.1 Zalozenia

. Wszystkie elementy pasywne skladajace sie na okablowanie strukturalne musza
by¢é oznaczone nazwa lub znakiem firmowym, tego samego producenta
okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujacej kompletny system w
takim zakresie, aby zostaly spelnione warunki niezbedne do objecia instalacji
bezplatnym 25 letnim certyfikatem gwarancyjnym w/w producenta.

. Maksymalna dhugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow (dla transmisji danych).

. Wydajnosé systemu przeznaczonego do transmisji danych i glosu ma miec
minimalne mozliwosci transmisyjne zgodnie z obowiazujacymi wymaganiami
Klasy E/kat.6.

. Wydajnos¢ systemu nalezy potwierdzi¢ certyfikatem niezaleznego laboratorium
Intertek. Nalezy uwzgledni¢ system legitymujacy sie¢ spelnieniem ww. zalecen
odnosnie osiggéw transmisyjnych w trybie CHANNEL obejmujacy pelny tor
kablowy z dedykowanymi kablami krosowymi.

. Zgodnie z PN-EN 50173-1:2011. Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania
logicznego i telefonicznego musza by¢ opracowane (tj. zaprojektowane, wykonane i
wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwiazania,
celem uzyskania maksymalnych zapasow transmisyjnych (marginesow pracy);

. Wszystkie komponenty systemu okablowania maja by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujacych norm wg.: ISO/IEC 11801:2002 Ed2.2 i EN-50173-1:2011.
Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty niezaleznego
laboratorium, potwierdzajace zgodnos$¢ elementow systemu z wymienionymi
w tym punkcie normami.

. Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty potwierdzajace
jakos¢ produkcji ww. systemu oraz dbalos¢ o Srodowisko naturalne podczas
procesu produkcyjnego. Wymaga sie certyfikatu ISO 9001 i ISO 14001 wydanego
przez akredytowansg instytucje certyfikujaca taka jak np.: TUV.

. [los¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazéwek Uzytkownika koncowego, przy
czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawca
okablowania przed rozpoczeciem prac

17.2 Okablowanie poziome miedziane przeznaczone do transmisji
danych i gtosu

Okablowanie poziome punktow logicznych stuzacych do transmisji danych ma
by¢ prowadzone kablem typu U/FTP kat. 6 klasa E o pasmie czestotliwosciowym 400
MHz, w ostonie bezhalogenowej LSOH.

Kabel musi zawiera¢ centralny separator par — nieprzewodzacy element
zapewniajacy jednakowa odleglos¢ pomiedzy parami. Ma by¢ oznaczony przez
producenta poprzez nadruk nazwy, typu, daty, kategorii i znacznikow metrow
umieszczany w regularnych odstepach wzdluz dtugosci kabla

Gniazda nalezy wykona¢ w koordynacji z innymi przylaczami w wersji
podtynkowej. Jako gniazda nalezy zastosowacC nieekranowane gniazda typu
RJ-45 kat. 6 lub wyzszej dla instalacji miedziane;j.

Wszystkie moduty RJ45 majg byc¢ zakonczone z wykorzystaniem kazdej pary
kabla, tak samo podlaczone od strony punktu dystrybucyjnego i punktu abonenckiego
- zgodnie z schematem TS568B. Modul gniazda RJ45 ma =zosta¢ wyposazony



w zatrzaskiwang tylna prowadnice-uchwyt, zapewniajaca optymalne wyprowadzenie
kabla instalacyjnego od tylu modutu.

17.3 Okablowanie szkieletowe

Polaczenie punktu dystrybucyjnego z istniejaca infrastrukturg logiczna nalezy
wykonac¢ kablem swiatlowodowym 6 wioknowym, wielomodowym MM 50/125pm;
850nm 1300nm OM3 o konstrukcji luznej tuby w powloce zewnetrznej LSOH.

Kabel nalezy doprowadzi¢ z GPD do budynku nr 7A .
Swiattowéd musi byé zakoniczony w panelach na kazdej ze stron.

17.4 Punkty dystrybucyjne

Projektowana instalacje okablowania strukturalnego obstuguje projektowany
Lokalny Punkt Dystrybucyjny.

Instalacje okablowania strukturalnego nalezy sprowadzi¢ do szafy stanowiace;j
Glowny Punkt Dystrybucyjny (GPD).

Punkt dystrybucyjny ma by¢ zorganizowany w postaci 19” szafy stojacej 24U
800 x 800 z przednim i tylnym stelazem, wykonanych z blachy stalowej walcowanej na
zimno pokrytej powloka proszkowa w kolorze czarnym, drzwi przednie perforowane,
mozliwosS¢ otwierania na lewa/prawa strone (w celu przelozenia drzwi), demontowane
oslony boczne. Wszystkie komponenty systemu i trasy okablowania maja byc
zlokalizowane w taki sposob, aby zminimalizowa¢ indukcje elektromagnetyczne oraz
zapewni¢ bezpieczenstwo administratorowi. Stelaze oraz elementy metalowe tras
kablowych maja by¢ uziemione. Wszystkie kable maja by¢ zakonczone na panelach
rozdzielczych z zapasem min. 10m dla kabli swiatlowodowych i min. 3 m dla
pozostalych kabli, prawidlowo i estetycznie zwinietych wewnatrz szafy.

Panele okablowania poziomego maja spelnia¢ wymagania norm dla danej
kategorii i by¢ dopasowane do pozostalych komponentoéw okablowania strukturalnego.
Do montazu w punktach dystrybucyjnych wykorzystane maja by¢ panele 19”
w obudowie metalowej 1U, z tylna prowadnica kabli, modularne, 24 portowe. Na
przedniej ptycie przewiduje sie pole umozliwiajace umieszczenie etykiet opisujacych
porty.

Polaczenia pomiedzy polem krosowym, na ktorym zostana zakonczone przebiegi
poziome, a sprzetem aktywnym dokonywane beda kablami krosowymi zakonczonymi
obustronnie wtykami RJ45. Zastosowane beda kable kategorii 6 U/FTP, o dtugosciach
1mi2m.

17.5 Sie¢ bezprzewodowa

Przewiduje sie¢ zastosowanie bezprzewodowych punktéw dostepowych AP,
poprzez kable i gniazda sieci strukturalne;j.

17.6 Kable przylaczeniowe

Dolgczanie komputerow do gniazd modularnych zrealizowane bedzie kablami
krosowymi zakonczonymi obustronnie wtykami RJ45. W zaleznosci od konkretnej
sytuacji kable te moga miec¢ rézna dhugosc, najczesciej jednak od 1m do 3m. Obecnie
zaproponowano uzycie kabli kategorii 6 U/FTP o dtugosci 3 m. Wyposazenie stanowisk
w ww. kable bedzie nastepowalo sukcesywnie w trakcie instalacji koncowek
komputerowych w sieci.



Radiowe punkty dostepowe AP nalezy podiaczac¢ kablami dostarczonymi przez
producenta, przy czym gniazda RJ45 obslugujace te punkty nalezy montowac
bezposrednio przy punktach dostepowych.

17.7 Trasy kabli informatycznych

Wszystkie kable i przewody dla projektowanych systemow teletechnicznych w gtownych
ciagach instalacyjnych, beda utozone w wydzielonych od czesci elektrycznej korytkach
kablowych metalowych, przymocowanych do podloza (konstrukcja budynku, Sciany,
sufity itp.). W pomieszczeniach technicznych, instalacje teletechniczne beda wykonane
w sztywnych rurach PCV, ulozonych w zaleznosci od charakteru pomieszczenia
i wystroju wnetrz, na tynku lub pod tynkiem.

Trasy kablowe (korytka, rury, uchwyty) przeznaczone dla instalacji okablowania
komputerowego nie moga by¢ wykorzystywane w zadnym wypadku do prowadzenia
innych instalacji elektrycznych za  wyjatkiem  projektowanych  instalacji
niskopradowych. Montaz urzadzen i osprzetu za pomoca wkretow lub kotkow
rozporowych.

Kable pod sufitem beda prowadzone w korytach metalowych, natomiast zejScia
do poszczegélnych pomieszczen wykonane zostang w rurach PCV, ulozonych w pod
tynkiem. Kable wchodza i odchodza od swojego toru pod katami prostymi. Wszystkie
kable poprowadzone sg rownolegle lub prostopadle do pomieszczen.

Trasy podano na planie instalacji. Na calej trasie kable oznaczy¢ co 10 m,
podajac typ kabli, wykonawce, rok utozenia i relacje skad — dokad zostat utozony.

17.8 Wytyczne dla zasilania elektrycznego

Szafa dystrybucyjna wezla sieci 24U podlaczona bedzie do dedykowane;j
instalacji elektrycznej za posrednictwem zasilacza bezprzerwowego UPS, ktory
zamontowany bedzie wewnatrz szafy dystrybucyjnej. Zasilacz stuzy¢ bedzie do zasilania
tylko sprzetu aktywnego w szafie oraz punktow dostepowych poprzez linie sieci
strukturalnej. Do zasilania szafy dystrybucyjnej wezla sieci przeznaczony bedzie
osobny obwéd w tablicy rozdzielczej, zabezpieczony wylacznikiem nadmiarowo
pradowym bez czlonu réznicowopradowego.

Ponadto do pomieszczenia serwera doprowadzi¢ z gléwnej szyny uziemiajacej
budynku przewod uziemiajacy LgY 16 i zakoniczy¢ szyna uziemiajaca.



18. INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ
18.1 Zatozenia technologiczne

System telewizji dozorowej CCTV powinien spelnia¢ odpowiednie kryteria
funkcjonalne, ktore sa zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm.

Podstawowe cechy oraz zalozenia przyjete do projektowanego systemu:
- Zastosowane urzadzenia beda zgodne z wymaganiami zawartymi w normach
i posiadaja wymagane certyfikaty dopuszczajace je do stosowania.
- Wspolpracujace ze sobg urzadzenia roznych producentéw sg kompatybilne i uzyte
zgodnie z ograniczeniami jakie sa zawarte w ich dokumentacjach techniczno
ruchowych.
- System bedzie zaprojektowany w taki sposéb, aby ograniczy¢ skutki uszkodzen
okablowania oraz potaczen.
- Opis kamery w systemie bedzie umozliwial dokladne zlokalizowanie obiektu
obserwowanego.
- Przy doborze materialow sktadajacych sie na punkt kamerowy (kamera obiektyw,
obudowa itp.) uwzgledniono wplyw czynnikéw zewnetrznych takich jak m.in.:
temperatura otoczenia, wilgotnos¢, nastonecznienie, dostep os6b niepowotanych.
- Oprogramowanie rejestratora umozliwi prace systemu w trybie alarmowym, co
zapewni odpowiednig reakcje obshugi na zaistniate zdarzenia oraz wydhuzy czas zapisu
na dysku.
- Oprogramowanie systemow oraz odpowiednie interfejsy beda umozliwialy ich prace
w Srodowisku LAN oraz WAN.
- Zastosowanie odpowiednich kabli do przesylania sygnalu wizji wymuszaja warunki
w jakich beda one pracowac.
- Kable beda instalowane w odpowiednich trasach kablowych zabezpieczone przed
uszkodzeniem mechanicznym. W celu unikniecia uszkodzen oraz zapewnienia
odpowiedniej jakoSci przesylanego obrazu oraz informacji, urzadzenia i okablowanie
powinno byc¢ instalowane w oddaleniu od miejsc, gdzie moga wystepowacé wysokie
poziomy zaklécen elektromagnetycznych.

18.2 Opis systemu CCTV

System CCTV bedzie bazowal na urzadzeniach do zapisu cyfrowego na dyskach
twardych, wewnetrznych kamerach kolorowych - kopulowych oraz zewnetrznych
stacjonarnych kamerach typu dzien-noc. Kamery typu dzien-noc (inaczej ,dualne”)
posiadaja funkcje umozliwiajaca ,dobre widzenie” w warunkach stabego oswietlenia.
Aby doswietlic scene kamer zewnetrznych projektuje sie zastosowac promienniki
podczerwieni. Beda one wyposazone w czujniki zmierzchowe, aby zaoszczedzic¢
pobierana energie elektryczna oraz przedtuzyc ich zywotnosc.

Rejestrator zostanie umieszczony w szafie GPD i polaczony z siecia LAN. Zapis
obrazu bedzie odbywat si¢ na dwoch dyskach wewnetrznych.

Podstawowe cechy systemu CCTV:

- Rejestrator, bedzie umozliwial ogladanie obrazu na ,zywo” oraz zapis na twardym
dysku. Funkcja podzialu ekranu, przelaczanie sekwencyjne oraz detekcja ruchu
umozliwi wnikliwa obserwacje obrazu z kamer. W przysztoSci bedzie mozliwe
rozbudowanie systemu o kolejne stanowiska obserwacyjne dzieki wyjsciu LAN.

- Odpowiednie ,oprogramowanie klienta” zainstalowane na dowolnym komputerze
w sieci, umozliwi obserwacje oraz dostep do wszystkich funkcji rejestratora.

- Kamery projektowane wewnatrz budynku bedg posiadaly koputki wandaloodporne,
aby zapobiec dostepowi do nich osobom niepowolanym. Wysoka rozdzielczosé
kolorowego przetwornika umozliwi dokladng identyfikacje osob oraz sytuacii.



- Kamery stacjonarne przewidziane na zewnatrz beda posiadaly odpowiednie obudowy
odseparowujace je od czynnikow zewnetrznych, takich jak: wilgo¢, temperatura,
nastonecznienie itp. Dobre odwzorowanie obrazu zapewni im funkcja dzieri-noc oraz
wysokiej rozdzielczosci przetwornik.

- Kamery zewnetrzne zostang wyposazone w wysokiej mocy promienniki podczerwieni
z czujnikiem zmierzchowym.

- Ograniczniki przepiec (na kabel wspolosiowy) zabezpiecza system przed
wyladowaniami atmosferycznymi.

- Zasilanie systemu CCTV zapewnia nowe obwody elektryczne wydzielone w rozdzielni
elektryczne;j.



19. INSTALACJA ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

19.1 System oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych

Klapa oddymiajaca, jako element grawitacyjnego systemu oddymiania spelnia
nastepujace funkcje:
» Ulatwia ewakuacje utrzymujac klatke schodowa wolna od dymu (badz usuwajac
zadymienie),
e Ulatwia dzialania ratownicze,
* Zapewnia ochrone konstrukcji budynku przed przegrzaniem i zniszczeniem,
* Zmniejsza posrednie straty pozarowe spowodowane dymem i goracymi gazami
pozarowymi, nie dopuszczaja takze na rozprzestrzenienie si¢ ich w budynku.
Aby bylo mozliwe prawidlowe dzialanie klapy dymowej, nalezy wymusi¢ przeptyw
gazow przez klatke schodowa. Odbywa sie to przez otwarcie drzwi napowietrzajacych
na poziomie parteru, wowczas doplyw Swiezego powietrza zapewniony jest przez to, ze
w dolnej czesci klatki tworzy sie podciSnienie, zwiazane z ,ucieczka” goracego powietrza
do gory. Nagromadzenie si¢ produktéw spalania w goérnej czesci klatki schodowej
powoduje powstanie nadcisnienia, ktore jest redukowane przez otwarcie klapy dymowe;j
i swobodny wyplyw gazow na zewnatrz.

19.2 Zatlozenia przyjetego systemu oddymiania

Przyjety system oddymiania ma za zadanie w przypadku wykrycia zagrozenia
pozarowego (wykrycie reczne — za pomoca przycisku oddymiania lub automatyczne — za
pomoca czujki pozarowej podpietej do centrali oddymiania), spowodowanie otwarcia
klapy oddymiajacej w celu grawitacyjnego wyplywu goracych gazéw pozarowych.

Klatka jest objeta autonomicznym systemem oddymiania.

Projekt obejmuje zasilanie elementéw systemu oddymiania, dobér centrali
sterujacej i urzadzen detekcyjnych. Dobér klap i ich rozmieszczenie przedstawiono
w projekcie architektury. Klapy z silownikami zostaly wydane w projekcie architektury.
Klape z silownikiem traktuje si¢ jako komplet.

19.3 Lokalizacja central oddymiania

Centrale oddymiania zostaly umieszczone na ostatniej kondygnacji klatki
schodowej. W ich bezposrednim sasiedztwie znajduje sie przycisk oddymiania oraz
przycisk przewietrzania.
19.4 Dobor i rozmieszczenie urzqdzen

Rozmieszczenie urzadzen pokazano na rzutach budynku.

19.5 Prowadzenie linii dozorowych

W budynku poprowadzono nastepujace linie dozorowe:

* linia przyciskow oddymiania,
* linia czujek dymu,



19.6 Dobor przewodow

W projekcie wykorzystano nastepujace rodzaje przewodow:

HDGs PH90 3x1,5:

— do polaczenia sitlownikow klap z centrala oddymiania,

— do polaczenia silownikow okna napowietrzajacego z centrala oddymiania
YnTKSYekw 1x2x0,8:

- do polaczenia czujek dymu z centralg oddymiania.

YTKSY 3x2x0,8:

- do polaczenia przycisku przewietrzania z centrala oddymiania,
YDY 3x0,75:

- do potaczenia centrali pogodowej z centralg oddymiania,
HTKSH 4x2x0,8 PH90:

- do polaczenia przyciskéw oddymiania z centrala oddymiania.

19.7 Warunki zasilania

Centrale oddymiania przystosowane sa do zasilania z dwéch zrédel napiecia:
* przemiennego 230V /50Hz jako podstawowego Zrodla zasilania,
» stalego 24V jako rezerwowego zZrodla zasilania w postaci baterii akumulatorow.

Zasilanie central oddymiania napieciem 230VAC/S50Hz nalezy doprowadzié¢
z wydzielonego, oznaczonego pola rozdzielnicy elektrycznej RPPOZ. poprzez wydzielone
zabezpieczenie nadpradowe, przewodem typu HDGs PH90 3x2.5mm?2, sprzed
przeciwpozarowego gtownego wylacznika pradu, zgodnie z rys. E-O1.

Aby zagwarantowac cigglos¢ pracy systemu, w centrali znajduja si¢ szeregowo
potaczone akumulatory, ktore przejma funkcje zasilania systemu w wypadku zaniku
napiecia w sieci elektroenergetyczne;j.

Po nastgpieniu braku zasilania, centrala automatycznie, bez przerywania pracy
przelaczy sie na poboér energii z baterii akumulatorow. Po powrocie napiecia, réwniez
automatycznie nastapi powrét do podstawowego zrodla zasilania. Centrala zostala
wyposazona w akumulatory 12V/18 Ah.

19.8 Zasada dzialania

Centrala oddymiania przeznaczona jest do stosowania w grawitacyjnych
systemach oddymiania. Centrala steruje i zasila elektromechaniczne urzadzenia
zastosowane w systemie oddymiania.

Centrala oddymiania wprowadzana jest w stan alarmu pozarowego w nastepujacych
przypadkach:

*  Wykrycia pozaru przez czujke dymu,

e przycisniecie przycisku oddymiania.

W przypadku wcisniecia przycisku oddymiania na klatce schodowej, centrala
oddymiania wejdzie w stan alarmu i otworzy klapy dymowe.

Centrala kontroluje ciagtos¢ linii napedow i przyciskéw oddymiania oraz posiada
optyczng sygnalizacje uszkodzenia, alarmu i zasilania. Sygnalizacja ta zlokalizowana
jest na plycie glownej centrali. Informacje dotyczace stanu systemu (obecnosci
zasilania, stan gotowosci, uszkodzenia) sa takze dostepne na plycie recznych
przyciskow oddymiania.

Centrala oddymiania ma mozliwoS¢é przewietrzania klatki schodowej w celu
osiagniecia komfortu cieplnego. Odbywa sie to za pomoca przycisku przewietrzania.
Funkcje alarmu pozarowego centrali maja priorytet nad funkcjami przewietrzania.



20. BIOZ na placu budowy

Tematem budowy jest przebudowa pomieszczen w budynku nr 31 Szpitala
Specjalistycznego im. dr. Jézefa Babinskiego w Krakowie w celu przygotowania
pomieszczen pod katem pelnienia nowych funkcji.

Zagospodarowanie elektroenergetyczne terenu budowy, zapewniajace skuteczna

ochrone przeciwporazeniowa wymaga, aby:
1) Napiecie dotykowe dopuszczalne dilugotrwale bylo ograniczone do wartosci 25V
pradu zmiennego lub 60V pradu statego.
2) Gniazda wtyczkowe byly zabezpieczone wylacznikami réznicowopradowymi o pradzie
roznicowym nie wiekszym niz 30mA (jeden wylacznik powinien zabezpieczaé nie wiecej
niz 6 gniazd wtyczkowych).
3) Do zasilania terenéow budowy byl stosowany uktad sieciowy TN-S.
4) Sprzet i osprzet instalacyjny byl o stopniu ochrony co najmniej [IP44, a urzadzenia
rozdzielcze o stopniu ochrony co najmniej IP43.
S) Stosowanie na terenie budowy narzedzi oraz urzadzen o II klasie ochronnosci.
6) Cala instalacja i urzadzenia elektryczne na terenie budowy byly zabezpieczone
wylacznikiem ochronnym réznicowopradowym selektywnym o znamionowym pradzie
roznicowym nie wiekszym niz 500mA dla zapewnienia selektywnej wspoélpracy
urzadzen zabezpieczajacych.
7) Majac na uwadze wyzej wymienione zasady, nalezy w zasilaniu i rozdziale energii
elektrycznej na terenie budowy wyodrebnié cztery strefy:

- Strefa 1
Teren budowy, gdzie zlokalizowano glowna rozdzielnice zasilajaca caly teren budowy.
Dostep do rozdzielnicy tej powinno si¢ ograniczy¢ osobom nieupowaznionym, trzeba
rowniez odpowiednio oznakowac¢ miejsce lokalizacji rozdzielnicy. Ochrone przed
dotykiem posrednim winno zapewnia¢ samoczynne wylaczenie zasilania w czasie
krotszym niz 0,2sek. Celowe jest zabezpieczenie calego terenu budowy wylacznikiem
ochronnym réznicowopradowym selektywnym o pradzie réznicowym nie wiekszym niz
S00mA.

- Strefa 2
Strefa ta obejmuje linie zasilajace od rozdzielnicy gléwnej do rozdzielnic budowlanych.
Linie winny by¢ zabezpieczone przed skutkami zwarc i przeciazen. Zaleca sie
prowadzenie linii zasilajacych przewodami oponowymi na napigcie izolacji 750
i odporne na uszkodzenia mechaniczne.
- Strefa 3
Strefa ta obejmuje rozdzielnice budowlane, dzwigowe i przystawki pomiarowe. Ochrona
przed dotykiem bezposrednim powinna zapewnic¢ izolacja podstawowa i obudowa
izolacyjna o stopniu ochrony co najmniej IP43. Ochrone przed dotykiem posrednim
powinno zapewni¢ samoczynne wylaczenie zasilania w czasie nie przekraczajacym
0,2sek. dla sieci 230/400V. Rozdzielnice winny byc zabezpieczone przed skutkami
zwarc i przeciazen.

- Strefa 4
Strefa ta obejmuje odbiorniki oswietleniowe, narzedzia reczne (ruchome), urzadzenia
budowlane. Dla tej strefy, do ochrony przed dotykiem posrednim nalezy wykorzystac:
wylaczniki réznicowopradowe o pradzie roznicowym nie wiekszym niz 30mA lub



odbiorniki, narzedzia i wurzadzenia o II klasie ochronnosci. Przed dotykiem
bezposrednim chroni izolacja podstawowa i obudowy izolacyjne o stopniu ochrony co
najmniej IP44. Uzupelnieniem ochrony przed dotykiem bezposrednim sg wytaczniki
ochronne réznicowopradowe o pradzie roznicowym nie wiekszym niz 30maA.
8) Prace zwiazane z podlaczeniem, sprawdzeniem, konserwacja i naprawa instalacji
elektrycznej moga wykonywac¢ wylacznie osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Przewody elektryczne zasilajace napedy urzadzen mechanicznych powinny byé
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, szczegolna uwage nalezy zwracac
na miejsca wprowadzenia przewodu do wurzadzenia mechanicznego. Urzadzenia
budowlane 2z napedem elektrycznym nalezy poddawa¢ okresowym kontrolom
i przegladom. Ponadto wskazane jest przeprowadzenie biezacych przegladow dla
recznych urzadzen elektrycznych, kazdorazowo przed
przystapieniem do pracy.
9) Podstawa prawna opracowania:

a) Norma PN-IEC 60364-7-704.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

b) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych
(Dz.U. nr 80 z 1999r., poz.912).

21. Wytyczne wykonania i odbioru robot elektrycznych
*  Wytyczne wykonania.

Wykonawca robét elektrycznych powinien przed przystapieniem do prac remontowych
opracowac:

a) harmonogram wykonywanych robot, uwzgledniajacy w szczegolnosci zakres prac
w obiekcie

b) opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla os6b wykonujacych roboty
instalacyjne oraz pracownikoéw budynku

c) na okolicznos¢ wejscia wykonawcy na teren budowy nalezy spisa¢ odpowiedni
protokot i prowadzi¢ dziennik budowy

d) materialy elektryczne zakupione przez wykonawce winny posiada¢ aprobaty
techniczne krajowe lub europejskie. Przed zabudowaniem tych materialéw nalezy
uzyskac zgode od inspektora nadzoru inwestorskiego

*  Wytyczne odbioru.

Wykonawca instalacji elektrycznej powinien przekaza¢é do odbioru rob6t m.in.
nastepujace dokumenty:

a)  projekt powykonawczy

b)  dziennik budowy

c) protokél z pomiaréw rezystancji izolacji instalacji elektrycznej

d) protokél z pomiaréw rezystancji uziemienia

e) protokél z pomiaréow ciaglosci przewodéw ochronnych, w tym potaczen



wyrownawczych
protokét z pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
g)  protokoél z pomiaréw natezenia oswietlenia podstawowego i ewakuacyjnego
h) pisemne potwierdzenie, ze zabudowane materialy i aparaty maja aprobaty
techniczne i zostaly dopuszczone do zabudowy w obiektach budownictwa
powszechnego
Szczegdlowe dane odnosnie zakresu prob i badan odbiorczych podaje norma PN-IEC-
60364-6-61.

22. Uwagi koricowe

W ramach realizacji inwestycji nalezy utozy¢ przewodd LiYCY 2x1 mm?2 do czujnika
temperatury zewnetrznej dla potrzeb MPEC. W pomieszczeniu wymiennikowni
pozostawic¢ zapas 10mb przewodu. Lokalizacje czujnika pokazano na rzucie E-02.

Projekt nalezy rozpatrywac calosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie

technicznym, a nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, powinny byc¢ traktowane tak
jakby byly ujete w obu czeSciach dokumentacji projektowej. W przypadku
jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zglosi¢ problem projektantowi, ktory zobowiazany
jest do pisemnego rozstrzygniecia.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, wykonawca przed
zlozeniem oferty, powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem oraz Projektantem.
Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane beda na korzysc¢ inwestora.

Instalacja podlega odbiorowi technicznemu przez komisje zlozonag
z przedstawicieli Wykonawcy, Inwestora i Inspektora Nadzoru Technicznego.

Do odbioru przedstawi¢ niniejszy projekt z ewentualnymi poprawkami
naniesionymi w trakcie realizacji robot oraz protokoty z przeprowadzonych pomiarow
ochrony przeciwporazeniowe;.

Calos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami przez
pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje.




Krakow, 29.05.2019r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994 PRAWO BUDOWLANE (DU nr 106
poz.1126) z pozniejszymi zmianami

oswiadczam, ze:

projekt budowlany pod nazwa;

»Przebudowa i rozbudowa ze zmiana sposobu uzytkowania na siedzibe
teatru budynku nr 31 z rozbiorka przybudowki zewnetrznej zlokalizowanej
na elewacji zachodniej wraz z wykonaniem instalacji wewnetrznych:
wod-kan, kanalizacji opadowej, c.o., elektrycznych, niskopradowych jak
i Swiatlowodu zarowno w obiekcie jak i w gruncie oraz budowa odcinka
dojscia i dojazdu do budynku nr 31 zlokalizowanego w Krakowie przy
ul. J. Babinskiego, na dz. nr 1/31 , obr. 70 Podgorze”

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.



Krakow, 29.05.2019r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z ustawg z dnia 07.07.1994 PRAWO BUDOWLANE (DU nr 106
poz.1126) z pozniejszymi zmianami

oswiadczam, ze:

projekt budowlany pod nazwa;

»Przebudowa i rozbudowa ze zmiana sposobu uzytkowania na siedzibe
teatru budynku nr 31 z rozbiorka przybudowki zewnetrznej zlokalizowanej
na elewacji zachodniej wraz z wykonaniem instalacji wewnetrznych:
wod-kan, kanalizacji opadowej, c.o., elektrycznych, niskopradowych jak
i Swiatlowodu zarowno w obiekcie jak i w gruncie oraz budowa odcinka
dojscia i dojazdu do budynku nr 31 zlokalizowanego w Krakowie przy
ul. J. Babinskiego, na dz. nr 1/31 , obr. 70 Podgorze”

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.






