Przytgcz cieptowniczy
(osobne opr.)

OZNACZENIE RUROCIAGOW
obieg wody sieciowej EC — zasilanie 135°C
obieg wody sieciowej EC — powrdt 55°C
obieg wody instalacji c.0./c.t. — zasilanie 70°C
obieg wody instalacji c.0./c.t. — powrdt 50°C

wzbiorcza rura bezpieczenstwa
uHx_u kratka sciekowa
Ukfad przytgczeniowo-rozliczeniowy

Przepust wentylacyjny wg proj. architektury

1000

vlovwm_\j
SPADEK 1,97

Studnia schtadzajgca z pompg zatapialng

/MK\ ¢

, 126 . 92 ./ 237 , 92 . 174
2 2 2 \ /E 2 2 /\ 2
| / | X
_ \\“ | _ 1 < o 5
LT T 71 17T \\ OO'—I OO
A 7, / Komora przytaczeniowa (wyk. wg. proj. przytacza MPEC) M @ Ly
/

@ |

| ®
i@
® —0,50m
1 > M _

A S =
Z|3|3 Rozdzielnica MPEC
- \
-
- 60 T e T
N Hr_m = / Komora gosp.
- 2543 | ] i (doprowadzi¢ z.w. DN15 do komory i zakonczy¢ zaworem czerpalnym)
" 1] —— Do instalaji c.t. B
2xDN32
w 3 900 & N7 0.8 MAGAZYN
N 7 00 <! Do instalaciji c.o.
sl 0 \\Né_ﬁ 25,1/ mPH=5,50m
- www.krk—technika.pl
~ J— e—mail:biuro@krk—technika.pl
c0-54-9-3 oy - 7 O ) rrlu O M . . it
T 5 _ M,Twwwﬂsﬁmﬁwo 21 NIP: 679 310 49 20
] INWESTOR: MALOPOLSKIE PARKI PRZEMYSLOWE SP. Z 0.0.
NAZWA INWESTYCJI: REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
Y — H UZYTKQWANIA BUDYNKU NR 31 NA SIEDZIBE TEATRU
583 DZ. 1/31, 0BR. 70 PODGORZE W KRAKOWIE
| | m RZUT POMIESZCZENIA WYMIENNIKOWNI
PROJEKTOWAL :

185

23 schem. techn.

= 22 schem. techn.

mgr. inz Marcin Olek MAP/0236/PWOS/12 | sranza |SANITARNA

STADIUM PW.

DATA X.2019
SPRAWDZI :

SKALA 1:25

NR RYS. w




