KKAD REGON:120058972 NIP:734-188-24-18
31-231 Krakéw ul. Siewna 23B/26 tel.695627902
www.kkad.pl e-mail: biuro@kkad.pl

PROJEKT WYKONAWCZY
INSTALACJI SANITARNYCH

DLA INWESTYCJI POD NAZWA:
»Przebudowa i rozbudowa ze zmianag sposobu uzytkowania na siedzibe teatru budynku nr
31 z rozbiorka przybudowki zewnetrznej zlokalizowanej na elewacji zachodniej wraz z
wykonaniem instalacji wewnetrznych: wod-kan, kanalizacji opadowej, c.o., elektrycznych,
niskopradowych jak i swiattowodu zaréwno w obiekcie jak i w gruncie oraz budowa
odcinka dojscia i dojazdu do budynku nr 31 zlokalizowanego w Krakowie przy ul. J.
Babinskiego, na dz. nr 1/31 , obr. 70 Podgoérze”.

Kategoria obiektu: IX

INWESTOR: Matopolskie Parki Przemystowe Sp. z o.0.
ul. Babinskiego 29/24/2A, 30-393 Krakow

AUTORZY:

Nazwisko i imi¢ Numer uprawnien Specjalnos¢ Data opracowania Podpis

merinz AdamLal | MAP/0223/POOS/11 | |Pstalacie Sanitarne wrzesien 2019
Projektant

mer inz. Karina Leitner] MAP/0229/POOS/12 | [Pstalacie Sanitarne | oot 619
Sprawdzajacy

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU NA STRONIE 2
KRAKOW, WRZESIEN 2019
NR PROJEKTU 200/2019

,Remont, przebudowa i rozbudowa ze zmiang sposobu uzytkowania na siedzibe teatru budynku nr 31 z rozbiérka przybudéwki zewnetrznej
zlokalizowanej na elewacji zachodniej wraz z wykonaniem instalacji wewnetrznych: wod-kan, kanalizacji opadowej, c.o., elektrycznych,
niskopradowych jak i §wiattowodu zaréwno w obiekcie jak i w gruncie oraz budowa odcinka dojscia i dojazdu do budynku nr 31
zlokalizowanego w Krakowie przy ul. ]. Babinskiego, na dz. nr 1/31, obr. 70 Podgérze”.



SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA ...ucoiviiniistinsnisncssncssnsssssesssssssssssssssssassssssssssasssssssssssssn 3
2. PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY .uiiiiiiiiinnninssnecsnnssssesssncsssncsssssssssssssans 3
3. PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]......cccccevvurecuncnns 4
4. PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE] ........cueeueennee 5
5. PROJEKTOWANA INSTALACJA DRENAZU OPASKOWEGO........coeevueererereenes 5
6. PROJEKTOWANA INSTALACJA CO 1 CT ..uueicrricnicninsnncsnnsssnsssnssssscssssssssssssans 6
7. PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLAC]L.....ccouinninnninsninsncsssncssscssssssasssans 8
8. PROJEKTOWANA INSTALACJI CHEODU.......ucuiiieiiuiinnncsnnnsnicssnssssecsssssssnsssssnns 9
9. PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODY ...cicvisecsniisensressanssesssecssssnssssssssssssssesssess 10
10. WYTYCZNE ROBOT ZIEMNYCH DLA ZEWNETRZNYCH INSTALACJI ......10
SPIS RYSUNKOW

1. |Plan sytuacyjny WK1

2. | Projekt wykonawczy - rzut parteru - instal. wod-kan WK?2

3. | Projekt wykonawczy - rzut pietra I - instal. wod-kan WK3

4. | Projekt wykonawczy - rzut poddasza - instal. wod-kan WK4

5. | Projekt wykonawczy - rozwini¢cie instalacji wody WKS5

6. |Projekt wykonawczy - rozwini¢cie instalacji kanalizacji WK6

7. | Projekt wykonawczy - rzut parteru - instal. c.o. COl1

8. | Projekt wykonawczy - rzut pietra I - instal. c.o. CO2

9. |Projekt wykonawczy - rzut poddasza - instal. c.o. CO3

10. | Projekt wykonawczy - rozwinigcie instalacji c.o. CO4

11. | Projekt wykonawczy - rzut parteru - instal. wentylacji W1

12. | Projekt wykonawczy - rzut pi¢tra I - instal. wentylacji W2

13. | Projekt wykonawczy - rzut poddasza - instal. wentylacji W3

14. | Projekt wykonawczy - rzut parteru - instal. chtodu CHI1

,Remont, przebudowa i rozbudowa ze zmiang sposobu uzytkowania na siedzibe teatru budynku nr 31 z rozbiérka przybudéwki zewnetrznej
zlokalizowanej na elewacji zachodniej wraz z wykonaniem instalacji wewnetrznych: wod-kan, kanalizacji opadowej, c.o., elektrycznych,
niskopradowych jak i §wiattowodu zaréwno w obiekcie jak i w gruncie oraz budowa odcinka dojscia i dojazdu do budynku nr 31
zlokalizowanego w Krakowie przy ul. ]. Babinskiego, na dz. nr 1/31, obr. 70 Podgérze”.



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji sanitarnych
2. PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY
Obliczenie przeptywu miarodajnego
Przeptyw obliczeniowy okreslono w oparciu o norm¢ PN-92/B-01706 - ,Instalacje
wodociggowe-wymagania w projektowaniu” gdzie:

qn - normatywny wypltyw z punktéw czerpalnych [dm?/s]

Przeplyw miarodajny dla projektowanej instalacji wody zimej

Rodzaj punktu
., Przeptyw | Razem gn
czerpalnego
llos¢ qn [dm*/s] [dm*/s]

Umywalka/ 10 0.07 0.70
Zlewozmywak
Miska ustepowa 7 0,13 0,91
Prysznic 3 0,15 0,45
RAZEM 2,06

q = 0,682*(Zqn)"*- 0,14 [dm’/s]
q = 0,682*%()"*- 0,14 [dm*/s]
q = 0,80 [dm’/s] = 2,89 [m’/h]

Podej$cia z pionu do przyboru nalezy wykona¢ w bruzdzie $ciennej z rur wielowarstwowych
stabilizowanych. Przewody prowadzone w bruzdach na zatamaniach musza mie¢ mozliwos¢
swobodnego wydtuzania. W tym celu nalezy zostawi¢ dtuzsza bruzde¢ za przewodem okoto 2-5 cm 1
wypetni¢ np. skrawkami pianki Thermaflex przed zamknigciem bruzdy. Zmiany kierunku,
podtaczenia armatury nalezy wykona¢ za pomocg systemowych tacznikdw — ksztaltek zaciskowych.

Podej$cia do przyboréw od dotu (pod umywalka) zakonczono zaworkami kulowymi Dn15/12
mm. Szczegdtowa lokalizacja poszczegdlnych elementdw instalacji wg czgséci rysunkowej. Podejscia
do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych wykona¢ od géry. Wysoko$¢ zamontowania armatury
czerpalnej nad przyborami sanitarnymi powinna by¢ zgodna z PN-81/B-10700.02. O$§ armatury
czerpalnej powinna by¢ ustawiona na osi symetrii przyboru. Wysoko$¢ ustawienia przyboréw
powinna by¢ zgodna z PN-81B-10700.01 lub zgodna z wymogami producenta. Instalacja zimnej wody
zapewnia doprowadzenie wody do poszczegdlnych punktéw czerpalnych o ci$nieniu nie
przekraczajagcym 0,6 MPa i nie mniejszym niz 0,05 MPa. Rurociagi wody zimnej nalezy je izolowac
przeciwwilgotno$ciowo np. otuling firmy ,, Thermaflex”- grubo$¢ izolacji 4 mm.

Ciepta woda uzytkowa
Ciepta woda uzytkowa wytwarzana bedzie miejscowo w pojemnosciowych elektrycznych

podgrzewaczach cwu. Instalacja cwu prowadzona jest analogicznie do przewodéw wody zimne;j.



Izolacje termiczng przewoddéw nalezy wykonac¢ zgodnie z ponizsza tabela.
Wymagania izolacji cieplne] przewodow | komponentow

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosc izolacji
ciepingj
(material 0,035 W/(m - K)"

1 | Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm | rowna srednicy wewnetrznej
rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

& | Przewody i armatura wg poz. 1-4 Ve wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez Sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. | Y2 wymagan z poz. 1-4
1-4, utoZzone w komponentach
budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami roznych uZytkownikow
7 | Przewody wg poz. 6 ulozone w podiodze | 6 mm

Proby szczelnosci instalacji wodociagowych

Wszystkie instalacje musza by¢ poddane probie szczelnosci przed zaizolowaniem. Ci$nienie
proby wynosi 1,5 raza wigcej niz ciSnienie robocze. Z uwagi na swoje wlasnosci rury
wielowarstwowych rozszerzaja si¢ podczas proby pod wplywem ci$nienia i temperatury. Ze wzgledu
na duze wahania ci$nienia wystgpujace tylko na skutek zmiany temperatury (zmiana o 10 K powoduje
zmian¢ ci$nienia o 0,5 - 1,0 bara) nalezy podczas préby utrzymywa¢ w miar¢ mozliwo$ci stalg
temperature medium prébnego. Proba szczelnosci wykonywana jest w dwoch etapach.

Prébe wstgpna przeprowadzi¢ na cisnienie 1,5 raza wigksze od roboczego. Ustawi¢ ci$nienie
préby i po 10 min. odtworzy¢ je. Po kolejnych 10 min. czynno$¢ powtarzamy. Préba trwa 30 min. W
czasie nastepnych 30 min po zakonczeniu préby wstepnej ci$nienie nie moze spas¢ wigcej niz o ok.
0,6 bara. W instalacji nie moga wystgpowa¢ zadne przecieki. Prébe wstgpng przeprowadzicé
dwukrotnie w odstepie 10 min.

W prébie gldwnej wykonywanej przy ci$nieniu roboczym natychmiast po zakofczeniu préby
wstepnej notuje si¢ spadek ci$nienia w ciggu dwoéch godzin w odstepach jednogodzinnych. Przy
ostatnim odczycie spadek ci$nienia nie moze si¢ obnizy¢ o wigcej niz o 0,2 bara bez wystgpienia
przeciekéw w instalacji. Probe szczelnosdci dla instalacji cieptej wody i cyrkulacji powtérzy¢ w
warunkach pracy
instalacji. Probg nalezy wykonywaé przy uzyciu manometru o podziatce 0,1 bara podiaczonego w
najnizszym miejscu sprawdzanej instalacji. Po zakonczeniu préby z wynikiem pozytywnym instalacje
zdezynfekowac roztworem podchlorynu sodu i wypeti¢ protokét odbioru instalacji.

Wszystkie zastosowane przybory musza mie¢ $wiadectwo dopuszczajace do stosowania w szpitalach
np. bateria tzw. lekarskie, higieniczne, bezdotykowe

3. PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNE]

Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw odprowadzane beda do projektowanych pionéw za
pomoca projektowanych podej$¢. Podejscia z przyboréw nalezy wykonaé¢ z rur PVC ze spadkiem
min.3,0%. Projektowane podejscia do przyboréw nalezy wykona¢ w bruzdzie $ciennej.

Calos¢ kanalizacji prowadzonej w warstwach posadzkowych nalezy utozy¢ na 20cm podsypce
zageszczonego piasku, nastepnie po przeprowadzeniu proby nalezy wykonaé obsypke o grubosci 30
cm z piasku zageszczonego i wolnego od kamieni. Zaggszczanie obsypki powinno odbywac si¢
warstwami o grubos$ci 10cm, az do wysokos$ci ok. 30cm powyzej rur aby unikng¢ osiadania gruntu pod
drogami zasypke nalezy zages$ci¢ do 98% zmodyfikowanej warto$ci Proctora. Wypetnienie wykopu



powinno by¢ wykonane z tego samego materiatu do wysoko$ci 30cm powyzej wierzchu rury. Trasg
prowadzenia rurociagu, spadki i material pokazano na rysunkach.

W budynku przewody poziome kanalizacji sanitarnej prowadzone sg pod posadzka parteru.
Zaprojektowano instalacje z rur PVC. Piony nalezy wyposazy¢ w rewizje czyszczakowe, oraz
zakonczy¢ rurami wywiewnymi wyprowadzonymi ponad dach. Piony kanalizacyjne przymocowaé do
scian za pomocg hakéw lub obejm montowanych pod kielichem rury. Miedzy zewnetrzng $cianka rury
aobejmg stosowa¢ podktadki elastyczne. Poziome przewody kanalizacyjne uklada¢ w kierunku
przeciwnym do przeptywu Sciekow.

Instalacje zewnetrzna nalezy wyczys$ci¢ i wykona¢ kamerowanie. W przypadku zlego stanu
technicznego nalezy przewéd wymieni¢ do pierwszej studni kanalizacyjnej i ewentualnie wymienic¢
studni¢ kanalizacyjna na nowa Dn1000 betonowa.

4. PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWE]

Instalacje zewnetrzna nalezy wyczys$ci¢ i wykona¢ kamerowanie. W przypadku zlego stanu
technicznego nalezy przewdéd wymieni¢ do pierwszej studni kanalizacyjnej i ewentualnie wymienic¢
studni¢ kanalizacyjng na nowa Dn1000 betonowg. Dodatkowo w celu odprowadzenie wod opadowych
z dachu pomieszczen magazynowych 1 terenéw utwardzonych (odwodnienia liniowego)
zaprojektowano instalacj¢ kanalizacji deszczowej. Dla instalacji zaprojektowano studnie rewizyjne D1
(1000 betonowg w ciggu komunikacyjnym oraz D2 @600 PCV w terenie zielonym. Dodatkowo na
potrzeby odprowadzenie wod deszczowych z odwodnienia liliowego zaprojektowano studnig
osadnikowa Do @600 PCV.

5. PROJEKTOWANA INSTALACJA DRENAZU OPASKOWEGO

Gléwnym zadaniem drenazu opaskowego jest przeciwdziatanie zawilgoceniu $cian budynku
narazonego na oddziatywanie wody z terenu wokdét podziemnych cze$ci budynku. Aby system
funkcjonowat efektywnie i skutecznie, musi by¢ zaprojektowany jako swoista zamknigta opaska, ktéra
obejmuje wszystkie Sciany stykajace si¢ z ziemig. Idealny system powinien chroni¢ zaréwno
powierzchnie pionowe Scian fundamentowych, jak i poziome ptaszczyzny posadzek podpiwniczenia i
taw fundamentowych. Wody drenarskie sptywa¢ beda studni wod drenarskich gdzie nastapi osadzenie
piasku a wody drenarskie zostang odprowadzone grawitacyjnie.

Zasada dziatania drenazu opaskowego jest niezwykle prosta. W celu usuni¢cia nadmiaru wody
woko6t budynku nalezy umozliwi¢ jej dostep do rury drenarskiej. Nastgpnie woda musi dostaé si¢ do
wnetrza rury i swobodnie w niej przemieszczac, co jest warunkiem sprawnego funkcjonowania catego
systemu. Czynnikiem, ktéry w najwiekszym stopniu decyduje o dostepie wody do podziemnych rur,
jest przepuszczalno$¢ gruntu. Przepuszczalno$¢ mozna zwigkszy¢ przez zastosowanie warstw
filtrujacych z piasku czy zwiru. Na predkos¢ wsaczania si¢ wody do rury najwickszy wplyw ma
gesto§¢ rozmieszczenia otworéw. Male, gesto rozmieszczone otwory s3 rozwigzaniem lepszym niz
duze i rzadko rozmieszczone, co szczegllnie uwidacznia si¢ w glebach zawierajacych duzo drobnych
czastek. Ilos¢ wody pobieranej przez rur¢ drenarska nie zalezy wylacznie od catkowitej powierzchni
otworé6w. Mozna ja zwigkszy¢ przez pokrywanie rur cienkimi, syntetycznymi wiékninami
filtracyjnymi lub grubymi filtrami kokosowymi. Dzi¢ki zastosowaniu filtréw zapobiega si¢ zatykaniu
otworéw przez mul. Zalecane jest stosowanie rur drenarskich z pokryciem z widkna kokosowego w
przypadku wystepowania gleb gliniastych czy torfowych. Wptyw na ilo$¢ pobieranej w jednostce
czasu wody ma réwniez wymiar rury i jej spadek.

Aby prawidlowo zamontowa¢ drenaz opaskowy, nalezy postepowac zgodnie z instrukcjg montazu
zawartg w instrukcji producenta, pami¢tajac, ze rury drenarskie karbowane PVC:

* mozna uktada¢ na wszystkich typowych gtebokos$ciach dla faw fundamentowych,

e nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 3%o,



* nalezy obsypa¢ zwirem o maksymalnej §rednicy zastepczej 32 w warstwie 100 — 150 mm
wokot rury.
Zastosowanie:
* rur z filrem z witdékna syntetycznego, gdy istnieje niebezpieczenstwo zatkania rur przez
drobne ziarna otaczajgcego gruntu,
e rur z filtrem kokosowym — w gruntach gliniastych i torfowych, aby zapobiec zatykaniu rur i
zwigkszy¢ pobor wody.

grunt nieprrepuszcralny grunt prrepuszczalny

grunt wypelniagoy
w

pionova molacia
prescisalgoCicwna

styropiancvia phyts
EnLacs

rurz drenarsks

geowdcknins
obsypka filttrujaca

6. PROJEKTOWANA INSTALACJA COiCT

Sumaryczna strata ciepta na potrzeby instalacji c.o. dla budynku zostala obliczona zgodnie
z PN-EN-1283 i wynosi 49,0 kW. Zapotrzebowanie na ciepto technologiczne do centrali wynosi
19,9kW.

Elementy inst. c.o.

Projektowana instalacja c.o. zasilana bedzie woda grzewcza o parametrach 70/50°C. Zrédto
ciepla stanowi¢ bedzie projektowany wezet cieplny zlokalizowany w budynku.

Rurociagi
W projekcie przyjeto wykonanie instalacji c.o. z:

* rur stalowych wg PN-84/H-7219 — gtéwne rozporwadzenie
* wielowarstwowe stabilizowane — podejscia do grzejnikow

Elementy grzejne

Jako elementy grzejne przewiduje si¢ zastosowanie grzejnikow:
* plytowych z zasilaniem od dotu
* nagrzewnice w centrali wentylacyjnej

Armatura
* wktadki zaworowe dla grzejnikéw zasilanych od dotu
* zawory réwnowazace
e zawory tréjdrogowe w ukladzie regulacji central
» zawory kulowe odcinajace przy centralach



* odpowietrzniki na kazdym pionie

Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury stalowe nalezy oczysci¢ do trzeciego stopnia czystoSci a nastepnie pomalowaé farba
odporng na temp 100°C

Izolacja
Projektuje sie¢ izolacje termiczng o grubosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentéw

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolaciji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej
rury

4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 Y2 wymagan z poz. 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodéw

6 | Przewody ogrzewan centralnych wg poz. | “2wymagan z poz. 1-4
1-4, utozone w komponentach
budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikéw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze | 6 mm
8 | Przewody ogrzewania powietrznego 40 mm
(utozone wewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

9 | Przewody ogrzewania powietrznego 80 mm
(utoZzone na zewnatrz izolacji cieplnej
budynku)

Préby szczelnodci instalacji
Wszystkie instalacje muszg by¢ poddane prébie szczelnos$ci przed zaizolowaniem. Ci$nienie

proby wynosi 1,5 raza wigcej niz ci$nienie robocze. Zaleca si¢ wykonanie préby szczelno$ci
ci$nieniem mim 6 bar. Z uwagi na swoje wiasnosci rury wielowarstwowych rozszerzaja si¢ podczas
préby pod wptywem ci$nienia i temperatury. Ze wzgledu na duze wahania ciSnienia wystgpujace tylko
na skutek zmiany temperatury (zmiana o 10 K powoduje zmian¢ ci$nienia o 0,5 - 1,0 bara) nalezy
podczas préby utrzymywaé¢ w miar¢ mozliwosci stata temperature medium prébnego. Préba
szczelnosci wykonywana jest w dwdch etapach.

Prébe wstgpna przeprowadzi¢ na cisnienie 1,5 raza wigksze od roboczego. Ustawi¢ ci$nienie
préby i po 10 min. odtworzy¢ je. Po kolejnych 10 min. czynno$¢ powtarzamy. Préba trwa 30 min.
W czasie nastepnych 30 min po zakonczeniu préby wstepnej ciSnienie nie moze spas¢ wigcej niz o ok.
0,6 bara. W instalacji nie moga wystepowal zadne przecieki. Probe wstepna przeprowadzié
dwukrotnie w odstepie 10 min.

W prébie gléwnej wykonywanej przy ci$nieniu roboczym natychmiast po zakofnczeniu préby
wstepnej notuje si¢ spadek ciSnienia w ciggu dwoch godzin w odstepach jednogodzinnych. Przy
ostatnim odczycie spadek ci$nienia nie moze si¢ obnizy¢ o wigcej niz o 0,2 bara bez wystgpienia
przeciekéw w instalacji. Probe szczelnodci dla instalacji cieplej wody i cyrkulacji powtérzyé w
warunkach pracy instalacji. Probe nalezy wykonywa¢ przy uzyciu manometru o podzialce 0,1 bara
podtaczonego w najnizszym miejscu sprawdzanej instalacji.



7. PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACJI

Projektuje sie zlokalizowanie nowych central nawiewno wywiewnych w wydzielonych
pomieszczeniach. Powietrze dostarczane bedzie z czerpni Sciennej do central wentylacyjnych gdzie
zostanie poddane obrdébce termicznej oraz czysto$ci powietrza. Zuzyte powietrze wyrzucane bedzie
wyrzutnig $cienng. Centrala wg. Zataczonej karty katalogowe;.

Koncepcja rozwiazania wentylacji mechanicznej

Centrale maja za zadanie oczyS$ci §wieze powietrze za pomocg filtrow wymiennych klasy oraz
ogrza¢ do odpowiedniej temperatury lub ochtodzi. W celu wytlumienia hataséw powstatych podczas
pracy urzadzen zastosowano ttumiki.

Przygotowane w ten sposdb powietrze po ogrzaniu, oczyszczeniu i wytlumieniu hatasu
zostanie wprowadzone do pomieszczen i rozprowadzone za pomocg sieci kanalow. Zuzyte powietrze
usuwane bedzie przez projektowany uktad wywiewny.

Organizacja wymiany powietrza

W wentylowanych pomieszczeniach zastosowano system wymiany powietrza "géra" -"goéra".
Swieze powietrze wprowadzane bedzie przez anemostaty nawiewne (z przepustnicami) umieszczone
w kanale nawiewnym. Zuzyte powietrze usuwane bedzie z wentylowanych pomieszczen przez
anemostaty wywiewne (z przepustnicami) umieszczone w kanale wywiewnym.

Regulacja instalacji
Przed oddaniem do eksploatacji projektowanych ukladéw wentylacyjnych nalezy

przeprowadzi¢ regulacje przy uzyciu przepustnic zaprojektowanych na kanatach i przy anemostatach
wentylacyjnych w taki sposéb aby rzeczywiste przeplywy byly zgodne z podanymi w projekcie.
Jednoczesnie w przypadku nie wystarczajacej regulacji nalezy przewiedzie¢ zastosowanie np
dodatkowych przepustnic.

Automatyka 1 sterowanie

Uktad automatyki zlokalizowany w centralach wentylacyjnych oraz szafce sterowniczej (w
pom. wentylatorowni) odpowiedzialny bedzie za prawidlowg prace urzadzeh. Z uwagi na charakter
pomieszczen centrale wentylacyjne (nawiewna oraz wywiewna) muszg pracowa¢ jednoczesnie.

Wymagania p.poz.

- przy przejsciu kanatéw wentylacyjnych przez §ciany i stropy o odporno$ci ogniowej nalezy
zastosowac kalpy p.poz. zgodnie z klasg odpornosci ogniowej. Klapy musza by¢ wyposazone
w sitowniki ktére pod wptywem temperatury w przypadku pozaru zwalnia zabezpieczenie
i zamyka klapg zabezpieczajac budynek przed rozprzestrzenianiem ognia.

Izolacja i ochrona przed korozja
Sie¢ kanaléw wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych na poddaszu budynku nalezy

izolowaé termicznie izolacjg o grubosci S0mm, natomiast na pictrze III 30mm. Wszystkie elementy
instalacji wentylacji sa fabrycznie zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczeniu dodatkowemu przez
malowanie podlegaja te fragmenty kanatéw i urzadzen, ktére zostang uszkodzone podczas transportu i
montazu.

Wykonanie materialowe

- kanaty wentylacyjne wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej. Grubo§¢ blachy winna by¢
uzalezniona od wielkos$ci elementéw wentylacyjnych.



- na rozgalezieniach przewodéw wentylacyjnych nalezy zamontowaé przepustnice regulacyjne
- urzadzenia powinny posiada¢ atesty higieniczne.

8. PROJEKTOWANA INSTALACJI CHLODU

Zrédtem chiodzenia dla pomieszczen wskazanych przez zamawiajacego oraz centrali wentylacyjnej
beda pompy ciepta w technologii dwururowej.

Temperatura wewnatrz pomieszczen bedzie regulowana indywidualnie przy pomocy
sterownikow zamocowanych na $cianach, na wysokosci 1,5 m powyzej posadzki. Jednostki
wewnetrzne beda pracowaé na powietrzu recyrkulacyjnym z pomieszczenia.

Jako $rodek chtodzacy w systemie zostanie zastosowany freon R410. Instalacja czynnika
chlodniczego od agregatéw do jednostek wewnetrznych systemu klimatyzacji bedzie prowadzona w
szachtach instalacyjnych a nastgpnie w stropie podwieszonym kazdej kondygnacji. Skropliny z
urzadzen odprowadzane beda grawitacyjnie i za pomoca pompek do kolektoréw zbiorczych a
nastepnie do pionéw zlokalizowanych w projekcie wod-kan. Poziome przewody beda umieszczone w
strefie sufitu podwieszonego ze spadkiem 1,0% natomiast nie mniej niz min. 0,5% w kierunku pionéw
odptywowych. Polaczenie z rynnami odptywowymi powinno by¢ wykonane przy uzyciu syfonu.

W celu odprowadzenia powstalego w procesie chtodzenia powietrza kondensatu z jednostek
wewnetrznych zaprojektowano instalacje odprowadzenia skroplin. Kazdy klimatyzator wyposazony
jest w tace ociekowa i kréciec do odprowadzenia skroplin. Podej$cia skroplin beda wiaczane do
przewodoéw odptywowych wiaczonych do pionéw skroplin. Instalacja zostanie wykonana z rur z PP
faczonych przez klejenie.

Instalacje freonowa nalezy wykona¢ z rur miedzianych taczonych na lut twardy. Z uwagi na rozlegte
trasy prowadzenia przewodéw freonowych w celu ograniczenia ilo$ci zataman nalezy uzywac tylko
rur w sztangach lub wykona¢ instalacje w korytach lub przy uzyciu gestych podpar¢, bez szwu do
celéw chlodniczych odtluszczonych i odtlenionych. W zadnym wypadku nie wolno uzywaé rur
miedzianych klasy sanitarnej.

Wytyczne dla wykonawcy czesci klimatyzacji
Po wykonaniu instalacji nalezy przewody przedmucha¢ spr¢zonym azotem technicznym.

Nastepnie wykona¢ prébe szczelnosci na ci$nienie 40 bar (préba dla samych przewod6éw) oraz test
osuszania prozniowego. Proba szczelnosci 48h. Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetni¢
freonem i przeprowadzi¢ rozruch instalacji. W przypadku szachtéw nalezy wykonaé¢ odbidr
protokotem czgéciowym instalacji, a instalacje zaslepi¢ i napetni¢ azotem. Po wykonaniu catlej
instalacji potaczy¢ z szachtami, wykona¢ prébe i nastapi¢ do napetnienia freonem i rozruchu instalacji.

Izolacja klimatyzacji

Przewody miedziane nalezy izolowa¢ kauczukiem syntetycznym o grubo$ciach:
*  9mm - rury o $rednicy do 28mm
* 13mm - rury o $rednicy do 38mm
* od 19mm - rury o $rednicy powyzej 38mm



9. PROJEKTOWANE PRZYEACZE WODY

Istniejacy budynek zasilany jest z instalacji zewnetrznej Inwestora. W zwiazku z zlym stanem
technicznym zaprojektowano wymiang¢ studni wodomierzowej wraz z podejsciem do budynku. W celu
wykonania podejscia nalezy zastosowaé rur¢ @50x4,6 PE100 SDR11. Do pomiaru wody w studni
nalezy zamontowa¢ nowy wodomierz JS-4 Dn20 wraz z zaworem zwrotnym i zaworami
odcinajacymi. Instalacje utozy¢ na warstwie 30 cm piasku o obsypa¢ warstwa 20 cm. piasku.
Nastepnie utozy¢ tasme lokalizacyjna i zasypa¢ gruntem rodzimym. Opis robét ziemnych wg.
punktu 10

10. WYTYCZNE ROBOT ZIEMNYCH DLA ZEWNETRZNYCH INSTALACJI

Roboty przygotowawcze

*  Wytyczenie w terenie gléwnych osi projektowanych urzadzen oraz osi rurociagu przez
odpowiednie stuzby geodezyjne

*  Usunigcie humusu spycharka i utozenie w pryzmy, poza zasiggiem robot.

»  Ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilo§ci wbudowac¢ repery tymczasowe z
rzgdnymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

* W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy ogrodzi¢
od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

*  Przed przystgpieniem do robdt nalezy wykona¢ odkrywki istniejacych sieci pod nadzorem ich
administratoréw celem uniknigcia ewentualnej kolizji.

e Przed przystapieniem do robdt na podstawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia Wykonawca winien opracowa¢ Plan BiOZ.

e Staly nadzor geologiczny przy posadawianiu zbiornikOw retencyjnych.

Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami. Calo§¢ prac

zwigzanych

z wykopem nalezy wykonywac¢ rgcznie 1 mechanicznie. W miejscach niedostepnych i skrzyzowan
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym terenu wszelkie prace ziemne nalezy obowigzkowo
wykonywa¢ recznie.

Projektowane rurociagi nalezy ukladaé si¢ w wykopach wasko i szeroko przestrzennych
umocnionych szalunkiem pelnym. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie
wykonywanego wykopu, krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwiesi¢ w sposdb zapewniajacy eksploatacje. Wykop
powinien by¢ zabezpieczony barierka o wysokosci 1,1 m a w nocy o$wietlony S$wiattami
ostrzegawczymi. Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi,
stosowanymi normami oraz przepisami BHP. Roboty montazowe musza by¢ prowadzone w
gruntach suchych po uprzednim odwodnieniu.

Uktadanie rurociaggéw:

* Rurociagi nalezy uktada¢ zgodnie z instrukcja producenta rur;

* Podloze wykona¢ z zaggszczonego piasku o grubosci min 20 cm;

*  Wymagane jest podtuzne wyprofilowanie dna w obrebie kata 90°, ktére stanowi tozysko nosne
rury;

* Ukladanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z
wyprofilowanym dnem na tozysko rury;

* W miejscach ztaczy kielichowych nalezy wykona¢ dotki montazowe o glebokosci ok. 10 cm,



* Podsypke wraz z obsypka nalezny wykona¢ z piasku grubego i S$redniego dobrze

nieodziarnionego, 30 cm ponad wierzch rury, zageszczonego do 98% w skali Proctora
Zasypka:
Zasypywanie rurociaggéw nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

etap [ — wykonanie warstwy ochronnej rury z wytaczeniem odcinkéw na zigczach

etap I — po probie szczelno$ci ztacz rur wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach potaczen

etap III — zasyp wykopu piaskiem (wymiana gruntu), warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i ewentualng rozbidrka deskowan 1 rozpér Scian wykopu

wykonanie zasypki nalezy przeprowadzi¢ natychmiast po odbiorze i zakonczeniu
posadowienia rurociagu.

obsypke prowadzi¢ do uzyskania zageszczonej warstwy o grubosci minimum 0,3 m nad
rurg,

obsypke wykonywa¢ warstwami do 1/3 $rednicy rury, zaggszczajac kazda warstwe,

dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci koniecznym jest aby materiat obsypki szczelnie
wypehnial przestrzen pod rura,

bardzo wazne jest zaggszczenie - podbicie gruntu w tzw. pachach przewodu,
ktére nalezy wykona¢ przy uzyciu ubijakéw drewnianych.

Warstwe ochronng rury wykonuje si¢ z piasku sypkiego $rednioziarnistego bez grud i kamieni.

Zageszczenie tej warstwy, powinno by¢ przeprowadzane z zachowaniem szczegdélnej ostroznosci

z uwagi na wilasciwosci materialu rur. Warstwa ta musi by¢ starannie ubita po obu stronach

przewodu. Do czasu przeprowadzenia préb szczelnosci ztacza powinny by¢ odkryte. Zaleca sig

stosowanie sprzetu, ktéry moze jednoczes$nie zaggszczaé po obu stronach przewodu. Stosowanie

ubijakéw metalowych dopuszcza si¢ w odlegtosci co najmniej 10 cm od rury. Niedopuszczalne

jest zrzucanie mas ziemi z samochodéw bezposrednio na rury.

Dodatkowe wytyczne do rob6t ziemnych

Wykopy przy glebokosci powyzej 1,0m wykopy wykona¢ w odeskowaniu co najmniej
azurowym z desek o grubo$ci 50 mm lub wyprasek stalowych i rozpér;

Odktad urobku powinien by¢ dokonany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci co
najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu;

Wzdtuz wykop6éw na obrzezach po stronie bez odktadu ustawi¢ bariery ochronne,

Na skrzyzowaniach ulic ustawi¢ nad wykopami mostki przechodnie z barierami
o wysokos$ci 1,1 m, a w nocy oswietli¢ §wiattami ostrzegawczymi;

Przy kolizjach z istniejagcym uzbrojeniem, uzbrojenie, to dodatkowo zabezpieczy¢ przez
odeskowanie, steplowanie , podwieszanie, itp;

Przy wykonywaniu robét w obrebie ulic - wykopy dodatkowo zabezpieczy¢ tablicami
ostrzegawczymi i informacyjnymi oraz wloty ulic oznakowa¢ dla ruchu kotowego;

Przy wykonywaniu wykopéw koparka zabrania si¢ drazenia dna wykopu ponizej
projektowanej niwelety dna;

Wyréwnanie oraz profil dna wykopu nalezy bezwarunkowo wyplantowa¢ recznie
lopatami /pod rygorem nie przyjecia przez Odbiorce;

W przypadku dna wykopu o gruncie spoistym /ily, gliny, ity gliniaste, itp./ dno wykopu
pogtebi¢ o 10 cm ,a réznice zasypac piaskiem i odpowiednio go zagesci¢ (98% w skali
Proctora);

po ultozeniu sieci wykona¢ warstwe ochronng rur o wysokosci 30 cm nad wierzch
przewodu poprzez wypetnienie jej piaskiem o odpowiednie zaggszczenie,

podczas zasypywania wykopdw grunt nad rurociagiem nalezy zageszcza¢ mechanicznymi
ubijakami w warstwach po okoto 30-40 cm ; stopief zageszczenia 98% w skali Proctora;



* nadmiar gruntu z wykopéw z tytulu objetosci rur, wymiany gruntu, obsypki i podsypki
rurociggédw nalezy rozplantowac lub wywiez¢,
* zasypke wykopow zrealizowa¢ piaskiem na catej dlugosci wykopu.
» zasypke zakonczy¢ protokdtem z zageszczenia gruntu wymienionego
Szalowanie wykopow:
Szalowanie wykopéw wykona¢ szalunkiem pelnym zgodnie z obowigzujagcymi normami i
zasadami bhp.
Préby szczelnoSci:
Przed zasypaniem wykopdw instalacje nalezy podda¢ prdbie szczelno$ci.

Odwodnienie:

W przypadku naptywu woéd gruntowych w wykonanych wykopach liniowych, nalezy wykona¢
podsypke filtracyjng z posp6tki lub zwiru grubosci 15cm z zalozonymi saczkami z PP
jednosciennymi @50mm oraz zamontowa¢ studzienki drenazowe rozstawione co ok. 50,0m.
Odprowadzenie wody gruntowej pompami przeponowymi lub spalinowymi poza zakres robot
ziemnych.

Place sktadowe:
Nie projektuje si¢ w niniejszym opracowaniu placu sktadowego. Teren pod plac sktadowy
uzgodni wykonawca z inwestorem na etapie wykonawstwa.

Skrzyzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem.

Projektowane instalacje krzyzuja si¢ z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem takim jak:
gazociag, kable elektryczne i teletechniczne. W rejonie zblizen do istniejagcego uzbrojenia
podziemnego wykopy prowadzi¢ nadzorem wlodarza sieci. Nalezy zachowa¢ normatywne
odlegtosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu réwnolegtym przewodéw i skrzyzowaniach. Na
istniejacych kablach teletechnicznych, elektrycznych i gazociagu nalezy zastosowac rury ostonowe
dwudzielne o dtugosci 1,5m liczac od osi skrzyzowania w kazdym kierunku. Wszystkie napotkane
na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace si¢ lub réwnolegte do wykopu
powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejagce wodociagi,, kanal, gazociag oraz
kable podwiesza¢ do konstrukcji wyborczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie
prowadzenia rob6t. Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomig¢dzy wodociagiem, a uzbrojeniem
istniejacym wypetni¢ piaskiem. Prace zabezpieczajace nalezy wykona¢ po wylaczeniu kabli spod
napiecia i pod nadzorem ich wtascicieli.



