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1. Dokumentaqe nalezy rozpatrywac jako cafos¢ tqcznie z pozostatymi 6. 5&?:5& nT%Tc%Zirek%zlr?/Zd oraz ich lokalizacje nalezy rozpatrywa¢ lacznie z
opracowaniami branzowymi oraz dokumentacjq architektoniczn : . ; .
9 Kgnstrukc’e wsporcze p)gd trasy kablowe doégeraé na podstaw?e 7. W pomieszczeniach mokrych stosowa¢ osprzet o stopniu ochrony 1P44.
’ przewidngmych Giezarow kabli zgodnie 2 wymaganiami producenta 8. Nie przewiuje sie zasilania urzqdzen technologicznych od doltu. Podejscia
Stosowac rozwigzania systemowe ' kabli do urzqdzen technologicznych wykona¢ w od géry. Zejscie kabli
3. Przewody prowadzic: ) zasilajacych nalezy wykona¢ w metalowych rurkach instalacyjnych a w
. e e weh i na drabinkach przypadku grupy kabli w korytkach elektrycznych z pokrywg. Doktadna
« w przypadku braku koryt w rurkach oétonowych PVC lokalizacja wypustow zgodnie z projektem technologii.
« W wylewce W rurkach oslonowych PCV min.750N ' 9. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny ROZEUDONA | PRIEEUDOA
« w scianach g-k w rurkach oslonowych oy mie¢ Klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementdw. ISTNEJACE) PRZYBUDOWKI
R . N . ’ . i H H H : H i ie: 3,5 10,0 W IST] 3 W .
4. W pomieszczeniach tynkowanych instalacje wykonac jako podtynkowq, w 10. Przepusty ‘msta'iacyjne ?( srednicy RovgizeJkt‘fcmhw. S‘E'G"GCh : St“ﬁ“h’ Povierschnia zabudowy: 35,00m2 PRANESONE 2 ELEWACT Foszm
pozostalych przewody uktadaé w kOI'ythCh i w rurkach instolocyjnych mewymnempnyc J w ‘pun 0|e‘p0\'Ny'ZeJ, a Ktorycn jes wymaganq asa %ZZ‘;SE;E :‘,(5;20 som? WSCHODNIEJ | PODDANE SPADEK 1,5% _ SPADEK 5%
sztywnych na uchwytach odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REl 60, powinny mie¢ klase N ok menomacy
5. Gniazda (spéd gniazda) montowa¢ na wysokosci: » \zdpornoézik ogniowtej (&) tYCht elemeqtéw.h &K o od .
* ém od wilonczone podiogi, chyba 22 cpis pry griesdde no " otwary oo pusik kzcrd do odporose cone selony. o
planie stanowi inaczej, P S A L )
+ widownia, scena — wq aranzacji architektonicznej i uzgodnien 12 Zamawuqntne matbenglow ! WYkOE?'L'e, instalacji powinno by¢ poprzedzone
2 Uzytkownikiem, rzeczywistymi- obmiarami na obiekcie. ) )
odla Access Point — na suficie 13. Erzded 'przystqplemem do prac wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
» pozostale niewyszczegdinione gniazda wg aranzacji architektonicznej " N;ie orrgIZZy odmierzat. wymiarow 2 ysunku, ari uzywac go jako szablonu
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GPD — Gtéwny Punkt Dystrybucy jny =] — Wideomonitor PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM
PRAWA AUTORSKIEGO |, CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ
ATKOWYMI W CALOSCI JAK | W CZESCIACH JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
I_Ll — Gniazdo RJ45 . ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY” NA PODSTA
— Panel wywotawczy wideodomofonu — WY Z DN. 4.021994 R. O PRAWE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH,
2 0.1 HALL [90me | #=J,00m KOPIOWANE JEDYNIE NA PODSTANE WIRAIKED. PISEUINES ZCODY AUTORA
4] i i i - 0.2 13,86m2 | H=333 (POt LAALE (DT PA UL JARIE WTRAANES T OfM Ty UL T AT,
llos¢ modufdw przyfqczeniowych w punkcie logiczno—elektrycznym . gﬁ//f;\//@mfﬁﬂ > 70//22 = 55/,7; IWESTOR: WALOPOLSKE. PARKI PRIENYSLOWE SP. Z 0.0
04 KLSCHODOWA 24’ 25m2 /‘/:3’22”) ul. Bubinskiego 29/24/2A 30-393 Krakow
dzan e/ TR epotona, 3 MPx 0.5 |REZYSERKA 9.30m2 | H=3.22m WA INVESTICI: FENONT, PRICBUDOI | ZUANA SPOSOU
, : 0.6 [WIDOWNIA 73,70m2_| H=3,22-3,72m GOYTKOWANIA BUDINKL MR L. i e
A 0.7 | KOMUNIKACJA 15,02m2 | H=3,22-3,72m
cso — Centrala systemu oddymiania 0.8 [ MACAZYN 235 17m2 | H=3 50m INSTALACJA OKABLOW. STRUKTURALNEGO, CCTV, ODDYM. KL.SCH.— RZUT PARTERU
- 2 — PROJEKTOWAL : NR_PROJEKTU 200/2019
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