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1.0 Opis techniczny

1.1 Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie rgzafii konstrukcyjnych
Zwigzanych z ,Remontem, przebudgw zmiarg sposobu gytkowania budynku nr 31 na
siedzile teatru dz. 1/31, obr. 70 Podgérze w Krakowie”

1.2 Podstawa opracowania

Dokumentacja architektoniczna wykonana przez:
KKAD Tomasz Kocemba

ul. Siewna 23B/26

30-231 Krakow

1.3 Dane ogdlne

Wykonane opracowanie naile rozpatrywé tacznie z projektem architektonicznym,
dotyczacym ,Remontu, przebudowy i zmiany sposobiytklowania budynku nr 31 na
siedzilg teatru dz. 1/31, obr. 70 Podgorze w Krakowie” gdyanowi ono jego integralna
czese.

Projekt konstrukcyjny obejmuje naptijace elementy budynku:
* wzmochienie fundamentéw
* nadprga nad nowo wykonywanymi otworami
e konstrukcg nowych stropow
* wytyczne naprawy istniggychscian murowanych
e konstrukcg nowej wezby dachowej
» konstrukcje nowych biegéw schodowych
» konstrukcg nowego szybu windowego

1.4 Parametry geotechniczne gruntu

Parametry geotechniczne gruntu peryj) zgodnie z dokumentacjpt: ,Opinia
geotechniczna dotygea rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych pedtbudynku nr 31
(Folwark) zlokalizowanego na terenie Krakowskiegpifla Neuropsychiatrycznego przy ul.
J. Babhskiego w Krakowie” z maja 2019r. opracowanzez mgr in. Zdzistaw Jarocki

Zgodnie z Rozpogdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospadar
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustéa geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych, istaegj budynek przy prostych warunkach
gruntowych panuacych w podtau, zaliczono do trzeciej kategorii geotechnicznej.

1.5 Opis poszczegdlnych elementowebjaih projektem

1.5.1Fundamenty
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1.5.2 Strop na parterem oraz | pietrem

Zaprojektowano nowe stropyegfazebrowe typu Rector Rectobeton o gr. 25cm i
odporndci ogniowej REI60. Stropy Rector oparto na belkatbpowych RS114 oraz RS136
z wypetnieniem z pustakow RP20 z wargtmadbetonu gr. 5cm z betonu B30. Wzthaian
zewrgtrznych zaprojektowano wiee stropowe W-2 ukryte w grufo ptyty stropowe).

W okolicach klatek schodowych zaprojektowano strombetowe monolityczne
ptaskie o gr. 18cm wylewane z betonu B30.

W miejscach oparcia stupéw gizby dachowej zaprojektowano wymianglbetowe o
wysokasci 25/30cm.

1.5.3 Zabudowa nadpty nad nowo wykonywanymi otworami

Nad nowo wykuwanymi otworami okiennymi, drzwiowyoraz technologicznymi
zaprojektowano nadpza stalowe.

Kolgnosé prac zwiazanych z wykonaniem nowych nadprozy drzwiowych:

* wykonanie bruzdy z jednej strordciany o gébokasci 50% grubéci muru na
wysokasci zabudowy nadpt@ stalowego oraz gniazda na jego oparcie

* wykonanie 5 cm poduszki z betonu B20 na kruszywienax wielkgci ziaren
kruszywa do 20mm w uprzednio wykonanych gniazdach

* osadzenie w budzie belek stalowych na betonowej poduszce wykmnuj
podklinowanie w prgle (od gory)

* wypetnienie pozostatej przestrzeni betonem B20rnazywie o max. wielki ziaren
kruszywa do 20mm lub zaprgwementow marki 8,0 MPa ,

* wykonanie z drugiej strony bruzdy og¢hgbkasci 50% grubéci muru na wysokexi
zabudowy nadpt@ stalowego oraz gniazda na jego oparcie

* wykonanie 5 cm poduszki z betonu B20 na kruszywienax wielkgci ziaren
kruszywa do 20mm w uprzednio wykonanych gniazdach

* o0sadzenie w budzie belek stalowych na betonowej poduszce wykmnuj
podklinowanie w prgsle (od gory)

* wypetnienie pozostatej przestrzeni betonem B20rnazywie o max. wielki ziaren
kruszywa do 20mm lub zaprgwementow marki 8,0 MPa

Dlugos¢, rodzaj oraz ilé¢ belek stalowych w poszczegdlnych nad@aah pokazano na
rysunkach konstrukcyjnych.

W przypadku wykonywania przebw scianach na ktorych oparto wezgtowia ski@épie
ceglanych naley uprzednio wykona petne deskowanie sklepienia w celu utraty stateezn
sklepienia w czasie wykonywania prac.

W przypadku wykonywania przebiw scianach na ktorych oparto stropy ptaskie
naleey uprzednio wykona podstemplowanie linowe stropu w miejscu wykonywvaani
przebicia.

1.5.4 Naprawacian nasnych

Wszystkie spkania scian naénych naley iniektowa zaczynami mineralnymi
(najlepiej biatym cementem z ciastem wapiennymy miejscach gdzie jest to nietive
starannie przemurowadtwarzajc wigzania cegiet w murze.
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1.5.5 Klatki schodowe

Zaprojektowano noweelbetowe biegi schodowe ptytowe o gr. 16cm wylewane
betonu B30 oraz zbrojone gbami ze stali A-IlIN oparte na istnigych $cianach
murowanych oraz nowo wykonanych stropach.

1.5.6 Belka podwieszgga sciang nosng nad sceg

W celu umaliwienia wyburzeniasciany ngnej w miejscu projektowanej sceny
teatralnej na jej catej szerala zaprojektowano zespot belek stalowych 2 x HE260A
rozpietymi pomkdzy nimi wymianami stalowymi HE100A.

Kolejnos¢ prac zwazanych z montaem belek:

— wyciecie bruzd pionowych unitiwiajacych wykonanie stép ST-1 oraz stupow S-1

— wykonanie stop ST-1 oraz stupow S-1

— wywiercenie otworow wscianie umaliwiajagcych umieszczenie w nich wymiandéw
HE100A

— monta wymiandéw HE100A w wywierconych otworach, wypoziowanie wymiandw
oraz podklinowanie poprzez uzupetnienie pustekaapCeresit CX15

— mont& belek HE260A

— stopniowe wykuwanie podwieszonego muru wraz z 8yatgcznym spawaniem
wymianéw HE100A do belek HE260A

1.5.7 WezZba dachowa

Zaprojektowano nowwi¢zbe dachowy drewniam krokwiowo-jetkowg z dodatkowym
podparciem kalenicy ptatwioraz stupami opartymi nzelbetowych wymianach ukrytych w
grubgci stropu.

1.5.8 Szyb windowy

Zaprojektowano nowy szyb windowselbetowy monolityczny, wylewany na mokro z
betonu B30 zbrojony staA-1lIN (B500SP). Phy¢ fundamentow szybu zaprojektowano o gr.
40cm,sciany o gr. 15cm, pitytnadszybia o gr. 20cm.

1.5.9 Kolejndé wykonywania prac konstrukcyjnych

W celu zapewnienia bezpiedatwa konstrukcji na kalym etapie prowadzenia robét
konstrukcyjnych naley przestrzeganastpujacej kolejngci pracy:

— skucie tynkow, demontastolarki okiennej i drzwiowej
— usungcie warstw wykaczeniowych dachu (wetna mineralna, obudowa g-k)
— rozbidrkascian dziatowych

— demonta wszystkich warstw wykiaczeniowych stropow pozostawdaj belki
stropowe jako usztywnienigian ngnych

— wykonanie nowych fundamentow i wzmocnienie istggggh
— demonta belek stropu nad parterem oraz wykonanie howagpsinad parterem
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— demonta belek stropu nad | girem oraz wykonanie nowego stropu nadgtneim
— demonta wi¢zby dachowej i wykonanie nowej giby

1.7 Zestawienia materiatéw konstrukcyjnych

* Beton B-30

» Stal profilowa St3S

e Stal zbrojeniowa A-1lIN
* Drewno klasy C24

1.8 Zestawienie norm i literatury

*  PN-82/B-02000 — Obgtenia budowli

* PN-82/B-02001 — Obgtenia state

* PN-82/B-02003 — Podstawowe ofpenia technologiczne i moritawe
* PN-77/B-02011 — Obgienia wiatrem

* PN-80/B-02010 — Obgteniasniegiem

*  PN-02/B-03264- Konstrukcje betonows]betowe i spgzone

* PN-90/B-03200 — Konstrukcje stalowe

*  PN-B-03150- Konstrukcje drewniane

*  PN-B-03002 — Konstrukcje murowe niezbrojone

*  PN-81/B-03020 — Posadowienie begmainie budowli
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OBLICZENIA STATYCZNE

Poz. 1.0 Wazba dachowa

Poz. 1.1 Wyzar nad cescig niskg budynku

DANE:
Szkic wigzara

©
—
281,0

o

Ln

N

N
, 935 16 626,0 6,, 935 ,
¥ 845,0 )

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 45,0°
Rozpietos¢ wigzara |1=8,45m

Rozstaw murtat w $wietle | =6,26 m

Poziom jetki h=2,25m

Rozstaw wigzaréw a = 1,00 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dlugosci elementu
Usztywnienia boczne jetki - brak

Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty | =1,50 m

Dane materiatowe:

- krokiew 12/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm) z drewna C24
- jetka 8/16 cm z drewna C24,

- murtata 16/16 cm z drewna C24

Obcigzenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu (p):
g, = 1,29 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wlasny wigzara
- obcigzenie s$niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=300 m n.p.m.,
nachylenie potaci 45,0 st.):
- na potaci lewej S, = 0,72 kN/m?

.Remont, przebudowa i zmiana sposoliytkowania budynku nr 31
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- na potaci prawej S,, = 048 kN/m?

- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =10,0 m):
- na pofaci nawietrznej p, = 0,26 kN/m?

- na pofaci zawietrznej P = -0,22 kN/m?

- obcigzenie ociepleniem dolnego odcinka krokwi (Wetna mineralna 20cm):
g, =024 kN/m?

- obcigzenie state jetki :

g, =0,00 kN/m?
p, = 0,00 kN/m?
F,=10kN

- obcigzenie zmienne jetki :
- obcigzenie montazowe jetki

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentéw [kNm]:

1,19

2,13
4,22

v 09 2,13 , 119 L, 119 v 2,13 y, 09
7 7 7 7 7
© 8,45

7 7

Ekstremalne reakcje podporowe:

wezet V [kN] H [kN] kombinacja

(podpora)

2 (A) 9,93 0,79 K3: state-max+$nieg+0,90- wiatr z lewej
8,02 3,58 K13: state-max+wiatr z prawej+0,90-$nieg-wariant Il
5,03 -0,48 K16: statle-min+wiatr z lewej

4 (C) 10,98 -- K3: state-max+$nieg+0,90- wiatr z lewej

6 (B) 9,93 -0,79 K7: state-max+$nieg-wariant 11+0,90- wiatr z prawej
5,03 0,48 K17: state-min+wiatr z prawej
8,89 -3,568 K10: state-max+wiatr z lewej+0,90-$nieg-wariant Il

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

~ f =24 MPa,f

’ 0k

=14 MPa,f , =21 MPa,f, =25MPa, E,_ =11 GPa, p, = 350 kg/m®

Krokiew 12/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm)

Smuktos$é
)\y =81,5 < 150
A,=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K9 state-max+wiatr z lewej+0,90-$nieg

.Remont, przebudowa i zmiana sposoliytkowania budynku nr 31
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M =-2,05 kNm, N =-3,43 kN

4= 1108 MPa, £, =969 MPa

o = 4,00 MPa, o =-0,18 MPa
mya cod

GK,O,d/ft,O,d + o-m,y,d/fm,y,d =0,388 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murfacie
decyduje kombinacja: K3 stale-max+s$nieg+0,90- wiatr z lewej
M =-1,65kNm, N =5,43kN

frye = 11,08 MPa, f .. =9,69 MPa

o = 4,88 MPa, o . =0,35 MPa
m.y.d c.0.d

(O-C.O.d/fc.o.d)2 + O-m.y.d/fm,y,d = 01442 <1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - jetce
decyduje kombinacja: K7 statle-max+s$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej
M=-2,01 kNm, N=1,19 kN

med =11,08 MPa, f o= 9,69 MPa

o = 5,24 MPa, o = 0,08 MPa
m.y.d c,0,d

(O-C.O.d/fc.o.d)2 + O-m.y.d/fm,y,d = 01473 <1

Maksymalne ugigcie krokwi (pomiedzy jetkg a kalenicg)
decyduje kombinacja: K8 statle-max+wiatr z lewej
u, =268mm < u_ =I/200=1684/200=842mm (31,8%)

t,fil

Maksymalne ugiecie wspornika krokwi
decyduje kombinacja: K17 state-min+wiatr z prawej
u,=287mm < u =2-1/200 = 2:1272/ 200 = 12,72 mm  (22,6%)

netfin

Jetka 8/16 cm z drewna C24
Smuktos¢
A, =525 < 150

A,=1050 < 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki
M =0,75 kNm, N =5,55kN

oy = 12,92 MPa, f o= 11,31 MPa

C,

Gm,y,d = 2,20 MPa, Oioa™ 0,43 MPa
kc'y =0,819, kC'Z =0,284

/(k )+ om'yldlfm'y'd =0,217 < 1
/(k Y+o  [f =0,306 < 1

O—c,O,d myd myd

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K11 stale-max+wiatr z prawej

u,=192mm < wu_ . =1/200=2381/200=11,91mm (16,1%)

t,fil

O—c,O,d c.y- f<:.0.d

c.z- f<:.0.d

Murtata 16/16 cm

Czes¢ murlaty le zaca na scianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

q,,. = 9,93 kN/m, = 3,58 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K13 state-max+wiatr z prawej+0,90-$nieg-wariant Il
M, =0,86 kNm

f ,=11,08 MPa

0,.,q= 1263 MPa

o J/f =0114 <1

m,z,d m,zd

qy,max
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Poz. 1.2 Wyzar nad cescig wysolg budynku

DANE:
Szkic wigzara

©
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©
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Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej a = 45,0°
Rozpietos¢ wigzara 1=7,22 m

Rozstaw murtat w $wietle | =5,70 m

Poziom jetki h=1,60 m

Rozstaw wigzaréw a = 1,00 m

Usztywnienia boczne krokwi - na catej dlugosci elementu
Usztywnienia boczne jetki - na catej dlugosci elementu
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty | =1,50 m

Dane materiatowe:

- krokiew 12/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm) z drewna C24
- jetka 8/16 cm z drewna C24,

- murtata 16/16 cm z drewna C24

Obcigzenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu (p):
g, = 1,29 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wlasny wigzara
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-1: pota¢ bardziej obcigzona, strefa 3, A=300 m n.p.m.,
nachylenie potaci 45,0 st.):
- na potaci lewej S, = 0,72 kN/m?
- ha pofaci prawej Sy = 0,48 KN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/Z1-3: strefa |, teren A, wys. budynku z =10,0 m):
- na potaci nawietrznej p, = 0,26 kN/m?

- na pofaci zawietrznej P = -0,22 kKN/m?

11
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- obcigzenie ociepleniem na catej dtugosci krokwi (Wetna mineralna 20cm):
g, =024 kN/m?

- obcigzenie state jetki : q, = 0,00 kN/m?
- obcigzenie zmienne jetki : P, = 0,00 kKN/m?
- obcigzenie montazowe jetki F, = 10kN

Zatozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukcji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentéw [KNm]:

* %
©
0]
—
*
—
©
o]
o
]
—
*x
©
Te]
o]
*x x
, 056 1,48 v 1,56 v 1,56 v 1,48 , 056
1 a a a a 1
Y 722 )
A A
Ekstremalne reakcje podporowe:
wezet V [kN] H [kN] kombinacja
(podpora)
2 (A) 8,08 2,03 K3: state-max+$nieg+0,90- wiatr z lewej
7,41 4,38 K12: statle-max+wiatr z prawej+0,90-$nieg
4 (C) 10,98 -- K7: state-max+$nieg-wariant 11+0,90- wiatr z prawej
6 (B) 8,08 -2,03 K7: state-max+$nieg-wariant 11+0,90- wiatr z prawej
6,72 -4,38 K9: state-max+wiatr z lewej+0,90-$nieg

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- f  =24MPa,f  =14MPa,f =21MPa,f =25MPa,E

’ 0k

=11 GPa, p, = 350 kg/m?

0,mean

Krokiew 12/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - 3 cm)

Smuktos$é
)\y =74,6 < 150
A,=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle
decyduje kombinacja: K7 statle-max+s$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej
M=1,36 kNm, N =-4,91kN

med =11,08 MPa, fc.o.d = 9,69 MPa

o = 2,65 MPa, o = ‘0,26 MPa
m.y.d c,0d

Opodlfioat Gm-)’.d/fm.y,d =0,279 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie
decyduje kombinacja: K3 statle-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej

.Remont, przebudowa i zmiana sposoliytkowania budynku nr 31
na siedzib teatru dz. 1/31, obr. 70 Podg6rze w Krakowie”
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M =-0,65 kNm, N =5,80 kN

f.,e= 11,08 MPa, f00 = 9,69 MPa

o =192 MPa, o . =0,37 MPa
m,y,d c,0,d

(O-c,o,d/fc,o,d)2 + O-m,y,d/fm,yvd = 07175 < 1

Maksymailne sity i naprezenia na podporze - jetce
decyduje kombinacja: K13 state-max+wiatr z prawej+0,90-$nieg-wariant Il
M=-1,81 kNm, N =3,15kN

fmyd = 16,62 MPa, fcou = 14,54 MPa

o =472 MPa, o =022 MPa
m.y.d c0d

(GC.O.d/fc,O,d)z + om.y.d/fm,y,d =0,284 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy jetkg a kalenicg)

decyduje kombinacja: K8 statle-max+wiatr z lewej

U, = 2,57 mm < u =1/200=2207/200 =11,04 mm (23,3%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K17 state-min+wiatr z prawej
u, =134mm < u_ =21/200= 2:799/200=7,99 mm (16,7%)

t,fil

netfin

Jetka 8/16 cm z drewna C24

Smuktosé
)\y =68,5 < 150
A,=0,0 < 150

Maksymalne sity i naprezenia
decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki
M=1,00 kNm, N=543kN

med =12,92 MPa, fc.o.d =11,31 MPa

o =293 MPa, o =0,42 MPa
m.y.d c,0d

kcy =0,596

0, 0d Koy Tod) + Opylfnye = 0,290 < 1

(O-c,o,d/fc,o,d)2 + O—m,y,d/fm,yvd =0,160 < 1

Maksymalne ugiecie
decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki
u,=350mm < u_ . =1/200=3121/200 = 15,61 mm (22,4%)

tfi

Murtata 16/16 cm

Czes¢ murlaty le zaca na scianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

q,,. = 8,08 kN/m, =-4,38 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K9 statle-max+wiatr z lewej+0,90-$nieg
M, =1,06 kNm

f ,=11,08 MPa

o . ,=1547 MPa

o Jf =0140 <1

m,z,d m,zd

qy,max

Poz. 1.3 Krokiew przybudéwki

DANE:

Wymiary przekroju: przekrdj prostokatny
Szerokos¢ b=12,0cm

Wysokos¢ h=16,0 cm

Zacios na podporach t=30cm

.Remont, przebudowa i zmiana sposoliytkowania budynku nr 31
na siedzib teatru dz. 1/31, obr. 70 Podg6rze w Krakowie”
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Drewno:

drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
- f=24MPa f  =14MPaf  =21MPa,f, =25MPa E

Klasa uzytkowania konstrukc;ji: klasa 2

Geometria:

Kat nachylenia potaci dachowej a=12,0°

Rozstaw krokwi a=1,00 m

Dlugos¢ rzutu poziomego wspornika IW‘x =0,60 m

=11 GPa, p, = 350 kg/m?

0,mean

Dlugos¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego l,,=315m

Dhugosé rzutu poziomego odcinka gérnego Ig‘x =0,00 m
Obcigzenia dachu:
- obcigzenie stale (p):

g, = 1,290 kN/m? potaci dachowej, y, = 1,21

- uwzgledniono ciezar wtasny krokwi
- obcigzenie $niegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/Z1-4: maksymalne obcigzenie dachu nizszego przy dachu

wyzszym, strefa 1, A=300 m n.p.m., réznica wysokosci h=4,0 m):

S,=1,945 kN/m? rzutu potaci dachowej, Y,=1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-3: pota¢ nawietrzna, strefa I, H=300 m n.p.m., teren
A, z=H=10,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=10,0 m, B=10,0 m, L=10,0 m, nachylenie pofaci 12,0
st., beta=1,80):

p, = -0,216 kN/m? potaci dachowej, y, = 1,50
- obcigzenie ociepleniem (Wetna mineralna 20cm):

g, = 0,240 kN/m? potaci dachowej na catej krokwi bez wspornika; y, = 1,30

WYNIKI:
——— M [KNm]
——RIkN]

v 0,60 v 3,15 v
1 a a
Zginanie

decyduje kombinacja B (obc.state max.+ocieplenie+$nieg)
Momenty obliczeniowe:
M =567 kNm;  M_ . =-0,82kNm

przest

Warunek nos$nosci - przesto:
0,4 =11,07 MPa, f  =1477 MPa

ff =0749 < 1

O-m,y,d m,y,d
Warunek nosnosci - podpora:

0,,.=244MPa, f  =1477 MPa

,d
14
.Remont, przebudowa i zmiana sposoliytkowania budynku nr 31
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o [f =0,165 <1

myd myd

Ugiecie (odcinek srodkowy):

u, = 14,64 mm < U e

Poz. 2.0 Stropy nadzy kondygnacyjne

Czes¢ wysoka - sale konferencyjne.

=1/200=16,10mm  (90,9%)

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y, K, Obc. obl.
kN/m? KN/m?
1. Obcigzenie zmienne (audytoria, aule, sale zebran i sale 3,00 1,30 0,50 3,90
rekreacyjne w szkotach, restauracyjne, kawiarniane,
widownie teatralne, koncertowe, kinowe, sale bankowe,
pomieszczenia koszar.) [3,0kN/m2]
2. Ohbcigzenie zastepcze od $cianek dzialowych (o 0,85 1,20 - 1,02
ciezarze razem z wyprawg od 0,5 kN/m2 od 1,5 kN/m2)
wys. 3,00 m [0,849kN/m2]
3. Plytki kamionkowe grubosci 7 mm na zaprawie 0,32 1,30 -- 0,42
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,320kN/m2]
4. Warstwa cementowa na siatce metalowej grub. 5 cm 1,20 1,30 - 1,56
[24,0kN/m3-0,05m]
5.  Styropian grub. 7 cm [0,45kN/m3-0,07m] 0,03 1,30 - 0,04
6. Warstwa gipsowa bez piasku grub. 25 cm 0,30 1,30 - 0,39
[12,0kN/m3-0,025m]
P 5,70 1,29 -- 7,32
15
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Czes¢ niska - biura.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. Y, K, Obc. obl.
KN/m? KN/m?
1. Obcigzenie zmienne (wszelkie pokoje biurowe, 2,00 1,40 0,50 2,80
gabinety lekarskie, naukowe, sale lekcyjne szkolne,
szatnie i faznie zaktadéw przemystowych, ptywalnie
oraz poddasza uzytkowane jako magazyny Ilub
kondygnacje techniczne.) [2,0kN/m2]
2. Ohbcigzenie zastepcze od $cianek dzialowych (o 0,85 1,20 - 1,02
ciezarze razem z wyprawg od 0,5 kN/m2 od 1,5 kN/m2)
wys. 3,00 m [0,849kN/m2]
3. Plytki kamionkowe grubosci 7 mm na zaprawie 0,32 1,30 -- 0,42
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm [0,320kN/m2]
4. Warstwa cementowa na siatce metalowej grub. 5 cm 1,20 1,30 - 1,56
[24,0kN/m3-0,05m]
5.  Styropian grub. 7 cm [0,45kN/m3-0,07m] 0,03 1,30 - 0,04
6. Warstwa gipsowa bez piasku grub. 25 cm 0,30 1,30 - 0,39
[12,0kN/m3-0,025m]
P 4,70 1,32 -- 6,22

M&cror

RECTOR Faolska Sp z 0.0.
32-500 Chrzanow, ul. Slaska f4e

tel. +32/ 626 02 60, fax +32/626 02 81
mfoi@rector pl, www.ractorpl

NOTA OBLICZENIOWA WYMIAROWANIA
STROPOW RECTCR

Rozpietost w swietle L= 6,06 m
Uktad stropu: 20+5
Typ belki: 2xRS136
Rozstaw zeber y = 69,5 cm
Wysokos¢ stropu h = 25 cm
Ohcigzenie Obciazenie charakt. Wsp. Obcigzenie obl.
KN/m? Kh/m?
Uzytkowe 2,00 1,50 3,00
Stale (warstwy strop.) 1,85 1,30 241
Zastepcze od Scianek 0,85 1,20 1,02
CleZar whasny 3,55 1,35 4,79
8.25 kNim2 11,22 kN/m2
M =(1.35 1.5%g) L
Moment zginajacy: M, =135%x3 g+15xq x?xg
AL, = 35,79 kNm e My, = 50,31 kNm
(6) 6,06 m (6,6)
min max
- y. L | 5xh
Sifa tngca: I’.d:{1.35ng+l.ngJx—x;(x1l— ‘
) = il \" 3xEL,.)
= 4
Vo= 22 58 kN Vag = 35,64 kN
Sugerowane zbrojenie podporowea: 1 e 8 L 2m

pojawienia sie rys na dolnej krawedzi.

“wartosci nosnosci na zginanie M_ i V_ zredukowane sa ze wzgledu na przekroczenie ugigc lub

0K

0K

0K
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Poz. 2.2 Strop Rector o rozdsci 5,22m wswietle

RECTOR Folska Spz 0.0.

infoi@rector.pl, www.rectorpl

HEcror

32-500 Chrzandw, ul. Slaska B4e
tel. +32/ 826 02 80, fax +32/826 02 81

NOTA OBLICZENIOWA WYMIAROWANIA
STROPOW RECTOR

Moment zginajacy:

Rozpietost w swietle L= 522 m
Uktad stropus; 2045
Typ belki: 2xRS136
Rozstaw zeber x = 69,5 cm
Wysokosc stropu h = 25 cm
Chbciazenie Obciazenie charakt. Wsp. Obciazenie abl.
kNIm? ENm?
Uzytkowe 3.00 1,50 4,50
State (warstwy strop.) 1,85 1,30 2.4
|Zastepcze od scianek 0.85 1.20 1,02
Ciezar wiasny 355 1,35 479
9,25 KNfm2 12,72 kN/im2

M, :(1.35x2g+1.5xq)x%x1

&

M. ,;= 30,10 kNm = Mg =

(8) 52m (6,6)
min max

) ( ' [ sxh |

Sita tngca: I{d:{1.35>«'_Tg+1.5><g]x—x;(x‘|1— |

I y d | I

2 b 3x£’m&: '

Ve = 21,89 kN = Vaa =
Sugerowane zbrojenie podporowe: 1 @ 8 L=

“wartosci nosnosci na zginanie M_ 1V_ zredukowane sg ze wzgledu na przekroczenie ugigc lub
pojawienia sie rys na dolnej krawedzi.

50,31 kNm OK

zamowienie (min 20 szt.)

35,64 kN

Blad
belki na specjalne

0K

1.9m

.Remont, przebudowa i zmiana sposoliytkowania budynku nr 31
na siedzib teatru dz. 1/31, obr. 70 Podg6rze w Krakowie”
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Poz. 2.3 Strop Rector o ro#zosci 3,51 m wswietle

& cron

RECTOR Polska Spz o.o.

32-500 Chrzanow, ul. Slaska fde

tel. +32/ 826 D2 B0, fax +32/626 02 81
infofrector pl, www rectorpl

NOTA OBLICZENIOWA WYMIAROWANIA

STROPOW RECTOR

Rozpietosc wswietle L= 351 m
Uklad stropu: 2045
Typ belki: IxRS136
Rozstaw zeber y = 53,5 cm
Wysokos¢ stropuh = 25 cm
ChcigZenie Obciazenie charakt. Wsp. Obciazenie obl.
khim? ki
UZytkowe 2.00 1,50 3,00
State (warstwy strop.) 1,85 1,30 241
Zastepcze od Scianek 0,85 1,20 1,02
Ciezar wiasny 319 1.35 4,31
7,89 kN/m2 10,73 kN/m2

Moment zginajacy:

-

M, =('1_35ng+1_5><g')x%x1

&

M_; = 9.83 kNm = My = 28,77 kNm OK
(6) 351m (6,6) Biad
min max belki na specjalne
zamowienie (min 20 szt.)
. ( i | S5xh |
Sita thaca: V_d:ﬂ_l_35x}—g+l.ixg]x—><zm1— F ‘
2 = 2 Vo BxL ]
Ve, = 10,35 kN Vs = 2017 kN 0K
Sugerowane zbrojenie podporowe: e 8 L= 15m
“wartosci nosnosci na zginanie M__ 1V zredukowane s3 ze wzgledu na przekroczenie ugigt lub
pojawienia sie rys na dolnej krawedzi.
Poz. 2.4 Wymian BW-1
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp OplS ObCiaienia Obc.char. yf kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. 0,00 1,00 -- 0,00 cala belka
2.  Ciezar wiasny belki [0,46m-0,25m-25,0kN/m3] 2,88 1,10 - 3,17 cala belka
2 2,88 1,10 3,17
Zestawienie sit skupionych [KN]:
Lp. Opis obcigzenia F, X [m] y, K, F
1. 27,53 2,93 1,20 - 33,04
18
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Schemat statyczny belki

<
o
™
™)
~ ~
— —
f2) o
1 2
A B c
L 3,72 L 2,54 L
K K i

DANE MATERIALOWE | ZALO ZENIA:

Klasa betonu: B30 (C25/30) - f _ =16,67 MPa,f  =1,20 MPa, E_ =31,0GPa
Stal zbrojeniowa gtéwna A-IIIN (RB500W) - fyk =500 MPa, fyd =420 MPa, f,_ =550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-1IIN (RB500W) - fyk =500 MPa, fyd =420 MPa, f_= 550 MPa

Sytuacja obliczeniowa:  trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cotB=2,00
Graniczna szerokos¢ rys  w, =0,3 mm

Graniczne ugiecie a, =Jjakdla belek i ptyt (wg tablicy 8)
WYKRESY SIit WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewn etrznych

Momenty zginajgce [KNm]:

-14,12

N zaN AN

u%A B S

i
g 10,23 o &

g
Ugiecia [mm]:
-0,66
N 7N AN
A B

2,27

SZKIC ZBROJENIA:

.Remont, przebudowa i zmiana sposoliytkowania budynku nr 31
na siedzib teatru dz. 1/31, obr. 70 Podg6rze w Krakowie”
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WYMIAN BW-1

v 23 x 15 =345 v 15x15,5=233 v
a 1 Y a
4,,25 ¥ 351 4.,184., 233 4"254"

Poz. 2.5 Wymian BW-2

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

Lp. Opis obcigzenia Obc.char. Y, kd Obc.obl. Zasieg [m]

1 0,00 1,00 -- 0,00 cala belka

2. Ciezar wiasny belki [0,46m-0,25m-25,0kN/m3] 2,88 1,10 - 3,17 cala belka
2 2,88 1,10 3,17

Zestawienie sit skupionych [KN]:
Lp. Opis obcigzenia F X [m] Y, k F
1. 29,98 2,61 1,20 -- 35,98

Schemat statyczny belki

[ee]
21
[Te)
™
~ ~
- —
o o
1
A B
| 5,47 |
K i

DANE MATERIALOWE | ZALO ZENIA:

Klasa betonu: B30 (C25/30) - fCd =16,67 MPa, fctd =120 MPa, E_ =31,0GPa
Stal zbrojeniowa gtéwna A-IIIN (RB500W) - fyk =500 MPa, fyd =420 MPa, f,_ =550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-1IIN (RB500W) - fyk =500 MPa, fyd =420 MPa, f,_= 550 MPa

Sytuacja obliczeniowa:  trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot®=2,00
Graniczna szerokosé rys w, =0,3mm

Graniczne ugiecie a, =Jjakdla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewn etrznych

20
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Momenty zginajgce [kNm]:

aN JaN
A
‘3 61,05 3
(e} (e}
N N
Ugiecia [mm]:
N N
A B
25,32
SZKIC ZBROJENIA:
WYMIAN BW-2
1]
4@l6
AA 6920 ]
1l
Y 36 x 14,5 =522 L
25y 522 25,
1 K a a
Poz. 2.6 Wymian BW-3
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OplS obciazenia Obc.char. yf kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. 0,00 1,00 -- 0,00 cala belka
2.  Ciezar wiasny belki [0,46m-0,30m-25,0kN/m3] 3,45 1,10 - 3,80 cala belka
2 3,45 1,10 3,80
Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp. Opis obcigzenia F X [m] Y, K, F,
1. 27,53 2,93 1,20 -- 33,04
Schemat statyczny belki
=
&
8 &
o [42]
1
A B
,!, 6,38 q|,
DANE MATERIALOWE | ZALO ZENIA:
Klasa betonu: B30 (C25/30) - fCd =16,67 MPa, fctd =120 MPa, E_ =31,0GPa
21
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Stal zbrojeniowa gtéwna A-IIIN (RB500W) - fyk =500 MPa, fyd =420 MPa, f,_ =550 MPa

Stal zbrojeniowa strzemion A-1IIN (RB500W) - fyk =

Sytuacja obliczeniowa:  trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet.
Graniczna szerokosé rys w, =0,3mm

Graniczne ugiecie

WYKRESY SIit WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewn etrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

500 MPa, f | = 420 MPa, f, = 550 MPa

cot6=2,00

a, =Jjakdla belek i ptyt (wg tablicy 8)

yaN AN
A B
N 71,87 &
ol &
Ugiecia [mm]:
AN aN
A B
26,81
SZKIC ZBROJENIA:
WYMIAN BW-3
1]

3pl2
N

4

A 5¢20 B
1l
¥ 32 x 19 =608 ¥
25, 613 25,
1 K K a
Poz. 2.7 Wymian BW-4
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp OplS obciqzenia Obc.char. yf kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. 0,00 1,00 - 0,00 cala belka
2.  Ciezar wiasny belki [0,37m-0,25m-25,0kN/m3] 2,31 1,10 -- 2,54 cala belka
2. 2,31 1,10 2,54
Zestawienie sit skupionych [kN]:
Lp. Opis obcigzenia F X [m] Y, K, F,
1. 13,46 2,93 1,20 - 16,15
Schemat statyczny belki
22
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[Te)
i
9|
—
<t <
o [Te]
N )
1
A B
| 6.38 L
a a

DANE MATERIALOWE | ZAtO ZENIA:

Klasa betonu: B30 (C25/30) - fCd =16,67 MPa, fctd =120 MPa, E_ =31,0GPa
Stal zbrojeniowa gtéwna A-lIIN (RB500W) - fyk =500 MPa, fyd =420 MPa, f,_ =550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-1IIN (RB500W) - fyk =500 MPa, fyd =420 MPa, f,_= 550 MPa

Sytuacja obliczeniowa:  trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot8=2,00
Graniczna szerokosé rys w, =0,3mm

Graniczne ugiecie a, =Jjakdla belek i ptyt (wg tablicy 8)

WYKRESY SIit WEWNETRZNYCH
Obwiednia sit wewn etrznych

Momenty zginajgce [kNm]:

aN AN
A B
S_ 38,62 §_
3 a3
Ugiecia [mm]:
paN AN
A B
27,94
SZKIC ZBROJENIA:
WYMIAN BW-4
1]
3pl2
q
N N
Z I 520 B
1l
L 42 x 14,5 = 609 Y
,25 613 25,
1 1 1 a

Poz. 2.8 Wymian BW-5

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:

23
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Opis obcigzenia

Obc.char.

Obc.obl.

Zasieg [m]

Mur z cegly (cegta wapienno-piaskowa (silikat),

drgzona) grub. 0,18 m i szer2,80 m

[18,000kN/m3-0,18m-2,80m]

Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,03 m i

szer.2,80 m [19,0kN/m3-0,03m-2,80m]

Obcigzenie powierzchniowe stropu [4,7kN/m2 x

0,5m]

Ciezar wiasny belki [0,55m-0,25m-25,0kN/m3]
2

Schemat statyczny belki

<
o
o)
—

9,07 1,10 --

1,60 1,30 --
2,35 1,32 --

3,44 1,10 --

9,98

2,08
3,10

3,78

cata belka

cata belka

cata belka

cata belka

16,46 1,15

18,94

N

1,77

3,71

S—

<

DANE MATERIALOWE | ZALO ZENIA:

Klasa betonu: B30 (C25/30) - fCd =16,67 MPa, fad =120 MPa, E_ =31,0GPa
Stal zbrojeniowa gtéwna A-1lIIN (RB500W) - fyk =500 MPa, fyd =420 MPa, f, = 550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-1IIN (RB500W) - fyk =500 MPa, fyd =420 MPa, f_= 550 MPa

Sytuacja obliczeniowa:  trwata

Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet.

Graniczna szerokos¢ rys  w, =0,3 mm

Graniczne ugiecie

WYKRESY St WEWNETRZNYCH

Obwiednia sit wewn etrznych

Momenty zginajgce [KNm]:

-24,40

cot6=2,00

a, = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)

18,94

b

022
A B

A

o

&

72,22

Ugiecia [mm]:

-0,63

21,45

2851 |
@]

SZKIC ZBROJENIA:

7,69

.Remont, przebudowa i zmiana sposoliytkowania budynku nr 31
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WYMIAN BW-5
1] 2| 3]
6¢l2 6¢pl2 4912
DA O
A2 g 4¢12 |
1l 2l 3l
L 10 x 15 = 150 Lo 23 x15=2345 L
25 ., 155 "8, 349 25,
1 a a a a a
Poz. 2.9 Wymian stalowy stropu
SCHEMAT BELKI
AN A
A B
| 3,48 |
A A
Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla cigzaru wlasnego belki y, = 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1:Przypadek 1 (y,=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
Sl
©
— A —
™ A
S S
____________________________________ \
A \—90:0,54 kN/mb B
L 3,48 L
a a
WYKRESY St WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajgce [kNm]:
AN 1 2
A B
] 86,36 ]
- -
(o)} (o)}
ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:
25
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- obcigzenie przylozone na pasie gérnym belki;
- obcigzenie dziata w dét;
- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
ly

Przekroj: HE 220 A
A =147 cm?, m =50,5 kg/m

J _=5410cm*, J, = 1950 cm*, J =193300 cm®, J_=28,6 cm*, W _=515cm?
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (O(p =1,051) M_ = 116,42 KNm
- Scinanie: klasa przekroju 1 V, = 183,31 kN

No$nos$¢ na zginanie
Przekr6jz=1,74 m
Wspditczynnik zwichrzenia ¢ = 0,948

Moment maksymalny M__ = 86,36 kNm
M_ /(-M)=0783 <1

(52) m
Nosnos$c¢ na scinanie
Przekrdj z = 3,48 m
Maksymalna sita poprzeczna V, = -91,27 kN

vV /V,=0498 < 1

(53) max
No$nos¢ na zginanie ze Scinaniem

V. =()91,27kN < V =0,6-V_=109,99kN - warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania

Przekr6jz=1,74 m

Ugiecie maksymalne fk.max =8,27 mm

Ugiecie graniczne fgr =1,/350=9,94 mm
f =827mm < fgr =9,94 mm (83,2%)

k,max

Poz. 3.0 Belka podwieszgga sciang poprzecza

SCHEMAT BELKI

N
A

L 5.46

Parametry belki:
- wspotczynnik obcigzenia dla cigzaru wiasnego belki y, = 1,10

.Remont, przebudowa i zmiana sposoliytkowania budynku nr 31
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OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1:Przypadek 1 (y,=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

o
©
©|
™ -~ ™
o o
© ©
N~ N~
\
A \—90:1,47 kN/mb
| 5.46 |
a a
WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1
Momenty zginajgce [kNm]:
AA 1 AN
(o] (o]
] 311,47 pa
o] o]
i i
N N

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przylozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

111y |

|><

X

Przekroj: 2 HE 260 A, potgczone spoinami cigglymi

A =37,5cm? m =136 kg/m

J_=20900 cm?, J, = 36678 cm®, J =516400 cm®, J =52,6 cm’, W _=1672cm?®
Stal: St3

Nosnosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (O(p =1,050) M, = 377,54 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 V., =467,63 kN

No$nos¢ na zginanie
Przekr6jz =2,73 m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢, = 1,000

.Remont, przebudowa i zmiana sposoliytkowania budynku nr 31
na siedzib teatru dz. 1/31, obr. 70 Podg6rze w Krakowie”
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Moment maksymalny M__ = 311,47 kNm
(52) Mmax / (¢L'MR) =0825 <1
Nosnos$c¢ na scinanie
Przekr6j z = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna vV _ = 219,88 kN
V. _IV,=0470 < 1

(53) m
No$nos¢ na zginanie ze Scinaniem

V. . =219,88 kN < V, =0,6-V, =280,57 kN - warunek niemiarodajny

Stan graniczny uzytkowania
Przekrdjz=2,73 m
Ugiecie maksymalne f

=19,36 mm
Ugiecie graniczne fgr =1,/250=21,84 mm
f =19,36 mm < fgr= 21,84 mm (88,6%)

k,max

k,max

Poz. 4.0 Bieqgi schodowe

Bieg schodowy z parteru na spocznik w cz  esci niskiej budynku

SZKIC SCHODOW

v 280 v 158 v
a a 1
o~
X ¥
S
3|3
N’i x
20, 418 v 1 A5
1 a a1

GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodéw :
Diugosc¢ biegu | =2,80 m

R&znica poziomow spocznikow h=184m

Liczba stopni w biegu n=11 szt.

Grubosé ptyty t=18,0cm

Dlugos¢ gornego spocznika IS‘g =1,58 m
Grubosci oktadzin:

Oktadzina spocznika dolnego 2,0cm
Oktadzina pozioma stopni 2,0cm
Oktadzina pionowa stopni 2,0cm
Oktadzina spocznika gérnego 2,0cm
Wymiary poprzeczne:

Szerokos$¢ biegu 1,20 m

- Schody dwubiegowe

Dusza schodéw 10,0 cm

Oparcia : (szerokosc / wysokos¢)

Podwalina podpierajgca bieg schodowy b =20,0 cm, h=80,0 cm

.Remont, przebudowa i zmiana sposoliytkowania budynku nr 31
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Wieniec $ciany podpierajgcej spocznik gérny b=150cm, h=16,0cm
Oparcie belek:
Diugosc podpory lewej  t =20,0 cm

Diugosc podpory prawej t, =20,0 cm
DANE MATERIALOWE

Klasa betonu B30 (C25/30) - f  =16,67 MPa,f =1,20MPa, E_=31,0GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25,00 kN/m?®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska  RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ©=2,77

Stal zbrojeniowa A-llIN (RB500W) - fyk =500 MPa, fyd =420 MPa, f_= 550 MPa
Srednica pretéw ¢@= 12 mm

Otulina zbrojenia Coom = 25 MM

nol

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna RB500W
Srednica pretéw konstrukcyjnych  @=10 mm
Maksymalny rozstaw pretow konstr. 25cm

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Obcigzenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char. y, k Obc.obl.

d

Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, banki, 4,00 1,30 0,35 5,20
przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]

Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp OplS obciazenia Obc.char. yf Obc.obl.

1. Okladzina gérna biegu (Plytki kamionkowe grubos$ci 7 mm na zaprawie 0,51 1,20 0,61
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 2 cm [0,320kN/m2:0,02m]) grub.2
cm 0,57-(1+16,7/28,0)

2. Plyta zelbetowa biegu grub.18 cm + schody 16,7/28 7,33 1,10 8,07

3. Okladzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) 0,33 1,20 0,40
grub.1,5cm

P 8,18 1,11 9,08

Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?]:

Lp OplS obciazenia Obc.char. yf Obc.obl.
1. Okladzina goérna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 7 mm na 0,32 1,20 0,38
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 2 cm [0,320kN/m2:0,02m])
grub.2 cm
2. Plyta zelbetowa spocznika grub.18 cm 4,50 1,10 4,95
3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34
[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm
b 511 111 5,68
Przyjety schemat statyczny:
29
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= 5,20 kN/m2

(O LT do.s = 5,67 kN/m2
do,b = 9.08 kN/mZE S
(2}
™~
—
v 4,34 v
(] A
ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa:  trwata
Graniczna szerokosé rys w, =0,3mm
Graniczne ugiecie a, =Jakdla belek i ptyt (tablica 8)

WYNIKI:

Wyniki oblicze n statycznych:
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy M, = 32,16 KNm/mb
Reakcja obliczeniowa R.,,=30,30 kN/mb
Reakcja obliczeniowa R,z =27,14 kN/mb

Obwiednia momentéw zginajgcych:

B
6,73 3
N~
N
32,16 (4
i
x
ﬁA
(@]
oD
o
oD
" 2,99 Y 1,35 v
1 1 a
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 :
a|
al
Zginanie: (przekroj a-a)
30
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Moment przgstowy obliczeniowy — M_, = 32,16 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne A_= 5,38 cm*mb. Przyjeto @12 co 16,0 cm oA_=7,07 cm?’mb (p = 0,47%)

(decyduje warunek dopuszczalnego ugiecia)
Warunek nosnosci na zginanie:  M_, = 32,16 kNm/mb < M_, =41,59 kNm/mb  (77,3%)

Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa V_, = 29,02 kN/mb
Warunek nosnosci na scinanie: vV, =29,02 kN/mb < V., = 126,20 kN/mb  (23,0%)

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mg, = 21,57 kNm/mb
Szerokosc rys prostopadtych:  w, =0,188 mm < w,_ =0,3mm (62,8%)
Maksymalne ugiecie od M a(MSk‘h) =21,49mm < a,_=2172mm (98,9%)

Sk, It

SZKIC ZBROJENIA

20, 418 A5,
L 280 L 158 T
a1 a a1

184
184

Bieg schodowy z | pi etra na spocznik w cz es$ci wysokiej

SZKIC SCHODOW

.Remont, przebudowa i zmiana sposoliytkowania budynku nr 31
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20, 224 . 163 "

158
158

GEOMETRIA SCHODOW

Wymiary schodow :
Dlugos¢ biegu | =2,24 m

R&znica poziomow spocznikow h=158m

Liczba stopni w biegu n=9 szt.
Grubosé ptyty  t=18,0cm

Dlugos¢ gornego spocznika Is'g =1,63m
Grubosci oktadzin:

Oktadzina spocznika dolnego 2,0cm
Oktadzina pozioma stopni 2,0cm
Oktadzina pionowa stopni 2,0cm
Oktadzina spocznika gérnego 2,0cm
Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu 1,20 m

- Schody dwubiegowe

Dusza schodéw 10,0 cm

Oparcia : (szerokosc¢ / wysokos¢)

Belka dolna podpierajgca bieg schodowy b =20,0cm, h=25,0cm
Wieniec $ciany podpierajgcej spocznik gérny b=150cm, h=18,0cm
Oparcie belek:

Dtugosc¢ podpory lewej  t =20,0cm

Dtugosc¢ podpory prawej t, = 20,0 cm

DANE MATERIALOWE

Klasa betonu B30 (C25/30) - f  =16,67 MPa,f =1,20MPa, E_=31,0GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25,00 kN/m?®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska  RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ©=277

Stal zbrojeniowa A-1IIN (RB500W) - fyk =500 MPa, fyd =420 MPa, f_= 550 MPa
Srednica pretéw @= 10 mm

Otulina zbrojenia Coom = 25 MM

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna RB500W
Srednica pretéw konstrukcyjnych  @=10 mm
Maksymalny rozstaw pretow konstr. 25cm

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

.Remont, przebudowa i zmiana sposoliytkowania budynku nr 31
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Ptyta

Obcigzenia zmienne [kN/m?]:
Opis obcigzenia Obc.char. y, k Obc.obl.

Obcigzenie zmienne (biura, szkoty, zaktady naukowe, banki, 4,00 1,30 0,35 5,20
przychodnie lekarskie) [4,0kN/m2]

Obcigzenia state na biegu schodowym [kN/m?]:
Lp OplS obciazenia Obc.char. yf Obc.obl.

1. Oktadzina gérna biegu (Plytki kamionkowe grubosci 7 mm na zaprawie 0,52 1,20 0,62
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 2 cm [0,320kN/m2:0,02m]) grub.2
cm 0,57-(1+17,6/28,0)

2. Ptyta zelbetowa biegu grub.18 cm + schody 17,6/28 7,51 1,10 8,26

3. Okladzina dolna biegu (Warstwa cementowo-wapienna [19,0kN/m3]) 0,34 1,20 0,40
grub.1,5cm

P 8,36 1,11 9,28

Obcigzenia state na spoczniku [kN/m?]:

Lp OplS obciazenia Obc.char. yf Obc.obl.
1. Okladzina goérna spocznika (Ptytki kamionkowe grubosci 7 mm na 0,32 1,20 0,38
zaprawie cementowej 1:3 gr. 16-23 mm grub. 2 cm [0,320kN/m2:0,02m])
grub.2 cm
2. Plyta zelbetowa spocznika grub.18 cm 4,50 1,10 4,95
3. Oktadzina dolna spocznika (Warstwa cementowo-wapienna 0,28 1,20 0,34

[19,0kN/m3]) grub.1,5 cm

2 511 111 5,68

Przyjety schemat statyczny:
po = 5,20 kN/m2
ERERRERRRRRNRRNRRRRRNNZA

do.s = 5,67 kN/m2
do b = 9,08 kN/m2 } S
0]
0]
i
v 4,01 v
1 1
ZAtOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa:  trwata
Graniczna szerokos¢ rys  w, =0,3 mm
Graniczne ugiecie a,. = jak dla belek i ptyt (tablica 8)
Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek:
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcow bet. cotB=2,00
Graniczne ugiecie a,. = jak dla belek i ptyt (tablica 8)

WYNIKI - PLYTA:

Wyniki oblicze n statycznych:
Przesto A-B: maksymalny moment obliczeniowy M, = 27,35 kNm/mb
Reakcja obliczeniowa Rgga = 27,83 kN/mb

33
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Reakcja obliczeniowa Rgys = 24,86 kN/mb

Obwiednia momentéw zginajgcych:

D

R

S
24,86 UJl

27,35 B
-
**
A
™
[e6]
~
N
09 2,52 v 1,40 y
a1 1 1
Wymiarowanie wg PN-B-03264:2002 :
al
al
Zginanie: (przekroj a-a)
Moment przgstowy obliczeniowy M, = 27,35 kNm/mb
Zbrojenie potrzebne A_= 4,51 cm*mb. Przyjeto ¢10 co 17,0 cm 0A_=4,62 cm?’mb (p = 0,31%)
Warunek nosnosci na zginanie:  M_, = 27,35 kNm/mb < M_ =27,98 kNm/mb  (97,8%)
Scinanie:
Sita poprzeczna obliczeniowa V_, = 27,72 KN/mb
Warunek nosnosci na $cinanie: Vg, =27,72 kN/mb < Vo = 120,87 kN/mb  (22,9%)
SGU:
Moment przgstowy charakterystyczny dtugotrwaty M, = 18,44 kNm/mb
Szerokosc rys prostopaditych:  w,=0,261 mm < w,_=0,3mm (87,0%)
Maksymalne ugigcie od M_ :  a(M,, ) =19,26 mm < a_ =20,05 mm (96,1%)
SZKIC ZBROJENIA
34
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20, 387 A5,
207, 224 L 163 T
a a1 1 a

[9\]
£ 55
i
Naﬁ *x
165 @
10 1=196
o™
go—22 AT s
1480
Poz. 5.0 Fundamenty
Poz. 5.1 tawa posciang podiuing czesci wysokiej budynku
tawa poditu zna czesci wysokie;.
Lp Opis obcigzenia Obc. char. y, K, Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Reakcja z wigzara dachowego 10,43 1,30 - 13,56
2. Mur z cegly (cegta budowlana wypalana z gliny, petna) 75,17 1,10 - 82,69
grub. 0,48 m i szer.8,70 m
[18,000kN/m3-0,48m-8,70m]
3.  Obcigzenia stropu nad | pietrem [5,70kN/m2 x 2,61m] 14,87 1,29 -- 19,18
4.  Strop nad | pietrem [3,55kN/m2 x 2,61m] 9,26 1,10 -- 10,19
5.  Obcigzenia stropu nad parterem [5,70kN/m2 x 2,61m] 14,87 1,29 -- 19,18
6.  Strop nad parterem [3,55kN/m2 x 2,61m] 9,26 1,10 - 10,19
7.  Dach przybudéwki 5,74 1,30 - 7,46
P 139,60 1,16 -- 162,44
Opis fundamentu :
Typ: tawa prostok gtna
Wymiary:
B=0,70m H=0,40 m
B,=0,48m e,=0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=1,00m D,,=100m
35

.Remont, przebudowa i zmiana sposoliytkowania budynku nr 31
na siedzib teatru dz. 1/31, obr. 70 Podg6rze w Krakowie”



DAL-BUD Daniel Kedzior

brak wody gruntowej w zasypce

Opis podtoza:
z[m]
-1,00
| 0,00
Gliny zwiezte
0,70
Gliny zwiezte
1,20
Ity
——————————————————————————— 2,20
N| nazwa gruntu h [m] nawodni | p @ [ym] |y, Y, o | ¢ kPa] | M [kPa] | M [kPa]
o min max u u
r ona
1| Gliny zwiezte 0,70 nie 2,00 0,90 1,10 13,00 32,00 23636 39402
2| Gliny zwiezte 0,50 nie 2,10 0,90 1,10 12,00 37,00 24255 30318
3|y 1,00 nie 2,00 0,90 1,10 13,00 42,00 30624 38280
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N| typ obc. N [kN/m] T, [kN/m] M, [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1| dtugotrwate 162,44 0,00 0,00 0,00 0,00

Zalozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obr6t m =0,72
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robo6t: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/N, = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA - wg PN-81/B-03020

Nosno$¢ pionowa podio za:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Q= 264,2 kN
N, =173,0kN < m-Q_ =214,0 kN (80,8%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,81 cm, wtérne s"= 0,06 cm, catkowite s = 0,87 cm
s=0,87cm < Siop = 1,00 cm (86,8%)
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Poz. 5.2 tawa posiciang podiuing czesci niskiej budynku

tawa poditu zna czesci niskiej.

Lp Opis obcigzenia Obc. char. y, K, Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Reakcja z wigzara dachowego 11,86 1,30 - 15,42
2. Mur z cegly (cegta budowlana wypalana z gliny, petna) 40,61 1,10 - 44,67
grub. 0,48 m i szer.4,70 m
[18,000kN/m3-0,48m-4,70m]
3.  Ohbcigzenia stropu nad parterem [4,70kN/m2 x 3,05m] 14,33 1,32 -- 18,92
4.  Strop nad parterem [3,55kN/m2 x 3,05m] 10,82 1,10 -- 11,90
P 77,62 1,17 -- 90,91
Opis fundamentu :
Typ: tawa prostok atna
Wymiary:
B=048m H=0,40 m
B,=0,48m e,=0,00m
Posadowienie fundamentu:
D=1,00m D,,=100m
brak wody gruntowej w zasypce
Opis podioza:
z[m]
-1,00
- 0,00
0,70
1,20
Ity
——————————————————————————— 2,20
N| nazwa gruntu h [m] nawodni | p @ [ym’] |y, Y o | c 9 kPa] | M [kPa] | M [kPa]
r ona f,min f,max u 0
1[ Gliny zwiezte 0,70 nie 2,00 0,90 1,10 13,00 32,00 23636 39402
2| Gliny zwiezte 0,50 nie 2,10 0,90 1,10 12,00 37,00 24255 30318
3|y 1,00 nie 2,00 0,90 1,10 13,00 42,00 30624 38280
Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
N| typ obc. N [kN/m] T, [kN/m] M, [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1| dugotrwate 90,91 0,00 0,00 0,00 0,00
Zalozenia obliczeniowe :
Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obr6t m =0,72
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
37

.Remont, przebudowa i zmiana sposoliytkowania budynku nr 31
na siedzib teatru dz. 1/31, obr. 70 Podg6rze w Krakowie”



DAL-BUD Daniel Kedzior

- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robo6t: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/N, = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA - wg PN-81/B-03020

Nos$no$¢ pionowa podto za:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Q= 180,4 kN
N,=96,0kN < m-Q, =146,2kN (65,7%)

Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,46 cm, wtérne s"= 0,04 cm, catkowite s = 0,51 cm
s=051lcm < Siop = 1,00 cm (50,7%)

Istniejpcy fundament nie wymaga wzmaocnienia.

Poz. 5.3 Stopa pod stupem S-1

Opis fundamentu :

Typ: stopa prostopadio $cienna
Wymiary:
B=1,40m L=0,60m H=0,40 m
Bs =1,00m LS =0,30m e, = 0,00 m e = 0,00 m

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m D, =100m

brak wody gruntowej w zasypce

Opis podioza:
z[m]
-1,00
L 0,00
Gliny zwiezte
0,70
1,20
lty
——————————————————————————— 2,20
i ) [G] [G]
Nr | nazwa gruntu h [m] nawodni | p @ [t/m?] |y, Y, me 9" c,” [kPa] | M [kPa] | M [kPa]
ona
1 Gliny zwigzte 0,70 nie 2,00 0,90 1,10 13,00 32,00 23636 39402
2 Gliny zwigzte 0,50 nie 2,10 0,90 1,10 12,00 37,00 24255 30318
3 Ity 1,00 nie 2,00 0,90 1,10 13,00 42,00 30624 38280
Kombinacje obcigzeh obliczeniowych:
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Nr | typ obc. N [kN] T, [kN] M, [kNm] T_[kN] M, [kNm] e [kPa] e [kPa/m]
1 [ diugotrwate 219,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Materiaty :
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m?

wspotczynniki obcigzenia:y,  =0,90; vy, =1,20
Beton:

klasa betonu: B25 (C20/25) - f =13,33 MPa,f  =1,00 MPa, E_ =30,0 GPa

ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m?

wspotczynniki obcigzenia: Vi = 0,905y, =1,10
Zbrojenie:

klasa stali: A-1lIN (RB500W) - fyk =500 MPa, fyd =420 MPa, f1k =550 MPa
otulina zbrojeniac =85 mm

Zalozenia obliczeniowe :
Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obré6t m =0,72
Wspotczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: g = 1,50
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/N, = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLO ZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos$¢ pionowa podio za:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Q, = 386,0 kN
N =2365kN < m-Q, =312,7 kN (75,6%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,59 cm, wtérne s"= 0,04 cm, catkowite s = 0,62 cm
s=0,62cm < Syop = 1,00 cm (62,5%)

KONIEC OBLICZEN STATYCZNYCH
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