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9. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
1. Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ jako calos¢ fqcznie z pozostatymi powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych
opracowaniami branzowymi oraz dokumentacjq architektoniczng. elementdw.
2. Konstrukcje wsporcze pod trasy kablowe dobiera¢ na podstawie 10. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach,
przewidywanych ciezaréw kabli zgodnie z wymaganiami producenta. niewymienionych w punkcie powyzej, dla ktorych jest wymagana klasa
. B . . . . 3G . . ™ 7 |7
Stosowa¢ rozwiqzania systemowe. odpornosci ogniowej ¢o najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase K/
3. Przewody zasilajce prowadzic: odpornosci ogniowej (EI) tych elementéw. ‘
* w korytach kablowych i na drabinkach, 11. W przypadku montazu osprzetu elektroinstalacyjnego w scianach GK o
* w przypadku braku koryt w rurkach ostonowych PVC, odpornosci ogniowej otwory pod puszki uszczelic do odpornosci danej ZESTAWIENIE. POWIERZCHN!
o w wylewce w rurkach osfonowych PCV min.750N, sciany. 7T BUFD T T =TI
: _ - P o P . ,62m =1,5-3,40m
oW t‘:cuunuch'g k w rurkach °§'°“°WYPh PCY, ) 12. Zamawianie materiatow i wykonanie instalacji powinno by¢ poprzedzone 7.2 | BIURO B806m2 | H=1.3-340m
5. W pomieszczeniach tynkowanych instalacje wykonac jako podtynkowg, w rzeczywistymi obmiarami na obiekcie. 7.3 | KORYTARZ 6,79m2 | H=2,1-3,40m
pozostalych przewody uklada¢ w korytkach i w rurkach instalacyjnych 13 Przed przystgpieniem do prac wszystkie wymiary nalezy sprawdzié na 7.4 | KL.SCHODOWA 25,30m2_|_H=2,55m
sztywnych na uchwytach. budowie. 1.5 | W 5,50m2 | H=2,75m
6. Potqczenia elektryczne wykonywac w systemowych puszkach 14, Ni i iar6 i ; 1.6 | GARDEROBA 6,80m2 | H=2,55m
. . Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywa¢ go jako 2 2
tqczeniowych. szablonu ) 4 i ywee 9o ) 1.7 | SALA_KONFERENCYJNA | 29,06m2 | H=2,55m
. L . . L . . . 1.8 | POK.SOCJALNY 8,90m2 | H=2,55m
7. Spostb montazu opraw, tqcznikbw oraz ich lokalizacje nalezy 15. Przed zamdwieniem nalezy sprawdzi¢ sposéb zamocowania opraw z 7.9 | KORYTARZ 18,91m2 | H=2,55
trywac tqcznie z projektem architektury i pozostalych branz fem sufits : o =
rozpatrywat fqcznie z projekiem architektury i pozostalych branz. rodzajem sufitow 1.101 we 5,79m2 | H=2,55m
8. W pomieszczeniach mokrych stosowa¢ osprzet o stopniu ochrony P44. 1.11] GARDEROBA 11,09m2 | H=1,4-3,00m
1.12| KORYTARZ 586m2 | H=2,2-3,00m
1.13| KL.SCHODOWA 20,58m2 | H=2,75m
DOSWIETLENIE POMIESZCZEN PODDASZY DOSWIETLENIE POMIESZCZEN PODDASZY DOSWIETLENIE POMIESZCZEN PODDASZY 169,26m2
OKNAMI_POLACIOWYM! 94x140cm OKNAMI_POLACIOWYM! 94x140cm OKNAMI_POLACIOWYM! 94x140cn)
e‘ "A
N T 1 L ’A ,
/ : | —@ —a e
~ 4
~ | | Ho=144 | Ho=143 Ho=143 ’
i____________________ — el | Fo=85 : : | Fo=85 : P o) —— ____________________..i
S I pgon. | 1L 2.38 = A LA 1 1 1 @ ol | 'I
I - EI30 EI30 I | }\ws PO/F235 POFRY S | | : i | I E130 |
Janki ; © 1.6 1.7 SA IE RENCYJNA i 1.8 ICJALNY: anki :
I okds¢ scianki kolankowej 1,30c : I 1 P?/F37 TPIE/]F37 % TPUF3L g‘? i H:,WWW TPUFAL | ST o I ((;D ‘ wysdkos¢ scianki kol nkan; 1,40cm I
1 W1 1 ; n : K]
I I © ' i I :- - - f
511 o 8 P1/F38 ; — | S 1 NS T [ smienc
! S Al I e = | | 272w o
] TPI/F R N i RENOWACY!
7 1 1 '{ N & | D[k osuoona OBUDOWA KANALO] r [TP1/F31 EI30! L TP1/F31 b
[ | == TP i"”” E— kel ro srol =1 0 (1 L L pop_sroPeM._ odl 0 L L P1/FEI30 s S ODTWORZENIA
ERere S oz TPI/F3L W1 Ny
W a | | c
A 1.; L 11:/;2 W3 || = %W:,n W3n Co-Tos)rg TPIVF*: .12 | KORYTARZ o I
B 10 BT 1 e ! =i I AW3EEErZH=2.7- : |
H F e TP 1 AW2 ||l [T TRoRTR e 37 | S 8 57| [l I
-1 ooe A TRIA53Bomer 2RI = = - HTRIEZZL I Wi & S = ! G| {g97ma Z55m ] e
" TPUFST—gTe = ' TRU/F38 ' VR g PR e A |
o1 EI30 EI60 E|S30 REI60 PI/F38 || TPI/F34 P/FH TP/F34 s TP1/F34 TP1 EI30 | 7p1/pa4 I — = 7 o AR .
= Hp=85 T H ---f
TECHNOLOGICZNY
__________ ! 710] s I . I
! ,79 55m . | TPO/FL “s |
| — i 1) | ~
| TP1/F31 \—L_______ — ___________.,.__J
: (@:/ Ness 1 > .
1 .~
1 | N
1 N \
L d
MONTAZ 2 SZT. OKIEN ODDYMIAJACYCH wym.94x140cm
POW. CZYNNA 2x0,65m2=1,30m2
. www.kkad.pl
LEGENDA: A D e—mail:biuro@kkad.pl
1 R1 ) Oprawa typu LED nastropowa, L=1200, 34W, 5200 Im, 840, IP65, <O <° H H H UL SIEWNA 238/28 tel. 695 627 502
@ Oprawa typu LED 2 profi aluminiowego, 6424642, 34W, 5200 I, 840, :] Oprawa typu LED nasiropows, 1220x325, S6W, 8300 im, 830, P44 przssiona o p < > — wylqcznik jednobiegunowy (szczelny) 31-231 KRAKGW NIP: 734 188 24 18
. przesiona opalizowana przesiona opalizowana PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM
T1 E£1 Oprawa dwustronna kierunkowa LED, 1W, min. IP40, 1h, jednozadaniowa AT j; < f > — wytacznik schodow (szczeln ) PRAXI{\K (;\WWI%(}A?OI é)HRONI:)I‘Q”Y éJ% AL(I:TORingI %&m&mlc%
2 l%;zrgwa tygé LEDzlproﬁlu aluminiowego, 660x660, 65W, 8000 Im, 840, Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca ytq ! y y ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY” NA PODSTA
, przestona opalizowana
’?rg;as\;ganglg:al.lsgv;aﬁ‘aanel. 595x595, 40W, 4000 Im, 840, IP44, = {Z%N} Oprawa awaryjna LED, 14W, 1500Im, 840, IP65, 1h, AT, termostat, szyba hartowana ’\({\ m — wychznik Swiecznikowy (Szczelny) %ﬂé@%‘ig;ﬁ;1:§4§§D§AxyE AQR:;JRSE::D;N’::AZAGE:YTE’:Z::YCH
matowa —WIRAZ
INWESTOR: MALOPOLSKIE PARKI PRZEMYSLOWE SP. Z 0.0.
AW1 . N . . . ” . ” .
A3z/n Oprawa typu LED z profilu aluminiowego, 1200x1200, 123W, 16000 Im, e 22::: :ovgynr?::wbED' 20, atolm (opt. chwara), IP20, T, AT, fecnozadaniona bt ® — przycisk “swiatfo’, podswietlany ul.Babinskiego 29/24/2A , 30-393 Krakow
Oprawa typu LED - panel 6954595 40W, 5300 I, 840 P44, przesiona 840, IPA0, preesiona opalizowana AW2 Oprawa awaryjna LED, 3W, 315im (opt. ko P20, 1h, AT, biata e — czujnik ruchu/obecnosci NAZWA INWESTYC: REMONT, PRZEBUDOWA | ZMANA SPOSOBU
mikropr @ montaz podtynkowy CR BUDYNKU NR 31 NA SIEDZIBE TEATRU
A[l]N3 Oprawa awaryjna LED, 3W, 315Im (opt. otwarta waska), IP20, 1h, AT, jednozadaniowa biata DZ 1 31 OBR 70 PO RZE W KRAKOWI
_ montaz podtynkowy PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA — RZUT | PIETRA
%0 gg;as.v?ng/g;aﬁsg;:r\‘gnhght, @100, 15W, 1800Im, 840, IP20/44, ,&1 ggroav;ar;gs;k:gpéﬁzrgw:naaluminiowego, L=1422, 21W, 3250 Im, 840, A[z\:]N1 n Oprawa awaryjna LED, 3W, 315Im (opt. otwarta), P20, 1h, AT, jednozadaniowa biata, PROJEKTOWAL: NR_PROJEKTU 200/2019
' montaz natynkowy mgr inz. Roland Wijas
. . B BRANZA |ELEKTRYCZNA
9&) Oprawa typu LED downlight, 185, 26W, 3600im, 840, IP20/44, &1 I%FLEWE typ.l;LED zlproﬁlu aluminiowego, L=1412, 36W, 5500 Im, 840, A[L\ﬂNZn gzr:‘;vza:::;m;avyLED, 3W, 315Im (opt. korytarzowa), IP20, 1h, AT, jednozadaniowa biata SWK/O1 G7/PBE/15
i , przestona opalizowana, zwieszana
preestons opatzovena ’ ’ AW3n o jna LED, 3W, 315Im (opt. otwarta waska), IP20, 1h, AT, jednozadaniowa biak STADIM i
X2L Oprawa typu LED Linia z profilu aluminiowego, L=1407, 35W, 5500 Im, o prawa awaryjna LED, 3W, 315Im (opt. otwarta waska), IP20, 1h, AT, jednozadaniowa biafa
3 e 840, IP44, przestona opalizowana, zwieszana montaz natynkowy
% Oprawa typu LED nastropowa, gﬁgém 2000Im, BSFM |Ei1|)-| op 1 o DATA 09.2019
mikropr . . tr LED, h=900, 18W, 2000 Im, 840, IP65, stol
T G iead rsssiona cpalbonsna. mwesaes 1407 8%, 5500 m. é opalizowana, 3o montazd ha Utwardzonym podiozu preesion o 1100
& Oprawa typu LED nastropowa, @150, 28W, 3000Im, 840 1P20, Zé Oprawa $cienna LED, 180x81, 10W, 550 Im, 4000K, IP65, do montazu na
mikropr , zasilacz DIM DALI elewacyji NR RYS. E_ 07




