UWAGI 9. Sposéb montazu gniazd wtyczkowych oraz ich lokalizacje nalezy
Dokumentaqe nalezy rozpatrywa¢ joko calost lqcznie z pozostatymi rozpatrywa¢ fqcznie z projektem architektury.
opracowaniami branzowymi oraz dokumentacjq architektoniczng. 10. W pomieszczeniach mokrych stosowa¢ osprzet o stopniu ochrony 1P44.
2. Konstrukcje wsporcze pod trasy kablowe dobiera¢ na podstawie 11. Nie przewiuje sie zasilania urzqdzen technologicznych od dotu. Podejscia
przewidywanych ciezardw kabli zgodnie z wymaganiami producenta. kabli do urzqdzen technologicznych wykona¢ w od gdry. Zejscie kabli
Stosowa¢ rozwigzania systemowe. zasilajacych nalezy wykona¢ w metalowych rurkach instalacyjnych a w
3. Przewody zasilajgce prowa@zié: ' przyPadKU grupy kabli w kgrytkach 'elektrycznych z Pokrywq. Doktadna
o w korytach kablowych i na drabinkach, Iokallzuqu‘wypustéw zgodnie z prOJektem‘technoIogu“
o w przypadku braku koryt w rurkach ostonowyc , . Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
przypadku braku k kach ostonowych PVC 12. Przepusty instalacyj lementach oddzielenia p poz g
* w wylewce w rurkach ostonowych PCV min.750N, powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych [
* w Scianach g—k w rurkach ostonowych PCV, elementow. ISTNEJACE. PRZYBUDOWKI
4. W pomieszczeniach tynkowanych instalacje wykonac jako podtynkowg, w 13. Przepusty instalacyjne o érednicy powyzej 4cm w Scianach i stropach wymiary w rzucie: 3.5m x_10,0m DRZW ISTNIEJACE, BRAMOWE 052
B . . " . ) . . ) < . ! powierzchnia zabudowy: 35,00m2 PRZENIESIONE Z ELEWACJ! M
pozostalych przewody uktada¢ w korytkach i w rurkach instalacyjnych n|ewym|en|pnych W .punkcue’powaZeJ, dla ktorych jest wymagana klasa schose: £5m WeCHOOME) 1| PODDANE ek 157 SPADEK 5%
sztywnych na uchwytach. odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REl 60, powinny mie¢ klase kubature: ok.140.00m2 BeNoWACH —
5. Polqc;enia elektryczne wykonywa¢ w systemowych puszkach odpornosci ogniowej (EI) tych elementw. ‘
'QCZQH'OW)'fh . ; 14. W przypadku montazu osprzetu elektroinstalacyjnego w $cianach GK o
6. Do WYPL"S’(OW' doprowadzi¢ przewodd z zapasem 3m. . odpornosci ogniowej otwory pod puszki uszczelic do odpornosci danej . (S5
7. Instalacje gniazd wtyczkowych 230V wykonac przewodami typy N2XH-J sciany.
3x2,5 mm2. Przewody do pozostatych odbiorbw zgodnie ze schematami 15, Zamawianie materialdw i wykonanie instalacji powinno by¢ poprzedzone I ﬁ‘%g’/ﬁ’s =
tﬂt""°~ . ) rzeczywistymi obmiarami na obiekcie. R PV
8. Gniazda (spod gniazda) montowac na wysokosci: o 16. Przed przystgpieniem do prac wszystkie wymiary g7 SN g, Ch T |
. ()I,:r:?e c;(:a:g;?r‘;ﬁz?;? podlogi, chyba ze opis przy gniezdzie na " ﬁydomle . » . ’ . ; % fowom| o ) Wypust LY[;Y axl F:E hean
planie I8 ) ) o ) . Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani uzywa¢ go jako s T R
+ widownia, scena — wq aranzacji architektonicznej i uzgodnien ’ szablon » 5 Hm? [H=2,65001 || ) %omZ [H=265m ] !
z Uzytkownikiem, ) ‘ - O a0 : E DAY [ I e 1 SERRtS /U0 1} s v
edla Access Point — na suficie . . PONAD_QTWOREM e | e %z/; O%AZZ B %Z/; ﬁmﬁg B
. Py . . . . . OKNO!
+ pozostate me!/yszczegolmone gniazda wg aranzacji architektonicznej . . < DRTPU/FI3 (¢ TPO/FR [ TPU/FAL I o POZOSTAWENIEW WHEKI _  POZOSTAWENIEM WHEKI
lub technelagii o o o e :
= =
o= o= = =N wr(:::f::: ,::::::;‘:: r:: ‘ 7%
o Ho=170 g Fp=110 Ho=110 — i P T‘ F
P/ L e N—— I 6x17,0p GRD i o O o O I \L
Wentylater Vil 7 52)  TPMFIT L / NEX i : R | (=3 O O O O O 7 Y 27 s e e O 1 | W | | IO N R
& (20 70m2 Yri=z.55m |41 L - AR 8! 3 E E |
) & ! AN We— B . S A v O e S s B e O ¢ s e R s O e R | A ol
- “TPO/FI8 L LN Lo 5 g S
©) | 33 TPU'/FISE L ST M1 1 f 'T"E’Fa 1 T 1 11 [T 1 g I iy
| ] L o B RS I e o e s e [ e — T = — &
reppr = — REI6O] 1 5 I 1 O O s 2 1 O | O | O § gLl s = | ihegEb
B T ESSO soom wqpeprgvviacames v [ = 1 & S s
== ; POD STROPEM \ . R g; 3' I 8
L@ : e O s T e s s e s O : N
ﬂm o roo | £ g §
TP P ' | o e N T e e g g | 3
H.H.#H#.H. ; .? o AL ] ! | DR RO IARON ENTACTACH ¢ s e i S I N Co H
E°4 f0mZ | H=3,53m | [ AN ! [ : OTWORY DO ZAMUROWANIA 0,125 OTWORY DO ZAMUROWANIA g =
_ E = J4.00m [ @> 3 [ OoDD 3 Z POZOSTAWIENIEM WNEK! g 1 7 POZOSTAWIENIEM WNEKI N §
0 . T : 3 0.4T KL.SCHODOWA rohna=76 " P I ]
JF%H%’H’% CIERACZKA 100x200cm) | Lo o 24,20m2 | H=3,22m | TPO/FI0 H H H JFe.s0m /
oDD | | - - ;
””””” = | T .
T = 0.7 KOWUNIKACTA _ ) \
———————————————— ' @i . pam /@
w SPADEK 8% - a5|rz. o 285 TPO/F10
0~ -
¥ M A =i ¥ SZACHT
------------------------------- @ mmm e B e ) TECHNOLOGICZNY
WYKONANIE PODJAZDU
\7 TECHNOLOGICZNY L DLA 0S0B
NIEPELNOSPRAWNYCH
DOJSCIE PIES/ZE DOJSCIE PIESZE DOJSCIE PIESZE
www.kkad.pl
LEGENDA: A D e—muil:biuro@ﬁkad.pl
: - istniej - i ULSIEWNA 23B/26 tel. 695 627 902
[ 77F ] istnie jacy zestaw ztqczowo pomiarowy 312231 KRAKGW NIP: 734 188 24 18
. e e N Ao et e D T g
WP.Poz.@ - przycisk wytqcznika p.poz. ARcﬁTr'r«B)(WICvzlugnl?RgMISTYéZvrzYCZURBAN?STY&KNOY'WOP%AR%H"EKTONICZNY
< - n-gniazd wtykowych 16A, IP20 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI m‘f’ﬁéu"é‘ﬁr&“’z‘”‘.{é 30PRA;IIE AQRTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH,
0 - n-gniazd wtykowych 16A, DATA 0.1 1HALL 15,40m2_| H=J,35m KOIOVANE JEDVNIE Nk BODSTAVEE WIRABNEL PISOHNE, ZGODY AUTORA
! 0.2 | STATNIA/KASA 15,22m2 | H=4,35m INWESTOR: MALOPOLSKIE PARKI PRZEMYSLOWE SP. Z 0.0.
—c - gniazdo wtykowe pojedyncze IP44 0.3 | SANITARIATY 20,70m2 | H=2,55m L <
ul.Babinskiego 29/24/2A , 30-393 Krakow
- wypust 3-faz. 0.4 | KL.SCHODOWA 24,25m2 | H=3,22m
X - NAZWA INWESTYC: REMONT, PRZEBUDOWA | ZMANA SPOSOBU
3 0.5 |REZYSERKA 9,30m2_|_H=3,22m AR AN Mp—
X ~ wypust 1-foz. 0.6 WIDOWNIA 73,70m2 | H=3,22-3,72m b2 e 0Bk. 70 PODGORZE W KRAKO
- - szyna uzkmlajaca 0.7 | KOMUNIKACJA 75,02mZ | H=3,20-3, 72m PUAN INSTALACJ GNIAZD 1 SILY — RZUT PARTERU
0.5 | MAGAZYN 15,15m2 | H=2,65m PROJEKTOWAL: NR_PROJEKTU 200/2019
0.9 | SCENA J7,75m2 | H=3,09m mgr inz. Roland Wijas ELEKTRYCZNA
7 orytto kablove, h=sinn oA i SCHODOWA T SW/0167/PBE/15
. . ,J /M. =9,Udm
0.12| MPEC 5,70m2 | H=2,65m SO | P
0.13| KORYTARZ /,83m2 | H=2,65m
254,59m2 DATA 09.2019
SKALA 1:100
wrs |FE—01




