UWAGI:

1. Dokumentaqe nalezy rozpatrywa¢ jako catos¢ fqcznie z pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz dokumentacjq architektoniczng.

2. Konstrukcje wsporcze pod trasy kablowe dobiera¢ na podstawie
przewidywanych ciezaréw kabli zgodnie z wymaganiami producenta.
Stosowa¢ rozwigzania systemowe.

6. Sposdb montazu gniazd oraz ich lokalizacje nalezy rozpatrywa¢ Iqcznie z
projektem architektury.

W pomieszczeniach mokrych stosowa¢ osprzet o stopniu ochrony 1P44.
Nie przewiuje sie zasilania urzqdzen technologicznych od dotu. Podejscia
kabli do urzqdzen technologicznych wykona¢ w od géry. Zejscie kabli
zasilajacych nalezy wykona¢ w metalowych rurkach instalacyjnych a w

o~

3. Przewody prowadzi¢: ’
ow kg’w‘t’mh kablowych i na drabinkach przypadku grupy kabli w korytkach elektrycznych z pokrywq. Dokladna
« w przypadku braku koryt w rurkach oétonowych PVC, lokalizacja .wypustow zqodnie z projektem 'tech’nologu. ) )
« W wylewce W rurkach ostonowych PCY min.750N, 9. Pgepusty mstalacyjne’ W e[emeptach oddzielenia przecnwpozaroweg/o powinny ROZEUDONA | PRIEEUDOA
o w scianach g-k w rurkach oslonowych PCV. mie¢ Klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementdw. ISTNEJACE PRZYBUDOWKI
R . . . ’ . 1 H i 1 i 1 i je: 3,5 10,0 DRZWI ISTNIEJACE, BRAMOWE -
4. W pomieszczeniach tynkowanych instalacje wykonac jako podtynkowq, w 10. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm w Scianach i stropach, povierschnia zabudowy:. 35,00m2 PRINESONE 2 ELEWAC JFoszm
pozostalych przewody ukladac w korytkach i w rurkach instalacyjnych niewymienionych w punkcie powyzej, dla ktdrych jest wymagana klasa wysokose: 4,5m WSCHODNIE. | PODDANE SPADEK 1,5% _ SPADEK 5%
sztywnych na uchwytach odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ Klase hubgturo; ok, 140.00m2 menomacy
5. Gniazda (spéd gniazda) montowa¢ na wysokosci: odpornosci ogniowej (EI) tych elementd. . ‘ ’A
« 0,4m od wykoniczonej podlogi, chyba ze opis przy gniezdzie na 1. W przypadku mon‘t02u ospfzetu w Scuanuci] GK 0 odpornoécn ogniowej
planie stanowi inaczej otwory pod puszki uszczelic do odpornosci danej sciany. =
1 . . . -z . . . . .
« widownia, scena — wq aranzacji architektonicznej i uzgodnien 12. Zamawuqnle rpatenglow i wykongme' instalacji powinno by¢ poprzedzone e
2 Uzytkownikiem rzeczywistymi obmiarami na obiekcie. !
) . -
odla Access Point — na suficie 13. Erzded przystqpieniem do prac wszystkie wymiary nalez%Aezp%X/%C na ) *w 777777 FR e
+ pozostale niewyszczegdhione gniazda wg aranzacji architektoniczne; udowie. . o . PODWESZONE POD S0Py i i
lub technologi 14. Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu. [ .
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. K I( A D e—mail:biuro@kkad.pl
LEGENDA: ULSIEWNA 23B/26 tel. 695 627 902
) . . 31-231 KRAKOW NIP: 734 188 24 18
GPD — Gtowny Punkt Dystrybucyjny = — Wideomonitor PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM
PRAWA AUTORSKIEGO |, CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ
e o SN i 0. U
|_L| — Gniazdo RJ45 — Panel wywotawczy wideodomofonu ZESTAWIENIE POWIERZCHNI USTAWY Z DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH,
2 llos¢ modufdw przyfqczeniowych w punkcie logiczno—elektryczn 227 e 772 ;gmg ng ;;m M el Fsils zco0 AT
przyiq ych wp 9 yeznym _ . .2 | STATNIA/KASA ,22m =0, )M INWESTOR: MALOPOLSKIE PARKI PRZEMYSLOWE SP. Z 0.0.
SWF1 Szafka wideodomofonu 0.3 | SANITARIATY 20,70m2 | H=2,55m ul Babinskiego 29/24/2A , 30-393 Krakow
0.4 | KL.SCHODOWA 24,25m2 | H=3,22m e
U/FTP./ — Wypust przewodu U/FTP, zakofczony 0.5 |\REZYSERKA 9,50m2_| H=322m STy A UKL N\, S SelBE. TEATRU
w puszce p/t 860 z deklem, h=2,5m 0.6 WIDOWNIA /3,70m2 | H=3,22-3,72m DZ 1 31 OBR. 70 PODGORZE W KRAKOWI
0.7 | KOMUNIKACJA 15,02m2 | H=3,22-3,72m —
— Kamera wewnetrzna IP, 0.8 [MAGAZYN 75,15m2 | H=2,65m PRI ¥ 0 200/2078
dzien/noc/IR, koputowa, 3 MPx 0.9 | SCENA 37.75m2 | H=3,09m mar inz. Roland Wijos o
Central t ddymiani 0.10c 5,24m2 | H=2,50m SWK/0167/PBE/15 ernza |ELEKTR
¢so — tentrala systemu oddymiania 0.11] KL.SCHODOWA 10,37/m2 | H=3,09m
] — Preycisk oddymiania 0.72| MPEC 5,70m2_| H=2,65m STADIOM PW
4 4 0.13| KORYTARZ /,83m2 | H=2,65m . 092019
— Przycisk przewietrzania z kluczykiem 254,59m2 :
SKALA 1:100
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