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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM
PRAWA AUTORSKIEGQ |, CHRONIONY JESg AUTORSKIMI_PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ

TKOWYMI W CALOSCI JAK | W CZESCIACH JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,

ARCHITEKTONICZNO—URBANISTYCZNY, URBANISTYCZNY” NA PODSTAWIE
USTAWY Z DN. 4'02‘1994NR' O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH,

>

TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 7 2006 § POZ. 631.
KOPIOWANIE JEDYNIE NA PODSTAWIE NEJ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

INWESTOR: MALOPOLSKIE PARKI PRZEMYSLOWE SP. Z 0.0.
ul.Babinskiego 29/24/2A , 30-393 Krakow

NAZWA INWESTYCJI: REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU NR 31 NA SIEDZIBE TEATRU
DZ. 1/31, OBR. 70 PODGORZE W KRAKOWI

SCHEMAT STEROWANIA OSWIETLENIEM DALI

PROJEKTOWAL: NR_PROJEKTU 200/2019

mgr inz. Roland Wijas

SWK/0167 /PBE/15 sranza - |ELEKTRYCZNA
STADIUM PW

DATA 09.2019

SKALA 1:100

wes |[E—16




