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I . Wstep

Opinig geotechniczng opracowano na zlecenie Projektanta.
Celem opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo - wodnych w
miejscu lokalizacji istniejgcego budynku Folwarku .

Zakres badan geotechnicznych ustalono z Projektantem.

Opinie opracowano na podstawie :

- 3 wiercen penetracyjnych wykonanych do gteboko$ci 4 m. ppt. kazde

- analizy makroskopowej prébek gruntu

- badan archiwalnych : Opinia geotechniczna dla projektu budowy
domu jednorodzinnego na dziatce nr. 101/6 i 102/2 przy ul. Spacerowe;j
w Krakowie Wykonat Geo - San w 2013 r.

- obowigzujgcych norm gruntowych

Przyblizone rzedne terenu wyznaczono metoda interpolacji liniowej na

podstawie planu sytuacyjno - wysokos$ciowego w skali 1 : 500.

Il . Lokalizacja i morfologia terenu badan

Opiniowany teren obejmuje podfoe gruntowe w miejscu lokalizagji

budynku Folwarku na terenie Szpitala Neuropsychiatrycznego
zlokalizowanego ul. J. Babinskiego w Krakowie .
Morfologicznie jest fragment wyniesienia Garbu Borek Fatecki - Skotniki
Przedmiotowy teren fagodnie zapadaw kierunku pétnocnym. Przyblizone
rzedne terenu w obrebie opracowania zawierajg sie w granicach 243,85
- 244 30 m.npm.

lll. Budowa geologiczna

Podioze gruntowe opiniowanego terenu budujg czwartorzedowe
osady wodno - lodowcowe reprezentowane przez piaski gliniaste i piaski
podscielone deluwialnymi glinami zwieztymi i ilastymi deluwiami .
Gfgbsze podfoze budujg trzeciorzedowe ity Miocenu. Strop miocenu
wediug badan archiwalnych wystepuje w tym rejonie na gtebokosci 4,5 -
9,5 m. ppt. Pod powierzchnig terenu zalega warstwa nasypu ziemno -
gruzowego o migzszosci 0,9- 1,1 m.

IV . Warunki wodne

W czasie wykonywania badan terenowych / maj 2019/
silne sgczenia wody pochodzenia wsigkowego wystapily na kontakcie
piaskow gliniastych z nieprzepuszczalnymi glinami zwieztymi na
gtebokosci 1,0 - 1,7 m. ppt.
W okresach diugotrwatych opadéw i roztopéw nalezy liczyé sie
z mozliwoscig intensyfikacji saczern wod pochodzenia wsigkowego .



V. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Charakterystyke i klasyfikacje warunkéw geotechnicznych
przeprowadzono na podstawie badan terenowych - wiercen , badan
makroskopowych probek gruntu .

Wystepujace w podtozu grunty rodzime zaliczono do czterech warstw
geotechnicznych. Kryterium podziatu byta geneza, rodzaj i stan gruntu .
Dla gruntow spoistych i zwiezto spoistych przyjeto symbol konsolidacji C
lub D, a parametrem wiodgcym byt stopieri plastycznosci .

Parametry geotechniczne gruntéw poszczegolnych warstw wyznaczono
metodg A i B zgodnie z obowigzujgcymi normami PN-81/B-03020 i PN-83/B-

02482 .

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych przedstawiono
w zataczniku nr 4 nr. 4.

Przestrzenny ukiad warstw obrazujg przekroje geotechniczne.

Warstwa geotechniczna nr.| - zaliczono do niej zastoiskowe
prochniczne piaski gliniaste i o stopniu plastycznosci

I. = 0,35. Wystapity one pod nasypem na gtebokosci 0,9-1,1 m. ppt.
W formie warstwy o migzszosci 0,6 - 0,7 m.

Warstwa geotechniczna nr. Il - to plastyczne deluwialne gliny zwiezte
Stopien plastycznosci gruntéw tej warstwy wynosi | = 0,30.

Wystapity one pod nasypami i gruntami warstwy nr | na gtebokosci 1,0 -
1,7 m. ppt. warstwy o migzszosci 0,7- 1,3 m.

Warstwa geotechniczna nr. Il - to twardoplastyczne gliny zwiezte

i gliny zwigzte przewarstwione itami o stopniu plastycznosci 1, = 0,20.
Wystapity one pod gruntami warstwy nr. Il na gtebokosci 2,3- 2,5 m.
ppt. w formie warstwy o migzszosci 0,5 - 0,8 m.

Warstwa geotechniczna nr. IV - zaliczono do niej twardoplastyczne
deluwia ilaste reprezentowane przez ity przewarstwione glinami zwieztymi
Stopien plastycznosci gruntéw tej warstwy wynosi | = 0,10.

Wystapity one na gtebokosci 2,8 - 3,2 m. ppt.

Do gfebokosci 4,0 m. ppt. nie zostaty one przewiercone.



VI. Wnioski geotechniczne

1. Pod powierzchnig opiniowanego terenu zalega warstwa nasypow
ziemno - gruzowych o migzszoéci 0,9-1,1 m.
Glebiej zalegajg grunty rodzime reprezentowane przez stabo nosne
( plastyczne ) prochniczne piaski gliniaste i gliny pylaste zaliczone
do warstw geotechnicznych nr. 1 ill. Pod nimi od gtebokosci
2,3- 2,5m. ppt. wystgpity $rednio noéne deluwia ilaste zaliczone do
warstw geotechnicznych nr. Illi IV.

2. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
przedmiotowg inwestycje ( przewidywany remont i adaptacja
budynku ) nalezy zaliczy¢ do drugiej kategorii geotechnicznej przy
prostych warunkach gruntowych.

3. W wykonanych do gtebokosci 4 m. ppt wierceniach penetracyjnych
silne saczenia wody pochodzenia wsiakowego wystapity na gtebokosci
1,0- 1,7 m. na kontakcie piaskéw gliniastych z nieprzepuszczalnymi
glinami zwieztymi.

W okresach dfugotrwatych opadéw i roztopéw nalezy liczyé sie z
mozliwoscig intensyfikacji saczen wod wsigkowych.

Opracowat :
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Zataczniki graficzne :

. Orientacyjny szkic lokalizacji terenu badan w skali1 :20 000
. Mapa dokumentacyjna w skali 1:500

. Przekréj geotechniczny

. Wartosci parametréw geotechnicznych gruntéw

. Objasnienia znakéw i symboli



Zat nr. 1

ORIENTACYJNY
Szkic lokalizacji terenu badan

Skala 1: 20000
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Zal nr 4

WARTOSCI PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH GRUNTOW
Krakéw ul. J.Babinskiego Folwark , Szpital Neuropsychatryczny
Warstwa Geotechniczna nrl symbol konsolidacji gruntu C

Piaski gliniaste préchniczne |, piaski gliniaste o stopniu plastycznosci
||_ - 0,35

Wilgotnoé¢ naturalna W, (%) - 29

Gesto$é objetosciowa p( t/m’- 1,87
Spéjnosc Cu(kPa)- 14

Kat tarcia wewnetrznego o O - 12
Edometryczny modut

ciliwosci pierwotnej Mo (kPa) - 14 000
Warstwa Geotechniczna nrll symbol konsolidacji C

Gliny zwiezte o stopniu plastycznosci I,= 0,30

Wilgotno$¢ naturalna Wh(%) - 24

Gestoé¢ objetosciowa p(t/m? - 1,98

Spéjnosé Cu (kPa) - 32

Kat tarcia wewnetrznego o (% - 13

Edometryczny modut

§cisliwosci pierwotnej M, (kPa) - 18 000

Warstwa Geotechniczna nr Il symbol konsolidacji gruntu D

Gliny zwigzte , gliny zwiezle przewarstwione itamio stopniu plastyczno$ci
IL.= 0,20

Wilgotno$¢ naturalna Wi (%) - 22
Gestosé objetosciowa p (/m® - 20
Spojnosé Cy (kPa) - 37

Kat tarcia wewnetrznego (9 =« 12
Edometryczny modut

$cisliwosci pierwotnej M, (kPa) - 32000

Warstwa Geotechniczna nr IV symbol konsolidacji D
lty przewarstwione glinami zwieztymi o stopniu plastycznosci I, = 0,10

Wilgotnos¢ naturalna W, (%) - 20
Gestoéé objetosciowa p (tm® - 210
Spojnosé Cy (kPa) - 42
Kat tarcia wewnetrznego o (°) - 13
Edometryczny modut

scisliwosci pierwotnej Mo (kPa)- 36 000

mgr iy Z;]Qs‘gs%]amcki

samegzielny dokumentator
dblogiczne CUG nr 073983



ZAYNR 5

o OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH
NA PRZEKROJACH
SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE OPISU
WG NORMY PN-86/B-02480 GRUNTOW
+ domieszki
GRUNTY NASYPOWE /I przewarstwienia (wkiadki)
NB - nasyp budowlany /  przewarstwienia na pograniczu
NN - nasyp niekontrolowany () w nawiasie okreélenia uzupeiajace dotyczace:
skiadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
GRUNTY ORGANICZNE RODZIME |petrografii skat '
H - grunt préchniczny 2% <Iom < 5% 4 <—— numer wiercenia
W~ . 5% <Jom < 30% ‘SE <—— rzedna wiercenia (terenu)
T - torf 30% < Iom ,
OPROBOWANIE WIERCENIA
GRUNTY MINERAINE RODZIME ———%
(NIESKALISTE) probka o naturalnej strukturze  (NNS)
KW wietrzelina 5 prébka o naturalnej wilgotnosci (NW)
KWg  wietrzelina gliniasta Y probka wody gruntowej (WG)
KR rumosz '
KRg  rumosz gliniasty OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KO otoczaki
z Zwir —  wyinterpretowany max poziom wody
Zg zwir gliniasty : gruntowej (piezometryczny)
Po pospétka 47,5 X piezometryczny poziom wody — ustabiliz.
Pog pospolka glinjasta ustalony w czasie wiercenia i rzedne
Pr piasek gruby Y nawiercony poziom wody grunt. i rzedna
Ps piasek sredni ﬂ7 46,5 grunt nawodniony
Pd piasek drobny ~— saczenie wody
PII piasek pylasty )
Pg piasek gliniasty OZNACZENIE RODZAJU BADAN
Ip pyl piaszczysty I SONDOWAN .
IT pyt
Gp glina piaszczysta '] sonda cylindryczna (SPT)
G glina | badania presjometrem  (P)
GII glina pylasta ZW rodzaj sondowania i strefa przebadania
Gpz glina piaszczysta zwiezia sondg;
Gz glina zwiezia ZW udarowo — obrotowa
GIlz glina pylasta zwiezta SL lekko — wbijana
ip it piaszczysty SW  weciskana
n Hotupek SC  cigzka wbijana
101 it pylasty ST wkrecana
GRUNTY SKALISTE OZNA'C."ZEN]E STAI'\IU GRUNTU
ST  skala twarda SM  skala migkka | =05 - stopieh zageszczenia
p I, = 0,20 - stopien plastycznosci--
INNE GRUNTY NIETYPOWE INNE OZNACZENIA
NIEOBJETE NORMA H - Iumer warstwy geotechnicznej
kr kreda } miode osady 3 V0 - rzut projektowanego obiektu na przekrdj
gy gyta Jeziorag z numerem (nazwa) obiektu i ilocia
cb wegiel brunatny : ond .
ck  wegiel kamienny B eial o g
kp kreda piszace — prqektowa.ny poziom posadowienia
P pisza oot oo podst. granice litologiczno-sfratygraficzne




