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OPIS TECHNICZNY
1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany dla inwestycji pod nazwa:
.Remont, przebudowa i rozbudowa ze zmiang sposobu uzytkowania na siedzibe teatru budynku
nr 31 z rozbidrkg przybudowki zewnetrznej zlokalizowanej na elewacji zachodniej wraz z
wykonaniem instalacji wewnetrznych: wod-kan, kanalizacji opadowej, c.o., elektrycznych,
niskooprgdowych jak i swiattowodu zaréwno w obiekcie jak i w gruncie oraz budowa odcinka
dojscia i dojazdu do budynku nr 31 zlokalizowanego w Krakowie przy ul. J. Babinskiego, na
dz. nr 1/31, obr. 70 Podgoérze”. Docelowo budynek bedzie petnit funkcje siedziby Integracyjnego
Teatru Aktora Niewidomego (ITAN).

2. Inwestor

Matopolskie Parki Przemystowe Sp. z 0.0., ul. Babinskiego 29/24/2A, 30-393 Krakéw

@

Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem,

Inwentaryzacja stanu istniejgcego,
Opinia konstrukcyjna i geotechniczna,
Wytyczne i program Inwestora,
Uzgodnienia z Inwestorem,
Uzgodnienia miedzybranzowe,
Obowigzujgce normy i przepisy prawa.

P

Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy budynek powstat na poczatku XX wieku w ramach zespotu szpitalnego
wybudowanego w latach 1910-1914. Pierwotnie budynek petnit role wozowni z pietrowg
srodkowa czescig mieszkalng oraz parterowymi czesciami bocznymi Czes¢ wyzsza flankowana
dwoma facjatami o szczytach zwienczonych nakrywami kamiennymi. Obecnie od lat obiekt jest
nieuzytkowany. Wszystkie budynki tworzgce kompleks Szpitala Babinskiego w tym
nieruchomos¢ objeta opracowaniem to obiekty wolnostojgce potozone w otoczeniu parkowym,
potaczone ze sobg siecig drég i dojs¢é komunikacji pieszej oraz kotowe.

Budynek nr 31 nie jest podpiwniczony, posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz poddasze
uzytkowe.

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne
murowane z cegly ceramicznej pelnej na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci w
zaleznosci od lokalizacji od 48cm (gr. 1,5 — 3 cegiet). Stropy Zelbetowe w budynku gtéwnym
oraz drewniane, belkowe nad parterowymi czesciami nizszymi (pétnocna i potudniowg). Pola¢
dachowa symetryczna, w czesci wysokiej dwu a w czesciach nizszych tréj spadowa. Wiezba w
konstrukcji drewnianej, tradycyjne;.

W zwigzku z faktem, Ze obiekt przez ostatnie lata byt nieuzytkowany i podlegat ciggtej
dewastacji obecnie w budynku nie ma zadnych instalacji wewnetrznych. Budynek zlokalizowany
na terenie w petni uzbrojonym z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim.

Obstuga komunikacyjna odbywa sie poprzez istniejacy zjazd z ul. Babinskiego na teren
kompleksu szpitalno-parkowego a nastepnie poprzez istniejacy wewnetrzny uktad drogowy bez
potrzeby jego przebudowy. Istniejacy uktad drogowy zapewnia rowniez wilasciwg ochrone
pozarowg stanowigc droge pozarowg dla budynku. Inwestor na dzialce posiada istniejgce
miejsca postojowe zapewniajgce obstuge planowanej inwestycji.
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5. Ochrona srodowiska, ochrona konserwatorska

Inwestycja nie bedzie generowal czynnikbw negatywnych dla Srodowiska naturalnego.
Inwestycja nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na S$rodowisko. Nie jest
konieczne uzyskanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestyciji.

Teren inwestycji potozony jest poza granicami obszaréw chronionych (parkéw narodowych,
rezerwatow lub pomnikéw przyrody ) oraz poza obszarami Natura 2000 i w zwigzku z
powyzszym planowana inwestycja z uwagi na odlegtg lokalizacje i swdj charakter nie bedzie na
te obszary oddziatywac.

Budynek i teren nie sg zlokalizowane na terenie objetym eksploatacjg gérnicza.
Dziatka nie lezy na terenach zalewowych.
Nie zachodzi konieczno$¢ obnizenia poziomu wod gruntowych przy wykonywaniu wykopow.

Gospodarka odpadami — gromadzenie i wywoz odpaddéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w przedmiotowym zakresie realizowane bedzie przez firme zewnetrzng na podstawie stosownej
umowy.

Zgodnie z art.5,ust.1, ustawy Prawo budowlane obiekt zaprojektowano z uwzglednieniem
wymagan dotyczgcych obiektéw budowlanych okreslonych w zatgczniku | do rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. dotyczacych:
nosnosci i statecznosci konstrukcji, bezpieczehstwa pozarowego, higieny, zdrowia i srodowiska,
bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektéw, ochrony przed hatasem, oszczednosci
energii i izolacyjnosci cieplnej, zréwnowazonego wykorzystania zasobow naturalnych.
PowyZzsze zostato szczegotowo opisane w projekcie architektury oraz opracowania branzowych.
Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji i technicznych podano
szczegotowo w opracowaniach branzowych. Konstrukcje budynku opisuje projekt konstrukcyjny
— branzowy.

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne zapewniajg ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

Zapotrzebowanie na wode oraz ilos¢ $ciekbw podano w opracowaniu branzowym. Emisja
hatasu, zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych — nie wystepuje.
Obiekt nie bedzie emitowat drgan a takze promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen.

5.1 Budynek znajduje sie pod ochrong konserwatorska

Budynek nalezy do zabytkowego zespotu Szpitala Specjalistycznego im. dr J. Babihskiego w
Krakowie wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem A-893 ( decyzja z 17.1X.1999r.).

5.2 Zestawienie elementéw zabytkowych

1. Stolarka drzwiowa zewnetrzna (wrota) na elewacji wschodniej w czesci pétnocnej (niskiej).

2. Stolarka okienna pietra budynku oraz klatki schodowe;.

3. Stolarka drzwiowa zewnetrzna — wyjscia na balkony pétnocny i potudniowy w czesciach
niskich.

6. Zagospodarowanie mas ziemnych

W ramach inwestycji w zakresie prac ziemnych wykonana zostanie budowa zewnetrznej
przybudowki oraz odcinka drogi dojazdowej przy elewacji pétnocnej oraz zachodniej.
Odremontowane i przebudowane zostang rowniez ciggi komunikacji pieszej i kotowej wokoét
budynku oraz istniejgce opaski.

,Remont, przebudowa i rozbudowa ze zmiang sposobu uzytkowania na siedzibe teatru budynku nr 31 z rozbiérka przybudéwki
zewnetrznej zlokalizowanej na elewacji zachodniej wraz z wykonaniem instalacji wewnetrznych: wod-kan, kanalizacji opadowej, c.o.,
elektrycznych, niskopradowych jak i Swiattowodu zaréwno w obiekcie jak i w gruncie oraz budowa odcinka dojscia i dojazdu do budynku
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Ziemia z wykopow zostanie zagospodarowana na terenie Inwestora do niwelacji terenéw oraz
do wykonania nowej aranzacji nawierzchni terendw zielonych.

7. Projekt zagospodarowania terenu, uzbrojenie terenu i zagospodarowanie terenu

W ramach zadania planuje sie uporzgdkowanie terenu wokoét budynku, budowe zewnetrznej
przybudoéwki oraz odcinka drogi dojazdowej przy elewacji poinocnej oraz zachodniej.
Odremontowane i przebudowane zostang réwniez ciggi komunikacji pieszej i kotowej oraz
istniejgce opaski jak i wykonane zostang nowe koryta odwadniajgce, betonowych 40x30x11cm.
Nowag nawierzchnie ciggdw komunikacji kotowej, zardbwno remont istniejgcej drogi jaki i nowy
dojazd o szerokosci 3,3m wykonaé z kostki betonowej gr. 8cm. Ksztatt , kolor i wzér uktadania
dostosowa¢ do konwencji istniejgcej na terenie zespotu szpitalno-parkowego. Nawierzchnie
dojs¢ wokot budynku nalezy wykonac¢ z uwzglednieniem potrzeb oséb niepetnosprawnych, w
tym w szczegdlnosci osodb niewidomych i niedowidzgcych. Nawierzchnia ciggdéw pieszych
powinna zosta¢ wykonana z kostki gr. 6,0cm.

Skrajnia ruchu pieszego powinna by¢ wyznaczona w sposéb czytelny i zrozumiaty, bezpieczny i
wolny od przeszkdd, ze szczegdlnym zwrdéceniem uwagi na potrzeby oséb z ograniczeniem
widzenia. Udogodnieniem dla osdb z niepetnosprawnoscig wzroku sg elementy kontrastujace,
zarowno w warstwie fakturowej, jak i kolorystycznej z wykorzystaniem linii kierunkowych.
Nawierzchnie ciggéw pieszych powinny zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego poruszania sie tzn.
powinny byé twarde, roéwne, nie powodowaé zjawiska ol$nienia imieC powierzchnie
antyposlizgowa, ktora spetnia swoje cechy réwniez w trudnych warunkach atmosferycznych —
w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 wartos¢ poslizgu (PTV lub SRV) nawierzchni
mokrej nie moze by¢ nizsza niz 36 jednostek.

Faktura ikolorystyka nawierzchni nie moze sprawia¢ wrazenia réznic wysokosci. Nalezy
ograniczy¢ stosowanie wzorow poprzecznych do kierunku poruszania sie. Kolorystyka
i zroznicowanie materiatowe nawierzchni powinny podkresla¢ gtéwne kierunki poruszania sie
i zaznaczac rozne obszary funkcjonalne.

Zastosowanie poszczegolnych faktur nie powinno stanowi¢ przeszkody dla oso6b
Z niepetnosprawnosciami  powodujgcej niekontrolowane zatrzymanie sie kétek wodzka
czy chodzika.

Proponuje sie wykonanie systemu fakturowego sktadajgcego sie ze $Sciezki kierunkowej,
wyniesionych prgzkow oraz watkdw z zastosowaniem faktury kierunkowej oraz faktur
ostrzegawczych (bezpieczenstwa) oraz wskazujgcych wejscia do budynku.

Dla lepszego rozpoznawania oznaczen fakturowych przez osoby z wadami wzroku nalezy
zastosowac¢ kontrast barwny (np.zolty) pomiedzy powierzchnig chodnika, a elementami
oznaczenh.

Podbudowe nawierzchni wyremontowaé, odpowiednio wyprofilowac i wyréwnac¢. Ewentualnie
uzupetni¢ — zaktada sie potrzebe wykonania nowej podbudowy na ciggach remontowanych i
wykonanie nowej podbudowy pod projektowanym dojazdem i dojsciami. Grunt podtoza
powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Dno wykopu nalezy uformowa¢ 2z uwzglednieniem docelowych spadkéw nawierzchni do
istniejgcych wpustow. Wykonaé warstwe odsgczajgcy (jezeli bedzie potrzebna) i podbudowe o
grubosci dopasowanej do przewidywanego obcigzenia (15-45 cm). Materiat na podbudowe
powinien by¢ przepuszczalny dla wody - mogg to by¢ ttuczen, zwir, grys, zuzel lub pospdtka
(mieszanina zwiru z piaskiem).Na podbudowie uktada sie warstwe wyréwnawczg - podsypke
piaskowg. Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢c od 3 do 5 cm. Do nadania
odpowiednich spadkéw nalezy stosowac szablony. Podsypka piaskowa powinna by¢ tak ubita
aby nie byto widocznych sladéw poruszajgcego sie sprzetu zageszczajgcego. Kostke ukfadac
na podsypce w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity do 2mm. Pozostaty teren
inwestycji wyrdwnac i wykona¢ nasadzenia trawy. Odwodnienie nawierzchni nalezy wpigé¢ do
istniejgcej na dziatce kanalizacji deszczowej fi 150.

,Remont, przebudowa i rozbudowa ze zmiang sposobu uzytkowania na siedzibe teatru budynku nr 31 z rozbiérka przybudéwki
zewnetrznej zlokalizowanej na elewacji zachodniej wraz z wykonaniem instalacji wewnetrznych: wod-kan, kanalizacji opadowej, c.o.,
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nr 31 zlokalizowanego w Krakowie przy ul.]. Babinskiego, na dz. nr 1/31, obr. 70 Podgérze”. Strona 7



Uwaga!

W ramach prac nalezy rowniez odremontowac przytgcze kanalizacji deszczowej od budynku do
kolektora zbiorczego fi 150 oraz wykona¢ nowe przyltgcze MPEC do projektowanego wezta
cieplnego zlokalizowanego w budynku. Przytacze i wezet cieplny objete odrebnym
opracowaniem.

DRENAZ OPASKOWY

Zadanie obejmuje rowniez wykonanie drenazu opaskowego wokét budynku. Drenaz
zaprojektowano w postaci ciggéw drenarskich. Nalezy zastosowaé rozwigzania systemowe
posiadajgce odpowiednie aprobaty i certyfikaty dopuszczajgce te wyroby do stosowania w
budownictwie. Studnie kontrolno-rewizyjne wykona¢ z rury karbowanej fi 315 mm osadzonych
na podsypce ze zwiru i zakonczonych stozkiem betonowym z pokrywg (betonowg lub zeliwna).
Odcinki drenazu nalezy wykona¢ z utozonej rownolegle do muru, perforowanej rury drenarskiej
o $rednicy 113 mm, z zachowaniem 1 - 2% spadku do studni zbiorczych. Rure obsypa¢ warstwg
zwiru do poziomu terenu a nastepnie zwir owing¢ geowtdkning. Wody ze studni odprowadzi¢ do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej. Drenaz uktadaé po wykonaniu izolacji pionowych Scian.
Kolejnosc¢ robét:

- rozebra¢ istniejgce opaski wokdt budynku,

- wykona¢ wykopy odcinkami wzdtuz budynku,

— réwnolegle z wykonaniem izolacji pionowej,

- zabezpieczy¢ wykop zgodnie z przyjetymi zasadami BHP,

- po wykonaniu izolacji pionowych wykona¢ drenaz,

- zasypac wykop zageszczajgc grunt warstwami co 15-20 cm,

- wykonac¢ opaske wokét budynku z kostki betonowej grubosci 6,0cm z kraweznikami.

8. Obszar oddzialywania inwestycji

Zgodnie z artykutem 20 p.1c Prawo Budowlane obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w
catosci w granicach dziatki nr 1/31, obr. 70 Podgdrze. Oddziatywanie na dziatki sgsiednie nie
wystepuije.

Powyzsze ustalono na podstawie analizy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z p6ézn. zmianami) pod katem wyznaczenia w otoczeniu
obiektu budowlanego terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt
20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pdzn.
zmianami) w szczegolnosci po analizie :

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki:

Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne oswietlenie — przestanianie

Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19.

Rozdziat 6, Studnie § 31.

Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystos$ci ciekte, § 36.1.

Rozdziat 8, Zielen i urzadzenie rekreacyjne, § 40.

Dziat lll. Budynki i pomieszczenia Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie § 60.

Dziat VI. Bezpieczenhstwo pozarowe

Rozdziat 7, Usytuowanie budynkdéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271 oraz zgodnie
Z przepisami szczegolnymi zawartymi w § 272 i § 273.Jak réwniez z uwagi na Zatagcznik do
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z pdzn. Zmianami) w
zakresie okreslenia dopuszczalnych poziomow hatasu w zaleznosci od rodzaju zabudowy.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie narusza intereséw osob trzecich: nie powoduje
ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci, dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w petni
respektujg przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

,Remont, przebudowa i rozbudowa ze zmiang sposobu uzytkowania na siedzibe teatru budynku nr 31 z rozbiérka przybudéwki
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9. Charakterystyczne parametry techniczne inwestycji

Wskazniki powierzchniowo- kubaturowe projektowanego budynku:

powierzchnia zabudowy: ok. 320,00m2
powierzchnia uzytkowa: ok. 504,94m2
powierzchnia wewnetrzna: ok. 603,77m2
kubatura wewnetrzna netto: ok. 1750,00m3
liczba kondygnacji 2 nadziemne + poddasze
WySOKOSC: 11,30m
kategoria budynku: IX

zero budynku: 244,32 m n.p.m.

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Powierzchnia opasek i ciggéw komunikacyjnych do remontu i budowy ok. 530,00m2
Powierzchnia terenéw zielonych ok. 355,00m2

10. Podstawowe rozwigzania projektowe architektoniczno — funkcjonalne

Podstawowym zatozeniem planowanej inwestycji jest remont, przebudowa i rozbudowa ze
zmiang sposobu uzytkowania zabytkowego budynku nr 31 znajdujgcego sie obecnie w ztym
stanie technicznym i nieuzytkowanego w celu przygotowania pomieszczen pod katem petnienia
nowych funkcji siedziby Integracyjnego Teatru Aktora Niewidomego (ITAN) oraz wydobycia
elementow zabytkowych i dekoracyjnych obiektu.

Wielkos¢ pomieszczeh oraz ciggow komunikacyjnych umozliwiaé bedzie osobom
niepetnosprawnym poruszanie sie po obiekcie.

Na parterze zlokalizowano w czesci potudniowej hall wejSciowy, szatnie, kasy oraz zespot
sanitariatow. W czeéci centralnej budynku zaprojektowano widownie przeznaczona dla 88 oséb
oraz scene. W czesci potnocnej zaprojektowano klatke schodowg tgczgcg scene z zapleczem
scenicznym usytuowanym na | pietrze. Na pietrze znajdujg sie garderoby, pomieszczenie
socjalne i sanitariat dla aktoréw oraz w czesci potudniowej biura. Na ostatniej kondygnacji
budynku ulokowano dodatkowe dwie garderoby dla aktorow.

Sala konferencyjna zlokalizowana na | pietrze jest pomieszczeniem, w ktérym tgczny czas
przebywania tych samych oséb jest krétszy niz 2 godziny w ciggu doby.

Pozostatym pomieszczeniom w budynku przeznaczonym na pobyt ludzi zapewniono stosunek
powierzchni okien, liczonej w Swietle oscieznic, do powierzchni podtogi co najmniej 1:8 zgodnie
z§ 57 WT.

10.2. Podstawowy zakres prac

W zakresie prac ogoélnobudowlanych nalezy przewidzie¢ prace naprawcze i wzmocnienia
konstrukcyjne oraz wykonanie nowych elementéw konstrukcyjnych zgodnie ze wskazaniami
stosownej ekspertyzy i projektu konstrukcyjnego.

Program inwestycji zaktada réwniez budowe windy wewnetrznej dla osob niepetnosprawnych z
szybem o konstrukcji zelbetowej. Nadszybie w catosci nalezy zmiesci¢ pod potacig dachowg. W
razie potrzeby na etapie montazu windy wykonawca zobowigzany jest uzyskaé¢ stosowne
odstepstwo od wysokosci nadszybia.

Witdrng, parterowg, bezstylowg przybuddéwke zlokalizowang na elewaciji zachodniej nalezy
rozebrac.

W ramach prac nalezy rozebrac istniejgce stropy w budynku i wykonaé nowe stropy, zelbetowe,
monolityczne. Nalezy réwniez wykona¢ wykucia nowych otworéw drzwiowych (z montazem
nadprozy) w celu podporzadkowania uktadu pomieszczen do nowych funkcji jak i miejscowe
zamurowania. Projekt zaktada kompleksowe wykonanie nowych warstw posadzkowych,
wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych oraz powtok malarskich (100% powierzchni Scian i
sufitdw), wykonanie nowych piondw wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz wykonanie
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nowych instalacji: c.0., wod-kan, elektrycznej, wykonanie nowych instalacji staboprgdowych
strukturalnych i teletechnicznych, instalacji wodnej p.poz, sygnalizacji p.poz.

Na posadzkach projektuje ptytki gresowe, antyposlizgowe, wielkogabarytowe (30x60 i 60x60) i
cokoliki z ptytek bez przycinania.

Okna zostang wymienione na nowe, drewniane z odtworzonymi podziatami jak w oknach
istniejacych. Drzwi wewnetrzne do wymiany na aluminiowe. Drzwi zewnetrzne, drewniane,
stylizowane, przeszklone.

10.3 Dach

W ramach projektu przewiduje sie naprawe z czesciowg wymiang elementéw konstrukcyjnych
drewnianej wiezby dachowej, wymiane poszycia dachu, wymiane rynien, rur spustowych i
ofasowan z blachy tytan-cynk oraz wykonanie termoizolaciji.

Impregnacja elementow drewnianych:

Impregnacja wiezby: odstonietg drewniang konstrukcje wiezby wyselekcjonowane do
pozostawienia nalezy wyczysci¢ i w catosci zaimpregnowaé srodkiem wodorozcienczalnym do
zabezpieczania wiezby dachowej i innych elementéw konstrukcji drewnianych przed ogniem do
wymaganych paramentéw i korozjg biologiczng (grzybami plesniowymi, grzybami domowymi i
owadami niszczgcymi drewno). Nowe elementy nalezy podda¢ impregnacji wgtebnej
cisnieniowej (w zaktadzie).

Konstrukcja dachu od dotu zostanie obudowana ptytami systemowymi GKF 2x12,5mm EI 30.
Konstrukcja dachu zostanie zabezpieczona do klasy odpornosci ogniowej co najmniej R 30, a
przekrycie dachu do klasy RE 30. Wszystkie drewniane elementy dachu zostang
zabezpieczone ogniochronnie do stopnia nierozprzestrzeniania ognia ( NRO ).

Pokrycie dachowe — dachdwka ceramiczna , stylizowana.

Klapy dymowe i wytazy dachowe — drewniane, typowe.

Nalezy wykona¢ nowg instalacje odgromowg na dachu.

Nalezy wymieni¢ wszystkie istniejgce rynny i rury spustowe na nowe wykonane z blachy
tytanowo-cynkowej w kolorze uzgodnionym z Zamawiajagcym gr. 0,7mm. Lokalizacja i $rednice
zgodnie ze stanem istniejgcym. Rynny powinny zosta¢ wyposazone w siatki chronigce przed
lisémi oraz w instalacje ogrzewczg.Nalezy rowniez zaprojektowac i wykona¢ remont instalacji od
rur spustowych do istniejgcego kolektora zbiorczego (fi 150 biegngcego w jezdni asfaltowej po
stronie wschodniej).

Nalezy zamontowac barierki przeciwsniegowe na dachach w strefie okapu. Plotki szerokosci
200mm wykonane ze stali tytanowo-cynkowej pomalowanej w kolorze dachowki PIGMENTON-
RED gr. 0,7mm. Do prawidtowego montazu ptotkéw powinny by¢ uzyte min. 4 wsporniki na
ptotek 2,0m.

10.4 Prace budowlane zwigzane z remontem elewacji

W ramach zadania nalezy wykona¢ nowe tynki elewacyjne (100% $cian), uzupemi¢ gzymsy,
cokoty oraz portale. Nalezy wykona¢ nowe tynki renowacyjne. W pasie dolnym muréw do 2,0
metréw wysokosci od poziomu gruntu wykonac tynki solo chtonne renowacyjne szerokoporowe.
Farby silikonowe wraz z podktadem paroprzepuszczalym.

Sposéb wykonania prac przy elewacjach:

1. Zabezpieczenie otworow okiennych folig i/lub ptytami.

2. Okreslenie zasiegu zmurszatych i odspojonych tynkéw, a nastepnie mechaniczne ich
usuniecie.

3. Usuniecie odspojonych i ostabionych tynkéw (na catej powierzchni scian) .

4. Oczyszczenie murow metodg strumieniowg pod cisnieniem (Ce — Pe), z zastosowaniem jako
Scierniwa piasku kwarcowego pod cisnieniem ok. 2hPa.

5. Dezynfekcja preparatem BFA (firmy Remmers) lub Fungal firmy Sto Ispo lub rbwnowazny.
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6. Zastosowanie preparatu wypieniajgcego sole, o nazwie Escofluat firmy Schomburg do
neutralizacji (wypieniania) soli zawartych w murze.

7. W razie potrzeby wykonanie impregnacji wzmacniajgcej cegte przy zastosowaniu preparatu
KSE 300 (firmy Remmers) lub réwnowaznym.

8. Wykonanie wzmocnienia spekan i zarysowan przy uzyciu pretow stalowych i uzupetnienia
cegly. W miejscu wystepowania rys sku¢ tynk na szerokos¢ okoto 20 cm z kazdej strony rysy.
Ryse poszerzy¢, oczysci¢ z pytu, zwilzy¢ wodg i wypetnié szczelnie za pomocg iniekcji
specjalistyczng zaprawg cementowg. Wyku¢ bruzdy i wywierci¢ otwory dla osadzenia pretéw w
kierunku prostopadtym do kierunku przebiegu rysy i dlugosci po okoto 50 cm z kazdej strony
rys. Bruzdy wypetni¢ zaprawg cementowg i wcisngC w nie przygotowane prety stalowe gtadkie
lub zebrowane.).

9. Wykonanie na catej powierzchni scian tynkow renowacyjnych firmy Sto Ispo - Murosil WTA
lub rownowaznymi w systemie WTA.

10. Na catej powierzchni scian wykonaé obrzutke zaprawg wapienno-trasowg Sto-Murosil SP
fein lub rownowazna.

11. Nastepnie potozono szlachte wykonczeniowg Sto Ispo Klasyk lub réwnowazna.

12. Impregnacja tynkéow preparatem Sto Primsilikat lub réwnowaznym zgodnie z instrukcja
techniczna producenta.

13. Powierzchnie Scian pomalowac¢ farbg silikatowa, kolor do uzgodnienia z Zamawiajgcym i na
komisji konserwatorskie;.

10.5 Izolacje zewnetrzne

Budynek nalezy odkopa¢ odcinkami zgodnie ze sztukg budowlang, oczysci¢ istniejacg $ciane
fundamentowg i oceni¢ jej stan techniczny i stopieh zawilgocenia. Nastepnie Sciane nalezy
osuszyc¢, zaimpregnowac i zagruntowac i wykona¢ nowg izolacje pionowg.

Hydroizolacje pionowg $cian fundamentowych nalezy wykona¢ jako elastyczng powtoke na
bazie bitumitow w technologii DEITERMAN lub réwnowaznej:

Kolejnos¢ wykonania prac:

Wykop ciggty ze skarpami o szerokosci dna do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad, wykopy o
gtebokosci do 3m.

Deskowanie wykopow.

Oczyszczenie scian poprzez piaskowanie — piasek filtracyjny kwarcowy.

Mycie konstrukcji s$ciany fundamentowej wodg z detergentem pod cisnieniem, oraz
wspomagajaco.

Gruntowanie reczne scian — Eurolan 3k.

Wykonanie tynku 1 warstwowego.

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne - pasty emulsyjne (2 warstwy).

Zatozy¢ warstwe ochronng na hydroizolacje (w czesci zasypywanej gruntem) ze styropianu gr. 2
cm ekstrudowanego mocowanego punktowo przy pomocy Plastikol UDM 2S.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii kubetkowe;j.

Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznych zabezpieczonych wtdkning syntetyczna.

Montaz studzienek inspekcyjnych.

Drenaze - podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie, z gotowego kruszywa - zwir, zwirek
filtracyjny i kamien tamany.

Zasypanie wykopow.

Materiaty:

Piasek filtracyjny kwarcowy.

Woda z detergentem oraz wspomagajgco pasta Fassadenreiniger-Paste lub rownowazne.
Srodek gruntujgcy Eurolan 3K lub réwnowazny.

Emulsja gruntujgca plus pasty emulsyjne.

Tynk cementowy.

Folia kubetkowa.

Zwir, zwirek filtracyjny i kamien tamany.

Ptyta ekstrudowana gr. 2 cm.
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Masa uszczelniajgca Plastikol UDM 2S (lub réwnowazny).

Hydroizolacje poziomg s$cian — zaleca sie metode nieinwazyjng np. system AQUAPOL lub
rownowazng.

Izolacja wodoszczelna pozioma na ptycie betonowej w piwnicy — np. PLASTICOL UDM 2 firmy
DEITERMAN Ilub inna o parametrach nie gorszych — 4 mm, 5 kg/m2; pionowa — np.
PLASTICOL UDM 2S lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych.

10.6 Rozbidrka istniejacej wtérnej przybudéwki na elewacji zachodniej

Prace rozbiérkowe mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu decyzji administracyjnych wydanych przez
wlasciwe Starostwo Powiatowe. Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.

W szczegolnosci stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet , urzadzenia zabezpieczajace i
ochronne, srodki zabezpieczajgce pracownikéw, zapewnic¢ bezpieczenstwo publiczne.

Rozbidrka obiektu z uwagi na sgsiedztwo budynku zabytkowego przewidzianego do adaptacii
powinna zosta¢ wykonana tradycyjng metodg recznej rozbiorki. Prace powinny by¢ prowadzone
w kolejnosci odwrotnej do technologii wznoszenia obiektu. Roboty powinny by¢ prowadzone
tak, aby nie zostata naruszona statecznoS¢ rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i przewrdcenia sie innego
fragmentu konstrukcji. W czasie rozbiérki niedozwolona jest praca na réznych kondygnacjach
rozbieranego obiektu.

Wykonawca nie moze dopusci¢ do tego, aby zanieczyszczenia powstajgce w czasie rozbiorki
roznosity sie na tereny przylegte do rozbieranych obiektow.

Elementy zagrzybione poddaC selekcji i utylizacji. Zabrania sie wykorzystywania
zainfekowanego gruzu do podbudowy lub zasypéw wykopow.

Realizujgcy roboty ma obowigzek uzywania tylko tych materiatow i urzadzen , ktére prawo
dopuszcza do stosowania w budownictwie. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone
robot oraz wszystkich materiatow, urzgdzen i narzedzi od chwili rozpoczecia prac, az do
podpisania protokotu odbioru kohcowego.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonaé¢ wg. technologii wskazanej w projekcie oraz majgcej
akceptacje osoby nadzorujace;.

Miejsce prowadzenia prac powinno by¢ widocznie odgrodzone i zabezpieczone zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami , a przejezdnos¢ drég publicznych sasiadujgcych z obiektem w
petni zachowana.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania kontraktu i wykanczania rob6t
wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie catego placu rozbiérki. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzgdzenh i sieci infrastruktury takich jak rurociagi,
kable energetyczne napowietrzne i podziemne itp. nie przewidziane do rozbiérki. Wykonawca
zapewni w czasie trwania prac rozbiorkowych wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem instalacji i urzadzen nie przewidzianych do rozbiérki i wyburzenia. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia istniejgcych instalacji i urzgdzen na terenie rozbiérki wykonawca
bezzwlocznie powiadomi inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia kazdorazowo wyboru sprzetu z osobg
nadzorujgcg , kierownikiem robét lub inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot oraz nie zagrozi $rodowisku naturalnemu oraz sgsiadujgcym z
budowag obiektom. Sprzet uzywany do robot powinien by¢é zgodny z oferta wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w projekcie
organizacji robot. W przypadku braku ustalenn w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez kierownika robdét. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedg gwarantowac
przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
wskazaniach kierownika robo6t w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wilasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wpltyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i odpowiednio
sktadowane. Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami w terminach przewidzianych
umowa.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia oraz
zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren
budowy. Po zakonczeniu robdét wykonawca ma obowigzek doprowadzi¢ wszelkie drogi
dojazdowe do stanu nie gorszego niz ten jaki byt przed przystgpieniem do robét.

Wykonawca jest zobowigzany do spetnienia wszystkich czynnosci wykonawczych
-przygotowawczych, zasadniczych, pomocniczych sktadajgcych sie na kompletno$¢ robét
wynikajacych z norm, przepiséw technicznych i zasad sztuki budowlane;j.

Decyzje dotyczgce akceptacji sprzetu lub sposobu prowadzenia robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i takze w
normach i wytycznych. Bedg scisle przestrzegane przez wykonawce.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami p.poz. i BHP pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia budowlane nalezgcych do wtasciwej Izby Samorzgdu Budowlanego.

Roboty rozbiérkowe - kolejnos¢ prac.
1. Ogrodzenie i przygotowanie terenu

,Remont, przebudowa i rozbudowa ze zmiang sposobu uzytkowania na siedzibe teatru budynku nr 31 z rozbiérka przybudéwki
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Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy teren ogrodzi¢ i oznakowaé zgodnie z
wymogami BHP. W tym celu mozna wykorzystac¢ istniejgce wokot obiektu ogrodzenie , pod
warunkiem zapewnienia petnej izolacji placu budowy poprzez uzupetnienie ubytkow w
ogrodzeniu. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.

2. Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych

Zdemontowacé zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng
oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie naziemne i podziemne wskazane w dokumentacji . Miejsca
odtaczenia, wylgczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem robdt budowlanych .
Urzadzenia i instalacje przewidziane do demontazu podlegajg rozbiérce w pierwszej kolejnosci.
Rury stalowe pocigé na odcinki do transportu do punktu ztomu. W ramach robét wstepnych
usungc¢ z podidég zdemolowany sprzet i fragmenty wyposazenia.

3. Demontaz poszycia dachu.

Pokrycie dachowe rozbieraé recznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczac
rynnami w sposéb zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem. Materiaty posegregowac i odniesc¢ lub
odwiezC na miejsce skltadowania. Roboty rozbiorkowe na dachu nalezy wykonywacC z
zachowaniem maksimum ostroznosci oraz z zachowaniem przepiséw BHP w zakresie prac na
wysokosci. Rozbidrka poprzez przewrdcenie jest niedopuszczalna.

4. Demontaz konstrukcji dachu.
Konstrukcje dachu odcina¢ kolejno i opuszczac na teren.

5. Demontaz stolarki i Slusarki.

Skrzydta drzwiowe i okienne zdjg¢ z zawiasow, zdemontowaé opaski, oscieznice wyku¢ z muru.
Elementy slusarskie podcina¢ pitg tarczowa. Po wyjeciu okien otwory zaleca sie zabi¢ deskami
lub blatami dla zapewnienia bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach. Elementy stolarki
i Slusarki sktadowad.

6. Rozebranie Scian i stropow.

Po usunieciu z miejsca roboczego gruzu przystgpi¢ do rozbierania stropdw i $cian od gory,
warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan. Szczegadlnie ostroznie nalezy rozbiera¢ $ciane
bezposrednio stykajgca sie budynkiem przewidzianym do pozostawienia. Tg Sciane rozbierac
jako ostatnig . Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usung¢ i zabezpieczaé przed pyleniem. W
zadnym wypadku nie wolno gruzu wyrzucaé przez okna na zewnatrz. Sciany rozebra¢ recznie
lub mechanicznie. Uzyskany gruz sktadowac. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiezé na
miejsce skltadowania.

7. Rozebranie posadzek , scian fundamentowych i fundamentéw.
Posadzki , sciany fundamentowe i fundamenty rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Uzyskany
gruz sktadowac. Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

8. Uzupetnienie gruntu i wyrdwnanie terenu.

Powstaty w wyniku rozbiorki dét po istniejgcej zabudowie oznakowac i zabezpieczy¢ do
dalszych etapow prac budowlanych. Jezeli inwestor przerwie prace inwestycyjne na dtuzszy
okres nalezy dut zniwelowaC poprzez wypetnienie posiadanym gruzem, gruboziarnistym
piaskiem z zageszczeniem warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypaé gruntem
rodzimym. Teren splantowa¢ i oczysci¢ z resztek materiatdw. Sposdéb zagospodarowania
uzyskanej powierzchni okresli Inwestor.

Segregacja odpadow, transport, utylizacja.

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddzielac te, ktére
mogg by¢ wykorzystane jako surowce wtorne, jak np. elementy stalowych konstrukcji. Nalezy
zaznaczyc, ze palenie drewna na miejscu rozbiorki, jako sposob jego utylizacji, jest zabronione .
Uzyskany z rozbiérek gruz nalezy przeznaczyé do ponownego wykorzystania po konsultacji z
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Inwestorem i kierownikiem budowy np. w przysztych pracach drogowych, podbudowach itp.
Transport pozostatego gruzu prowadzi¢ na biezgco w miare postepu roboét rozbidorkowych.

Gruz przewozi¢ samochodami ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami
przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych.

W czasie prowadzenia prac zachowaé szczegdlng ostroznosé. Sposob zagospodarowania
powstatej powierzchni po dokonanej rozbiérce uzgodni¢ z Inwestorem.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej z
zachowaniem przepiséw BHP oraz sztuki budowlanej. W razie potrzeby konsultowaé sie z
autorem opracowania w ramach nadzoru autorskiego.

11. Dostepnos¢ dla niepetnosprawnych ruchowo

Zapewniony zostanie dostep osobom niepetnosprawnym do wszystkich poziomow i
ogolnodostepnych pomieszczen w budynku oraz mozliwosé¢ swobodnego poruszania sie po
otaczajgcym terenie.

W budynku co najmniej jeden sanitariat przeznaczony bedzie dla osob niepetnosprawnych i
wyposazony zostanie w stosowne urzgdzenia sanitarne wraz z oporeczowaniem uchylnym i
statym wykonanym ze stali nierdzewne;j.

Budynek nalezy przystosowaé w szczegoélnosci dla osdéb niewidomych i stabo widzgcych
poprzez:

-wprowadzenie jednolitego systemu zrozumiatej informacji kolorystycznej oraz czytelnej
informaciji piktogramowej i cyfrowej lub/i literowej;

-eliminacje przeszkod dolnych, gérnych i bocznych znajdujgcych sie w pasach ruchu (ciggach
komunikacyjnych);

-zastosowanie windy z sygnalizacjg dzwiekowg i oznaczeniami Braille'a dla niewidomych;

- stosowanie przeszklonych drzwi z naklejkg ostrzegawczg;

- stosowanie nawierzchni w zewnetrznych i wewnetrznych ciggach komunikacyjnych oraz
pomieszczeniach ogdlnego przeznaczenia wykonanych z materiatow twardych, réwnych,
niepowodujgcych poslizgu.

- kolorystyka i zréznicowanie materialowe nawierzchni bedg podkreslaé gtoéwne kierunki
poruszania sie i zaznaczac rézne obszary funkcjonalne.

- rekomenduje sie wykonanie systemu fakturowego sktadajgcego sie ze sciezki kierunkowej,
wyniesionych prgzkéow oraz watkbw z zastosowaniem faktury kierunkowej oraz faktur
ostrzegawczych (bezpieczenstwa).

Budynek bedzie przystosowany réwniez dla oséb niestyszgcych i z niedostuchem poprzez:
-zatrudnienie przynajmniej jednej osoby posiadajgcej umiejetnos¢ postugiwania sie jezykiem
migowym — w stopniu podstawowym;

-tablice informacyjne z numeracja i nazwg na drzwiach;

-znaczenie swietlne w windach informujgce na ktérym poziomie winda sie znajduje.

12. Wyposazenie w instalacje

Zaktada sie kompleksowe wykonanie nowych instalacji zgodnie z projektami branzowymi.
Wszystkie pomieszczenia w budynku wentylowane bedg mechanicznie nawiewno-
wywiewnie.

13. Bezpieczenstwo pozarowe

13.1 Dane podstawowe

powierzchnia zabudowy: ok. 320,00m2
powierzchnia uzytkowa: ok. 504,94m2
powierzchnia wewnetrzna: ok. 603,77m2
kubatura wewnetrzna netto: ok. 1750,00m3
liczba kondygnacji 2 nadziemne + poddasze
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wysokos¢: 11,30m
kategoria budynku: IX
zero budynku: 244,32 m n.p.m.
W zwigzku z powyzszym obiekt zostat zakwalifikowany do budynkdéw niskich (N).

Zakres prac:

W ramach prac wykonane zostang wyburzenia istniejgcych Scianek i stropdw na parterze i
pietrze oraz wykonany zostanie montaz nowych stropow miedzykondygnacyjnych jak i
wzniesione zostang nowe scianki dziatowe w technologii murowanej jaki w technologii G-K w
wypetnieniem z wetny mineralnej w klasie odpornosci ogniowej EI30. Sciany wydzielajgce klatki
schodowe oraz hall wykonane zostang w klasie co najmniej REI 60.

Elementy wiezby dachowej zostang lokalnie wzmocnione konstrukcyjnie a przed wykonaniem
ocieplen i tynkéow zostang zabezpieczone grzybobdjczo i ogniochronnie do stopnia
nierozprzestrzeniania ognia (NRO). Nowe stropy zostang wykonane w klasie co najmniej REI
60. Istniejgca klatka schodowa zostanie przebudowana i wydzielona pozarowo drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej EIS 30 oraz wyposazona w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu.
Podobnie klatka projektowana (poétnocna) zostanie wydzielona pozarowo i wyposazona w
urzagdzenia stuzgce do usuwania dymu. W budynku projektuje sie réwniez kompleksowg
wymiane instalacji sanitarnych, elektrycznych c.o i wentylacji mechaniczne.

13.2 Odlegtos¢ od budynkéw sasiednich

Budynek wolnostojgcy. Najblizsza zabudowa znajduje sie w odlegtosci ok. 9,0m w kierunku
potudniowym oraz ponad 11,0m w kierunku pétnocno-wschodnim.

Obiekt na dziatce w stosunku do granic nieruchomosci jest usytuowany odlegtosciach zgodnych
Z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

13.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Nie przewiduje sie, aby w projektowanym budynku mogly wystepowaé materiaty
niebezpieczne pozarowo — w rozumieniu § 2 ust.1 Rozporzgdzenia MSWiA. W budynku
wystepuje typowe wyposazenie obiektdw teatralnych i biurowych. Do wykonczenia drog
ewakuacyjnych zastosowane zostang materiaty co najmniej trudno zapalne. Do wykonczenia
wnetrz pomieszczen zastosowane zostang materiaty co najmniej trudno zapalne, a ich
produkty rozktadu termicznego nie bedg bardzo toksyczne ani intensywnie dymigce.

W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w
kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zzaluzjach, za tatwo zapalne uwaza sie
materiaty, ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszgcymi sie do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby witdkiennicze, nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

- ti24s,

- ts<30s,

- nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,
- nie wystepujg ptongce krople.

13.4 Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Nie dotyczy . Nie okresla sie dla budynkéw zaliczonych do ZL.

13.5 Kategoria zagrozenia ludzi i przewidywana ilosé oséb w poszczegdinych
pomieszczeniach.

Z uwagi na przeznaczenie budynku jako Integracyjny Teatr Aktora Niewidomego (ITAN), w
ktorym zaréwno aktorzy jak i widzowie mogg w duzym stopniu stanowi¢ osoby niewidome lub
niedowidzgce budynek zaliczono nie do kategorii ZL | a do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il
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(parter, | pietro i poddasze) oraz PM (projektowana czes¢ magazynowa z weziem ciepta na
elewacji zachodniej).

W budynku bedzie przebywac jednoczesnie maksymalnie okoto 130 oséb w tym:

Parter: 88 oséb (widownia) + 20 oséb (scena)

Pietro: 20 osob

Poddasze: 4 osoby

13.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

W obiekcie nie bedg przechowywane oraz uzywane materialy moggce wytworzy¢ mieszaniny
wybuchowe, w zwigzku z czym nie zachodzi koniecznos¢ dokonania oceny zagrozenia
wybuchem. Zgodnie 2z przeznaczeniem obiektu, w przedmiotowym budynku nie sg
przetwarzane, wykorzystywane na stanowiskach pracy substancje klasyfikowane jako materiaty
niebezpieczne pozarowo: nie stosuje sie gazéw palnych, cieczy palnych o temperaturze
zaptonu ponizej 55°C, ani materiatéw, ktérych sposdb sktadowania, przetwarzania lub innego
wykorzystania moze spowodowac¢ powstanie pozaru. W budynku nie wystepujg pomieszczenia
zagrozone wybuchem oraz na terenie przyleglym nie wyznacza sie przestrzeni zagrozonych
wybuchem. Nie wyznacza sie réwniez stref zagrozenia wybuchem.

13.7 Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Powierzchnia wewnetrzna budynku, po jego przebudowie wyniesie ok. 603,77m?.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej dla budynku niskiego i kategorii ZL 1l wynosi
5000mz2.

W zwigzku z faktem, Zze wartodci te nie zostaly przekroczone powyzszy budynek stanowié
bedzie jedng strefe pozarowa.

Obie klatki schodowe w budynku zostang zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
EIS30 i wyposazone w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu.

13.8 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Na podstawie obowigzujgcych przepisow techniczno-budowlanych przedmiotowy budynek
powinien spetnia¢ wymagania jak dla klasie odpornosci pozarowej ,B”. W zwigzku z powyzszym
poszczegodlne jego elementy powinny posiada¢ ceche nierozprzestrzeniania ognia (NRO) oraz
klase odpornosci ogniowej zgodnie z ponizszg tabela:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *
Klasa
odpornosci 16wna ) = -
pozarowej 9 Kon- konstrukcja " sclana sclana przekrycie
budynku i dachu strop zewnetrz- wewng - dachu®
strukcja na" 2 trznal
nosna
1 2 3 4 5 6 7
,C’ R 120 R 30 RE 160 E 1 60 (0<i) E 1354 RE 30

1. Gtéwna konstrukcja nosna — R60 — warunek spetniony;

2. Stropy — REI60 — warunek spetniony;

3. Klatka schodowa (biegi oraz spoczniki) — R60 — warunek spetniony;
4. Dach — REI15 — warunek spetniony;

5. Sciany zewnetrzne — EI30 — warunek spetniony;

6. Sciany wewnetrzne — EI15 — warunek spetniony.

Elementy budynku, bedg spetnia¢ warunek nierozprzestrzeniania ognia.

Budynek po remoncie i przebudowie powinien spetnia¢ wymagania ,B” klasy odpornosci
pozarowej. Gtowna konstrukcja nosna ma klasge odpornosci ogniowej co najmniej R 120.
Stropy bedg miaty klase odpornosci ogniowej co najmniej REI 60. Sciany zewnetrzne posiadajg
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klase odporno$ci ogniowej co najmniej El 60. Sciany wewnetrzne istniejgce sg wykonane w
klasie co najmniej ElI 30. Taka samg klase posiadac bedg sSciany wewnetrzne
nowoprojektowane zaréwno murowane jak i wykonane w technologii G-K. Konstrukcja dachu
zostanie zabezpieczona do klasy odpornosci ogniowej co najmniej R 30 aprzekrycie dachu do
klasy RE 30. Wszystkie drewniane elementy dachu zostang zabezpieczone ogniochronnie do
stopnia nierozprzestrzeniania ognia.

We wszystkich pomieszczeniach sufity podwieszone i oktadziny sufitéw oraz Scian muszg byc¢
wykonane z materiatdéw niepalnych lub niezapalnych, ponadto niekapigcych i nieodpadajgcych
pod wptywem ognia.

13.9 Warunki ewakuacji ludzi oraz oswietlenie awaryjne i przeszkodowe.

Budynek po przebudowie posiadat bedzie trzy wyjscia ewakuacyjne. Pierwsze prowadzgce z
gtéwnej klatki schodowej przez hall, ktérego wysokos¢ wynosi¢ bedzie co najmniej 3,30m.
Drugie z klatki schodowej péthocnej oraz trzecie na zasadzie przejscia przez pomieszczenie
magazynowe na elewacji zachodniej. Komunikacje pionowg stanowi¢ bedg dwie Kklatki
schodowe wydzielone pozarowo i oddymiane. Pierwsza klatka schodowa gtéwna igczaca
wszystkie kondygnacje oraz druga (pdtnocna) prowadzgca z parteru na pietro czesci niskiej.
Geometria biegoéw i spocznikow klatek schodowych zaprojektowana zostata zgodnie z § 68.1
WT.

Sala przeznaczona dla 88 osbéb posiada trzy wyjscia ewakuacyjne oddalone od siebie o co
najmniej 5,0 m. Drzwi z budynku otwierajg sie na zewnatrz.

Droga ewakuacyjna do wyjscia na zewnatrz budynku z klatki schodowej gtéwnej przebiega
przez hol z zastrzezeniem:

1) jest to ewakuacja tylko z jednej klatki schodowej,

2) hol nie znajduje sie w strefie pozarowej PM o gestosci obcigzenia ogniowego powyzej 500
MJ/m? ani tez zawierajgcej pomieszczenie zagrozone wybuchem,

3) hol jest oddzielony od poziomych drog komunikacji ogdinej, tak jak jest to wymagane dla
klatki schodowej tj. scianami REI60 i drzwiami EIS30.

4) wolna szerokos$¢ drogi ewakuacyjnej jest co najmniej o 50% wieksza od szerokosci poziomej
drogi ewakuacyjnej w budynku, prowadzgcej do tego wyjscia, okreslonej zgodnie z § 242 ust. 1
WT, dla kondygnacji budynku o najwiekszej liczbie przewidywanych oséb, znajdujgcych sie tam
jedoczesnie,

5) wysokosé holu w miejscu, w ktérym przebiega droga ewakuacyjna, jest nie mniejsza niz 3,3
m,

6) szerokos¢ drzwi wyjsciowych na zewnagtrz budynku jest wieksza o 50% od minimalnej
szeroko$ci drzwi wyjsciowych okreslonej zgodnie z § 239 ust. 4 WT. Wszystkie powyzsze
parametry zostaty spetnione.

Uwzgledniajgc uktad funkcjonalny pomieszczen w obiekcie, dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego
nie przekracza dopuszczalnych 40m a przejScie to nie prowadzi przez wiecej niz 3
pomieszczenia.

Dtugo$¢ dojscia przy jednym kierunku ewakuacji nie bedzie przekracza¢ 10,0m a przy dwdéch
kierunkach ewakuaciji nie bedzie przekraczac 40,0m.

Ewakuacyjne klatki schodowe obudowano w klasie REI 60 i zamknieto drzwiami EIS 30.
Obudowane klatki schodowe wyposazono w grawitacyjny system oddymiania.

Szerokos¢ wyjscia z budynku jest réwna szerokosci biegu schoddéw tj. min 1,2m (klatka
poétnocna) i o co najmniej 50% wieksza (klatka schodowa gtéwna).

Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej wynosi¢ bedzie min 1,4 m.

Drzwi do pomieszczenh nie blokujg i nie zawezajg szerokosci przejscia (otwarcie o 180 stopni lub
wyposazenie w samozamykacze). Szerokos¢ przejs¢é w pomieszczeniu co najmniej 0,9 m.
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Zaprojektowano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na klatkach schodowych i korytarzach o
natezeniu co najmniej 2 Ix. Zaprojektowane rowniez zostanie oSwietlenie awaryjne kierunkowe.

Widownia przewidziana jest dla 88 os6b a jej powierzchnia wynosi ok.73,00m2. Scena
przeznaczona jest dla maksymalnie 20 aktorow a jej powierzchnia wynosi ok. 38,00m2. W
zwigzku z powyzszym nie zachodzi koniecznos¢ stosowania kurtyny przeciwpozarowej zgodnie
z§ 233 WT.

13.10 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
W budynku obecnie ma ma zadnych instalacji wewnetrznych — obiekt nieuzytkowany.

W ramach inwestycji planuje sie kompleksowe wyposazenie obiektu w nowe instalacje wod-kan,
co, wentylacji mechanicznej, elektryczne oraz rozbudowe instalacji wodociggowe;j
przeciwpozarowej. Klatki schodowe zostang wydzielone pozarowo i wyposazone urzgdzenia
stuzgce do usuwania dymu. Na drogach ewakuacyjnych zostanie zastosowane awaryjne
os$wietlenie ewakuacyjne.

Instalacja elektryczna wyposazona bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

Ochrone odgromowa zapewnia¢ bedzie instalacja odgromowa w wykonaniu podstawowym.
Wszystkie przepusty instalacyjne wykonac¢ zgodnie z Rozporz. Ml z dn. 12.04.2002 w sprawie
war. techn., jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdézn. zm. § 234:1.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (ElI) wymagang dla tych elementéw. Dopuszcza sie nieinstalowanie
przepustow, o ktérych mowa w ust. 1, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i
ogrzewczych, wprowadzanych przez sciany i stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.
Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach pomieszczenia
zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz El 60 lub R
El 60, a niebedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E 1) scian i stropdw tego pomieszczenia.Przejscia instalacji przez
zewnetrzne sciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu terenu, nalezy zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza budynku.

Piony instalacji wentylacyjnej, elektrycznej i teletechnicznej prowadzi sie w zamykanych
szachtach zabezpieczonych w stropach klapami El 60.

13.11 Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Przedmiotowy budynek wyposazony bedzie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu odcinajgcy
zasilanie wszystkich obwodéw instalacji elektrycznej, za wyjatkiem obwodow zasilajgcych
instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Przycisk
wyzwalajgcy przeciwpozarowy wytgcznik prgdu znajduje sie przy wejsciu gtbwnym do budynku.
Klatka schodowa w budynku zostanie wyposazona w system oddymiania grawitacyjnego (klapy
oddymiajgce) uruchamiany samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu. Naptyw
powietrza kompensacyjnego bedzie realizowany w dolnej czesci klatki schodowej przez
otwarcie drzwi za pomocg sitownika.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne wykonane wg normy PNEN 1838 Zastosowanie oswietlenia.
Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Poziome drogi ewakuacyjne oswietlone sSwiattem sztucznym oraz droga ewakuacyjna
prowadzona po klatce schodowej zostang wyposazone w oprawy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego. Zapewnione zostanie natezenie oswietlenia co najmniej 2Ix na poziomie
podifoza (wzdtuz srodkowej linii drogi ewakuacyjnej), przez co najmniej 1 godzine po zaniku
odwietlenia podstawowego. W miejscach usytuowania hydrantéw wewnetrznych, recznych
ostrzegaczy pozaru i gasnic natezenie oSwietlenia ewakuacyjnego bedzie nie mniejsze niz 5Ix
na pionowej ptaszczyznie skrzynki hydrantu wewnetrznego, przycisku oraz gasnicy.
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Budynek wyposazony zostanie w hydranty wewnetrzne 25 z wezem potsztywnym. Hydranty te
bedg swym zasiegiem zapewnia¢ pokrycie w poziomie catej powierzchni chronionej kondygnacji
w budynku. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie zapewnia¢ wydajnosé
2,0l/s(jednoczesnos¢ poboru wody z dwéch hydrantéw wewnetrznych), przy cisnieniu 0,2 Mpa.
Na kondygnacjach zostang wykonane po 2 hydranty wewnetrzne 25.

Nie ma obowigzku instalowania dzwieckowego systemu ostrzegawczego, systemu sygnalizacji
pozarowej czy dzwigdéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych.

13.12. Wyposazenie budynku w gasnice.

Budynek wyposazony zostanie w podreczny sprzet gasniczy w postaci gasnic proszkowych GP
6 Xx przystosowanych do gaszenia pozaréw grup ABC w ilosci 1 szt. na kazde 300 m2
powierzchni i Sniegowych GS 5x w pomieszczeniach technicznych i elektrycznych.

13.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla analizowanego budynku wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzgca do
zewnetrznego gaszenia pozaru, wynosi 20 dm?®s. Zapewniajg jg zabudowane na sieci
wewnetrznej bedacej wtasnoscig Inwestora dwa hydranty zewnetrzne DN 80. Najblizszy z nich
znajduje sie w odlegtosci 45m od budynku w kierunku wschodnim.

13.14. Drogi pozarowe.

Zgodnie z przepisami budynek ZL Il musi posiada¢ dojazd pozarowy. Wzdtuz analizowanego
budynku po stronie wschodniej przebiega droga wewnetrzna, ktéra po przebudowie nawierzchni
posiadaé bedzie parametry techniczne spetniajgce wymagania stawiane drogom pozarowym.
Odlegtosc¢ drogi pozarowej od Sciany wschodniej budynku wynosi¢ bedzie 5,0m.

13.15. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego.
Budynek zostanie wyposazony w odpowiednig instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.
14. Opis rozwigzan technicznych i materialowych.

14.1. Konstrukcja

Elementy konstrukcyjne wykonac scisle na podstawie projektu konstrukcyjnego.
Fundamenty: klasa betonu i zbrojenie wedtug projektu konstrukcyjnego.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne: $ciany murowane z bloczkéw wapienno-
piaskowych gr. 18,00cm lub pustaka poryzowanego.

Schody wewnetrzne — zelbetowe - wedtug projektu konstrukcyjnego.

Stropy - zelbetowe - wedtug projektu konstrukcyjnego.

14.2. 1zolacje

Izolacja przeciwwodna: izolacja przeciwwodna, grubowarstwowa

Izolacja wewnetrzna scian i podtdg w pomieszczeniach mokrych; systemowa zaprawa
uszczelniajgca wywinieta na sciany do wys. 10cm.

Izolacja przeciwwilgociowa stropow — folia PE gr. min. 0,2 mm

14.3. Scianki dziatowe

Scianki dziatowe zgodnie z lokalizacja i 0znaczeniami na rysunkach wykonaé z bloczkéw wapienno-
piaskowych gr. 18cm i 12cm lub w systemie Scian gipsowo-kartonowych hybrydowych — system
Rigips Duraline  gr. 15cm (w pomieszczeniach mokrych zastosowac piyty wewnetrzne z
przeznaczeniem do pomieszczen mokrych). Scianki systemowe GKF EI 30.

Zamurowania istniejgcych otworéw drzwiowych, uzupetnienia $cian przy przekuciu nowych
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otworéw oraz zamurowania otworéw wentylacyjnych w pomieszczeniach wykonac z cegly petnej.

Wyburzenia istniejgcych $cianek wykonaé w cato$ci reczenie. Scianki rozbieraé warstwami od géry
w sposob zapewniajgcy statecznosé rozbieranego elementu. Rozbiorka przez przewrdcenie jest
niedopuszczalna.

Sciany dziatowe projektowane z ptyt gipsowo-kartonowych gr. 12cm i 15cm, systemowe, akustyczne,
zapewniajgce wskaznik izolacyjnosci akustycznej co najmniej na poziomie RA1 = 50 dB, wykonane
z profili CW100 Aku i UW100 i podwojnej warstwy ptyt gipsowo-kartonowych z wypetnieniem weing
mineralng i dodatkowg warstwg pltyt gipsowo-kartonowych Aku w $rodku. Odpornos$¢ ogniowa dla
obudowywujgcych klatke schodowg co najmniej REI 60. Pozostate sciany wewnetrzne w klasie co
najmniej El 30.

Wszystkie sciany dziatowe ( wykonywane z ptyt GK ) obustronnie obfozone podwodjna ptytg
gipsowo-kartonowg zwyktg (dla pomieszczen suchych), lub wodoodporng (dla pomieszczen
mokrych — tazienek, weztéw sanitarnych, pom. gospodarczych) o grubosci 2x1,25 cm; w
obrebie kabin natryskowych jako warstwe zewnetrzng stosowac ptyty widkno-cementowe;
Wszystkie obrzeza otworéw drzwiowych nalezy wzmacnia¢ podwojnymi profilami nosnymi
kotwionymi w posadzce (warstwie podktadowej) i stropie;

Wewnatrz $cian wykonac izolacje akustyczng — ptyty z wetny mineralnej o grubosci zgodnie z
norma i zapewniajgcej zatozone wymagania ochrony akustycznej.

W pomieszczeniach mokrych pod ptytami gipsowo-kartonowymi wykonac¢ paroizolacje z folii PE;
Zastosowac¢ wzmocnienie konstrukcji Scianek w miejscu montazu urzadzen sanitarnych;
Obudowy szachtow instalacyjnych i kanatow wentylacyjnych — z ptyt gipsowo-kartonowych
grubosci 2x1,25 cm, mocowanych na profilach stalowych s = 75 mm. Dla szachtéw wodno-
kanalizacyjnych stosowac ptyty wodoodporne.

Drzwiczki rewizyjne do zaworow, mieszaczy itp. malowane proszkowo z zamkiem,
zapewniajgce wygodny dostep do instalaciji.

Po wykonaniu instalacji wszystkie przejscia instalacyjne przez elementy konstrukcyjne nalezy
zabetonowac, wykonujgc zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji — zgodnie z wytycznymi w
projektach branzowych.

Scianki p.poz systemowe o odpornosci i izolacyjnosci zgodnie z opisem na czesci rysunkowe;.
Obudowa kanatéw wentylacyjnych w systemie nie gorszym niz PROMATECT L500 50mm EI120 lub
Conlit Plus EI120. System musi by¢ posiada¢ aprobate ITB.

14.4. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna

Okna drewniane, stylizowane z odtworzonymi podziatami jak w oknach istniejgcych. Okna
antywtamaniowe, szklone szybami P2. Klamki metalowe malowane proszkowo, zamykane na
klucz ( jeden dla wszystkich okien).

* wspotczynnik izolacyjnosci termicznej zestawu okiennego Uk(max) = 1,1 W/m2K,

* szyby niskoemisyjne zapewniajgce ochrone przed stoncem (przeciwstoneczne), o neutralnym
zabarwieniu i wysokiej przepuszczalnosci Swiatta, o wspotczynniku zatrzymania energii
stonecznej min. 50%,

* parapety zewnetrzne ze stali tytanowo-cynkowej z systemowymi zabezpieczeniami
uniemozliwiajgcymi siadanie gotebi.

* parapety — od wewnatrz z drewna sosnowego warstwowo klejonego obtogowanego
dwustronnie obtogg gr. 2,5mm.

Powierzchnie drewna scali¢ do istniejgcej jak na budynku 5c bejca.

Natozenie lakieru HENEPUR Super Step sglz (firmy henelit Farben&Lacke), dwusktadnikowy
produkt wysoce odporny na warunki atmosferyczne i bardzo wytrzymata na przetarcia. Nadaje
satynowag powierzchnie lakierniczg na drewnie.

Nawiewniki:

W oknach w pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng nalezy zamontowac¢ nawiewniki
cisSnieniowe, samoregulujgce z mozliwoscig ustawienia przestony w pozycji przeptywu
minimalnego w kolorze biatym. Typ nawiewnikéw np. aereco AMO.103, okap standardowy
aereco lub inne o nie gorszych parametrach.
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Drzwi zewnetrzne:

Stolarka drzwiowa zewnetrzna stylizowana, drewniana Uk(max) = 1,3 W/m2K szklone szkiem
obustronnie bezpiecznym, laminowanym, przeziernym. Gtoéwne drzwi wejsciowe - klasa
odpornosci na wtamanie RC3, wzmocniona konstrukcja drzwi.

Uwaga! Szerokos$¢ otworéw montazowych Slusarki okiennej i drzwiowej zgodnie z ostatecznie
wybranym systemem. Podane w projekcie wymiary otworéw nalezy zweryfikowac¢ przed
wykonaniem ich na budowie pod wzgledem wytycznych producenta wybranego systemu
Slusarki.

14.5. Slusarka wewnetrzna

Zaprojektowano drzwi aluminiowe, szklone szybami bezpiecznymi, przeziernymi.

Do pomieszczen typu magazyny, sklady porzadkowe itp. zastosowac drzwi petne, aluminiowe.
Do weztéw sanitarnych zastosowa¢ drzwi aluminiowe, z tulejami wentylacyjnymi, od gory z
szybami bezpiecznymi, nieprzeziernymi — mlecznymi (1/3 drzwi), a do 3/4 drzwi wypetnione
blenda.

Drzwi ppoz. do pomieszczen technicznych zgodnie z wymaganiami wg zestawienia stolarki.
Drzwi p.poz wydzielajgce klatki schodowe bedg wyposazone w samozamykacze i system
trzymaczy pozarowych i bedg sie zmykaty w razie wystgpienia dymu po sygnale z czujek dymu.

Drzwi aluminiowe, rozwierane, petne oraz szklone szktem bezpiecznym, malowane proszkowo,
otwierane recznie , systemowe o parametrach nie gorszych niz :

¢ malowane proszkowo z palety RAL

o profile:

gtebokos$¢ zabudowy dla oscieznicy i skrzydfa - 45mm

profile wykonane ze stopu AIMgSi 0,5 F22 wg DIN1725 , DIN 1748 i DIN

o wypelnienie: szklo matowe Float 33.2 VSG Ilub panel peiny: blacha aluminiowa 1,5mm
wypetnienie ze styroduru

e wyposazenie: stosowac zestawy szklane, bezpieczne, hartowane

e izolacyjnos¢ akustyczna Rw=32dB

e do oferty nalezy skalkulowa¢ cene drzwi wraz z okuciami, zamkami, klamkami, szyldami,
samozamykaczami

Drzwi do sanitariatow:

- wewnetrzne zamkniecia w sanitariatach,

- drzwi do kabin od géry mate okienko, szkto mleczne.

- w drzwiach do sanitariatow nalezy zastosowaé kratki wentylacyjne o czynnej pow.
wentylacyjnej > 0,022 m2

Slusarka p-poz. : drzwi i $cianki atestowane, wyposazone w komplet wymaganych przepisami
akcesoriow dla zapewnienia prawidtowych warunkéw ewakuaciji, oddymiania i napowietrzania
drog ewakuacyjnych, malowane proszkowo z palety RAL. Drzwi nalezy montowac¢ po
uprzednim wykonaniu posadzek na gotowo, a przed wykonczeniem sScian.

Do oferty nalezy skalkulowaé cene drzwi wraz z okuciami, zamkami, klamkami, pochwytami,
szyldami,samozamykaczami, elektrozaczepami itp.

Wskazane na rzutach drzwi pozarowe muszg posiada¢ co najmniej nastepujgce parametry:

- Odpornos$¢ ogniowa klasie EI30-S,

- Izolacyjnosc¢ akustyczna: jednoskrzydtowe Rw=32dB,dwuskrzydtiowe Rw=30 dB,

- Klasa mechaniczna: 3 klasa wymagan wytrzymato$ci mechanicznej, tj. ciezkie warunki
eksploatacji,

- Dymoszczelnos¢ klasa klasie EI30-S,

- Wymiary drzwi — zgodnie ze czescig graficzng projektu co najmniej 90x200cm w Swietle
oscieznicy,

Skrzydio w systemie przylgowym. Nominalna grubos¢ skrzydta wynosi 50 mm,

Wykohczenie skrzydta : Powierzchnia gtadka malowana,
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Przeszklenia : Szyba przezroczysta , bezpieczna , o odpornosci ogniowej EI30.
Ramka w kolorze dopasowanym do koloru skrzydta.

Akcesoria i wyposazenie:

-zamek gtowny wraz z wkfadkg patentowa,

Drzwi p.poz wydzielajgce klatki schodowe bedg wyposazone w samozamykacze.

Nalezy przewidzie¢ wprowadzenie drzwi przeciwpozarowych do wnek elektrycznych. Obudowa
wnek elektrycznych — $cianami EI60. Drzwi przeciwpozarowe ppoz np. TURIA EI 60 lub
réwnowazne , C5 wym. w murze 900 x 2050 , wym. skrzydta 800 x 2000 kolor RAL7035/9010,
skrzydto drzwi przeciwpozarowych wykonane jest z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o
gruboéci 0,8 mm. Blacha tgczona jest bez spawania i zawijana na trzech przylgach o szerokosci
17 mm. Wypeinienie skrzydta stanowig dwa plastry weiny mineralnej oddzielone ptytg pozarowag
Pladur (GKF). Catkowita grubosc¢ skrzydta wynosi 63 mm.

Uwaga!

Drzwi wieloskrzydfowe, stanowigce wyjScie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o szerokosci
nie mniejszej niz 0,9cm.

14.6. Posadzki i podtogi

Poziom posadzek w pomieszczeniach dostosowa¢ do poziomu posadzki na komunikac;ji!
Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z ponizszymi uwagami oraz opisami na rzutach i
przekrojach. Wszystkie posadzki nalezy wykonywac jako ptywajace.

Izolacje przeciwwodne w pomieszczeniach mokrych dopuszczone do stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej oraz zapewniajgce trwatos¢ potgczenia ze Sciankami dziatowymi.

Wykona¢ posadzki z ptytek antyposlizgowych gresowych, wielkogabarytowych 30x60 i 60x60.
Gres antyposlizgowy z 10cm cokotem grupa R10 antyposlizgowosci, barwiony w masie,
prasowany na sucho, grubos¢ min. 10mm. Gres nalezy uktada¢ na kleju elastycznym i
uszczelni¢ elastyczng zaprawa typu flex oraz w wymaganych pomieszczeniach wykonac spadki
w kierunku kratki Sciekowej. Szerokos¢ fugi dla posadzek gresowych - nie wigksza niz 2,0 mm.
Pomieszczenia pomieszczenia sanitarne i gospodarcze — ptytki ceramiczne ,gres”, klejone do
podtoza klejem elastycznym; spoiny nienasigkliwe, odporne na dziatanie srodkéw
dezynfekcyjnych. Dla posadzek z kratkg odwadniajgcg nalezy wykonaé spadki kopertowe 2,0%
na odlegtosci 1,0 m wokot kratki.

14.7. Tynki i powtoki malarskie

14.7.1. Sciany istniejgce:

Nalezy skué wszystkie istniejgce na scianach ptytki ceramiczne oraz tynki na $cianach i sufitach
a nastepnie wykona¢ nowe zgodnie z podang technologia:

TYNKI WEWNETRZNE

1.Poszerzenie badanh stratygraficznych i rozpoznanie szczegétowe pekniec scian.

2.Usuniecie ostabionych tynkoéw i przemaléwek mechanicznie lub chemicznie — metoda
zostanie dobrana po wykonaniu prob.

3.Wykucie silnie zdezintegrowanych cegiet i wstawienie nowych na zaprawie wapienno-
piaskowej (wedtug oryginalnych spoin) lub zaprawie murarskiej.

4.Natozenie tynkow tradycyjnych mineralnych na $cianach.

5.0dkurzenie i zagruntowanie tynkow preparatem wzmacniajgco-gruntujgcym np. firmy Ceresit
lub Baumit lub rownowaznym.

6.Wykonanie gtadzi gipsowej na catej powierzchni scian.

7.Gruntowanie tynkow przed wykonaniem warstwy malarskiej gteboko penetrujgcym
impregnatem silikatowym np. Ceresit lub Baumit. lub rbwnopwaznym.

8.Wykonanie warstwy malarskiej z farby akrylowe;.

Przy umywalkach i urzgdzeniach technologicznych stosowac¢ fartuchy z ptytek ceramicznych lub
z innego materiatu zapewniajgcego wiasciwg ochrone o szerokosci min. 0,5 m poza obrys
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urzadzenia. W sanitariatach wykona¢ flizy na scianach do wysokosci 2,10m.

14.7.2. Sciany projektowane:

Sciany zelbetowe i murowane (za wyjatkiem czeéci przewidzianych do potozenia oktadzin
ceramicznych) — tynk gipsowy 0,5 cm.

Na scianach z ptyt gipsowo-kartonowych wykonac¢ szpachlowanie gipsowe spoin pomiedzy
ptytami oraz warstwe wyrownujacg wyglad catej powierzchni (szpachlowanej i
nieszpachlowanej).

W pomieszczeniach wilgotnych przed potozeniem okfadzin sciennych wykonaé powierzchniowg
impregnacje przeciwwilgociowg scian.

Wokét przyboréw sanitarnych w pomieszczeniach bez oktadzin ceramicznych wykonaé fartuchy
z ptytek do wysokosci 1,60 m siegajace 50 cm na boki poza obrys przyboru.

14.8. Sufity podwieszane

Wszystkie sufity podwieszone i okladziny sufitdw oraz scian muszg by¢ wykonane z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, ponadto niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
Sufity montowaé na komunikacji w sanitariatach i pomieszczeniach gospodarczych.

Sufity podwieszane systemowe - sufit monolityczny na komunikacji a w pomieszczeniach
sanitarnych i gospodarczych rozbieralny, modut 60x60cm, obrzeza ptyt — proste. Konstrukcja
widoczna, w pomieszczeniach weztdéw sanitarnych z natryskami nalezy stosowaé system
konstrukcyjny odporny na korozje.

Sufit akustyczny pod stropem widowni i sceny — sufit na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowe;.
Ptyta G-K dzwiekoizolacyjna, wetna dzwiekoizolacyjna.

Pofki i Scianki instalacyjne w pomieszczeniach sanitarnych (stelaze do zawieszenia misek
ustepowych i umywalek) obudowac ptytg gipsowo-kartonowg wodoodporng gr. 2x1,25 cm na
stelazu z profili stalowych.

Instalacje nie prowadzone w bruzdach $ciennych i poza obrysem sufitéw podwieszonych nalezy
zaizolowaé wetng mineralng i obudowaé ptytg gipsowo-kartonowg gr. 1,25 cm na stelazu
stalowym.

Uwaga! We wszystkich pomieszczeniach, w ktérych bedg wykonane sztywne stropy
podwieszone z GKB przewidzie¢ drzwiczki dostepowe do pustych przestrzeni, malowane
proszkowo o wymiarach minimum 40x40 cm.

Powierzchnie scian i sufitbw w przestrzeni miedzy stropem, a sufitem podwieszonym wymagajg
pomalowania farbg emulsyjng w kolorze biatym.

14.9. Akustyka pomieszczen

Aby spetni¢ wymagania norm ochrony przed hatasem w budynkach na catej powierzchni sufitow
i stropow nalezy utozy¢ materiaty dzwiekochtonne zwiekszajgce pochtanianie w niskich
czestotliwosciach. Na tylnej Scianie widowni umiesci¢ dzwiekochtonne panele $cienne. Panele
akustyczne, $cienne umiesci¢ rowniez na scianach bocznych widowni i sceny.

Zaprojektowano sufit akustyczny pod stropem | pietra nad widownig i sceng np. 2x12,5mm piyty
AKU + wetna 75mm sufit o izolacyjnosci akustycznej 40 dB.

W pomieszczeniu wentylatorowni na poddaszu nalezy wszystkie $ciany i sufity wytozy¢ ptytami
akustycznymi np. HERADESIGN SUPERFINE gr 25 mm z zachowaniem pustki powietrznej 225
mm .

Zabezpieczenia budowlane i instalacyjne:
Wszystkie urzgdzenia (centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne, wentylatory, pompy, agregaty itp.)
powinny byé wyposazone w wibroizolatory lub posadowione na amortyzowanych
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fundamentach. Wszystkie przejscia przewodow instalacyjnych przez przegrody budowlane
nalezy prowadzi¢ w tulejach osadzonych w przegrodzie, a przestrzen miedzy przewodem
instalacji i sciankami tulei uszczelni¢ np. wetng mineralng i masg trwale plastyczng. lzolacje
kanatow wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych wykona¢ np. wetng mineralng gr. 3 cm
zabezpieczong folig aluminiowg — we wszystkich pomieszczeniach Kanaty wentylacyjno-
klimatyzacyjne oraz przewody rurowe c.o. i wod.-kan. powinny byé mocowane do przegrod
budowlanych poprzez wieszaki i uchwyty zabezpieczajgce mozliwos¢ przenoszenia drgan na
konstrukcje budynku. Przewody instalacji wod-kan przy scianach oddzielajgcych pomieszczenia
higieniczno-sanitarne i pomieszczenia, dla ktérych okreslone zostaty dopuszczalne poziomy
dzwieku, prowadzone sg w miare mozliwosci za Sciankami instalacyjnymi z ptyt g-k. W
pozostatych przypadkach, gdy prowadzone sg w bruzdach w $cianach murowanych z bloczkéw
wapienno-piaskowych 24cm, minimalna grubos¢ $ciany w miejscu bruzdy wynosi 12 cm, a
wskaznik izolacyjnosci akustycznej wtasciwej sciany RA1 =2 47dB.

Przewody instalacji elektrycznej prowadzone sg w warstwie tynku, a w przypadku potrzeby
doprowadzenia ich na powierzchnie scian nieotynkowanych — w warstwie wykonczeniowej po
przeciwnej stronie sSciany lub, w szczegdlinych przypadkach, w systemowych kanatach
elektrycznych w bloczkach wapienno-piaskowych. Nie wptywajg na pogorszenie parametrow
akustycznych wewnetrznych przegréd budowlanych.

14.10. Balustrady

Balustrady zarbwno wewnetrzne jak i zewnetrzne obustronne, systemowe przedtuzone poza
krawedz biegu o min. 30cm i zakonczone w sposob zapewniajgcy bezpieczne ich uzytkowanie.

14.11. Wymagania dla izolacyjnosci termicznej podstawowych przegréd

Izolacje termiczng scian zewnetrznych, projektowanych wykonaé metodg lekkg — mokrg, z
zastosowaniem ptyt welny mineralnej gr. 15cm o wspoétczynniku przewodzenia ciepta nie
wyzszym niz A= 0,032 [W/mK]. Wspotczynnik przenikania ciepta dla przegrody wyniesie co
najmniej U=0,23 [W/m2K].

Izolacja termiczna $cian fundamentowych - na ptaszczyznach zewnetrznych na wysokosci do
poziomu + 0,40 m nad terenem nalezy wykonac z ptyt ze styropianu fundamentowego gr. 15cm
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wyzszym niz A= 0,032 [W/mK] Wspotczynnik
przenikania ciepta dla przegrody wyniesie co najmniej U=0,23 [W/m2K]. Styropian zabezpieczy¢
od zewnagtrz folig kubetkowag. Dopuszcza sie zastosowanie innej technologii np. pianki
poliuretanowej (PUR) formowanej natryskowo pod warunkiem uzyskania zgody Projektanta i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Izolacje potaci dachowych nalezy wykona¢ poprzez docieplenie warstwg wetny mineralnej gr.
20cm utozonej na stropie nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg o wspoétczynniku przewodzenia
A= 0.032 [W/m K] Ilub w innej rbwnowaznej technologii. Wspotczynnik przenikania ciepta dla
przegrody po wykonaniu modernizacji wyniesie U=0,18 [W/m2K].

Ocieplenie elewaciji , posadzek i dachu wykonac zgodnie ze sztukg budowlang z zapewnieniem
minimalizacji mostkéw cieplnych i nieszczelnosci w ostonowych elementach budynku.

14.12. Instalacje z zakresu ochrony pozarowej - oddymianie klatek schodowych i
hydranty wewnetrzne

Kazda klatka schodowa zostanie zamknieta drzwiami EIS30 oraz zamontowany zostanie
system oddymiania grawitacyjnego (klapy oddymiajgce) uruchamiany samoczynnie za pomoca
systemu wykrywania dymu oraz recznie. Powierzchnia czynna klapy oddymiajgcej stanowi¢
bedzie co najmniej 5,0% najwiekszego rzutu poziomego powierzchni klatki schodowej przy
czym powierzchnia otworu pod klape nie mniejsza niz 1,0m2. Naptyw powietrza
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kompensacyjnego bedzie realizowany w dolnej czesci klatki schodowej przez otwarcie drzwi
zewnetrznych za pomocg sitownika.

Lokalizacja klap oddymiajgcych zgodnie z czescig graficzng projektu. Wyzwalanie systemu
oddymiania realizowane bedzie na dwa sposoby: recznie i automatycznie. Reczne wyzwalanie
poprzez zbicie szybki i wcisnieciu przycisku ,Alarm” w przyciskach oddymiania zlokalizowanych
w obrebie klatki schodowej i korytarzach ewakuacyjnych na wysokosci 140cm+20cm nad
posadzkg, automatyczne wyzwalanie przez zadziatanie optycznych czujek dymu. Dodatkowo
system oddymiania bedzie rozbudowany o funkcje naturalnej wentylacji poprzez podtagczenie
przycisku przewietrzania, a na wypadek nagtej zmiany warunkow atmosferycznych nalezy
zastosowacC sygnalizator wiatrowo— deszczowy stanowigcy element automatyki pogodowej,
ktéry spowoduje zamkniecie sie klapy dymowej. W sytuacji zagrozenia pozarowego funkcje
sygnalizatora wiatrowo — deszczowego sg blokowane pozwalajgc na otwarcie sie klapy
dymowej w kazdych warunkach atmosferycznych. Przyciski przewietrzania bedg zamontowane
na ostatniej kondygnaciji klatki schodowe;.

Instalacja sterujgco — zasilajgca

Nalezy wykonac¢ réwniez instalacje sterowania oddymianiem klatki schodowej, ktora skfada sie
z centralki sterujgcej , optycznych czujek dymu, przyciskow recznego otwarcia oraz sitownikow
klap oddymiajacych. Centralka sterujgca urzgdzeniami oddymiajgcymi jest wyzwalana w sposob
automatyczny przy alarmie Il stopnia po zadziataniu recznych ostrzegaczy pozarowych oraz
czujek dymu zlokalizowanych na klatce schodowej. Na sygnat z centralki oddymiania zostanie
uruchomiony sitownik przy klapie do jej otwarcia. Napowietrzanie odbywac sie bedzie poprzez
automatyczne otwarcie drzwi wejsciowych do budynku.

Centralka zasilana bedzie z instalacji elektrycznej sprzed gtdéwnego wytgcznika pradu. Centralka
bedzie potgczona linig dozorowg z czujkami dymu instalowanymi na wskazanych
kondygnacjach. Na sufitach klatki schodowej nalezy zaprojektowaé optyczne czujki dymu
(umieszczone na $rodku stropu klatki) podtgczone do centralki oddymiania, ktére beda
odpowiadaty za automatyczne wykrycie i uruchomienie systemu oddymiania. Wszystkie
urzgdzenia wchodzace w sktad systemu oddymiania grawitacyjnego muszg posiada¢ wazne,
wymagane przepisami dopuszczenia, atesty, deklaracje zgodnosci.

Podstawowe parametry klapy oddymiajace;j :

- wymiar nominalny otworu w cm - 94x 140cm

- czynna powierzchnia oddymiania z owiewkami - 0,65 m2

- naped elektryczny 24V (2,6A lub 4A)

- podstawa prosta 35cm, (ocynk 1,5mm)

- skrzydto klapy wypetnione poliweglanem 16mm

- wspotczynnik przenikania ciepta U= 1,1 W/m2K

-okna w systemie aluminiowym

-sitowniki elektryczne

-konsole mocujace, trawersy

-centrala sterujgca

-reczny przycisk oddymiania RPO-1

-czujki dymu

-centrala z czujnikiem wiatr-deszcz

- przycisk do przewietrzania

Prace zwigzane z wykonaniem instalacji zasilajgco-starujgcych oddymianiem klatek
schodowych wykonac scisle zgodnie z projektem branzy elektryczne;j.

W ramach prac budynek wyposazony zostanie w hydranty wewnetrzne 25 z wezem
potsztywnym. Hydranty te bedg swym zasiegiem zapewniaC pokrycie w poziomie catej
powierzchni chronionej kondygnacji w budynku. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa
bedzie zapewnia¢ wydajnos¢ 2,0l/s (jednoczesnos¢ poboru wody z dwéch hydrantéw
wewnetrznych), przy cisnieniu 0,2 MPa.

Szafki hydrantowe wnekowe powinny zosta¢ wyposazone w pojedyncze weze gasnicze o dhug.
30m. Wymagane cisnienie wody w hydrantach wewnetrznych  powinno by¢é zgodne z
przepisami i w najmniej korzystnym miejscu nie mniejsze niz 0,2 MPa (2 bary). Hydrant nalezy
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montowaé na takiej wysokosci aby zawor hydrantowy byt umieszczony na wysokosci 1350mm
od poziomu wykonczonej podtogi. Dopuszcza sie odchyiki tego wymiaru w zakresie +/-
100mm.Instalacje hydrantowg wykonac zgodnie z projektem branzy sanitarnej.

14.11. Wyposazenie i materialy wykonczeniowe

Wszystkie pomieszczenia sanitarne nalezy bezwzglednie wyposazy¢ w biaty montaz tzn. miski
ustepowe, umywalki, lustra i natryski oraz zastony itp. W pomieszczeniach gospodarczych -
ceramiczny zlew gospodarczy montowany na wspornikach stalowych, bateria jednouchwytowa
zlewozmywakowa Scienna ze ztgczkg. Zawdr czerpalny, kratka sciekowa.

Zgodnie z § 261 widownia jest pomieszczeniem przeznaczonym do jednoczesnego
przebywania okoto 88 0sob.

Miejsca siedzgce bedg ustawione w rzedach o parametrach:

1) fotele i siedzenia bedg trudno zapalne oraz niewydzielajgce produktow rozktadu i spalania,
okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskg Normg dotyczacg badah wydzielania
produktow toksycznych; okreslenie trudno zapalny przypisuje sie fotelom i innym siedzeniom,
ktére nie ulegajg postepujgcemu tleniu i spalaniu ptomieniowemu w warunkach okreslonych
Polskg Normg dotyczgcg badania zapalnosci mebli tapicerowanych,

2) szerokos$¢ przejs¢é pomiedzy rzedami siedzen wynosi¢ bedzie 0,45 m, przy czym odlegtos¢ te
nalezy ustalac, biorgc pod uwage odstep miedzy statymi elementami siedzen,

3) liczba siedzen w rzedzie wynosi¢ bedzie 8,

4) szerokosc¢ przej$¢ komunikacyjnych wynosié¢ bedzie co najmniej 1,2 m.

5) rzedy siedzen bedg trwale umocowane do podtogi albo siedzenia sztywno tgczone ze sobg w
rzedy oraz miedzy rzedami.

Przy wejsciu gtéwnym do budynku zastosowac wycieraczki wewnetrzne, systemowe. Wszystkie
wycieraczki zlicowane z poziomem posadzki z gumowymi wktadami czyszczgcymi i szczotkami
osadzonymi w profilach aluminiowych.

Projekt oswietlenia i nagtosnienia scenicznego nie jest objety opracowaniem i nalezy go
wykona¢ na podstawie odrebnego projektu branzowego dla ustalonej z Uzytkownikiem
docelowej aranzaciji.

Wszystkie elementy wykohczenia bedg spetnia¢ wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zm.). i norm wymienionych w zatgczniku do
rozporzadzenia.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji zamdwienia winny posiada¢ odpowiednie atesty
dopuszczajgce do obrotu i powszechnego badz jednostkowego zastosowania w budownictwie
zgodnie z zapisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Tekst jednolity
Dziennik Ustaw 2006 nr 156 poz.1118.

15. Dzwig wewnetrzny:

Zaprojektowano dzwig wewnetrzny w szybie zelbetowym.

-Rodzaj : dzwig wewnetrzny,

-Typ: osobowy do przewozu pracownikéw oraz oséb niepetnosprawnych,
-Naped: elektryczny linowy,

-Predkos¢ jazdy: min. 1,0 m/s,

-Udzwig: 630 kg / 4 osdb,

-Liczba przystankow / drzwi: 4/4

-Zasilanie dzwigu w budynku: prad trojfazowy,

-Przy zaniku zasilania nalezy przewidzie¢ automatyczny zjazd kabiny na poziom parteru i
otwarcie drzwi (zjazd pozarowy).

Wykonanie i wyposazenie:

,Remont, przebudowa i rozbudowa ze zmiang sposobu uzytkowania na siedzibe teatru budynku nr 31 z rozbiérka przybudéwki
zewnetrznej zlokalizowanej na elewacji zachodniej wraz z wykonaniem instalacji wewnetrznych: wod-kan, kanalizacji opadowej, c.o.,
elektrycznych, niskopradowych jak i Swiattowodu zaréwno w obiekcie jak i w gruncie oraz budowa odcinka dojscia i dojazdu do budynku
nr 31 zlokalizowanego w Krakowie przy ul.]. Babinskiego, na dz. nr 1/31, obr. 70 Podgérze”. Strona 27



-Konstrukcja szybdw: szyb Zelbetowy,

- Kabina: — stal nierdzewna szczotkowana, o$wietlenie kabiny — posrednie LED, wyposazona w
czujnik wejsciowy, wentylator, lustro i porecz na Scianie, antyposlizgowa podtoga,

- Drzwi teleskopowe, otwierane automatycznie o wymiarach minimum 90 x 200 cm w Swietle,

- Podwodjna sygnalizacja pracy dzwigu (dzwiekowa i $wietlna),

- Kaseta wezwah dzwigu i tablica dyspozycyjna w kabinie powinny znajdowac sie na wysokosci
90-140 cm,

- Wskaznik potozenia kabiny: w kabinie i na kazdym pietrze,

- Tablica dyspozycyjna w kabinie powinna posiadac przycisk otwierania drzwi, przycisk alarmu
oraz awaryjne oswietlenie.

Dzwigi nalezy wykohczyé w stali nierdzewnej, przystosowane dla oséb niepetnosprawnych.
Wymiary wew. kabiny w zaleznosci od producenta co najmniej 140cm x 110cm x wys.210cm..
Kabina dzwigu osobowego dostepna dla osob niepetnosprawnych powinna mie¢ porecze na
wysokosci 0,9m oraz tablice przyzywowg na wysokosci od 0,8m do 1,2m w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,5m od naroza kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla oséb niewidomych i
informacjg gtosowa. Sciany, podtoge i strop szybu nalezy wykonaé z trwatych i niepalnych
materiatow, niesprzyjajgcych osiadaniu i emitowaniu kurzu. Dno podszybia powinno byc¢ gtadkie,
nieprzepuszczalne dla wody. Odchytki wymiaréw szybu muszg spetnia¢ wymagania normy
budowlanej. W podszybiu nalezy umozliwi¢ uziemienie urzadzen dzwigowych. W szybie nie
moze by¢ zadnej obcej instalacji. Szyb musi by¢ wentylowany bezposrednio na zewnatrz
budynku. Przekrdj otworu wentylacyjnego w nadszybiu nie moze by¢ mniejszy niz 1% rzutu
szybu. Do wietrzenia pomieszczeh nienalezgcych do dzwigu nie nalezy wykorzystywac szybu.
Drabinke do podszybia wykonaé wg wskazan kierownika ekipy montazowej. Os$wietlenie
naturalne lub sztuczne na przystankach na poziomie podtogi musi wynosi¢ min. 50 Ix.
Nadszybie musi w catosci zmiesci¢ sie pod potacia dachowg. W razie potrzeby uzyskac
odstepstwo i nadszybie obnizy¢.

15. Uwagi koncowe

Projekt architektoniczny rozpatrywac fgcznie z projektami poszczegdélnych branz. W przypadku
zauwazenia rozbieznoéci w ktorymkolwiek z opracowan stanowigcych poszczegdlne czesci
dokumentacji projektowej kontaktowac sie z nadzorem autorskim. Zobowigza¢ wykonawce aby
przed wykonaniem elementéw stalowych, Slusarek oraz stolarek wymiary sprawdzit w naturze.
Catos¢ robot nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg techniczng pod nadzorem oséb
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia, z zachowaniem przepiséw bhp i sztuki budowlane;.
Wszystkie elementy nie ujete w niniejszym opracowaniu a zdaniem Wykonawcy niezbedne do
prawidtowego dziatania instalacji nie zwalnia Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.
Wszelkie niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora. Do
zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcg procedurg. Wszelkie niejasnosci oraz rozbieznosci miedzy poszczegdlnymi
opracowaniami wchodzgcymi w sktad dokumentaciji projektowej w szczegodlnosci przedmiarami
robot nalezy zgtosi¢ Projektantowi na etapie procedury wytaniajgcej Wykonawce robot
budowlanych.

Jezeli Wykonawca na etapie przygotowania oferty nie zgtosit lub nie wnosit o wyjasnienie
ewentualnych rozbieznosci miedzy dokumentacjg projektowa, zapisami umowy a przedmiarami
robét a wykonanie prac wprost wynikato z ktéregokolwiek z w/w dokumentow oraz objete jest
zakresem projektu lub decyzjg pozwolenia na budowe to zgtoszenie koniecznosci wykonania
takich robot na etapie realizacji nie bedzie uznane za podstawe zlecenia zamowienia
dodatkowego.

,Remont, przebudowa i rozbudowa ze zmiang sposobu uzytkowania na siedzibe teatru budynku nr 31 z rozbiérka przybudéwki
zewnetrznej zlokalizowanej na elewacji zachodniej wraz z wykonaniem instalacji wewnetrznych: wod-kan, kanalizacji opadowej, c.o.,
elektrycznych, niskopradowych jak i Swiattowodu zaréwno w obiekcie jak i w gruncie oraz budowa odcinka dojscia i dojazdu do budynku
nr 31 zlokalizowanego w Krakowie przy ul.]. Babinskiego, na dz. nr 1/31, obr. 70 Podgérze”. Strona 28



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 Ustawy Prawo budowlane oswiadczam, ze dokumentacja projektowa dla
inwestycji : ,Remont, przebudowa i rozbudowa ze zmiang sposobu uzytkowania na siedzibe
teatru budynku nr 31 z rozbidérkg przybuddéwki zewnetrznej zlokalizowanej na elewac;ji
zachodniej wraz z wykonaniem instalacji wewnetrznych: wod-kan, kanalizacji opadowej, c.o.,
elektrycznych, staboprgdowych jak i swiattowodu zaréwno w obiekcie jak i w gruncie oraz
budowa odcinka dojscia i dojazdu do budynku nr 31 zlokalizowanego w Krakowie przy ul. J.
Babinskiego, na dz. nr 1/31, obr. 70 Podgérze”. zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

Projektant Sprawdzajgcy

,Remont, przebudowa i rozbudowa ze zmiang sposobu uzytkowania na siedzibe teatru budynku nr 31 z rozbiérka przybudéwki
zewnetrznej zlokalizowanej na elewacji zachodniej wraz z wykonaniem instalacji wewnetrznych: wod-kan, kanalizacji opadowej, c.o.,
elektrycznych, niskopradowych jak i Swiattowodu zaréwno w obiekcie jak i w gruncie oraz budowa odcinka dojscia i dojazdu do budynku
nr 31 zlokalizowanego w Krakowie przy ul.]. Babinskiego, na dz. nr 1/31, obr. 70 Podgérze”. Strona 29



IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygnatura akt: OKK/AUpb/28/06/MP Krakéw, dnia 19 czerwca 2006 r.

DECYZJA nr MPOIA | 006/ 2006

Napodsta\nliea't.1zllst1pl(t1il.ls’(.2.at13ust1pkt1iat14ust.1pklilmawyzd17 1994 r. - Prawo budowiane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, paz. 201; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, ?::381. Nr 93, pcz.888ihr96.‘pcz
959 oraz z 2005 . Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 1364 i Nr 169, poz. 1419), art. 11§24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000
r.owmmmmmm, inZynierw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, paz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz.
221§ Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 . Nr 124, paz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005r. Nr
150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, paz. 509, z 2002 r. Nr 113, paz. 984, Nr 153, paz. 1271, i Nr 169,
paz. 1387, 2 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, paz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, paz. 662)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Tomasz Kocemba
urodzony dnia 22 stycznia 1977 r., w Krynicy
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji przystuguje Panu
odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow. Odwolanie wnosi sig za posrednictwem organu, ktory wydat
decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowsj Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia
decyzji.

1. Pan Tomasz Kocemba, zam. ul. Kraszewskiego 55, 33-380 Krynica

2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. Malopoiska Rada Izby Architekiow.

4.ala

30-110 Krakéw, ul. Kraszewskiego 36. Tel./fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl H"PJ"""W-"‘""PM?:}';";

NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PKO BP III O/Krakéw Nr 94 10202906 11013

,Remont, przebudowa i rozbudowa ze zmiang sposobu uzytkowania na siedzibe teatru budynku nr 31 z rozbiérka przybudéwki
zewnetrznej zlokalizowanej na elewacji zachodniej wraz z wykonaniem instalacji wewnetrznych: wod-kan, kanalizacji opadowej, c.o.,
elektrycznych, niskopradowych jak i swiattowodu zaréwno w obiekcie jak i w gruncie oraz budowa odcinka doj$cia i dojazdu do budynku
nr 31 zlokalizowanego w Krakowie przy ul.]. Babinskiego, na dz. nr 1/31, obr. 70 Podgérze”. Strona 30



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Sygnatura akt: OKK/Upb/47/07/MP Krakéw, dnia 06 czerwca 2007 r.

DECYZJA nr MPOIA / 031 / 2007

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2006, nr 156, poz. 1118 dalsze zmiany Dz.U. z 2006, nr 170 poz. 1217), art. 11 i 24 ust. 1
pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architekt: inZynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr
190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany:
Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz.
1188, 2 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682, nr 181, poz. 1524)

stwierdza sig, ze
Pani mgr inz.arch. Anna Jarosz-Kuémierz

d; dnia 05 listopada 1978 r., w Wadowicach
posiada odpowi ie wy ie techni i praktyke zawodowa
i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci Zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektéw. Odwotanie wnosi sie za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw, w
terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

feyZanowska, Czlonek OKK

mgr inZ.arch. J@' Skapski, Cztonek OKK

mgr inZ.arch Arturzepla, Cztonek OKK

mgr inZ.arch. Maria Kc fal

] (>
/ rngrinz'.arch‘ Jolanta Wasik, czlonek OKK

mgr inZ.arch. Jerzy Glodkiewicz, czfonek OKK

Otrzymuja;
1. Pani Anna Jarosz-Kuémierz, zam. 34-100 Wadowice, ul. Sosnowa 1
Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
2.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane,
3. Matopolska Okrggowa Rada Izby Architektow.
4. ala

30-110 Krakéw. ul. Kraszewskiego 36. Tel./fax: (0-12) 427 26 47. E-mail: malopolska@izbaarchitektow.pl Hittp://www.malopolska.iarp.pl
NIP: 677-21-89-383 Regon: 017466395-00160 Konto: PKO BP III O/Krakéw Nr 94 10202906 110132342

,Remont, przebudowa i rozbudowa ze zmiang sposobu uzytkowania na siedzibe teatru budynku nr 31 z rozbiérka przybudéwki
zewnetrznej zlokalizowanej na elewacji zachodniej wraz z wykonaniem instalacji wewnetrznych: wod-kan, kanalizacji opadowej, c.o.,
elektrycznych, niskopradowych jak i swiattowodu zaréwno w obiekcie jak i w gruncie oraz budowa odcinka doj$cia i dojazdu do budynku
nr 31 zlokalizowanego w Krakowie przy ul.]. Babinskiego, na dz. nr 1/31, obr. 70 Podgérze”. Strona 31



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Malopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

MGR INZ. ARCH. TOMASZ MICHAE KOCEMBA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgi technicznych w budownictwis
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawniert nr MPOIA 006/ 2006,

jest wpisany na liste czlonkdw Matopolskie) Okregowej Izby Architektdw RP
pod numerem: MP-1226.

Czlonek czynny od: 23-08-2006 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-04-2019 r. Krakow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architektow RP.

MNr weryfikacyiny zaswiadczenia:

MP-1226-B817-22606-4478-27F4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicenym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.

,Remont, przebudowa i rozbudowa ze zmiang sposobu uzytkowania na siedzibe teatru budynku nr 31 z rozbiérka przybudéwki
zewnetrznej zlokalizowanej na elewacji zachodniej wraz z wykonaniem instalacji wewnetrznych: wod-kan, kanalizacji opadowej, c.o.,
elektrycznych, niskopradowych jak i swiattowodu zaréwno w obiekcie jak i w gruncie oraz budowa odcinka doj$cia i dojazdu do budynku
nr 31 zlokalizowanego w Krakowie przy ul.]. Babinskiego, na dz. nr 1/31, obr. 70 Podgérze”. Strona 32



IZBA ARCHITEKTOW
REZECEZYPOSPOLITE] POLSKEIE]

Malopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada [zby Architekitw RP zaiwiadeza, ke
MGR INZ. ARCH. ANNA JARDSZ-KUCMIERZ

posiadajaca kwalifikacie zawodowe de petnienia samodeielnyeh funkel technkznyeh w budawnictwie
w specialnodel architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnier nr MPOIA /03172007,

jest wpisana na liste exbonkiw Matopotskiel Okregowe] Irby Architektiw RP

pod numerem: MP-130%.

Crdomek crynny od: 18-07-2007 r.

Diata | miejsce wygenerowanla adwiadezenia: 08-02-2019 r. Krakdw.
Zadwiadcrenie jest wakne do dnia: 31-07-2019 r.

Podpisano elekironicenie w systemie informabycznym Izby Architektdw RP proez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowe] Rady Izby Architekidw RE.

Hr weryfikacyiny zadwiadczenia:

MP-1305-475D-4FF1-4C5C-4EBY

Duaeree: Favwdirbe w ninbeirym zadwiadereniu modna sprasdrd podadac nir wenylkaoyjoy
radwladcrenia w publicznym serwishe Intermetowym [hy ArchRekdie: www. Fhaarchibebbow . pl
luy konkakiujgc sh bezpodrednio @ wlatcey Okrggowsa 1zhy Architektds RP.

,Remont, przebudowa i rozbudowa ze zmiang sposobu uzytkowania na siedzibe teatru budynku nr 31 z rozbiérka przybudéwki
zewnetrznej zlokalizowanej na elewacji zachodniej wraz z wykonaniem instalacji wewnetrznych: wod-kan, kanalizacji opadowej, c.o.,
elektrycznych, niskopradowych jak i swiattowodu zaréwno w obiekcie jak i w gruncie oraz budowa odcinka doj$cia i dojazdu do budynku
nr 31 zlokalizowanego w Krakowie przy ul. ]. Babinskiego, na dz. nr 1/31, obr. 70 Podgérze”. Strona 33



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

DLA INWESTYCJI POD NAZWA:

»Przebudowa i rozbudowa ze zmiang sposobu uzytkowania na siedzibe teatru budynku
nr 31 z rozbiérka przybudéwki zewnetrznej zlokalizowanej na elewacji zachodniej wraz z
wykonaniem instalacji wewnetrznych: wod-kan, kanalizacji opadowej, c.o.,
elektrycznych, niskopradowych jak i swiattowodu zaré6wno w obiekcie jak i w gruncie
oraz budowa odcinka dojscia i dojazdu do budynku nr 31 zlokalizowanego w Krakowie
przy ul. J. Babinskiego, na dz. nr 1/31, obr. 70 Podgoérze”.

Kategoria obiektu: IX

INWESTOR: Matopolskie Parki Przemystowe Sp. z o.0.
ul. Babinskiego 29/24/2A, 30-393 Krakéw

AUTORZY:
Nazwisko i imi¢ Numer uprawnien Specjalno$é Data opracowania Podpis
mgr inz. arch. Architektura
Tomasz Kocemba MPOIA 006/2006 Projektant MAJ 2019

KRAKOW, MAJ 2019
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

1. ZAKRES ROBOT

.Przebudowa i rozbudowa ze zmiang sposobu uzytkowania na siedzibe teatru budynku nr 31 z rozbiérkg
przybuddwki zewnetrznej zlokalizowanej na elewacji zachodniej wraz z wykonaniem instalacji
wewnetrznych: wod-kan, kanalizacji opadowej, c.o., elektrycznych, staboprgdowych jak i $wiattowodu

zarbwno w obiekcie jak i w gruncie oraz budowa odcinka dojscia i dojazdu do budynku nr 31
zlokalizowanego w Krakowie przy ul. J. Babinskiego, na dz. nr 1/31 , obr. 70 Podgérze”.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Istniejgcy obiekt jest budynkiem wolnostojgcym.

3. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

3.1 zagospodarowanie placu budowy

3.2 rozbidrka przybuddwki zewnetrznej, stropow, $cian wew. oraz roboty budowlano-montazowe
3.3 roboty wykonczeniowe

3.4 maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

1. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

. szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

. zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,

. zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

1. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.
Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét budowlanych, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) wykonania drog, wyjs¢ i przejsé dla pieszych,

c) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

d) odprowadzenia $ciekdéw lub ich utylizacji,

e) urzadzenia /zapewnienia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

9) zapewnienia wtasciwej wentylacji,

h) zapewnienia fgcznosci telefoniczne;j,

i) urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

Teren budowy lub robét powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysokos$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz
pojazdéw mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szerokos¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego
1,20 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych nalezy wyznaczyé i oznakowac
miejsca postojowe na terenie budowy.

Szerokos¢ drog komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna by¢ dostosowana do uzywanych
srodkoéw transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotow.
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Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezarow nie powinny mie¢ spadkéw wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w
odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone,
€O najmniej z jednej strony balustrads.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a porecza nalezy wypetni¢ w sposéb zabezpieczajgcy
pracownikéw przed upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty, lecz nie mniej niz
6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac¢ sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym
miejscu i by¢ nachylone pod katem 450 w kierunku Zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty.

Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatow jest
zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byé zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego,
lecz chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i
urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci
liczonej w poziomie od skrajnych przewodoéw, mniejszej niz:

a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 KV,

b) 5,0 m —dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15 KV,

c) 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
d) 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,
e) 30,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do w/iw napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w
sygnalizatory napiecia.

Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem 0s6b nieupowaznionych.

Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50,0 m od odbiornikdw energii.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposoéb
zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia.

Okresowe kontrole stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem bezpieczenstwa powinny
by¢ przeprowadzane, co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opornosci izolacji tych
urzagdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

a) przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych i
mechanicznych,

b) przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne przez ponad miesigc,
c) przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadkach zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w w/w instalacjach, nalezy
sprawdza¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzgdzen elektrycznych powinny byé odnotowywane w ksigzce
konserwacji urzadzen.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na budowie oraz do
celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
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llo§¢ wody do celdw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢é mniejsza niz:

a) 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

b) 90 | - przy pracach brudzgcych, wykonywanych w wysokich temperaturach lub wymagajgcych
zapewnienia nalezytej higieny procesow technologicznych, w tym 60 | w przypadku korzystania z
natryskow,

c) 30 | — przy pracach nie wymienionych w pkt. ,a” i ,b”.

Niezaleznie od ilosci wody okreslonej w pkt. ,a”, ,b”, ,c” nalezy zapewnié, co najmniej 2,5 | na dobe na
kazdy metr kwadratowy powierzchni terenu poza budynkami, wymagajgcej polewania (tereny zielone,
utwardzone ulice, place itp.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic:

. positki wydawane ze wzgledow profilaktycznych,

. napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny by¢ dostosowane do warunkéw wykonywania pracy.
Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

. zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny wydatek

energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1 000 kcal u kobiet, wykonywane na
otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uwaza sie okres od dnia 1 listopada do dnia 31
marca.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

. przy pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 100C lub powyzej 25
0C.

Pracownik moze przyrzgdzaé sobie positki we wlasnym zakresie z produktéw otrzymanych od
pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pieniezny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ urzgdzone i wydzielone pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne
— szatnie (na odziez roboczg i ochronng), umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.

Dopuszczalne jest korzystanie z istniejgcych na terenie budowy pomieszczeh i urzgdzen higieniczno —
sanitarnych inwestora, jezeli przewiduje to zawarta umowa.

Zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni w przypadkach, gdy na terenie budowy;,
na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 — pracujgcych.

W takim przypadku, szafki na odziez powinny by¢ dwudzielne, zapewniajgce mozliwos¢ przechowywania
oddzielnie odziezy roboczej i wiasnej.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych mogg by¢ stosowane fawki, jako miejsca siedzgce, jezeli
sg one trwale przytwierdzone do podtoza.

Jadalnia powinna sktada¢ sie z dwoch czesci:

a) jadalni wtasciwej, gdzie powinno przypadaé co najmniej 1,10 m2 powierzchni na kazdego z
pracownikéw jednoczesnie spozywajgcych positek,
b) pomieszczen do przygotowywania, wydawania napojéw oraz zmywania naczyn stotowych.

W przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno — sanitarnych w kontenerach dopuszcza sie nizszg
wysokos¢ tych pomieszczen, tj. do 2,20 m.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane, utwardzone

i odwodnione miejsca do sktadania materiatow i wyrobdw.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzenh technicznych nalezy wykonaé w sposob wykluczajgcy
mozliwos¢é wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobéw i urzgdzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatdw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
Odlegtosc¢ stoséw przy skladowaniu materiatéw nie powinna by¢é mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego jest
zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobéw jest
dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodéw.

Teren budowy powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien by¢
regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie

z wymaganiami producentdw i przepiséw przeciwpozarowych.

llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow
przeciwpozarowych.
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W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgca

z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza.

Nie moze ona powodowacé przeciggow, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

1. ROBOTY BUDOWLANO — MONTAZOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych oraz podczas rozbiérek:

- upadek pracownika z wysokosci podczas prac na elewac;ji i dachu oraz podczas rozbiorek,

- przygniecenie lub potrgcenie pracownika podczas wykonywania rob6t montazowych urzgdzeniem
, lub materiatami budowlanymi lub podczas prac przy uzyciu zurawia budowlanego (przebywanie
pracownika w strefie zagrozenia, tj. w obszarze réwnym rzutowi przemieszczanego elementu,
powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

- wywrdcenie rusztowan lub zabezpieczen

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1,0 m od poziomu
podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

- krawedzie stropéw nieobudowanych scianami zewnetrznymi,

- pozostawione otwory w $scianach (drzwiowe, balkonowe, szybow dzwigowych).

Otwory w stropach na ktérych prowadzone sg prace lub do ktérych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig wpadniecia lub ogrodzié¢ balustrada.

Przemieszczanie w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki
bezpieczenstwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci
okoto 1,50 m wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.

Wytrzymatosc¢ i sposdb zamocowania prowadnicy, powinny uwzgledniaé obcigzenie dynamiczne
spadajgcej osoby.

W przypadku gdy zachodzi konieczno$é przemieszczenia stanowiska pracy w pionie, linka
bezpieczenhstwa szelek bezpieczenstwa powinna byé zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocag
urzgdzenia samohamujgcego.

Dtugosc¢ linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna byé wieksza niz 1,50 m.
Amortyzatory spadania nie sg wymagane, jezeli linki asekuracyjne sg mocowane do linek urzgdzenh
samohamujgcych, ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania, zwtaszcza
aparatow bezpieczenstwa lub paséw bezwtadnosciowych.

Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych, drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej,
zamocowanej niezaleznie od lin nosnych drabiny, krzesetka lub podestu.

Ponadto, nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w
celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
lub zycia ludzkiego.

Dotyczy to prac wykonywanych na wysokosci powyzej 2,0 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest
zastosowanie srodkéw ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Szczegotowe typy robot budowlano- montazowych:.

. Roboty zwigzane z remontem elewac;ji i dachu — wykonanie rusztowan . platform roboczych lub
innych zabezpieczeh zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi , wiasciwa organizacja
stanowisk pracy ,sprawdzanie rusztowan zgodnie z przepisami bhp.

. Wykonywanie izolacji — odpowiednie ubrania, maski i obuwie robocze, przy pracach w
pomieszczeniach — intensywne wietrzenie, srodki do zmywania preparatéw bitumicznych.

. Izolacje cieplne i akustyczne — w przypadku materiatdéw palnych ochrona przed ogniem,
odpowiednie ubrania ochronne.

. Roboty dekarskie i blacharskie — odpowiednie ubranie ,maski , obuwie i pasy ochronne dla
dekarzy, specjalne drabinki.

. Roboty tynkarskie i malarskie — okulary ochronne, rusztowanie wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

. Ochrona przeciwporazeniowa — przepisowa eksploatacja elementéw instalaciji i sprzetu

elektrycznego, izolacja przewodow, obudowa ochronna urzgdzen bedacych pod napieciem, uziemienie,
wyltgcznik przeciwporazeniowy.
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1. ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét wykonczeniowych:

- upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét
elewacyjnych i dachowych oraz zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

- potrgcenie pracownika spadajgcym przedmiotem, materiatem budowlanym lub elementem
rusztowania czy sprzetu,

- uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajgcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

- wypadki przy drobnych pracach wykohczeniowych i malarsko- impregnacyjnych

Roboty wykonczeniowe zewnetrzne mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych
oraz rusztowan np. ,MOSTOSTAL — BAUMANN", ,.BOSTA - 70", ,STALKOL”, ,RR - 1/30”, ,PLETTAC”,
»,ROCO — 1” lub réwnowaznych.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
lub projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien
posiada¢ wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe niebezpieczng.
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokéle odbioru technicznego.

W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci
1,00 m.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac¢ instalacje piorunochronna.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla
pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykonczeniowe wewnetrzne moga byé wykonywane z rusztowan sktadanych typu ,Warszawa”
(roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowah moze byé przeprowadzony tylko i wylgcznie przez osoby
odpowiednio przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie robét malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych tylko do wysokosci
nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podtogi.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunieciem sie oraz zapewnic¢ ich stabilnosc.

W pomieszczeniach, w ktérych bedg prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytgczyé
instalacje elektryczng i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowaé zagrozenia prgdem
elektrycznym.

Przy recznej lub mechanicznej obrébce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywaé srodkow
ochrony indywidualnej, takich jak:

- gogle lub przytbice ochronne,

- hetmy ochronne,

- rekawice wzmocnione skérg,

- obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stép.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

1. MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

- pochwycenie kohczyny gérnej lub kohczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),
- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodoéw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byé montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatac;ji.
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Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, niepodlegajgce dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen.

Operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzgdzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

- zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

- ostoniete w okresie zimowym.

1. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoélnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w danym zakfadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie
oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie dtuzszym
niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach
pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe —
nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymaog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami
tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

- obstugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Wi/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i
sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz
zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéw.

1. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkoéw.
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Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

a. przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

niewlasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

brak lub niewtadciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
. dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

Noghr~wdN =

8. niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,
9. nieodpowiednie przejscia i dojscia,
10. brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
niewtasciwy stan czynnika materialnego:

11. wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédtem zagrozenia,
12. niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

13. brak lub niewtasciwe urzgdzenia zabezpieczajgce,

14. brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,

15. brak lub niewtadciwa sygnalizacja zagrozen,

16. niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwac;ji lub napraw;
niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:

17. zastosowanie materiatéw zastepczych,

18. niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

wady materiatowe czynnika materialnego:

19. ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

20. nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

21. niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

22. niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Podstawowe zasady przeciwdziatania zagrozeniom:

- wygrodzenie terenu placu budowy i oznakowanie miejsc niebezpiecznych lub
stref wystepowania zagrozen,

' wyznaczenie i oznakowanie drég dojazdu oraz transportu materiatow;

- wykonanie zabezpieczeh np. barier ochronnych, zadaszen, ekranow itp.,

- wykonywanie prac rozbiérkowych sposobami do tego przeznaczonymi miedzy
innymi z uzyciem ,rekawow: i wyznaczeniem miejsc sktadowania na terenie,
bez przecigzen istniejgcych stropdéw,

- wykonanie oznakowania placu budowy znakami i tablicami informacyjnymi i
ostrzegawczymi,

- rozmieszczenie i o0znakowanie urzgdzen ochrony przeciwpozarowej, punktow
czerpalnych, zawordw odcinajgcych itp. wraz z parametrami poboru mediéw;

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robét
budowlanych;

* wyznaczenie i oznaczenie strefy magazynowania i skladowania materiatow
budowlanych (w tym wyrobdw i substancji niebezpiecznych)

* wyznaczenie i oznaczenie stref pracy sprzetu zmechanizowanego;

- rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej (np. wezty betoniarskie, wezty
produkcji prefabrykatéw);

- zapewnienie kontroli dostepu (lub uniemozliwienie dostepu) oséb postronnych
na teren placu budowy;

- prowadzenie robét budowlanych w sprzyjajgcych dla danego zakresu robét
warunkach atmosferycznych;

- zapewnienie obstugi maszyn i urzgdzen przez osoby do tego uprawnione;

- biezgca kontrola sprawnosci maszyn i urzadzen;

- prowadzenie prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie przewoddow instalacji
elektrycznej, gazowej, wodociggowej, kanalizacyjnej z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i nadzoru personelu kierowniczego;

- przestrzeganie zmianowo$ci pracy przy pracach ucigzliwych stosownie do ich

,Remont, przebudowa i rozbudowa ze zmiang sposobu uzytkowania na siedzibe teatru budynku nr 31 z rozbiérka przybudéwki
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rodzaju;

- prowadzenie prac na rusztowaniach prawidtowo zmontowanych i odebranych

do stosowania, z zachowaniem ich dopuszczalnego obcigzenia, fadu i porzagdku

oraz niepodejmowania pracy na réznych poziomach w jednym pionie;

- ocena stanu technicznego wszystkich elementéw stropow, $cian

konstrukcyjnych, ktérych stan techniczny moze okazac¢ sie zty po skuciu tynkow

i przy prowadzeniu prac rozbiérkowych — i stosownie do nie przedsiewzig¢

odpowiednie zabezpieczenie,

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dbac o sprawnos$¢ Srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy,

- dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okres$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikdéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewnic¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia
tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez
i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych $rodkéw
powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéow o sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

Kierownik budowy winien przynaleze¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa, posiadaé
aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej oraz doswiadczenie zawodowe. Obowigzkiem
kierownika budowy jest sprawdzenie stopnia znajomosci przepiséw BHP przez zatrudnionych
pracownikéw , sprawdzenie kwalifikacji pracownikéw wykonujgcych roboty specjalistyczne oraz
przeprowadzenie instruktazu.

Na kierowniku budowy cigzy obowigzek przygotowania planu BIOZ w zakresie wystepujgcych
zagrozen.

1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm., Dz. U. z
2010 r. Nr 243, poz. 1623, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 94, poz. 551, Nr 135,
poz. 789, Nr 142, poz. 829, Nr 185, poz. 1092, Nr 232, poz. 1377,z 2012 r. poz. 472, poz. 951, 1256, z
2013 r. poz. 984.)

-Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz U. nr 74, poz. 676 z pdz. zianami).
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz.U. 2010 nr 109 poz.
719)
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-Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie dopuszczalnych
stezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty budowlane, urzgdzenia i
elementéw wypo-sazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).
-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw
budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego.
(Dz.U. 2001 nr 138 poz. 1554 )
- Warunki techniczne wykonywania | odbioru rob6t budowlano-montazowych Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1989 .
- Rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z p6z.
Zmianami)
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.04.92.881 z dn.01.05.2004 r. z p6z.
zmianami.)

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw

budownictwa oraz urbanistow. Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42. Zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr

23, poz. 221 i Nr 240, poz. 2052.
- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904. Dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1402. Dz.
U. 22002 r. Nr 126, poz. 1068 i Nr 197, poz. 1662.( z pdz. zmianami.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Dz. U. z2012r. poz. 647, 951, 1445, z 2013 r. poz. 21, 405, 1238, 1446.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Dz. U. z dnia 11.07.2003 r Nr.121, poz.1137 z p6z. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r. w

sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, Dz.U. 2009 nr
124 poz. 1030, Dz. U. z dnia 11.07.2003 r Nr.121, poz.1139
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.( Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z
2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908, z 2013 r. poz. 1635.)
- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej. Jednolity tekst: Dz. U. z 1998 r. Nr
90, poz. 575. Dalsze zmiany: Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756. Dz. U. z 1999 r. Nr 70,
poz. 778. Dz. U. 22000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268. Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz.
320, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382, Nr 128, poz. 1407 i 1408. Dz. U. z 2002 r. Nr
37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145.( z péz. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r.
w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji
hatasu do $rodowiska, Dz.U. 2005 nr 263 poz. 2202
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska. (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr
111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz.
1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070,
Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119,
poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i poz. 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498. Nr 249, poz. 1657, z 2011
r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 129, poz. 734,
Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060, Nr 224, poz. 1341, z 2012 r. poz. 460, poz. 951, 1342, 1513, z 2013
r. poz. 21, 139, 165, 888. z pdz. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844.( ujednolicony tekst Dz. U.
11.173.1034 z 06.09.2011r.)
» Ustawa z dnia 21.12.2000 r. o dozorze technicznym ( Dz. U. z 2000r. Nr 122, poz. 1321,z 2002 r. Nr 74,
poz.676, z 2004 r. Nr 96,poz. 959, z 2006 r. Nr104, poz. 708, Nr 170,poz. 1217, Nr 249,poz. 1832, z 2008
r.Nr 227, poz. 1505, z2009 r. Nr 98, poz.817 i 818, z 2010 r.Nr 47, poz. 278, z2011 r. Nr 132, poz.766. )
» Ustawa z dnia 12.09.2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126)
* Normy zgodnie z wykazem dotgczonym do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 ze zm.)

,Remont, przebudowa i rozbudowa ze zmiang sposobu uzytkowania na siedzibe teatru budynku nr 31 z rozbiérka przybudéwki
zewnetrznej zlokalizowanej na elewacji zachodniej wraz z wykonaniem instalacji wewnetrznych: wod-kan, kanalizacji opadowej, c.o.,
elektrycznych, niskopradowych jak i Swiattowodu zaréwno w obiekcie jak i w gruncie oraz budowa odcinka dojscia i dojazdu do budynku
nr 31 zlokalizowanego w Krakowie przy ul.]. Babinskiego, na dz. nr 1/31, obr. 70 Podgérze”. Strona 43



Podczas realizacji inwestycji wykonawca ma obowigzek oprécz wyzej przytoczonych podstawowych
aktow prawnych znaé i stosowac¢ wszystkie obowigzujgce w dniu realizacji zadania normy i przepisy
prawa

Opracowat: Arch. Tomasz Kocemba

,Remont, przebudowa i rozbudowa ze zmiang sposobu uzytkowania na siedzibe teatru budynku nr 31 z rozbiérka przybudéwki
zewnetrznej zlokalizowanej na elewacji zachodniej wraz z wykonaniem instalacji wewnetrznych: wod-kan, kanalizacji opadowej, c.o.,
elektrycznych, niskopradowych jak i swiattowodu zaréwno w obiekcie jak i w gruncie oraz budowa odcinka doj$cia i dojazdu do budynku
nr 31 zlokalizowanego w Krakowie przy ul.]. Babinskiego, na dz. nr 1/31, obr. 70 Podgérze”. Strona 44
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