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1. ZAGOSPODAROWANIE TERENU RYS. NR CO-1
2 PROFIL PRZY®CZA RYS. NR CO-2
3. SCHEMAT MONTAOWY RYS. NR CO-3
4. RzZUT POMIESZCZENIA VEZLA RYS. NR CO-4
Zataczniki:

Zestawienie elementOw sieci preizolowanej

Uprawnienia projektanta.

Zawiadczenie z Izby liynierow Budownictwa

Zapewnienie dostawy ciepta i warunki paogenia do sieci cieptowniczej wydane przez

MPEC S.A. w Krakowie RTW/51/375/2019, nr pismB/R1416/4630/KS/PZ/2019 z dnia 23.05.2019 r,
uzgodnienie trasy RTW/51/375/2019



Opis techniczny

Dla projektu: ,Remont, przebudowa i zmiana sposatytkowania, budynku nr 31 na siedzib
teatru”
- PRZYL ACZE CIEPLNE DN 40/110

1. Podstawa opracowania

1.1 Zlecenie Inwestora KKAD. 31-231 Krakow uiewna 23B/26

1.2 Warunki techniczne MPEC S.A. znak sprawy RTV#B/2019, nr pisma
RTW/1416/4630/KS/PZ/2019 z dnia 23.05.2019 r, uaigwik trasy RTW/51/375/2019.
1.3 Plan geodezyjny sytuacyjno-wységiowy z uzbrojeniem terenu 1:500, z klauzul

1.4Norma ,Projektowanie i budowa sieci cieptowsjor systemie preizolowanych rur zespolonych
1.5 Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nt Warunki Techniczne Wykonania i

Odbioru Sieci Cieptowniczych z Rur i Elementow Rogwanych.

2. Zakres opracowania

Opracowanie projektowe obejmuje budoprzylacza wysokoparametrowej sieci cieplnej
DN 40 mm w technologii preizlowanych rur zespolcmy ktog doprowadzonadulzie woda
grzewcza 135/55 °C, z m.s.c MPEC S.A., do projekttej wymiennikowni c.o i c.t.
zlokalizowanej w przebudowywanym budynku Teatrikal@owanego przy ul. Bahskiego 29 w

Krakowie na dziatce nr 1/31 obr. 70 j.ewid. Podgorz

Zakres opracowania projektowego obejmuje odcinell whczenia do sieci miejskiej
cieptowniczej DN 50 stanowtej przyhcz do budynku przy ulicy Baliskiego 25. W4czenie

nasgpi na terenie inwestora.

3. Opis 0gdlny

Zgodnie z Warunkami Technicznymi MPEC S. A. prtgekany przyacz cieplny
wykonany lgdzie w technologii preizolowanych rur zespolonyehrami osrednicy 2x Dn40
(48,3 x 2.6/110mm) z instalacalarmowy.

Zestawienie materiatdw do wykonania projektowanegylycza cieplnego, opracowano na
podstawie katalogu Logstora.

W przypadku zastosowania rur innego producentazypalekona korekty zestawienia.
Projektowany przyicz wigczony ledzie do istnigjcego rurocigu miejskie sieci stanowce]
przylcz do istniegcego budynku zlokalizowanego przy ulicy Bakiego 25. Istnigcy przyhcz

2 x DN50 wykonany zostat w technologii rur preiaskmych



Opracowania zwgzane z niniejszym projektem obejmanada :

- Instalacje alarmowopracowan przez Dziat Elektryczny MPEC S.A.
3.1 Bilans ciepta docelowy

- Ogrzewanie Qo =55 KW
- Ciepto technologiczne o= 30 kW

4. Technologia wykonania przyiza cieplnego

Projektowan budowe przylcza cieplnego, wykortav technologii zespolonych rur
preizolowanymi z instalagjalarmowg , 2x DN 40mm (48.3x2.6/110mm).
Sie rurochgéw prowadzona w uktadzie samokompensaciji , dicignontaowe obliczone i
dobrane na podstawie- wytycznych producenta rur .
Rury prowadzone bezp@dnio w wykopie (bez kanatowo ) , obsypane wagsiiasku gr. 10 pod
rurg i 20 cm nad ruy. Projektowany przycz przebiegébedzie po nowej trasie uzgodnionej w
MPEC Krakdéw. Z uwagi na prowadzenie rury po nowasie trzeba uwac aby w wykopie nie
pozostawt ewentualnych przedmiotéw mggych uszkodziizolacg rur.
Zasypanie dalszej egi wykopu ziema piaszczyst, warstwami co 20 cm, zaggczanymi
mechanicznie do uzyskania wghkia zagszczenia 1,0 i modutu sprystasci 100 MPa, zgodnie z
PN-S-02205/1998 "Roboty ziemne".
Sposob uteenia rur w wykopie pokazano na rys. Nr 2.
- Whaczenie do ruroggu zrédtowego sieci cieplnej 2xDn50 , za pomd®djnika prostopadtego.
Na ode§ciu naley zamontowa zawory odcingjce preizolowane z pojedynczym
odpowietrzeniem. Zgodnie z wytycznymi MPEC za tiligm w stror budynku przy ulicy
Babinskiego 25 naley zamontowé zawory odcinajce.
- roboty spawalnicze prowadzzgodnie z wytycznymi normy EN-13941:2003 p-kt 8.5.
Badanie jakéci spawéw wykoné
- badania wizualne (PN-EN 970:1999), 100%, dopzalny poziom jakéci spoiny wg
PN-EN 25817:1997 - B.
- badania ultragvickowe (PN-EN 1714:2002), 25% , dopuszczalny pozaknsci spoiny wg
PN-EN 25817:1997 - B.
- badania radiograficzne (PN-EN 1435:2001), 25%udaczalny poziom jakoi spoiny wg
PN-EN 25817:1997 - B.
w przypadku gdy doczotowe pgizenia spawane znajdugie w miejscach niedogbnych — wtedy
badaniom naley podd& 100% spoin.
Zmiana kierunku trasy sieci :

a/ kolanami ( wg wyszczegolnienia na schemacie aiontym)



b/przez ukosowanie naggkzach ( 5° + 5°)
c/ giecie rur bezpérednio na budowie
Zmiany kierunkow i sposéb wykonania opisano na s@w@e montaowym

Zestawienie elementdw sieci preizolowanejeahik w dalszej agci opisu .

4.1. Skrzgowanie przydcza z obiektami terenowymi

Skrzyzowania z rurogigami, kablami

W rejonie skrzyowan cieptochgu z infrastruktug podziemna nafeg zachowad szczegdln
ostraznos¢. Wszystkie prace w takim rejonie najavykona reczenie. Nalgy zawiadomé o
prowadzonych pracach vélzciela sieci i wszelkie prace prowaéljod nadzorem eksploratora
siecli.

Skrzyzowania cieptoggu z rurocagami wody, gazu, kanalizaciji, sieci cieptowniczajnymi
powinny by wykonywane w ten sposob by odlegt@ionowa m¢dzy zewrtrznymisciankami
krzyzujacych s¢ rurociggow wynosita nie mniej @zi0,2 m

Dla zwickszenia bezpiecastwa funkcjonowania cieptagiu, jezeli istniep techniczne mdiwosci,
nalezy unikat polgczen rur w rejonie skrzyowan z innym uzbrojeniem w odlegioi mniejszej ni
1,5 m. mierzc prostopadle do osi skraywania.

Zaleca st aby wszystkie mdiwe kolizje odstond

Zaleca st stosowa kat skrzyzowania z rurogigami nie mniejszy i60 stopni.

5. Armatura

Na projektowanym przgtzu, zabudow@azawory kulowe preizolowane z pojedynczym
odpowietrzeniem DN40 mm , oraz zwary preizolowamNbD na istnigjcym przyhczu dla
budynku przy ulicy Baliskiego 25
Odpowietrzenie projektowanego pragta poprzez zawory odcinal z pojedynczym
odpowietrzeniem, odwodnienie weile cieplnym.
Lokalizacja i monta na rysunkach.

6. Préby rurocigow

Odbidr kaacowy oraz proby sieci wykokdagodnie z zasadami oklenymi w
normach ,, sieci cieplne wymagania i badania pidyiorze " oraz , ruroggi pary i wody gosgcej".
Wartas¢ préby cénienia powinna wynoéil,3 wartdci cisnienia obliczeniowego = 1.6 MPa.
Pprsb = 2.0 MPa
Po wykonaniu préby hydraulicznej i wytrzymédiowej naley rurocigi przeptuké
dwukrotnie przy zachowaniu gatkosci wody ptucacej. Im/s i czasu ptukania 15...20 min.



Instalacje uwza st za wyptukag gdy zawarté¢ zawiesiny w wodzie ptugeej nie
przekroczy 6 mg/dm

6.1 Proba szczeldoi muf

W celu sprawdzenia poprawsm wykonania muf na pegtzeniach rur preizolowanych
nalezy przeprowadz pneumatyczne proby szczesoomuf.
Proke szczelnéci polaczenia mufy naley wykona przez rozpocgiem piankowania i po
piankowaniu (o ile &dzie taka potrzeba).
Sposob przeprowadzenia i petny zakres wymaaydazanych z probami szczelig» muf 3 podane
I w instrukcji dostawcy muf.
Proke wykonuje s¢ poprzez wttoczenie do wirza mufy powietrza pod @iieniem 0.02 MPa, oraz
rozpylenie wody mydlanej nha zamontowanej mufieoserwacji czy nie wygpia banki z piany
mydlanej.
Wyniki prob szczelngci powinny by ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli

Wykonawcy, Irktyniera kontraktu i Wytkownika.

7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Projektowana siecieplna nie wymaga dodatkowego zabezpieczenikartyyjnego .
Izolacg polaczen spawanych wykortazgodnie z technologiwykonania sieci

preizolowanej ( mufy sktadane , termozgrzewalypetnione pianka).

8. Instalacja alarmowa

Impulsowy system nadzoru elektronicznegagido wykrywania w ruroggach
preizolowanych wszelkich nieszczetaozaréwno rur stalowych jak i zewtnznego ptaszcza
ochronnego z PCV. Sty do tego urzdzenia elektroniczne zwane detektorami usterekekt@a
posrednictwem drutéw miedzianych wtopionych w izotezjpianki poliuretanowej rur
preizolowanych i odpowiednio pmizonych - g w stanie wykry kazda nieszczeln&.

Wykryte przez detektory nieszczehoonalezy nasepnie zlokalizowa — przyrzdem zwanym
reflektometrem bdacym w posiadaniu zaréwno producenta rur jak i MPES. Krakéw.

System alarmowy projektowanych sieci cieptowniczyatostosowany zostanie do istamEggo
systemu alarmowego i monitoringu sieci preizolovwaree terenie miasta Krakowa i opracowany
przez Wydziat Elektryczny MPEC S.A.

Przed przysipieniem do robét ziemnych naleuzgodné wydziatem elektryczny MPEC S.A., czy
w danym rejonie lokalizacji projektowanego peg#a cieplnego nieglzie zabudowane uzbrojenie
w sieci kablowe ujte w projekcie instalacji alarmowej (rura D50, kabel teletechniczny).



9. Uwagi kaicowe

Catas¢ robot obgtych projektem wykonazgodnie :

-Przepisami Polskich Norm

-Instrukcp montau rur preizolwanych

-Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru RoboédBwlano-Montaowych Cz. Il.
Instalacje Sanitarne i Przemystowe

-Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt nr 4 aWhki Techniczne Wykonania i Odbioru
Sieci Cieptowniczych z Rur i Elementéw Preizolowetmy

- Przepisami BHP



