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@ ZESTAW KOMPUTEROWY
Z MONITOREM | OPROGRAMOWANIEM
KASA FISKALNA

APARAT TELEFONICZNY

BLAT LAMINOWANY 50x250 Z ZABUDOWA DOLNA
FOTEL BIUROWY

KOSZ NA SMIECI STAL NIERDZEWNA

WIESZAK SZATNIOWY STALOWY

UMYWALKA WISZACA KOLOR BIALY

ZESTAW UMYWALKOWY (STAL NIERDZEWNA):
POJEMNIK NA MYDLO W PLYNIE
POJEMNIK NA PAPIEROWE RECZNIKI

KOSZ NA SMIECI

LUSTRO UMYWALKOWE 60x60cm

WIESZAK

MISKA USTEPOWA WISZACA KOLOR BIALY
Q) SZCZ0TKA DO WC STAL NIERDZEWNA

@ POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY STAL NIERDZEWNA
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UMYWALKA WISZACA DLA 0SOB

NIEPEY NOSPRAWNYCH KOLOR BIALY

MISKA USTEPOWA WISZACA DLA 0SOB
NIEPEENOSPRAWNYCH KOLOR BIALY
ZESTAW UMYWALKOWY (STAL NIERDZEWNA)
W SAMITARIACIE DLA 0S. NIEPELNOSPRAWNYCH:
POJEMNIK NA MYDLO W PLYNIE
POJEMNIK NA PAPIEROWE RECZNIKI

KOSZ NA SMIEC]

LUSTRO UMYWALKOWE UCHYLNE 50x60cm
WIESZAK

PORECZ UCHYLNA, d!.80cm, STAL NIERDZEWNA
WYCIERACZKA WEWNETRZNA 100x200
KURTYNA POWIETRZNA

KURTYNA P.POZ. E160

GABLOTA WEWNETRZNA NA PLAKATY

BLAT LAMINOWANY 50x350 Z ZABUDOWA DOLNA
| GORNA

KONSOLA STERUJACA

SZAFA GP
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REGAL BIUROWY 50x200x200
Z POLKAMI | SZUFLADAMI
ZAMYKANY NA KLUCZ

RZAD 8 FOTELI ZGODNIE

Z PKT.14.11. OPISU

KURTYNA STEROWANA AUTOMATYCZNE
SZTANKIETY SCENICZNE MOCOWANE

DO STROPU STEROW. AUTOMAT.
KSEROKOPIARKA

NISZCZARKA DOKUMENTOW

BIURKO 60x140 Z POLKAMI |
SZUFLADAMI ZAMYKANYMI NA KLUCZ
SZAFA BIUROWA 60x120x200 Z POLKAMI
| SZUFLADAMI ZAMYKANYMI NA KLUCZ
KABINA NATRYSKOWA 80x80

BLAT LAMINOWANY 60x625

Z ZABUDOWA DOLNA ZAMYKANA
NA KLUCZ | SCIANKAMI BOCZNYMI
UMYWALKA WPUSZCZANA W BLAT

ZABUDOWA DREWNIANA  45x400x200
GARDEROBIANA
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ZABUDOWA DREWNIANA 45x90x200 GARDEROBIANA
PLYTA ELEKTRYCZNA 4—PALNIKOWA

LODOWKA PODBLATOWA

EKSPRES DO KAWY

ZLEW 2-KOMOROWY, STAL NIERDZEWNA
BLAT ROBOCZY 60x250 + ZABUDOWA
DOLNA | GORNA (SZAFKI | POLKI)

STOL DREWNIANY 60x120

+ 4 KRZESLA DREWNIANE

STOt KONFERENCYJNY, DREWNIANY

NA CO NAJMNIES 20 OSOB + 20 KRZESEL
RZUINIK + EKRAN

ZABUDOWA DREWNIANA 60x370x200 GARDEROBIANA
BLAT LAMINOWANY 60x370 Z ZABUDOWA DOLNA
ZAMYKANA NA KLUCZ | SCIANKAMI BOCZNYMI
LUSTRO GARDEROBIANE 100x100

SZAFA GOSPODARCZA ZE ZLEWEM NISKIM

ZE ZLACZKA

BLAT LAMINOWANY 60x440 7 ZABUDOWA DOLNA
ZAMYKANA NA KLUCZ | SCIANKAMI BOCZNYMI
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2.1 | KLLSCHODOWA 20,00m2 | H=2,60m
2.2 | POM.GOSPODARCZE 2,30m2 | H=1,58-2,6m
2.3 | GARDEROBA 12,18m2 | H=1,56-2,6m
2.4 | tAZIENKA 4,15m2 | H=1,56-2,6m
2.5 | TAZIENKA 4,20m2 | H=1,58-2,6m
2.6 | GARDEROBA 13,75m2 | H=1,56-2,6m
2.7 | WENTYLATOROWNIA 11,20m2 | H=1,58-2,6m
2.8 | KORYTARZ 13,51m2 | H=1,58-2,6m
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ZABUDOWA DREWNIANA 60x300x200 GARDEROBIANA
ZABUDOWA DREWNIANA 60x280x200 GARDEROBIANA

BLAT LAMINOWANY 60x505 Z ZABUDOW/A DOLNA
ZAMYKANA NA KLUCZ | SCIANKAMI BOCZNYMI
NATYNKOWY PRZEWWAK SCIENNY ZE STALI
NIERDZEWNES Z MATERACEM SKEADANY

NA SCIANE

ROLETA WEWNETRZNA SZCZELNA, SYSTEMOWA,
W KASECIE.

LEGENDA:

SCIANY ISTNIEJACE

PROJEKTOWANE SCIANY | ZAMUROWANIA

KKAD

UL.SIEWNA 23B/26 tel. 695 627 902
31-231 KRAKOW NIP: 734 188 24 18

e—mail:biuro@kkad.pl

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM
PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ
MAJATKOWYMI W CALOSCI JAK | W CZESCIACH JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,
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PODANO WYMIARY USREDNIONE. LOKALNIE WYMIARY MOGA ROZNIC SIE W STOSUNKU DO PRZEDSTWAIONYCH NA RYSUNKACH W ZAKRESIE PLUS / MINUS 5% Z UWAGI NA ROZNICE W GRUBOSCIACH KOLEJYCH WARSTW TYNKOW W ZALEZNOSCI OD LOKALIZACJI W POMIESZCZENIU JAK | Z UWAGI NA KRZYWIZNY SCIAN ISTNIEJACYCH.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAC SCISLE WG PROJEKTU BRANZOWEGO.

CEGLA PELNA, BLOCZEK WAPIENNO—PIASKOWY

PROJEKTOWANE SCIANY | STROPY ZELBETOWE

PROJEKTOWANE SCIANY G—K
SYSTEM HYBRYDOWY,DWUWARSTWOWY

ADAPTACJUA ISTNIEJACYCH PODDASZY

NA POMIESZCZENIA UZYTKOWE
PROJEKTOWANE DRZWI' W KLASIE EIS30
PROJEKTOWANE SCIANY W KLASIE REI60/EI30
PROJEKTOWANE HYDRANTY 25

MONTAZ SYSTEMU ODDYMIANIA KLATKI
SCHODOWEJ

=

ARCH\TEKTON\CZNO URBAN\STYCZNY UEBAN\STYCZNY NA P!
TEKST JEDNOUTY DZ U

ODSTAWIE
AUTORSKIM \ PRAWACH POKREWNYCH,
NR 90 Z ZDD6 R. POZ.

KOPIOWANIE JEDYNIE NA PODSTAWIE WYRAZNEJ P\SEMNEJ ZGODY AUTORA.

INWESTOR:

MALOPOLSKIE PARKI PRZEMYSLOWE SP. Z 0.0.
ul.Babinskiego 29/24/2A , 30-393 Krakéw

NAZWA INWESTYCJI: REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU

ZYTKOWAN\A BUDYNKU NR 31 NA SIEDZIBE TEATRU
1/31, OBR. 70 PODGORZE W KRAKOWIE

RZUT PODDASZA — WSTEPNE ROZMIESZCZENIE WYPOSAZENIA

PROJEKTOWAL : R PROJEKTU 200/2019
arch. TOMASZ KOCEMBA ~ MPOIA 006/2006 | sranza |ARCHITEKTURA
STADIUM PW.
DATA 1X.2019
SKALA 1:100
NR RYS. 1 6




