ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

_ SPADEK 5%

OTWOR § DO 0

ZAMUROWANIA

S MM S SIS

0.10] WC
5,24m2| H=2,50m

|
7X7h7 28,0

I~
Iéj

1=

=

O
o9

0.1 HALL 17,53m2 H=3,33m
0.2 | STATNIA/KASA 13,86m2 | H=333m
0.3 [ SANITARIATY 20,70m2 H=2,55m
0.4 | KL.SCHODOWA 24,25m2 | H=3,22m
0.5 |REZYSERKA 9,30m2 H=3,22m
0.6 \WIDOWNIA /3,70m2 | H=3,22-3,72m
0.7 | KOMUNIKACJA 15,02m2 | H=3,22-3,72m
0.8 | MAGAZYN 23,1/m2 | H=350m
0.9 | SCENA 37,76m2 | H=3,09m
0. 10|WC 524m2 | H=2,50m ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
0.11] KL.SCHODOWA 10,3/m2 | H=3,09m ISTNEJACES PRZYBUDOWKI
0.12| MPEC 5,70m2 | H=3,50m wymiary w rzucie: 3,5m x 10,0m DRZWI ISTNIEJACE, BRAMOWE -0,52m
254,59m2 powierzchnia zabudowy: 35,00m2 PRZENIESIONE Z ELEWACJ! Foszm
wysokose: 4,5m WSCHODNIE | PODDANE SPADEK 1,5%
kubatura: ok.140,00m2 E——
—_———— e, ———— e ——
| |
| |
| |
| | DFezngBnm
l 0.12 l
| om? |
- ﬂ v
—-0.50m
) ————— 1 TPY s |
———— e —— e —— __J_ WWO/?)'%Dol [
r ZAMUROWANIA OTWOR % DO
| ZP ZAMUROWANIA
| R I = 1
l H:;m H:i”{] N:ilm K E i
| :@) a0 , N @ I | 6x17,0x 280 et | [ | [ 1 M T 1Tt 1 1t Mt 1 11 Bl
: 200 @ 0 '/ N 93omz Wh=szem YAl |00 0+ g4+ L1 U1 {4 4 Hd U1 H
_. m. _: eyl ]
\ J
\ / —— — H—] H—] -— H—] H—] H—] H—] H—] H—] H—]
l @ N J
| o & B o 7 10 | I O N I B
l — 3 | | 1 1| 1 1 1 1 1 1 1 1
S . | "
| X § NI~_POBEACZYC METALOWYCH || | [ [ [ e e e £
| f S PRAVADNIC DZWIGU s I
| = ? g
1 b4 o - 414 b - U4 H 5
£ {0.00m
| I S O N 4 N 1 A 1 3
| 100 ||
El0 OTWARY | WNEKI OTWORY | WNEKI [ O8WiDoWNA___]
l J0.00m. DO ZAMUROWANIA DO ZAMUROWANIA
| @30_ robo-rs o5
| 7%% WYCIERACZKA 100x200cm 1 m —0,50m
0.00m
| Ef60 || D(;_SU \ ==
[ 0.7] KOWUNIKACIA | _
}- | 1 e /1
. | eZn¢Bmm _— SPADEK 8% DFeZn@8mm
| 100A100 — % =77
| | - 5 @ I M ' o= SZACHT
n . TECHNOLOGICZNY
-0,02m
L_________________J—_‘*___.__ : 7P ‘ WKONANIE PODJAZDU
. DIA 0S0B
i I * 7 NIEPELNOSPRAWNYCH *_ _I

DOJSCIE PIESZE
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LEGENDA:

SWP . .
—— Szyna wyréwnawcza potenc jotu

GSU _ . S
—— Otéwna szyna uziemiajaca

IP  7tqcze kontrolne montowane w ziemi
= v typowej obudowie achronnej

———= Plaskownk FeZn 30x4mm

UWAGI:

1. Nalezy wykona¢ uziom sztuczy poprzez utozenie w gruncie po obwodzie budynku ptaskownik Fe/Zn 30x4mm.

2. Potgczenie miedzy bednarkg utozong w warstwie tawy fundamentowej a przewodami odprowadzajgcymi nalezy wykonaé za pomoca ztaczy
kontrolnych zlokalizowanych w opasce z kostki brukowej w typowych obudowach.

3. Przewody odprowadzajgce nalezy wykona¢ drutem @=8mm w rurach grubosciennych RL uktadanych w bruzdach w $cianie.
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UL.SIEWNA 23B/26
31-231 KRAKOW

PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JE!

INWESTOR:

www.kkad.pl

e—mail:biuro@kkad.pl
tel. 695 627 902
NIP: 734 188 24 18

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM
AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ
\CH JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,

TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR Z 2006 R. POZ. 631.

KOPIOWANIE JEDYNIE NA PODSTAWIE WYRAZNEJ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.
MALOPOLSKIE PARKI PRZEMYSLOWE SP. Z 0.0.
ul.Babinskiego 29/24/2A , 30-393 Krakow

NAZWA INWESTYCJI: REMONT, PRZEBUDOWA | ZM
UZYTKOWANIA BUDYNKU N
DZ. 1/31, OBI

IANA SPOSOBU
31 NA SIEDZIBE TEATRU
R. 70 PODGORZE W KRAKOWI

PLAN INSTALACJI ODROMOWEJ — RZUT PARTERU
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NR_PROJEKTU 200/2019
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