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D Fe/Zn #8mm

Legenda:

/

— drut odgromowy FeZn 8mm

— ztqcze

— Iglica kominowa wykonana z drutu AIMgSi h=30cm
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wagi:

MONTAZ 2 SZT. OKIEN ODDYMIAJACYCH wym.94x140cm
POW. CZYNNA 2x0,65m2=1,30m2

Nalezy wykona¢ uziom sztuczy poprzez ulozenie w gruncie po obwodzie budynku ptaskownik Fe/Zn 30x4mm.

kontrolnych zlokalizowanych w elewacji ub w opasce z kostki brukowej, w typowych obudowach.

certyfikat zgodnosci z normq PN—EN 62305, w bruzdach w Scianie.
Zwody poziome, nalezy mocowaé¢ za pomocq uchwytdw rozmieszczonych co 1,5

. Wszytkie elementy wystajgce podnad poziom dachu jak kominy, bariery,

drabiny, itp, nalezy zabepieczyc poprzez potqczenie drutu odgromego do
elementu chronionego. Mie jsca potaczefi nalezy uzgodni¢ z wykonawcag dachu.

m

. Przewody odprowadzajgce nalezy wykona¢ drutem FeZn #8mm® w rurach samogasngcych posiadajqcych

Potqczenie miedzy bednarkq utozonq w ziemi, a przewodami odprowadzajqcymi nalezy wykona¢ za pomocq ztqczy
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM
PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ
\CH JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,

AD

TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR Z 2006 R. POZ. 631.

KOPIOWANIE JEDYNIE NA PODSTAWIE WYRAZNEJ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

INWESTOR: MALOPOLSKIE PARKI PRZEMYSLOWE SP. Z 0.0.
ul.Babinskiego 29/24/2A , 30-393 Krakow

NAZWA INWESTYCJI: REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU

UZYTKOWANIA BUDYNKU NR 31 NA SIEDZIBE TEATRU
DZ. 1/31, OBR. 70 PODGORZE W KRAKOWI

PLAN INSTALACJI ODROMOWEJ — RZUT DACHU
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