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Zestawienie stali zbro jeniowe ]
Srednica|Dtugosc| Liczba BS00SP
Nr (mm> em (szt
#8 #10 #12 #16
1 12 1200 17 204
2 8 116 240 278
3 12 100 ee ce
4 12 1200 28 336
S 8 110 398 438
Dtugose wg. srednic (md 460 HEH 818 #
Masa 1 mb preta (kg/mb> 0.394 | 0616 | 0888 | 1.576
Masa wg. srednic (kg 181 Hi#H 727 #
Razem (kg) 908
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STOLARKI OKIENNEJ ORAZ TYNKAW

DOZBROJENIE NAROZA TYPU ‘L’
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PRZEKROJ A-A
POSZERZENIE FUNDAMENTU
[Skala 1:501 LAWA -1
39,7 nb (Skalo 1501
o 48,0 mb
by
UWAGA!
1. GWINT METRYCZNY STOSOWAC W ROZSTAWIE CO 75CM g
2. GWINT METRYCZNY M16 WRAZ Z NAKRETKAMI I PODKLADKAMI ZABETONOWAC W
POSZERZENIACH LAW N
3. DBUSTRONNE BRUZDY O Gt. 6CM WYKONAC NA ZALEJ DLUGOSCI WZMOCNIANYCH PODKLAD 7 BETONU BIS
GWINT METRYCZNY FUNDAMENTAW PO WCZESNIEJSZYM _m_cOSMsz BUDYNKU TJ. DEMONTAZU WARSTW 40
E Mié6 WYKONCZENIOWYCH STROP&W (NALEZY POZOSTAWIC SAME BELKI STROPOWE)

PROJEKTOWANE ZAMUROWANIA
SCIANY ISTNIEJACE
WIENCE ZELBETOWE
/,//////,//,,/,//,///,//,,/,//ﬂ,//,, ELEMENTY ZELBETOWE
wvech

1. PROJEKT SPRAWDZIC POD WZGLEDEM ZGODNOSCI Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM.

2. PROJEKT ROZPATRYWAC RAZEM Z PROJEKTAMI POZOSTALYCH BRANZ
3. POD LAWAMI I STOPAMI FUNDAMENTOWYMI WYKONAC PODKLAD Z BETONU BIS GR.

10CM

4, PODCZAS PROWADZENIA ROBAT FUNDAMENTOWYCH NIE DOPUSCIC DO ZAWILGOCENIA
GRUNT&W W POZIOMIE POSADOWIENIA

BETON B30
STAL ZBROJENIOWA A-IlIN (B500SP)
STAL PROFILOWA St3S (S235JRG2)
DREWNO C24
INWESTOR MALOPOLSKIE PARKI PRZEMYSLOWE SP. Z 0.0.
ul. J. BABINSKIEGO 29/24/2A, 30-393 KRAKOW
TEMAT:
REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU NR 31 NA SIEDZIBE TEATRU DZ.
1/31, OBR. 70 PODGORZE W KRAKOWIE
N FUNDAMENTY
BRANZA: KONSTRUKCJA e s
K-1 1:50
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
GLOWNY mgr inz. DANIEL KEDZIOR poveis: oATA
PROJEKTANT: upr. projektowe nr MAP/O335/PWOK/10 mwmmms_mo
OPRACOWAL: PODPIS: PROJEKT NR
SPRAWDZIL: inz. JAN KOWALSKI PoDPIS:
upr. projektowe nr GP.IV-63/377/76




