Panel zewnetrzny
WF1

=

Elektrozaczep
rewersyjny p.poz.

WIDEOMONITOR

SWF1

—— ZASILACZ
[12 DIN 12vbC

Styk NC z systemu pozarowego (central oddymiania) zdejmujacy napiecie
z obu elektrozaczepéw paneli widefonowych

1 - C~ 230vac

Panel zewnetrzny
WF2

=

Elektrozaczep
rewersyjny p.poz.

PRZEWODY
A- OMY2x1
B- UTP4x2x0,5
C- YDYZzo3x1,5

www.kkad.pl
e—mail:biuro@kkad.pl
UL.SIEWNA 23B/26 tel. 695 627 902
31-231 KRAKOW NIP: 734 188 24 18
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM
/A AUTORSKIEGO |, CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ
TKOWYMI W CALOSCI JAK | W CZESCIACH JAKO UTWOR ARCHITB(TONICZNY
ARCHITEKTONICZNO—URBANISTYCZN CZNY" NA
USTAWY Z DN. 4.02.1994 R. O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
DZ. U. NR 90 Z 2006

ST LITY R. POZ. 631.
KOPIOWANIE JEDYNIE NA PODSTAWIE WYRAZNEJ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.
INWESTOR: MALOPOLSKIE PARKI PRZEMYSLOWE SP. Z 0.0.

ul.Babinskiego 29/24/2A , 30-393 Krakow

NAZWA INWESTYCJI: SEMONT PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU

QWANIA BUDYNKU NR 31 NA SIEJZIBFE TEATRU
DZ. 1/31, OBR. 70 PODGORZE W KRAKOWI

SCHEMAT INSTLACJI WIDEODOMOFONOWEJ
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