ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA
ISTNEJACEJ PRZYBUDGWKI

wymiary w rzucie: 3,5m x 10,0m DRZWI ISTNIEJACE, BRAMOWE -0,52m

powierzchnia zabudowy: 35,00m2 PRZENIESIONE Z ELEWACJ

wysokos¢: 4,5m WSCHODNIEJ | PODDANE SPADEK 1,5% _ SPADEK 5%
5%

kubatura:_ok. 140,00m2
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UL.SIEWNA 23B/26 tel. 695 627 902

31-231 KRAKOW NIP: 734 188 24 18

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM
PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ
MAJATKOWYMI W CALOSCI JAK | W CZESCIACH JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,

ARCHITEKTONICZNO—URBANISTYCZNY, NA
7 4.02.1 . O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH,
TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 90 7 2006 R. POZ. 631.
LE G E N D A_ 3 KOPIOWANIE JEDYNIE NA PODSTAWIE WYRAZNEJ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.
. UWOQI: INWESTOR: MALOPOLSKIE PARKI PRZEMYSLOWE SP. Z 0.0.
1. Nalezy wykona¢ uziom sztuczy poprzez utoZzenie w gruncie po obwodzie budynku ptaskownik Fe/Zn 30x4mm. ul.Babinskiego 29/24/2A , 30-393 Krakow
SWP 2. Potqczenie miedzy bednarkq utozonq w ziemi, a przewodami odprowadzajqcymi nalezy wykona¢ za pomocq ztqczy NAZWA INWESTYCJI: REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
—— Szyna wyréwnawcza potenc jatu kontrolnych zlokalizowanych w elewacji ub w opasce z kostki brukowej, w typowych obudowach. UZYTK})WANIA BUDYNKU NR 31 NA SIEDZIBE TEATRU
3. Przewody odprowadzajqce nalezy wykonaé¢ drutem FeZn @#8mm# w rurach samogasngcych posiadajgcych DZ. 1/31, OBR. 70 PODGORZE W KRAKOWI
GSU certyfikat zgodnosci z normq PN—EN 62305, w bruzdach w $cianie. PLAN INSTALACJI UZIEMIAJACEJ
— Gtéwna szyna uziemiajqcu 4. Zwody poziome, nalezy mocowaé za pomocq uchwytéw rozmieszczonych co 1,5 m PROJEKTOWAL - NR_PROJEKTU 200/2019
5. Wszytkie elementy wystajace podnad poziom dachu jak kominy, bariery, mgr inz. Roland Wijas
7P Ztacze kontrolne montowane w warstwie elewac i drabiny, itp, nalezy zabepieczyc poprzez potqczenie Fir‘u'tu odgromego do SWK/0167/PBE/15 Eraza |ELEKTRYCZNA
= |Jp w kostce brukowe, w typowej obudowie ochronnej elementu chronionego. Mie jsca potaczefi nalezy uzgodni€ z wykonawcg dachu. oo o
——=—=Ptaskownik FeZn 30x4mm omh | 082019
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