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Oprawa typu LED - panel, 595x595, 40W, 4000 lm, 840, IP44,
przesłona opalizowana

Oprawa typu LED - panel, 595x595, 40W, 5800 lm, 840, IP44, przesłona
mikropryzmatyczna + zawieszenie "Z" lub nastropowe "N"

Oprawa typu LED z profilu aluminiowego, 642x642, 34W, 5200 lm, 840,
IP20, przesłona opalizowana
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A2
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C1o

C2o

C3

C4

Oprawa typu LED downlight, Ø100, 15W, 1800lm, 840, IP20/44,
przesłona opalizowana

Oprawa typu LED downlight, Ø165, 28W, 3600lm, 840, IP20/44,
przesłona opalizowana

Oprawa typu LED nastropowa, Ø150, 23W, 2000lm, 840, IP20,
przesłona mikropryzmatyczna

Oprawa typu LED nastropowa, Ø150, 28W, 3000lm, 840, IP20,
przesłona mikropryzmatyczna

T1

T2

R1

X1

Oprawa typu LED nastropowa, 1220x325, 56W, 8800 lm, 830, IP44,
przesłona opalizowana

Oprawa typu LED z profilu aluminiowego, 660x660, 65W, 8000 lm, 840,
IP40, przesłona opalizowana

Oprawa typu LED z profilu aluminiowego, 1200x1200, 123W, 16000 lm,
840, IP40, przesłona opalizowana

Oprawa typu LED z profilu aluminiowego, L=1422, 21W, 3250 lm, 840,
IP20, przesłona opalizowana

X2L

X2P

X2 Oprawa typu LED z profilu aluminiowego, L=1412, 35W, 5500 lm, 840,
IP44, przesłona opalizowana, zwieszana

Oprawa typu LED Linia z profilu aluminiowego, L=1407, 35W, 5500 lm,
840, IP44, przesłona opalizowana, zwieszana

Oprawa typu LED Linia z profilu aluminiowego, L=1407, 35W, 5500 lm,
840, IP44, przesłona opalizowana, zwieszana

  Oprawa dwustronna kierunkowa LED, 1W, min. IP40, 1h, jednozadaniowa AT

  Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca

EW1

J1
Oprawa typu LED nastropowa, L=1200, 34W, 5200 lm, 840, IP65,
przesłona opalizowana

Zaw   Oprawa awaryjna LED, 14W, 1500lm, 840,  IP65, 1h,  AT, termostat, szyba hartowana

  matowa

AW1   Oprawa awaryjna LED, 3W, 315lm (opt. otwarta), IP20, 1h,  AT, jednozadaniowa biała,

  montaż podtynkowy

AW2   Oprawa awaryjna LED, 3W, 315lm (opt. korytarzowa), IP20, 1h,  AT, jednozadaniowa biała

  montaż podtynkowy

AW3   Oprawa awaryjna LED, 3W, 315lm (opt. otwarta wąska), IP20, 1h,  AT, jednozadaniowa biała

  montaż podtynkowy

AW1n

AW2n

AW3n

  Oprawa awaryjna LED, 3W, 315lm (opt. otwarta), IP20, 1h,  AT, jednozadaniowa biała,

  montaż natynkowy

  Oprawa awaryjna LED, 3W, 315lm (opt. korytarzowa), IP20, 1h,  AT, jednozadaniowa biała

  montaż natynkowy

  Oprawa awaryjna LED, 3W, 315lm (opt. otwarta wąska), IP20, 1h,  AT, jednozadaniowa biała

  montaż natynkowy

Z1 Oprawa zewnętrzna LED, h=900, 18W, 2000 lm, 840, IP65, przesłona
opalizowana, do montażu na utwardzonym podłożu

Z2 Z2

montaż nad oknem montaż nad oknem

Z2 Oprawa ścienna LED, 180x81, 10W, 550 lm, 4000K, IP65, do montażu na
elewacyji


