UWAGI:

1. Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ jako calos¢ tqcznie z pozostatymi
opracowaniami branzowymi oraz dokumentacjq architektoniczng.

2. Konstrukcje wsporcze pod trasy kablowe dobiera¢ na podstawie
przewidywanych cigzaréw kabli zgodnie z wymaganiami producenta.
Stosowa¢ rozwigzania systemowe.

3. Przewody prowadzic:

o w korytach kablowych i na drabinkach,

o w przypadku braku koryt w rurkach ostonowych PVC,
o w wylewce w rurkach osfonowych PCV min.750N,

o w scianach g—k w rurkach ostonowych PCV,

4. W pomieszczeniach tynkowanych instalacje wykona¢ jako podtynkowq, w
pozostatych przewody uktada¢ w korytkach i w rurkach instalacyjnych
sztywnych na uchwytach.

5. Gniazda (spdd gniazda) montowa¢ na wysokosci:

¢+ 0,4m od wykonczonej podlogi, chyba ze opis przy gniezdzie na
planie stanowi inaczej,
¢ widownia, scena — wg aranzacji architektonicznej i uzgodnien
z Uzytkownikiem,
sdla Access Point — na suficie
+ pozostate niewyszczegdinione gniazda wg aranzacji architektonicznej
lub technologii

o~

1.
12.
13.
14.

DOSWIETLENIE POMIESZCZEN PODDASZY
OKNAMI_POLACIOWYMI_94x140cm

Sposéb montazu gniazd oraz ich lokalizacje nalezy rozpatrywac tqcznie z
projektem architektury.

W pomieszczeniach mokrych stosowa¢ osprzet o stopniu ochrony P44,
Nie przewiuje sie zasilania urzqdzen technologicznych od dotu. Podejscia
kabli do urzqdzen technologicznych wykona¢ w od gdry. Zejscie kabli
zasilajacych nalezy wykona¢ w metalowych rurkach instalacyjnych a w
przypadku grupy kabli w korytkach elektrycznych z pokrywq. Doktadna
lokalizacja wypustéw zgodnie z projektem technologii.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny

mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow.
Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4cm w scianach i stropach,
niewymienionych w punkcie powyzej, dla ktdrych jest wymagana klasa
odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 lub REI 60, powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) tych elementow.

W przypadku montazu osprzetu w Scianach GK o odpornosci ogniowej
otwory pod puszki uszczelic do odpornosci danej sciany.

Zamawianie materialéw i wykonanie instalacji powinno by¢ poprzedzone
rzeczywistymi obmiarami na obiekcie.

Przed przystqpieniem do prac wszystkie wymiary nalezy sprawdzic na
budowie.

Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani uzywa¢ go jako szablonu.

DOSWIETLENIE POMIESZCZEN PODDASZY
OKNAMI_POLACIOWYMI_94x 140cm

DOSWIETLENIE POMIESZCZEN PODDASZN

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1.7 | SALA_ KONFERENCY/NA

JBUDOWA KANALOW WENTYLACYINYCH
D_STRO!

129,06m2[ H=2,55m
J| CZAS PRZEBYWANA W GAGU DOBY TYGH

1.1 | BIURO 14,62m2 | H=1,3-3,40m
1.2 | BIURO 8,06m2 | H=1,3-3,40m
1.3 | KORYTARZ 6,/79m2 | H=2,1-340m
1.4 | KL.SCHODOWA 25,30m2 | H=2,55m
1.5 | we 550m2 | H=2,75m
1.6 | GARDEROBA 8,80m2 | H=2,55m
1.7 | SALA KONFERENCYJINA| 29,06m2 | H=2,55m
1.8 | POK.SOCJALNY 8,90m2 | H=2,55m
1.9 | KORYTARZ 18,91m2 | H=2,55m
1.10| We 5,79m2 | H=2,55m
1.11| GARDEROBA 11,09m2 | H=1,4-3,00m
1.12| KORYTARZ 586m2 | H=2,2—3,00m
1.13| KL.SCHODOWA 20,58m2 | H=2,75m
169,26m2
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LEGENDA:

GPD — Gtéwny Punkt Dystrybucy jny
|—L| — Gniazdo RJ45
2

llos¢ modufdw przyfqczeniowych w punkcie logiczno—elektrycznym

— Wypust przewodu U/FTP, zakoficzony
w puszce p/t #60 z deklem, h=2,5m

UFTR/
— Kamera wewnetrzna IP,
¢ dzief/noc/IR, koputowa, 3 MPx

— Centrala systemu oddymiania

— Przycisk oddymiania

cso
— Przycisk przewietrzania z kluczykiem
Ek — Optyczna czujka dymu

MONTAZ 2 SZT. OKIEN ODDYMIAJACYCH wym.94x140cm

POW. CZYNNA 2x0,65m2=1,30m2

AD www.kkad.pl
e—mail:biuro@kkad.pl

UL.SIEWNA 23B/26 tel. 695 627 902

31-231 KRAKOW NIP: 734 188 24 18

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. NINIEJSZY PROJEKT JEST PRZEDMIOTEM
PRAWA AUTORSKIEGO | CHRONIONY JEST AUTORSKIMI PRAWAMI OSOBISTYMI ORAZ
MAJATKOWYMI W CALOSCI JAK | W CZESCIACH JAKO "UTWOR ARCHITEKTONICZNY,

TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR Z 2006 R. POZ. 631.

KOPIOWANIE JEDYNIE NA PODSTAWIE WYRAZNEJ PISEMNEJ ZGODY AUTORA.

INWESTOR: MALOPOLSKIE PARKI PRZEMYSLOWE SP. Z 0.0.
ul.Babinskiego 29/24/2A , 30-393 Krakow

NAZWA INWESTYCJI: REMONT, PRZEBUDOWA | ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU NR 31 NA SIEDZIBE TEATRU
DZ. 1/31, OBR. 70 PODGORZE W KRAKOWI

INSTALACJA OKABLOW. STRUKTURALNEGO, CCTV, ODDYM. KL.SCH.— RZUT | PIETRA
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