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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiot zamdwienia:

a.

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego:

- konstrukcji stalowej (ocynkowanej galwanicznie i malowanej proszkowo w kolorze czarnym
- klasa zabezpieczenia antykorozyjnego C4) pod nowoprojektowany telebim LED
posadowionej na istniejagcym kotnierzu @ 650x20 mm konstrukcyjnego stupa stalowego @
406,4x6,3 mm opartym na stopie zelbetowej 2400x4000x500cm.

- montazu nowego telebimu zewnetrznego LED (o wymiarach +6,0x4,0 m w proporcjach 16:9
z uwzglednieniem modutu , kabinetu”) do nowoprojektowanej konstrukcji stalowe;j (j/w)
zamontowanej na wysokosci do 5 m wraz z ewentualnym zgtoszeniem i zawiadomieniem
wszystkich niezbednych instytucji okreslonych Prawem Budowlanym i uzyskaniem wszystkich
potrzebnych decyzji potrzebnych do realizacji i zakoriczenia inwestycji (jesli bedzie wymagane
prawem).

Dostawa i montaz zabezpieczenia (np. ogrodzenie itp.) miejsca montazu (chodnik/parking
samochodowy o duzej intensyfikacji ruchu samochodowego i pieszych) wraz z oznakowaniem
przed osobami trzecimi — zgodnie z wytycznymi projektanta niniejszego projektu (plan BIOZ).

Nadzér osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen nad wszelkimi pracami objetymi niniejszym OPZ.

Dostawa, montaz, konfiguracja telebimu zewnetrznego w technologii LED (o wymiarach
6,0x4,0 m zokoto 0,5m w proporcjach 16:9) wraz z kompletnym osprzetem dostosowanym
do istniejgcej i nowoprojektowanej konstrukcji wraz z demontazem obecnej konstrukgc;ji z
ekranem. Ekran-wraz ze stalowg konstrukcjg ramowa zlokalizowany jest na stupie stalowym
@ 406,4x6,3 mm przy ulicy Dworcowej w Gliwicach na wysokosci do 5 m. Przedmiot
zamowienia obejmuje dostawe fabrycznie nowego ekranu LED (rok produkcji podzespotow:
min. 2022 rok).

Przedmiot zamodwienia obejmuje w szczegdlnosci:

dostawe i montaz fabrycznie nowego (rok produkcji podzespotéw: 2022 rok) ekranu
diodowego LED wraz z kompletnym osprzetem oraz licencja;

dostawe i montaz komputera do zarzadzania ekranem LED wraz z niezbednymi urzadzeniami i
okablowaniem do prawidtowego dziatania;

dostarczenie oprogramowania sterujgcego ekranem LED oraz umozliwiajgcego wyswietlanie
tresci wizualnych jak i zarzadzanie wyswietlaniem tych tresci, takie jak:

- obstuga plikéw video w formatach: .mp4, .wmv

- obstuga plikéw statycznych w formacie: .jpg

- mozliwosc¢ ustalenia harmonogramu emisji wybranego spotu poprzez:
o ustawienie dtugosci spotu (w przypadku plikdw statycznych .jpg),

o ustawienia doktadnej petli emisyjnej (interwatu) wybranego spotu poprzez wpisanie
wartosci do programu (minuty, sekundy)
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o ustawienia dtugosci trwania kampanii (przedziat od-do) z podziatem na dni/miesigce
oraz godziny

- generowanie raportdw z prowadzonych kampanii w postaci plikéw .pdf.
- mozliwosc¢ sterowania jasnoscig ekrandw.

- mozliwos¢ zdalnego resetowania oprogramowania oraz komputera

- pokazanie aktualnej zajeto$¢ czasu na wybranym ekranie w procentach

Przedmiotowe oprogramowanie musi posiadaé¢ (darmowg) nieograniczong czasowo licencje
na nowy w/w ekran LED oraz 4 inne ekrany LED zlokalizowane na terenie Gliwic, a bedgce w
zarzadzaniu Zamawiajgcego. Oprogramowanie nalezy zainstalowac i skonfigurowaé pod
potrzeby Zamawiajgcego w siedzibie $SM Sp. z 0.0. w Gliwicach.

Oprogramowanie musi by¢ zabezpieczone hastem dostepu

Ekran LED (telebim) wraz z nowoprojektowang konstrukcjg nalezy zainstalowac na istniejgcym
kotnierzu stalowym @ 650x20 mm konstrukcyjnego stupa stalowego (dokumentacja techniczna
istniejgcej konstrukcji wraz z opinig stanu technicznego do wgladu w siedzibie zamawiajgcego),
zamontowanego na stopie Zelbetowej fundamentowej zlokalizowanej w Gliwicach, przy ul.
Dworcowej. Ekran powinien posiadac petne wyposazenie umozliwiajgce wyswietlanie informacji takich
jak: reklamy multimedialne (film, slajd, spot). Telebim powinien posiada¢ komputer sterujgcy wraz z
kartg nadawczg oraz kartami odbiorczymi dla kazdego kabinetu (panelu).

Ekran LED musi posiada¢ minimalne parametry:

wielko$¢ ekranu — min. 24 m2, (w proporcji 16:9, +/- 6,55 m x 3,7 m)

rozmiar piksela 8 mm technologia SMD, konfiguracja piksela - 1R,1G,1B.

jasnos¢ ekranu (min) — 5 500 (cd/m2)

automatyczne oraz manualne sterowanie jasnoscia - Oprogramowanie od 0 - 100 %
minimalne katy widzenia przy 50% jasnosci [°] H: 160° (+80°/80°), V: 120 (+60°/60°)
pobdr mocy nie wiekszy niz (maks.) [W/m2] 680

ilos¢ koloréw — 16 min

czestotliwo$¢ odswiezania (PAL/NTSC) [Hz] > 1920

zasilanie (V, f)230V, 50Hz

minimalny gwarantowany czas pracy ekranu: 100 000 godzin

szczelnosé (przod / tyt) IP65 / IP54

temperatura pracy w zakresach (min. / maks.) [°C]- 30 / +60

wilgotnos¢ pracy (min. -maks.) [% RH] 10 / 90

Komputer sterujacy do zarzadzania trescig musi posiadaé¢ minimalne parametry:

procesor czterordzeniowy o czestotliwosci nie mniejszej niz 3,4 Ghz na jeden rdzen
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karta graficzna z wyjsciami DVI/HDMI o pamieci nie mniejszej niz 2GB i szynie pamieci min.
128MB

system operacyjny MS Windows 10 pro.
niezbedne urzadzenia peryferyjne (mysz, klawiatura),
dysk twardy typu SSD o minimalnych parametrach : pojemno$é min. 512GB,

monitor min. 15”.

Komputer musi by¢ w petni kompatybilny z catoscig systemu w tym z kartami wejscia/ wyjscia,
powinien by¢ zabudowany w kabinecie ekranu, badz inny bezpieczny sposob chronigc go w petni
przed wszelkimi warunkami atmosferycznymi oraz powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem
0sob trzecich (zamykany na klucz).

Obowigzki Wykonawcy

- Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia i montazu nowej konstrukcji stalowej wraz z
nowym ekranem LED wg niniejszego Opisu Przedmiotu Zamdwienia i wg projektu budowlano-
wykonawczego,

- Ekran winien spetnia¢ warunki poprawnego montazu:

- okreslone w projekcie budowlano-wykonawczym wykonanym przez Wykonawce i
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego,

- samego ekranu LED tj. kompletny brak szczelin miedzy poszczegélnymi modutami.

- Wykonawca udzieli minimum 36 miesiecznej gwarancji na dostarczone materiaty i urzadzenia
liczonej od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu umowy.

Wykonawca w okresie gwarancji zapewni bezptatng asyste i wsparcie techniczne (wskazanie
0s6b technicznych wraz z przyporzadkowanymi numerami telefonu) w przypadku gdy awaria
urzadzen lub oprogramowania nie wymaga interwencji serwisanta ,,na miejscu”.

- W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do:

a. usuniecia wady, awarii, usterki i nieprawidtowosci w terminie do 24h liczac od
momentu jej zgtoszenia. Zgtoszenie wady, awarii, usterki i nieprawidtowosci bedzie
odby¢ sie drogg mailowg lub telefoniczng na adresy i numery podane w umowie,

b. Dokonania naprawy w miejscu instalacji przedmiotu zamédwienia,

c. Wymiany elementu na nowy w przypadku trzykrotnej wady, awarii, usterki lub
nieprawidfowosci tego samego elementu w okresie gwarancji.

d. Wykonawca zobowigzany bedzie do udzielenia telefonicznej pomocy technicznej
podczas catego okresu gwarancji w ramach zaoferowanej ceny, bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia,
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e. Wykonawca zapewni Zamawiajgcego, ze wszystkie diody pochodza od tego samego
producenta i sg tej samej klasy jakosciowej. Wykonawca oswiadczenie w tej sprawie
ztozy na dzien protokolarnego odbioru prac.

Wykonawca dokona wuruchomienia telebimu i wdrozenia catego systemu wraz
z przeszkoleniem wskazanych przez Zamawiajgcego oséb, zaréwno w zakresie obstugi
urzadzen, jego konfiguracji jak i konserwacji.

Wykonawca dokona instalacji oraz uruchomienia oprogramowania do zarzadzania trescig na 4
istniejgcych ekranach wraz z przeszkoleniem wskazanych przez zamawiajgcego osob.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie wymagane prawem licencje na
oprogramowanie komputerowe,

Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i konfiguracji telebimu oraz instrukcje obstugi
poszczegdlnych elementdéw systemu w jezyku polskim,

Wykonawca zobowigzuje sie do demontazu i utylizacji istniejgcego ekranu oraz przedstawic
dowdd jego utylizacji.

Zobowigzania Zamawiajacego

A.

Zamawiajgcy jest zobowigzany do uzywania urzadzenia zgodnie z jego przeznaczeniem
i zapisami okreslonymi w DTR, przekazanej mu najpdzniej w dniu protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy,

. Zamawiajgcy bedzie oddelegowywat do obstugi ekranu tylko przeszkolony przez Wykonawce

personel.

. Zamawiajacy niezwtocznie zgtosi Wykonawcy kazdg zauwazong wade, awarie, usterke lub

nieprawidtowos¢ w funkcjonowaniu przedmiotu zaméwienia.



