PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45111290-7 Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow

NAZWA INWESTYCJI : Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzciance, gmina Kuslin
ADRES INWESTYCJI  :  Trzcianka, gmina Kuslin

INWESTOR : Gmina Kuslin

ADRES INWESTORA  :  ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuslin

BRANZA . Sanitarna

DATA OPRACOWANIA . Sierpien 2023 r.




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowe opracowanie kosztorysowe dotyczy rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Trzciance, gmina Kuslin.

Adres: Trzcianka, gmina Kuslin.

Inwestor: Gmina Kuslin, ul. Emilii Sczanieckiej 4, 64-316 Kuslin.

1. Podstawa opracowania.

1.1.Projekt budowlany.

1.2.0bowiazujace Katalogi Naktadéw Rzeczowych.

1.3. Informatory "SEKOCENBUD"- 1| kwartat 2023 r.

1.4. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztory-
su inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w progra-

mie funkcjonalno-uzytkowym.

1.5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentaciji pro-
jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

1.6. Ustalenia z Inwestorem.
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Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzciance TOEI28 ELEMENTOW SCALONYCH
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Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzciance_082023PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
11 Roboty ziemne
1/KNR 201-01- |Roboty pomiarowe - trasa sieci kanalizacji sanitarnej km
d.1.1|20-03-00
ST 01.01
0,313 km 0,313
RAZEM 0,313
2|/KNR 201-02- |Wykopy jamiste koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad m3
d.1.1/21-06-00
ST 01.02
Studzienki DN1000
3,14*0,65*0,65%8.,6 m3 11,409
RAZEM 11,409
3|KNR 201-02- |Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad - 90% m3
d.1.1/17-06-00
ST 01.02
Sistn-S1
40*2,55*1,2*0,9 m3 110,160
S1-S2
20*2,45*1,2*0,9 m3 52,920
S2-S3
21,5"2,4*1,2*0,9 m3 55,728
S3-S4
7*2,4*1,2*0,9 m3 18,144
S4-S5
46*2,4*1,2*0,9 m3 119,232
S5-S6
25,5"2,4*1,2*0,9 m3 66,096
S6-S7
23,5*2,2*1,2*0,9 m3 55,836
S7-S8
26*2,1*1,2*0,9 m3 58,968
S8-S9
12,52*1,2*0,9 m3 27,000
S9-S10
17*1,8*1,2*0,9 m3 33,048
S10-S11
27*1,8*1,2*0,9 m3 52,488
S11-SR
47*2*1,2*0,9 m3 101,520
RAZEM 751,140
4/KNR 201-03- |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 -|/m3
d.1.1/17-05-00 10%
ST 01.02
Sistn-S1
40*2,55%1,2*0,1 m3 12,240
S1-S2
20*2,45%1,2*0,1 m3 5,880
S2-S3
21,5*2,4%1,2*0,1 m3 6,192
S3-S4
7*2,4*1,2*0,1 m3 2,016
S4-S5
46*2,4*1,2*0,1 m3 13,248
S5-S6
25,5*2,4%1,2*0,1 m3 7,344
S6-S7
23,5*2,2*1,2*0,1 m3 6,204
S7-S8
26*2,1*1,2*0,1 m3 6,552
S8-S9
12,5%2*1,2*0,1 m3 3,000
S9-S10
17*1,8*1,2*0,1 m3 3,672
S10-S11
27*1,8*1,2*0,1 m3 5,832
S11-SR
47*2*1,2*0,1 m3 11,280
RAZEM 83,460
5/KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopow liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m wypraskami |m?2
d.1.1/22-02-00 stalowymi z rozbiorkg w gruncie kat 3-4
ST 01.02
44*1,8"2+59,5"2*2+26"2,1*2+23,5*2,2*2+100*2,4*2+20*2,45"2+40%2,55*2 m?2 1.391,000
RAZEM 1.391,000
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Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzciance_082023PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
6/|KNR 218-05- |Podtoze z materiatéw sypkich grub 15 cm - tylko R+S m2
d.1.1]01-02-00
ST 01.02
313"1,2 m?2 375,600
RAZEM 375,600
7|/KNR 228-05- |Obsypka rurociagu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociggu - tylko R+S ms3
d.1.1]01-09-00
ST 01.02
313*1,20,5 m3 187,800
RAZEM 187,800
8|KNR 401-01- |Wywdz ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$é do 1 km w gruncie katego- [m3
d.1.1]/08-06-00 rii 3
ST 01.02
Podsypka
375,6%0,15 m3 56,340
Obsypka
187,8 m3 187,800
Studzienki
11,409 m3 11,409
RAZEM 255,549
9|KNR 401-01- |Wywdz ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x4 m3
d.1.1/08-08-00
ST 01.02
255,549"4 m3 1.022,196
RAZEM 1.022,196
10/ KNR 228-05- |Piasek na podsypke i obsypke z dowozem /analogia, analiza indywidualna/ ms3
d.1.1/01-09-05
ST 01.02
(56,34+187,8)*1,2 m3 292,968
RAZEM 292,968
11|KNR 201-02- |Zasyp wykopow spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3 |m3
d.1.1/30-02-00
ST 01.02
834,6-(375,670,15)-187,8 m3 590,460
RAZEM 590,460
12/KNR 201-02- |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 ms3
d.1.1/36-01-00
ST 01.02
834,6-(375,6*0,15)-187,8 m3 590,460
RAZEM 590,460
13/ WKNR Montaz konstrukcji podwieszen kabli typ lekki o rozpietosci 4 m kmpl
d.1.1]W218-09-01-
01-00
ST 01.02
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
14/ WKNR Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw rozpigtosci 4 m kmpl
d.1.1]W218-09-03-
01-00
ST 01.02
4 kmpl 4,000
RAZEM 4,000
15/ WKNR Demontaz konstrukcji podwieszen kabli typ lekki o rozpietosci 4 m kmpl
d.1.1]W218-09-01-
06-00
ST 01.02
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
16/ WKNR Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw rozpietosci 4 m kmpl
d.1.1]W218-09-03-
06-00
ST 01.02
4 kmpl 4,000
RAZEM 4,000
17|KNR 201-06- |Pompowanie_ odwodnienie wykopow /analogia, analiza indywidualna/ m-g
d.1.1/05-01-00
ST 01.02
48 m-g 48,000
RAZEM 48,000
1.2 Roboty montazowe
18|kalk. witasna |Wtaczenie (szczelne) do istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej, w punkcie Sistn |kmpl
d.1.2|ST 01.03
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
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Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzciance_082023PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
19/ WKNR Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC, kI.S, SDR34 fi 200x5,9 taczone na wcisk w metr
d.1.2/W218-04-08- |wykopie umocnionym
03-10
ST 01.03
313 metr 313,000
RAZEM 313,000
20/WKNR Podtoze pod kanaty i obiekty z piasku grub 15 cm m3
d.1.2|W218-05-11-
02-00
ST 01.02
Studzienki DN 1000
3,14*0,8%0,8*0,15*2 m3 0,603
Studzienka rozprezna DN 1000
3,14*0,870,8"0,15*1 m3 0,301
RAZEM 0,904
21|WKNR Budowle i elementy Zelbetowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - ptyta Zzelbetowa gr 15 |m3
d.1.2|W218-05-30- |cm pod studzienki
03-00
ST 01.03
Studzienki DN 1000
3,14*0,7*0,7*0,15*2 m3 0,462
RAZEM 0,462
22|WKNR Studnia rewizyjna z kregdw betonowych fi 1000 gtebokosci 3 m z wtazem kanato- |szt
d.1.2|W218-05-13- |wym typu ciezkiego kl. D400, zeliwno-betonowym
01-00
ST 01.03
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
23|WKNR Studnia rewizyjna z kregdw betonowych fi 1000 - r6znica 0,5 m gtebokosci szt
d.1.2|W218-05-13-
02-00
ST 01.03
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
24|KNR 228-04- |Studzienka z tworzywa sztucznego fi 425 z pokrywa zeliwng typu ciezkiego i pier- |szt
d.1.2|08-01-00 $cieniem odcigzajacym, gtebokosci do 2 m
ST 01.03
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
25|KNR 228-04- |Studzienka kanalizacyjna z tworzywa sztucznego fi 1000 z wlazem Zeliwnym typu |szt
d.1.2|/09-01-01 ciezkiego kl. D600 - Studzienka rozprezna samoczyszczaca z okragtym dnem i
ST 01.03 deflektorem /analogia/
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
26| WKNR Dostawa i montaz biofiltra/neutralizatora odoréw podwtazowego, przeptyw powie- |kmpl
d.1.2|W218-05-23- |trza grawitacyjny, srednica wtazu DN600, wariant wypetnienia 10: czas pracy do
04-00 4 lat /analogia, analiza idnywidualna/
ST 01.03
1 kmpl 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 218-08- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych fi 200 metr
d.1.2/04-02-00
ST 01.03
313 metr 313,000
RAZEM 313,000
2 Przytacza kanalizacji sanitarnej
2.1 Roboty ziemne
28|KNR 201-01- |Roboty pomiarowe - trasa przytaczy kanalizacji sanitarnej km
d.2.1/20-03-00
ST 01.01
0,022 km 0,022
RAZEM 0,022
29|KNR 201-02- |Wykopy koparkami podsiebiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 na odktad - 90% m3
d.2.1/17-06-00
ST 01.02
Przytacza kanalizacji sanitarnej
22*2,15*1,2*0,9 m3 51,084
RAZEM 51,084
30(KNR 201-03- |Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i gteb do 3,0 m w gruncie suchym kat 3-4 -|m3
d.2.1/17-05-00 10%
ST 01.02
Przytacza kanalizacji sanitarnej
22*2,15%1,2*0,1 m3 5,676
RAZEM 5,676
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Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzciance_082023PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31|KNR 201-03- |Umocnienie $cian wykopdw liniowych szer do 1,0 m i gteb do 3,0 m wypraskami |m2
d.2.1|22-02-00 stalowymi z rozbiorkg w gruncie kat 3-4
ST 01.02
22*2,15*2 m?2 94,600
RAZEM 94,600
32|KNR 218-05- |Podtoze z materiatéw sypkich grub 15 cm - tylko R+S m?2
d.2.1/01-02-00
ST 01.02
22*1,2 m?2 26,400
RAZEM 26,400
33|KNR 228-05- |Obsypka rurociggu piaskiem 30 cm ponad wierzch rurociggu - tylko R+S m3
d.2.1/01-09-00
ST 01.02
22*1,2*0,46 m3 12,144
RAZEM 12,144
34|KNR 401-01- |Wywoz ziemi samochodami wywrotkami na odlegto$¢ do 1 km w gruncie katego- |m3
d.2.1]08-06-00 rii 3
ST 01.02
Podsypka
26,4*0,15 m3 3,960
Obsypka
12,144 m3 12,144
RAZEM 16,104
35/KNR 401-01- |Wywo6z ziemi samochodami wywrotkami na kazdy nastepny 1 km x4 ms3
d.2.1]08-08-00
ST 01.02
16,104*4 m3 64,416
RAZEM 64,416
36/ KNR 228-05- |Piasek na podsypke i obsypke z dowozem /analogia, analiza indywidualna/ m3
d.2.1/01-09-05
ST 01.02
(3,96+12,144)*1,2 m3 19,325
RAZEM 19,325
37|KNR 201-02- |Zasyp wykopéw spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3  |m3
d.2.1/30-02-00
ST 01.02
56,76-(26,4*0,15)-12,144 m3 40,656
RAZEM 40,656
38|KNR 201-02- |Zageszczanie nasypow ubijakami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3 m3
d.2.1/36-01-00
ST 01.02
56,76-(26,4*0,15)-12,144 m3 40,656
RAZEM 40,656
2.2 Roboty montazowe
39|WKNR Kanaty z rur kanalizacyjnych PVC, kI.S fi 160x5,9 taczone na wcisk w wykopie metr
d.2.2|W218-04-08- \umocnionym
02-10
ST 01.03
22 metr 22,000
RAZEM 22,000
40| WKNR Montaz ksztattek PVC kanalizacyjnych zewnetrznych tgczonych na wcisk fi 160 w|szt
d.2.2|W218-04-21- |wykopie umocnionym - Korek kanalizacyjny PVC fi 160 /analogia/
02-10
ST 01.03
11 szt 11,000
RAZEM 11,000
41|KNR 218-08- |Préba szczelnosci kanatéw rurowych fi 150 metr
d.2.2/04-01-00
ST 01.03
22 metr 22,000
RAZEM 22,000
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Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Trzciance_08202BZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Sie¢ kanalizacji sanitarnej 1 27
1.1/Roboty ziemne 1 17
1.2|Roboty montazowe 18 27
2|Przytacza kanalizacji sanitarnej 28 41
2.1|Roboty ziemne 28 38
2.2|Roboty montazowe 39 41
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