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lIl. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

—Umowa o prace projektowe,

—Warunki techniczne przebudowy przepompowni wydane przez GZUKiM w Ksigginicach,
—Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

—Informacje uzyskane w trybie roboczym z GZUKiM w Ksieginicach,

—Wizja lokalna na terenie pompowni,

—Obowigzujgce przepisy z zakresu prawa budowlanego.

2. Zakres opracowania

Opracowanie swoim zakresem obejmuje rozwigzania techniczne i formalno - prawne niezbedne do uzyskania
pozwolenia na budowe dla rozbudowy i przebudowy istniejacej przepompowni sciekow.

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa przepompowni $ciekéw sanitarnych w miejscowosci Siedice, gmina
Lubin zlokalizowanej na dz. nr 177/1 obreb 0026 Siedice wraz infrastrukturg techniczng i elementami
zagospodarowania terenu.

Przebudowywana pompownia sciekéw w m. Siedlce, przettacza $cieki sanitarne doptywajgce z miejscowosci
Dabrowa Goérna oraz z czesci budynkéw w Siedicach do dalszego systemu kanalizacji sanitarnej w Siedicach i
nastepnie do oczyszczalni sciekéw w Siedicach.

4. Lokalizacja pompowni sciekow

Pompownia $ciekéw potozona jest na dziatce nr 177/1 obreb 0026 Siedice.
Dziatka ta potozona jest przy drodze (dziatka nr 407/1 obreb 0026 Siedice).
Dziatka nr 177/1 jest wtasnoscig Gminy Lubin.

Na terenie miejscowosci Siedlce obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwata
XXXII/205/2016 z dnia 17.05.2016 roku.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dziatka przepompowni Sciekdw zlokalizowana jest w
jednostce K1.

5. Stan istniejacy

Istniejgca pompownia posiada konstrukcje betonowg o $rednicy 3m. Zwienczenie pompowni stanowi plyte
betonows, ktdra jest wyniesiona nad teren ok. 0,5m. Pompownia nie posiada monitoringu, automatyki. Korpus
pompowni jest w dobrym stanie technicznym. Elementy zagospodarowania terenu réwniez ulegty zniszczeniu.

Pompownia zlokalizowana jest na wydzielonej i ogrodzonej dziatce. W ogrodzeniu jest zamontowana brama
wjazdowa. Na dziatce jest stup oswietleniowy, szafka przytgczeniowa dla pompy. Teren pompowni nie jest
utwardzony. Pompownia posiada przytacze energetyczne, szafke sterowniczg oraz instalacje elektryczng
zasilajgcg pompownie sciekow.

Przed pompownig zlokalizowana jest studnia zbiorcza, do ktérej wprowadzone sg jest doptywy sSciekéw o
Srednicy 200mm i 250mm. Odptyw z pompowni odbywa sie rurociggiem tlocznym o srednicy De90mm.
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Zakiad zajmujacy sie eksploatacjg pompowni w Ksieginicach posiada podpisang umowe o dostarczenie energii
elektrycznej, moc zamowiona do potrzeb pompowni ok. 15,5kW.

6. Projekt zagospodarowania terenu

Zatozono zdemontowanie istniejgcego uzbrojenia i wyposazenia dziatkki pompowni. Przewidywane s3a
nastepujgce roboty demontazowe:

—demontaz ptyty zwienczajacej pompownie sciekdow Dn3000 z dwoma wiazami Dn600,
—wykonanie skrocenia korpusu pompowni $ciekow — obciecie kregu Dn3000,
—demontaz studni zbiorczej,
—demontaz odcinkéw kanalizacji grawitacyjnej powigzane;j z istniejgca studnig;
—demontaz szafki elektrycznej pompowni i fundamentem tej szafki,
—demontaz stupa oswietleniowego z lampg,
—demontaz ogrodzenia wraz ze stupkami i fundamentem,
—rozbiorka istniejgcej nawierzchni.

Zakres robét zwigzane z przebudowag przepompowni $ciekow, ktére nalezy wykonac:

—przebudowa korpusu pompowni $ciekéw, obnizenie korpusu, zabudowa nowej prefabrykowanej piyty
zwienczajgce pompownie Dn3000 o klasie umoZzliwiajgcej najazd pojazdéw, w plycie powinny byé
osadzone dwa wiazy Dn600 typu ciezkiego,

—budowa studni osadnikowej o srednicy min. Dn1200 z osadnikiem o glebokosci 0,5 m,
—przebudowa ukfadu rurociggdw kanalizacyjnych grawitacyjnych;

—przebudowa instalacji zasilania energetycznego wraz z wymiang szafy sterowniczej i instalacii
elektrycznej zasilajgcej pompy i systemem automatyki;

—montaz stupa oswietleniowego z oprawag oswietleniows;

—montaz gniazd el. serwisowych,

—montaz zurawia budowlanego tzw. zurawika,

—budowa ogrodzenia, bramy wjazdowe;j,

—wykonanie utwardzenia terenu pompowni np. wybrukowanie kostkg betonowa,
Catos¢ robdt wykonaé z zachowaniem ciggtosci pracy sieci kanalizacji sanitarnej.

Modemizacja wyposazenia przepompowni powinna by¢ wykonana w czasie wykonywania wyzej opisanych
robot zwigzanych z przebudowg pompowni. Gestor sieci przed przystgpienie do robdt powinien zleci¢ firmie
specjalistycznej sprawdzenie stanu technicznego wyposazenia pompowni, znajgc zakres koniecznych napraw i
wymian wykona¢ modernizacie pompowni. Prace modernizacyjne nie sg przedmiotem niniejszego
opracowania projektowego.

7. Kategoria geotechniczna

Projektowany obiekt budowlany kwalifikuje sie do | kategorii geotechniczne;.

8. Przewidywane zagrozenia dla srodowiska

Inwestycja nie jest szkodliwa dla srodowiska. Nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko.
Zagadnienia ochrony $rodowiska reguluje Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr
62, poz. 627 z pdzn. zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministrow z dn. 09.11.2004 r. (Dz. U. Nr 257, poz.
2573z2004r.)
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Skutkiem inwestycji bedzie potencjalne zmniejszenie zagrozenia na Srodowisko przez zastgpienie zuzytych
urzadzen i wyposazenia pompowni. Zastosowane pompy bedg charakteryzowaly sie mniejszym
wspotczynnikiem zuzycia energii.

Odpady powstajgce w trakcie realizacji inwestycji bedg segregowane i przekazywane zgodnie z zasadami
gminnej gospodarki odpadami

9. Rejestr zabytkéw i ochrona

Dziatka pompowni potozona jest na terenie, ktdry objety jest strefg W ochrony konserwatorskiej oraz strefg OW
ochrony archeologicznej. Teren ten podlega wiec ochronie prawnej w mys| przepiséw ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z dnia 2003 r. z pdzniejszymi
Zmianami).

10.Szkody goérnicze

Inwestycja jest potozona w obrebie terenéw eksploatacji gorniczej rud miedzi — Teren Goérniczy ,Lubin-
Matomice” i podlega wptywom tej eksploatacii.

11.0bszar oddzialywania obiektu

11.1. Podstawa prawna

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 05 lipca 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. poz. 962 z 2013r)

11.2. Zakres obszaru oddziatywania
Obszar oddziatywania pompowni w wyniku przebudowy nie zmienia sie i zawiera sie w granicach dziatki.
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IV. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1. Przepompownia sciekow

1.1 Pompownia sciekéw

Korpus pompowni sciekdw nalezy przebudowaé do wysoko$¢ umozliwiajgcej najazd pojazdéw na plyte
zwienhczajgcg pompownie.

Przeciecie korpusu Dn3000 pompowni nalezy wykonac¢ sprzetem specjalistycznym do ciecia zelbetu. Nie
mozna dopusci¢ do uszkodzenia struktury i szczelnosci korpusu. Zwienczajgcg pompownie ptyte nalezy
zabudowa¢, jako prefabrykat o odpowiednim dopuszczeniu obcigzenia dla najazdu wypetnionego wozu
asenizacyjnego. Potgczenia przebudowywanych elementéw nalezy wykonac, jako szczelne. Nalezy odtworzy¢
uktad wentylacji pompowni.

Pompownia powinna by¢ wyposazona w filtry antyodorowe.
Przy przepompowni nalezy zabezpieczy¢ kotwienia do montazu tzw. ,zurawika” do podnoszenia pomp.
Projektuje sie wyposazy¢ istniejgcg pompownie sciekdw w peing automatyke i monitoring pracy pomp.

Nalezy zabudowac¢ uktad regulacji poziomu sciekdw, system zabezpieczen awaryjnych oraz system zdalnego
powiadamiania stuzb eksploatacyjnych tgcznie ze sterowaniem pomp. Przepompownie nalezy wyposazy¢ w
petng automatyke, dzwigkows i wizualng sygnalizacje standw alarmowych. Cato$¢ nalezy wpigé do systemu
monitoringu, ktéry posiada zakiad eksploatujgcy sie¢ kanalizacji sanitarnej.

1.2. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Nalezy wykona¢ zabudowe studni osadnikowej w miejscu studni istniejgcej. Przepiecie sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykonac poprzez zabudowe tgcznikéw.

Przy potgczeniu rur kanalizacyjnych z tworzyw z betonowymi studzienkami rewizyjnymi nalezy stosowac
specjalne przejsciowe pierscienie (tuleje) z uszczelkami gumowymi.

Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej tgczace przepompowie Sciekdw i studnie osadnikowg z istniejgcy siecig
kanalizacji sanitarnej nalezy ukfada¢ w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Po utozeniu
sieci, nalezy jg obustronnie "podbi¢" piaskiem. Po dokonaniu odbioru, sie¢ nalezy recznie przysypa¢ warstwg
piasku ok. 30 cm ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke piaskowg nalezy starannie zagesci¢ do wartosci
wspodiczynnika 1,00.

Przewidziano studzienke osadnikowg @1200 mm z prefabrykowanych kregéw betonowych klasy co najmniej
B45, z gotowym dnem i potgczeniem na uszczelke, bez zwezek, zakohczone plytg nastudzienng, wyposazone
w wpasowane tuleje przejsciowe z uszczelkg do potgczen rur. Regulacje wysokosci studzienki wykonaé przy
pomocy pierscieni wyréwnawczych betonowych. Dla studzienki przewidziano montaz wtazu zeliwnego z
wypetnieniem betonowym typu ciezkiego D 400 (40 t), bez rygli, z wmontowang fabrycznie w pokrywe
uszczelkg amortyzujaca.

1.3. Ogrodzenie pompowni

Teren pompowni nalezy ogrodzi¢ z wykorzystaniem systemu ogrodzen przemystowych. Projektuje sie
ogrodzenie panelowe wykonane z pretdw spawanych lub zgrzewanych punktowo o wysokosci 1,83m,
montowane na stupkach o profilu kwadratowym o wymiarach co najmniej 60x60x1,5mm, na podmuréwce
systemowej o wysokosci 20cm. Wszystkie elementy ogrodzenia stosowa¢ w wykonaniu ocynkowanym.
Dopuszcza sie rozwigzania réwnowazne. Brame i furtke nalezy wykona¢ w ogrodzeniu, jako systemowe.
Szerokos¢ bramy 3,4m, furtka systemowa o szerokosci 1,0 m. Wszelkie zamknigcia (zamki z wktadka, dla furtki
dodatkowa klamka) nalezy objgé jako systemowe. Nalezy przewidzie¢ dwustronne otwieranie bramy ( na
zewnatrz i do srodka dziatki pompowni).
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1.4. Utwardzenie ternu

Teren wokdét pompowni nalezy wytozyé kostkg betonowg na podbudowie. W terenie nalezy wykonac
szczegbtowe pomiary geodezyjne wysokosci, uksztattowacé spadek daszkowy nawierzchni z kostki betonowej,
W najwyzszym punkcie powinien by¢ osadzone wtazy do przepompowni Sciekow. Nie mozna dopusci¢ do
sptywu wod opadowych i roztopowych do przepompowni Sciekow.

2. Roboty ziemne

Roboty budowlano-montazowe pompowni $ciekdw powinny zosta¢ poprzedzone niezbednymi pomiarami
geodezyjnymi. Ze wzgledu na znaczne zagiebienie zbiornika nalezy przewidzie¢ wykonanie scian szczelnych
na czas robot budowlano-montazowych. Ponadto nalezy prowadzi¢ odwodnienie wykopow. Jedynie
odwodnione i stabilne podtoze pozwala na prawidiowe posadowienie zbiornika przepompowni.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zinwentaryzowaé i oznaczy¢ w terenie przebieg istniejgcego
uzbrojenia i 0 rozpoczeciu rob6t powiadomi¢ wszystkich wiascicieli uzbrojenia. Podczas prowadzenia robot
ziemnych w miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem roboty nalezy wykonaé pod nadzorem uzytkownika.

Trasowanie i niwelacja

Trase projektowanego uzbrojenia wrysowano na planie sytuacyjnym. Trasa musi by¢ wytyczona przez stuzbe
geodezyjng lub uprawnionego geodete wykonawcy. Powyzsze winno by¢ wykonane zgodnie z PN-83/8836-02.

Wykopy

W miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ wykopy prébne w celu
okreslenia jego posadowienia - roboty ziemne nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci
i w przypadku kolizji dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem odpowiedniego uzytkownika.

Zalozono wymiane gruntu pod studnie pompowni. Nalezy wykona¢ podsypke z ttucznia sredniego, o grubosci
50 cm, na geowtdkninie o ciezarze 700 g/mz.

Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem
podsypki.

Z dna wykopu usung¢ kamienie i grudy, a podtoze wyréwnaé. Wymagang gteboko$¢ uzyskac przez dogtebianie
reczne. Wykona¢ podsypke z piasku o uziarmieniu 0 — 8 mm grubosci 20 cm z zageszczeniem mechanicznym
do wskaznika zageszczenia Is = 1.

Nalezy wykona¢ catkowita wymiane gruntu, grunt rodzimy z wykopéw traktowany jest, jako odpad
nalezy odwiez¢ na wysypisko smieci. Nalezy przewidzie¢ pompowanie wody z wykopow.

Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu w miejscach przepiecia istniejgcych rurociggdw nalezy
wykonywaé warstwami. Zasypka powinna by¢é wykonana gruntem jak dla obsypki. Przy zasypkach
mechanicznych nalezy uprzednio recznie obsypa¢ kanat warstwg piasku grubosci 10cm. Pozostatg czes¢
wykopu uzupetnia sie gruntem dowiezionym, takim jak dla obsypki przestrzegajac jego wiasciwego
zageszczenia — nalezy uzyskac wskaznik zageszczenia Is min 1,00.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robé6t budowlanych (Dz.U. Nr
47 2 19.03.2003 r., poz. 401).

3. Obliczenia

Dane do doboru pompowni $ciekow:

Rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni sciekow —ok. 110,00 m n.p.m.

Rzedna dna rurociggu Dz250 wlot do pompowni Sciekow —0k. 107,20 m n.p.m.
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Srednica rurociggu ttocznego dz90 PE lub PCV,

Dhugosé rurociggu ttocznego od pompowni $ciekdéw do studni rozpreznej — ok. 215 m
Studnia rozprezna rzedne: witaz 111,82 dno 110,66 m n.p.m.

Rzedne terenu na trasie rurociggu ttocznego max 111,82 m n.p.m.

Okreslenie parametréw pompowni Sciekow

Pompownia sciekéw obstuguje budynki w Dgbrowie Gérnej i czesé Siedlec - ilos¢ mieszkancéw 81+300=381
llo$¢ odprowadzanych Sciekow:

Qga= XM Qmaxd = GXMXNy Qmaxh = Qmmaxd /24XNh,

gdzie: q— przecietne zuzycie wody 120 dm*/Mxd

M — ilos¢ mieszkancow 381

Ng — wspotczynnik nieréwnomiernosci dobowej Ny=1,6

Nj— wspotczynnik nierdwnomiernosci godzinowej N,=2,4

Q= 120x381 = 45 720 dm*/d

Qmaxa = 120x381x1,6 =73 152 dm*d

Qs = Quand/24x2,4= 7 315 dmh = 2.03 dm’/s

Pompownia sciekéw powinna mie¢ wydajnos¢ zapewniajacg uzyskanie w rurociggu ttocznym De90 predkosci
»Samoptukania” przewodu wynoszgcej minimum v = 0,7 m/s. Zapewni ona mozliwos¢ przettaczania sciekdw w
przypadku podigczenia do pompowni sciekéw kolejnych budynkdw.

4. Przepisy zwigzane

e Prawne:

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z
pézniejszymi zmianami DZ.U. z 2003 Nr 80 poz. 718)

—Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627).

—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy ( teks jednolity Dz.U. z 2003 Nr 169 poz.1650).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).

—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 w sprawie ogéinych przepiséw
bezpieczenstwa i ochrony pracy przy recznych robotach transportowych ( Dz.U z 2000 nr 26 poz.
313).

e Techniczne:

1 | PN-86-B-02480 "Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw

2 | PN-8 1/B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie"

3 | PN:-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze"

4 |WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-
Montazowych- ITB
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5 | WIWIORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagdw z Tworzyw Sziucznych.

6 | PN-B-10727:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach gorniczych. Wymagania
i badania przy odbiorze

7 | PN-EN Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
1610:2000

8 | PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

9 | PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

10| PN-H-74051-2: "Wiazy kanatowe klasy B, C, D
1994

11 | PN-64/H-74086 |'Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”

12| KB-38.4.3/1/ - 73 |Plyty pokrywowe

13| PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

14| 1SO 4435 Rury i ksztaltki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych z
nieplastyfikowanego PVC (PVC-U)

15| PN-EN 1401- Podziemne bezci$nieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
1:1999 poli(chloru winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu

16 | PN-83/8836-02 Przewody podziemne — roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

17| PN-B-10736:2000 |Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych

18| BN-77/893 1-12 |- "Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

5. Uwagi koncowe

1. Przed rozpoczeciem robdt nalezy sprawdzi¢ w osrodku geodezyjnym aktualnosé uzbrojenie pokazanego
na mapach uzytych w projekcie.

2. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami BHP, odpowiednimi normami oraz
~Marunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — okreslonymi przez producenta
zastosowanej technologii oraz technologig uzytego systemu.

3. O terminie przystgpienia do realizacji inwestycji nalezy powiadomi¢ z 14 — dniowym wyprzedzeniem
wszystkich uzytkownikéw istniejgcego obcego uzbrojenia na terenie inwestycji w celu umozliwienia
sprawowania nadzoru. W tym samym terminie powiadomi¢ projektanta w celu umoZliwienia sprawowania
nadzoru autorskiego.

4. Nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng przez caty okres trwania budowy. Nalezy wykona¢ wytyczenie
sieci istniejgcych i projektowanych w terenie oraz dokona¢ sprawdzenia zgodnosci mapy ze stanem
faktycznym, pomiary wykonanych sieci pod wzgledem zgodnosci z projektem - pomiary usytuowania w
pionie i poziomie. Odstepstwa od projektu wykraczajgce poza tolerancje dopuszczong przepisami winny
uzyskac¢ akceptacje Uzytkownika.
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W trakcie prowadzenia prac na czynnych sieciach kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ ciagtos¢ odbioru
Sciekow.
Termin i spos6b wigczenia istniejgcej pompowni uzgodni¢ z GZUKIM w Ksiegienicach.

W przypadku uszkodzenia czynnych sieci na terenie budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich
natychmiastowej naprawy.

Opracowata:  mgr inz. Justyna Krasnicka
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6. OPIS ROZWIAZAN BRANZA ELEKTRYCZNA

6.1. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuije:
— demontaz istniejgcej szafki zasilajgco-sterowniczej z uktadem pomiarowym
— montaz projektowanego zigcza kablowego ZK-1
— montaz projektowanej szafki zasilajgco-pomiarowej z ogranicznikami przepie¢ (SZP)
— montaz projektowanej szafki sterowniczej (SS)
— wykonanie zasilania szafki zasilajgco-pomiarowej i sterowniczej pompowni.

— montaz latarni oswietlenia terenu przepompowni wraz linig zasilajgcg kablowa n.n.

6.2. Stan istniejacy

Istniejgca pompownia Sciekdw zasilana jest z sieci napowietrznej przytgczem kablowym niskiego napigcia. Na
terenie istniejgcej przepompowni zlokalizowana, w jej poblizu, istniejgca szafka zasilajgco-sterownicza z
uktadem pomiarowym. Inwestor dla potrzeb przepompowni posiada podpisang umowe o dostarczenie energii
elektrycznej na moc zamdéwiong 15,5 kW.

6.3. Rozwiazania projektowe

W zwigzku z demontazem istniejgcej przepompowni sciekow i budowg nowej, w miejscu dotychczasowej
lokalizacji, zaktada sie demontaz istniejgcej szafki zasilajgco-sterowniczej z ukladem pomiarowymi. Istniejgce
przytagcze kablowe niskiego napiecia nalezy wypia¢ z istniejgcej szafki energetycznej, odkopac¢ do ogrodzenia
i nastepnie wpig¢ do projektowanego, w granicy dziakki, ztacza kablowego ZK-1 w obudowie OP 35 DF prod.
H. Sypniewski. Dla potrzeb nowej pompowni Sciekéw projektuje sie zabudowanie nowej szafki zasilajgco-
pomiarowej (SZP) oraz szafki sterowniczej (SS) dostarczanej wraz z przepompownig. Wyzej wymienione szafki
projektuje sie zabudowac na terenie pompowni, w jej poblizu. Do projektowanej szafki SZP nalezy przenies¢
istniejgcy uktad pomiarowy. Wyposazenie nowej szafki sterowniczej zgodnie z wytycznymi projektanta branzy
sanitarnej oraz z aktualnym katalogiem firmy dostarczajgcej pompownie. Natomiast projektowang szafke
zasilajgco-pomiarowg (SZP) w obudowie np. OP 55 DF z fundamentem, wolnostojacg firmy H. Sypniewski
nalezy wyposazy¢ w dwa roztgczniki bezpiecznikowe np. R303 i R301 firmy Legrand, ograniczniki przepie¢ np.
DEHNventil TNS 255 iwytagcznik oswietlenia serwisowego np. FR-301/10A, zabudowany na obwodzie
oswietleniowym dla sterowania oprawg oswietleniowa, ktérg projektuje sie na terenie przepompowni. Oprawe
np. typu CLIMAT 55 prod. ELMONTER z wysokoprezng lampg sodowag 70W nalezy zabudowa¢ na stupie o
wysokosci 3m typu C 3/3/60/F190 prod. ELMONTER. Lokalizacje projektowanych szafek zasilajgco-
pomiarowej (SZP), sterowniczej (SS) i zlgcza kablowego ZK1 wraz z odcinkiem przytgcza kablowego
utozonego po nowej trasie oraz latarni oswietleniowej podano na planie zagospodarowania wg rys. nr 1.
Zasilanie szafki sterowniczej przepompowni zaprojektowano linig kablowg YKY 5x25 mm2, natomiast obwéd
zasilajgcy latarnie oswietleniowg wykonac kablem YKY 3x4 mm2. Wszystkie urzgdzenia zabudowane w szafce
zasilajgco-pomiarowej (SZP) niezbedne do zasilania szafki sterowniczej pompowni i o$wietlenia dobrano w
oparciu o obowigzujgcg w TAURON S.A. Oddziat w Legnicy standaryzacje.

UWAGA: Przed przeniesieniem licznika pomiarowego energii elektrycznej nalezy zgtosi¢ ten fakt do TAURON
Dystrybucja S.A. Rejon w Lubinie z wnioskiem o odplombowanie licznika i ponowne jego zaplombowanie.

6.4. Uktadanie kabli w ziemi
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Linie kablowe n.n. uktada¢ w ziemi na glebokosci 0,7m. Kabel w wykopie ukiadac¢ linig falistg z zapasem do 3%.
Trase kabli oznaczy¢ folig koloru niebieskiego uktadang 25cm nad kablem. Na kablach zatozy¢ opaski kablowe,
w szczegolnosci w miejscach skrzyzowan z sieciami obcymi. Roboty ziemne wykonywaé sprzetem recznym.

Dodatkowe wymagania przy budowie linii kablowych :
— Podstawe prawng projektowania i wykonania w zakresie elektroenergetycznych linii kablowych
stanowi norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa — Centralny Osrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP — Warszawa 2004
— Do budowy linii kablowych mozna przystgpi¢ dopiero po wytyczeniu trasy linii przez uprawniong
firme geodezyjng na podstawie zatwierdzonego projektu.

— Kable w wykopie uktada¢ linig falistg z zapasem 3% dtugosci wykopu, wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesuniec gruntu.

— Kable uktada¢ przy zachowaniu wymagan normy w zakresie sposobu uktadania, odlegtosci od
innego uzbrojenia podziemnego i ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi

— Po ulozeniu kabli w wykopie, przed ich zasypaniem, winien by¢ dokonany geodezyjny pomiar
powykonawczy przez terenowg stuzbe geodezyjng, a trasy naniesione na mape.

— Po zakonczeniu prac przed zgtoszeniem do odbioru kohcowego nalezy przeprowadzi¢ proby
montazowe w zakresie przewidzianym przez obowigzujgce ,Warunki wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”.

Od szafek sterowniczych do silnikéw pomp oraz czujnikdw poziomu nalezy uktada¢ na catym odcinku kable
zasilajgce i sterownicze fabryczne, dostarczone wraz z przepompownia.

6.5. Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi
W przypadku wystgpienia skrzyzowan projektowanej linii zasilajgce;:
— Z innymi kablami n.n. musi by¢ zachowana migdzy nimi odlegtos¢ pionowa min. 0,5m, a

projektowany kabel uktada¢ w rurze ostonowej AROT typu DVK. Przy skrzyzowaniach kabli n.n.
musi by¢ zachowana miedzy nimi odlegtos¢ pionowa min. 30cm

— z kanalizacjg sanitarng kabel uklada¢ na gtebokosci 0,7m i chroni¢ go warstwg cegiet. W
miejscach skrzyzowan kabla z ogrodzeniami kabel chroni¢ rurg ostonowg AROT typu DVK.

W przypadku wystgpienia skrzyZzowania z istniejacymi sieciami kabel nalezy chroni¢ rurg DVK jak opisano
powyzej.

6.6. Uktadanie kabli w studzience przepompowni

Uktadanie kabli sterowniczych i zasilajgcych pompy w studzience przepompowni wykonaé zgodnie z DTR
pompy, czujnikbw poziomu oraz sprezarki, zwracajgc uwage, aby nie miaty ostrych zataman oraz zeby nie
mogty by¢ wessane do otworu wlotowego pomp.

6.7. Rozdzielnica zasilajgco-sterownicza przepompowni

Sterowanie pracg pomp przepompowni zaprojektowano zgodnie z projektem br. sanitarnej w oparciu o
rozdzielnice pompowni oznaczong jako SS na planie sytuacyjnym (producent zgodnie z projektem branzy
sanitarnej), dostarczang razem z pompownig, instalacjami zasilajgcymi i sterowniczymi. Rozdzielnica
przepompowni w obudowie wolnostojgcej o IP65. W projekcie przewidziano tylko jej zasilanie linig kablowg YKY
5x25 mm2 wyprowadzong z szafki zasilajgcej (SZP).

6.8. Ochrona przed porazeniem

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem zastosowano szybkie samoczynne wylgczenie. Sie¢ zasilajgca
wykonana jest w ukfadzie TNC (do rozliczeniowego ukfadu pomiarowego), natomiast sie¢ zalicznikowg
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projektuje sie w ukladzie TNS. W studzience przepompowni sciekéw nalezy wykonac: w celu uniemozliwienia
pojawienia sie roznych potencjatéw i niebezpiecznych napie¢ na przedmiotach metalowych (drabinka, podest,
prowadnice, korpusy silnikéw pomp), potaczenia wyréwnawcze. Przewdd wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od
punktu do punktu z koncowym podigczeniem do gtdwnej szyny ekwipotencjalnej. Szyne wyréwnawczg
potaczy¢ z uziomem szafki zasilajgcej (uktada¢ razem 2z kablami w rowie kablowym). Projektowang szafke
(SZP) nalezy uziemi¢ (uziom pionowy pretowy o di. 3m i $rednicy 21mm oraz odcinkiem bednarki Fe/Zn
25x4mm o dh. ok. 3m). Rezystancja uziemienia nie moze przekraczac¢ wartosci 10 oméw.

6.9.
1)

2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

9)

Uwagi dodatkowe
linie kablowe podlegajg odbiorowi robét zanikowych z udziatem przedstawiciela Inwestora, jako

przysztego uzytkownika

linie kablowe zleci¢ do wytyczenia, a przed zasypaniem do wykonania pomiaru powykonawczego
po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe wraz pomiarami ochronnymi.
przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac sie z odpisami uzgodnien,

o terminie rozpoczecia robét powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw sieci,

catos¢ robot zwigzanych z budowa projektowanych linii kablowych nalezy wykonaé zgodnie z

dokumentacjg techniczng oraz obowigzujgcymi normami, instrukcjami, katalogami i bhp.
wykopy pod linie kablowe oraz szafki wykona¢ sprzetem recznym z uwagi na istniejgce sieci,

spadki napie¢ sprawdzono przy pomocy tabel pomocniczych do projektowania i mieszczg sie one

w granicach dopuszczalnych,

teren po zakornczeniu robot nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Opracowata:
mgr inz. Irena Kopeé

KACZMAREK ARCHITEKCI AGATA KACZMAREK; PRZYJAZNI 38K/6 53-030 WROCLAW 14



Przebudowa przepompowni $ciekow w miejscowosciach na terenie Gminy Lubin
Zadanie nr 7 - miejscowos¢ Siedlce, dz. nr 177/1 - PB

V.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdinych
elementow

Rozebranie nawierzchni, zdjecie humusu

Wykonanie wykopow o szerokosci 0,8+-0,9m o gtebokosci zgodnie z profilami podtuznymi,
Wykonanie wykopow przestrzennych o gtebokosci zgodnie z profilami podtuznymi,

Demontaze instalacji w komorach pompowni,

Demontaze rurociggdw i studni z kregdéw betonowych posadowionych w gruncie

Podwieszenie istniejgcych kabli i rur

Wykonanie podsypki pod rurociggi

Posadowienie komoér pompowni i studni,

Zabudowa instalacji technologicznej w pompowni,

Wykonanie instalacji elektrycznych zasilajacych pompy, o$wietlenie i instalacje sygnalizacji,
Wykonanie rurociggéw technologicznych przytagczeniowych do sieci grawitacyjnej i ttocznej w
wykopie,

Utozenie rur przewodowych w wykopie, zgrzanie poszczegdlnych elementéw za pomoca ksztattek
doczotowych i elektrooporowych,

Montaz zasuw, wykonanie spawdw i potgczen kotnierzowych na rurach i ksztattkach stalowych-
technologia pompowni,

Oczyszczenie sieci

Wigczenie do istniejgcych sieci

Wykonanie proby szczelnosci sieci

Wykonanie pomiaréw geodezyjnych powykonawczych
Zasypanie wykopow,

Odtworzenie nawierzchni

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Jezdnie, pobocza drogi,

Skarpy wzdtuz pasa drogowego,
Cieki wodne,

linie energetyczne napowietrzne,
ogrodzenie i jego elementy

Wykaz elementéw zagospodarowania terenu stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Drzewa, krzewy,

Skarpy wzdtuz pasa drogowego,
Cieki wodne,

Linie energetyczne napowietrzne

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych

Mozliwos¢ upadku z wysokosci przy wykonywaniu wykopow

Mozliwo$¢ ugrzezniecia w gliniastym podtozu — grunt wykopany w czasie opadéw atmosferycznych,
Mozliwo$¢ potkniecia sie na tym samym poziomie, przewody spawalnicze, prety zbrojeniowe,
Mozliwo$¢ poslizgniecia sie na tym samym poziomie — namokniety grunt, mokre ptyty ze sklejki, 16d i
$nieg,

Mozliwo$¢ wpadnigcia do wykopu i przysypania ziemig przy pracy w wykopach

Mozliwo$¢ porazenia pradem przy pracy z urzgdzeniami elektrycznymi

Mozliwos$¢ oparzen termicznych przy pracy ze spawarkg i zgrzewarkg
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Mozliwo$¢ uderzenia falg sprezonego powietrza przy prébach szczelnosci z uzyciem sprezarki,
przez elementy ruchome — spadajgce elementy oraz uderzenie o nieruchome elementy -
rusztowanie, deskowanie, wystajgce prety zbrojeniowe,

Mozliwos¢é uderzenia przez przemieszczane przedmioty — montaz deskowania i zbrojenia,
rozdeskowanie zabetonowanych elementéw wykonanie $cianek szczelnych z bruséw stalowych,

Mozliwos¢ najechania, potrgcenia przez srodki transportu — drogi gtéwne i transportowe na placu
budowy,

Mozliwo$¢ doznania obrazen w skutek zimna — otwarta przestrzen placu budowy,
Mozliwos$¢ zaprdészenia oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,

Mozliwo$¢ kontaktu ze spalinami przy wykonywaniu izolacji

Narazenie cziowieka na nadmierny hatas i wibracje przy obstudze urzgdzen mechanicznych

Mozliwo$¢ naswietlenia oczu promieniowaniem podczerwonym i nadfioletowym przy wykonywaniu
prac spawalniczych,

Mozliwos¢ zatrucia w przypadku kontaktu z oparami oleju i paliw podczas tankowania

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
roboét szczegélnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy,
zasad BHP oraz postepowania w przypadku wystgpienia zagrozen

Powierzenie robdt szczegodlnie niebezpiecznych moze byé powierzone wytgcznie osobom
posiadajgcym odpowiednie wiedze i uprawnienia

Pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie srodki ochrony osobistej

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajgce bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Materiaty niebezpieczne nalezy sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych do tego, zabezpieczonych
przed wptywami os6b niepowotanych oraz warunkéw atmosferycznych

Sprzet mechaniczny nalezy zabezpieczy¢ przed dziatalnoscig oséb niepowotanych

Wykop nalezy oznakowac i zabezpieczy¢

Prace szczegdlnie niebezpieczne powinny by¢ wykonywane przez co najmniej 2 osoby.

Uwaga: Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Art. 21a ust. 1 kierownik budowy
jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robét budowlanych. Plan BIOZ sporzadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowata:  mgr inz. Justyna Krasnicka
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