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Oéroﬁd_iveriié"ri‘olezy wykonat /o Na wjezdzie na teren pompowni
¥ bez naruszenia struktury drzewa kraweznik w pozyci "na plask”

Brama wjazdowa
rojektowana

Proj. odcinek e
kandlizacji grawitacyine]
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LEGENDA:
S0  —Projektowana studnia osadnikowa
w miejsce istniejqcej studni rewizyjnej
PPS -lIstniejgca pompownia Sciekéw
do przebudowy
0§ —Istniejgca lampa oswietleniowa
do wymiany na nowq
% —Zurawik
7Kt —Proj. zigcze kablowe ZK1
SEN -lstniejgca szafka zasilajgco—pomiarowa do demontaiu
SS  —Proj. szafki: zasilajgco—pomiarowa i sterownicza
—— ~Projektowane ogrodzenie
~Granice dziafek
—Kraweznik betonowy '
~Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe] |
—Nawierzchnia zielona ‘
|
|

UWAG!:
Ogrodzenie przepompowni w sqsiedztwie cieku wodnego wykonaé w

odlegfosci co najmniej 1,5m od granicy dziafki. Zamontowaé nowq T
brame otwierang na obie strony.

Istniejqce nawierzchnie i istniejgce ogrodzenie rozebrat.



