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INFORMACJE O PROJEKTOWANYCH URZADZENIACH
ZALACZNIKI:

Warunki techniczne przebudowy przepompowni sciekéw wydane przez GZUKiM w Ksigginicach
Uzgodnienie projektu przebudowy przepompowni sciekéw wydane przez GZUKIM w Ksieginicach

RYSUNKI:

Projekt zagospodarowania terenu rys.nr
Profil sieci kanalizacji sanitarnej rys. nr2
Przekroje nawierzchni odtwarzanych rys. nr3
Schemat zasilania pompowni rys. nr E1
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ll. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

-Umowa o prace projektowe,

—Projekt budowlany p.n. Przebudowa przepompowni $ciekéw w miejscowosciach na terenie Gminy Lubin
Zadanie nr 7 — miejscowos¢ Siedice, dz. nr 177/1

—Warunki techniczne przebudowy przepompowni wydane przez GZUKiM w Ksieginicach,
—Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,

—Informacje uzyskane w trybie roboczym z GZUKIM w Ksieginicach,

—-Wizja lokalna na terenie pompowni,

—Obowigzujace przepisy z zakresu prawa budowlanego.

2. Zakres opracowania

Opracowanie projekt wykonawczy swoim zakresem obejmuje rozwigzania techniczne niezbedne do
prowadzenia robot i zabudowy urzadzen dla rozbudowy i przebudowy istniejacej przepompowni Sciekow.

3. Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa przepompowni Sciekéw sanitarnych w miejscowosci Siedice, gmina
Lubin zlokalizowanej na dz. nr 177/1 obreb 0026 Siedice wraz infrastrukiurg techniczng i elementami
zagospodarowania terenu.

Przebudowywana pompownia $ciekow w m. Siedice, przettacza Scieki sanitarne doptywajace z miejscowosci
Dabrowa Gérna oraz z czesci budynkéw w Siedicach do dalszego systemu kanalizacji sanitarnej w Siedlcach i
nastepnie do oczyszczalni sciekdw w Siedicach.

4. Lokalizacja pompowni $ciekow

Pompownia $ciekdéw potozona jest na dziatce nr 177/1 obreb 0026 Siedice.
Dziatka ta potozona jest przy drodze (dziatka nr 407/1 obreb 0026 Siedice).
Dziatka nr 177/1 jest wlasnosciag Gminy Lubin.

Na terenie miejscowosci Siedice obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego — Uchwata
XXXI1/205/2016 z dnia 17.05.2016 roku.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dziatka przepompowni Sciekéw zlokalizowana jest w
jednostce K1.

5. Stan istniejacy

Istniejagca pompownia posiada konstrukcje betonowg o $rednicy 3m. Zwienczenie pompowni stanowi plyte
betonowa, ktéra jest wyniesiona nad teren ok. 0,5m. Pompownia nie posiada monitoringu, automatyki. Korpus
pompowni jest w dobrym stanie technicznym. Elementy zagospodarowania terenu rowniez ulegty zniszczeniu.

Pompownia zlokalizowana jest na wydzielonej i ogrodzonej dzialce. W ogrodzeniu jest zamontowana brama
wjazdowa. Na dzialce jest stup oswietleniowy, szafka przytaczeniowa dla pompy. Teren pompowni nie jest
utwardzony. Pompownia posiada przytacze energetyczne, szafke sterowniczg oraz instalacje elektryczng
zasilajacg pompownie sciekOw.
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Przed pompownig zlokalizowana jest studnia zbiorcza, do ktorej wprowadzone sg jest doptywy Sciekow o
Srednicy 200mm i 250mm. Odptyw z pompowni odbywa sie rurociagiem ttocznym o srednicy De90mm.

Zakiad zajmujacy sie eksploatacjg pompowni w Ksieginicach posiada podpisana umowe o dostarczenie energii
elektrycznej, moc zaméwiona do potrzeb pompowni ok. 15,5kW.

6. Prace demontazowe

Zalozono zdemontowanie istniejgcego uzbrojenia i wyposazenia dziatkki pompowni. Przewidywane sg
nastepujace roboty demontazowe:

-demontaz piyty zwienczajacej pompownie sciekdw Dn3000 z dwoma wlazami Dn600 1kpl.
-demontaz istniejacego wyposazenia pompowni 1kpl.
-wykonanie skrécenia korpusu pompowni sciekdw — obciecie kregu Dn3000 1kpl.
-demontaz istniejacej kanalizacyjnej studni potaczeniowej Dn1200 z ptyta nadstudzienng z wtazem Dn600 o
gtebokosci ok. 3,08m 1kpl.
-demontaz odcinkéw kanalizacji grawitacyjnej o $rednicy 200mm powigzanej z istniejacq studnig
kanalizacyjng, komorag pompowni ok. I=3m

-demontaz odcinkéw kanalizaciji grawitacyjnej o srednicy 250mm powigzane;j z istniejacq studnig kanalizacyjng
ok. I=2m

-demontaz ogrodzenia, bramy wjazdowej wraz ze stupkami i fundamentem 1kpl.
demontaz stupa oswietleniowego z oprawg oswietleniowa, 1kpl.
-demontaz uktadu sterowania wraz z szafka sterowania i fundamentem tej szafki (wg kosztorysu branzy
elektrycznej) 1kpl.
-demontaz istniejacego hydrantu p.poz. 1kpl.
- rozbiérka istniejacej nawierzchni 1kpl.

7. Prace zwigzane z przebudowa pompowni $ciekéw

Zakres rob6t zwigzane z przebudowa przepompowni sciekéw, ktore nalezy wykonac:

-wymiana wyposazenia pompowni $ciekow: pomp, orurowania, armatury, catosci wyposazenia 1kpl.
-przebudowa korpusu pompowni $ciekéw, obnizenie korpusu, zabudowa nowej prefabrykowanej piyty
zwienczajace pompownie Dn3000 o klasie umozliwiajacej najazd pojazdéw, w ptycie powinny by¢ osadzone

dwa wiazy Dn600 typu ciezkiego 1kpl.
-wykonanie kompletu automatyki pompowni, monitoringu 1kpl.
-budowa studni osadnikowej o Srednicy min. Dn1200 z osadnikiem o gtebokosci 0,5 m, gtebokos¢ studni
3,58m, doptyw 1xsrednica 200mm, 1x$rednica 250mm, odptyw 1x200mm 1kpl.
-budowa odcinkéw kanalizacji grawitacyjnej PCV o srednicy 200mm ok. I=3m
-budowa odcinkéw kanalizacji grawitacyjnej PCV o $rednicy 250mm ok. I=2m
-przebudowa instalacji zasilania energetycznego wraz z wymiang szafy i instalacji elekirycznej zasilajacej
pompy, przeptywomierz, systemem automatyki (wg kosztorysu branzy elektrycznej) 1kpl.
-montaz stupa oswietleniowego z oprawag oswietleniowg (wg kosztorysu branzy elektrycznej) 1kpl.
-montaz zurawia budowlanego tzw. zurawika 1kpl.
-budowa ogrodzenia, bramy wjazdowej 1kpl.
-wykonanie utwardzenia terenu pompowni z kostki betonowe; 1kpl.

Catosc robo6t wykona¢ z zachowaniem ciggtosci pracy sieci kanalizacji sanitarnej.

8. Kategoria geotechniczna

Projektowany obiekt budowlany kwalifikuje sie do | kategorii geotechnicznej.

Dla budowy i przebudowy przepompowni $ciekdéw zlokalizowanej w miejscowosci Siedice dziatka nr 177/1
zostata wykonana opinia geotechniczna z dokumentacjg badah podioza gruntowego (data opracowania
grudzien 2016r.).
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Dziatka pompowni $ciekow graniczy z dziatkg cieku wodnego. W rodzimym podtozu gruntowym wystepujg
twardoplastyczne gliny pylaste (od 2,3-5,5 m ppt), a gtebiej twardoplastyczne pyty nie przewiercone do 6,0 m.
Na badanym terenie stwierdzono obecnos¢ bardzo intensywnych saczen, w spagu nasypow niebudowlanych
na gtebokosci 2,2 m ppt. Zalegajace gtebiej gliny pylaste i pyly sa praktycznie zupetnie nieprzepuszczalne dla
wody. Aktualne warunki wodne s3 silnie uzaleznione od aktualnych warunkéw hydrologicznych oraz od stanu
wody w rzece.

9. Przewidywane zagrozenia dla sSrodowiska

Inwestycja nie jest szkodliwa dla srodowiska. Nie wymaga sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko.
Zagadnienia ochrony $rodowiska reguluje Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. Nr
62, poz. 627 z pdzn. zm. z 2001 r. oraz Rozporzadzenie Rady Ministréw z dn. 09.11.2004 r. (Dz. U. Nr 257, poz.
257322004 r)

Skutkiem inwestycji bedzie potencjalne zmniejszenie zagrozenia na srodowisko przez zastgpienie zuzytych
urzadzen i wyposazenia pompowni. Zastosowane pompy beda charakteryzowaly sie mniejszym
wspdtczynnikiem zuzycia energi.

Odpady powstajace w trakcie realizacji inwestycji beda segregowane i przekazywane zgodnie z zasadami
gminnej gospodarki odpadami

10.Rejestr zabytkow i ochrona

Dziatka pompowni potozona jest na terenie, ktory objety jest strefa W ochrony konserwatorskiej oraz strefg OW
ochrony archeologicznej. Teren ten podlega wiec ochronie prawnej w mysl przepiséw ustawy z dnia 23 lipca
2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162, poz. 1568 z dnia 2003 r. z pbzniejszymi
Zmianami).

11.Szkody gérnicze

Inwestycja jest potozona w obrebie terenéw eksploatacji gérniczej rud miedzi — Teren Gorniczy ,Lubin-
Matomice” i podlega wptywom tej eksploataciji.

12.0bszar oddzialywania obiektu

12.1. Podstawa prawna

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 05 lipca 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. poz. 962 z 2013r)

12.2. Zakres obszaru oddziatywania
Obszar oddziatywania pompowni w wyniku przebudowy nie zmienia sig i zawiera si¢ w granicach dziatki.
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IV. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1. Przepompownia sciekow

1.1. Pompownia sciekow

Wykonawca robét przed ztozeniem oferty ma obowigzek zapoznania sie z istniejaca konstrukcjg zbiornika
pompowni sciekdw, z wyposazeniem pompowni. Korpus pompowni sciekdéw nalezy przebudowac do wysokosé
umozliwiajgcej najazd pojazdoéw na plyte zwienczajaca pompownie.

Przeciecie korpusu Dn3000 pompowni nalezy wykona¢ sprzetem specjalistycznym do ciecia zelbetu. Nie
mozna dopusci¢ do uszkodzenia struktury i szczelnosci korpusu. Zwienczajacg pompownie ptyte nalezy
zabudowa¢, jako prefabrykat o odpowiednim dopuszczeniu obcigzenia dla najazdu wypetnionego wozu
asenizacyjnego (obciazenia, jak dla 400kN). Potaczenia przebudowywanych elementéw nalezy wykonac, jako
szczelne. Nalezy odtworzy¢ uktad wentylacji pompowni.

Pompownia powinna by¢ wyposazona w filtry antyodorowe.
Przy przepompowni nalezy zabezpieczy¢ kotwienia do montazu tzw. ,zurawika” do podnoszenia pomp.
Projektuje sie wyposazyc istniejaca pompownie sciekdw w petng automatyke i monitoring pracy pomp.

Nalezy zabudowa¢ uktad regulacji poziomu sSciekéw, system zabezpieczen awaryjnych oraz system zdalnego
powiadamiania stuzb eksploatacyjnych tacznie ze sterowaniem pomp. Przepompownie nalezy wyposazy¢ w
petng automatyke, dzwiekowsg i wizualng sygnalizacje stanéw alarmowych. Cato$¢ nalezy wpia¢ do systemu
monitoringu, ktéry posiada zaktad eksploatujacy sie¢ kanalizacji sanitarne;.

1.2 Wytyczne dla doboru automatyki, uktadu sterowania, wspotpracy z
systemem nadzoru pompowni

Na etapie przygotowania oferty w trakcie procedury przetargowej na wykonanie przebudowy i rozbudowy
przepompowni Sciekow oferent powinien zapoznac sie z aktualnym systemem nadzoru pompowni, jaki posiada
zaktad eksploatujacy system wod-kan na terenie gminy Lubin i uwzgledni¢ wymogi systemu w swojej ofercie.
Potrzeby w zakresie automatyki, uktadu sterowania i wspdtpracy z systemem nadzoru pompowni zostaty
wskazane przez Zamawiajgcego.
Przepompownia sciekow powinna by¢ wyposazona w:
-sterownik np. PLC z panelem HMI - preferowany model sterownika np. Unitronics Jazz OPLC JZ20-R31 wraz
z modutem np. MJ20-RS,
-modut telemetryczny — np. APN telemetria.pl, preferowany model np. nventia MT-202, operator np. Orange -
zmiana operatora mozliwa w chwili gdy w lokalizacji przepompowni brak zasiegu wspomnianego operatora,
-sonde hydrostatyczng z przeznaczeniem do pracy w $ciekach - preferowany model np. Aplisens SG-25S z
wyjsciem 4..20mA,
-przektadnik pradowy z wyjsciem 4..20mA - pomiar poboru pradu obu pomp,
-dwa wytaczniki ptywakowe poziomu SUCHOBIEG oraz poziomu ALARM (umoZzliwiajace prace przepompowni
w przypadku awarii sterownika PLC),
-sygnalizator optyczny (btyskowy) zabudowany na obudowie szafy sterowniczej sygnalizujgcy stany alarmowe,
-gniazdo umozliwiajace podtaczenie agregatu pradotwérczego, gniazdo 230V AC,
-podtrzymanie bateryjne,
-wytaczniki krancowe drzwi szafy sterowania oraz studni przepompowni,
-uktad kontroli temperatury wnetrza szafy sterowniczej,
-oswietlenie wewnetrzne szafy sterowniczej,
-dwie pompy realizujgce pompowanie $ciekdéw uwzgledniajac funkcjonalnosci oprogramowania i ukiadu
sterowania zawarte wg opisu ponizej.

Funkcjonalnosci oprogramowania i uktadu sterowania pompownia:

-automatyczne lub reczne sterowanie pompami,
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-naprzemienna praca pomp - sterownik analizuje sygnat z sondy hydrostatycznej i w kazdym pompowaniu
zatgcza pompe, ktora poprzednio nie pracowata,

-automatyczne przetaczanie pomiedzy pompami podczas pompowania w celu zrownowazenia ich czasu pracy
(czas programowalny z panelu sterownika),

-w przypadku awarii jednej z pomp nastepuje automatyczne wytaczenie sterowania jej pracq i zatgczenie
pompy sprawnej,

-rownolegta praca pomp - oprogramowanie sterownika umozliwia rownoczesne (z odpowiednim przesunieciem
czasowym dla unikniecia jednoczesnego startu silnikow) zataczenie dwdch pomp co zadang ilos¢ pompowan
oraz co zadany czas - funkcja ta ma na celu zwigkszenie cisnienia w czesci ttocznej rurociagu i usuniecie z jego
scian osadu (czas oraz liczba pompowan programowalna z panelu sterownika),

-automatyczne zataczenie drugiej pompy w przypadku gdy naptyw Sciekdw jest wiekszy niz wydajnosé jedne;
pompy np. gdy poziom $ciekéw utrzymuje sie powyzej poziomu MAX przez zadany czas (parametr
programowalny z panelu sterownika) ale nie przekracza poziomu ALARM,

-zatgczenie obu pomp w przypadku gdy poziom $ciekéw przekroczy wartos¢ zdefiniowana jako poziom
ALARM,

-zalgczenie sygnalizatora optycznego przez sterownik, w przypadku wystgpienia alarméw - np. zadziatanie
wytacznikéw silnikowych pomp, przekroczenie poziomu ALARM (skasowanie alarmu nastepuje po nacisnieciu
przycisku kasowania),

-samoczynne startowanie przepompowni w przypadku zaniku i powrotu zasilania - w trybie automatycznym,
-mozliwos¢ zmiany kierunku pracy silnikéw pomp w trybie sterowania recznego.

Wspétpraca z systemem nadzoru GZUKiM

Przepompownia wyposazona powinna by¢é w sterownik np. PLC potaczony z modutem telemetrycznym, w
ktérym beda mirrorowane poszczegdine rejestry sterownika. Dzieki wykorzystaniu serwera OPC dane z modutu
telemetrycznego beda przedstawiane w systemie nadzoru.

Wymagane rejestry:

-stany wszystkich wejs¢ sterownika np. PLC (m.in. stan zasilania, awarie pomp, tryb sterowania auto/reka,
wytaczniki krancowe pokrywy studni oraz szafy sterowniczej, stany wytacznikéw ptywakowych itd.),

-stany wszystkich wyjs¢ sterownika np. PLC,

-aktualny poziom sciekéw (sonda hydrostatyczna),

-aktualna wartos¢ poboru pradu przez pompy (przektadnik pradowy),

-wysokos¢é montazu sondy hydrostatyczne;j,

-poziom MIN - poziom wytaczenia pomp,

-poziom zatgczenia jednej z pomp (PZP),

-poziom MAX,

-poziom ALARM,

-liczba zataczen pomp, po osiagnieciu ktorej powinny zataczy¢ sie obie pompy (funkcja unikniecia zalegania
medium - UZM),

-czas po ktérym powinny zataczyc sie obie pompy (funkcja unikniecia zalegania medium - UZM),

-czas po jakim ma dotaczy¢ sie druga pompa przy poziomie pomiedzy MAX a ALARM,

-czas po jakim ma nastapi¢ zmiana aktualnie pracujacej pompy na obecnie odstawiong (podczas pompowania),
-zmienne dot. zdalnego zataczania pomp z systemu nadzoru (zataczenie trybu zdalnego sterowania dla pompy
P1, zalaczenie trybu zdalnego sterowania dla pompy P2, zdalne zataczenie pompy P1, zdalne zatgczenie
pompy P2).

Konfiguracja pracy przepompowni

Z poziomu panelu sterownika np. PLC powinna by¢ mozliwos¢ konfigurowania nastepujacych parametrow
pracy przepompowni (dane musza sie aktualizowaé - zmiana w sterowniku powoduje wystanie
zaktualizowanych danych do systemu nadzoru i odwrotnie):

-wysokosé montazu sondy hydrostatyczne;,

-poziom MIN - poziom wytgczenia pomp,

-poziom zatgczenia jednej z pomp (PZP),

-poziom MAX,
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-poziom ALARM,

-suma zataczen pomp (funkcja unikniecia zalegania medium - UZM),

-czas po ktérym powinny zataczyc sie obie pompy (UZM),

-czas po jakim ma dotaczyc sie druga pompa przy poziomie pomiedzy MAX a ALARM,
-czas po jakim ma nastapi¢ zmiana aktualnie pracujacej pompy na obecnie odstawiona.
Dostep do menu konfiguracyjnego sterownika PLC powinien by¢ zabezpieczony kodem PIN.

Na panelu sterownika powinny by¢ dostepne dla obstugi nastepujace informacje (m.in):

-aktualny poziom $ciekéw (sonda hydrostatyczna),

-aktualna wartos¢ poboru pradu (przekfadnik pradowy),

-wskazanie aktualnie pracujacych pomp,

-czas pracy pompy P1 oraz P2 w obecnej dobie,

-czas pracy pompy P1 oraz P2 w poprzedniej dobie,

-liczba zataczen pompy P1 oraz P2 w obecnej dobie,

-liczba zataczen pompy P1 oraz P2 w poprzedniej dobie,

-stany alarmowe - przekroczony poziom ALARM, awaria pomp, problem z zasilaniem, problem z ptywakiem
poziomu SUCHOBIEG.

Poziomy sciekéw w studni przepompowni

Poziomy $ciekéw w studni przepompowni powinny by¢ okreslane za pomocg sondy hydrostatycznej oraz
wytacznikow ptywakowych np. MAC 3.

Podane nazwy nalezy traktowaé, jako rozwigzanie przyktadowe. Nalezy zastosowaé rozwigzania o
réwnowaznych parametrach.

1.3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Odcinki sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z litych rur dz200 PVC klasy S, SDR34 SN8 z
wydtuzonym kielichem o uszczelnieniach wykonanych przy zastosowaniu uszczelek gumowych typu SBR lub
BL, z nadrukiem opisujacym rure umieszczonym wewnatrz i na zewnatrz rury.

Nalezy wykona¢ zabudowe studni osadnikowej w miegjscu studni istniejacej. Przepiecie sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej nalezy wykona¢ poprzez zabudowe tacznikdw.

Przy potaczeniu rur kanalizacyjnych z tworzyw z betonowymi studzienkami rewizyjnymi nalezy stosowac
specjalne przejsciowe pierscienie (tuleje) z uszczelkami gumowymi.

Odcinki sieci kanalizacji sanitarnej faczace przepompowie sciekdw i studnie osadnikowg z istniejaca siecig
kanalizacji sanitarnej nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej gr. 20 cm. Po utozeniu
sieci, nalezy jg obustronnie "podbic" piaskiem. Po dokonaniu odbioru, sie¢ nalezy recznie przysypa¢ warstwg
piasku ok. 30 cm ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke piaskowa nalezy starannie zagesci¢ do wartosci
wspotczynnika 1,00.

Przewidziano studzienke osadnikowg ©@1200 mm z prefabrykowanych kregéw betonowych klasy co najmnie;
B45, z gotowym dnem i potgczeniem na uszczelke, bez zwezek, zakoriczone piytg nastudzienna, wyposazone
w wpasowane tuleje przejsciowe z uszczelka do potaczen rur. Regulacje wysokosci studzienki wykonac przy
pomocy pierscieni wyréwnawczych betonowych. Dla studzienki przewidziano montaz wiazu zeliwnego z
wypetnieniem betonowym typu ciezkiego D 400 (40 t), bez rygli, z wmontowang fabrycznie w pokrywe
uszczelkg amortyzujaca.

1.4. Ogrodzenie pompowni

Teren pompowni nalezy ogrodzi¢ z wykorzystaniem systemu ogrodzehn przemystowych. Projekiuje sie
ogrodzenie panelowe wykonane z pretdow spawanych lub zgrzewanych punkiowo o wysokosci ok. 1,83m,
montowane na stupkach o profilu kwadratowym o wymiarach co najmniej 60x60x1,5mm, na podmuréwce
systemowej o wysokosci 20cm. Wszystkie elementy ogrodzenia stosowa¢ w wykonaniu ocynkowanym.
Dopuszcza sie rozwigzania rownowazne. Brame nalezy wykona¢ w ogrodzeniu, jako systemowa. Szerokos¢

KACZMAREK ARCHITEKCI AGATA KACZMAREK; PRZYJAZNI 38K/6 53-030 WROCLAW



Przebudowa przepompowni $ciekdw w miejscowosciach na terenie Gminy Lubin
Zadanie nr 7 - miejscowos$¢ Siedlce, dz. nr 177/1 - PW

bramy min. 3,4m. Wszelkie zamkniecia (zamki z wkiladka, dla furtki dodatkowa klamka) nalezy obja¢ jako
systemowe. Nalezy przewidzie¢ dwustronne otwieranie bramy ( na zewnatrz i do srodka dziatki pompowni).

1.5. Utwardzenie ternu

Teren wokdt pompowni nalezy wylozy¢ kostkg betonowa na podbudowie. W terenie nalezy wykonac
szczegblowe pomiary geodezyjne wysokosci, uksztattowaé spadek daszkowy nawierzchni z kostki betonowe;j,
w najwyzszym punkcie powinien by¢ osadzone wtazy do przepompowni Sciekéw. Nie mozna dopusci¢ do
sptywu wéd opadowych i roztopowych do przepompowni $ciekow.

2. Roboty ziemne

Roboty budowlano-montazowe pompowni $ciekéw powinny zosta¢ poprzedzone niezbednymi pomiarami
geodezyjnymi. Ze wzgledu na znaczne zagiebienie zbiornika nalezy przewidzie¢ wykonanie $cian szczelnych
na czas robot budowlano-montazowych. Ponadio nalezy prowadzi¢ odwodnienie wykopdw. Jedynie
odwodnione i stabilne podtoze pozwala na prawidiowe posadowienie zbiornika przepompowni. Do obowigzku
wykonawcy nalezy sporzadzenie projekiu wykonawczego Scianki szczelnej, umocnien $cian wykopéw z
zastosowaniem materialu i urzadzen, kiére sa w jego dyspozycji. Wykonawca odpowiedzialny jest za
prowadzenie budowy bez ingerencji w sasiednie tereny. W przypadku powstania szkéd wynikajacych z
niewtasciwego prowadzenia rob6t np. z przyczyny obnizenia poziomu wod gruntowych na terenach poza
dziatkg pompowni Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnosé za powstate szkody.

Warunki gruntowo-wodne dla ninigjszej inwestycji zostaty okreslone w Opinii geotechnicznej z dokumentacjg,
badan podioza gruntowego dla budowy i przebudowy przepompowni $ciekéw zlokalizowanej w miejscowosci
Siedice dziatka nr 177/1 - opracowanie grudzien 2016r.

Prowadzac prace przygotowawcze nalezy sprawdzi¢ w osrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w
Lubinie, czy od czasu wydania decyzji pozwolenia na budowe w rejonie wykonywania robét nie zostato
zabudowane inne uzbrojenie terenu.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zinwentaryzowac i oznaczy¢ w terenie przebieg istniejacego
uzbrojenia i o rozpoczeciu robot powiadomi¢ wszystkich wiascicieli uzbrojenia. Podczas prowadzenia robét
ziemnych w miejscach zblizen z istniejgcym uzbrojeniem roboty nalezy wykonac pod nadzorem uzytkownika.

Trasowanie i niwelacja

Trase projektowanego uzbrojenia wrysowano na planie sytuacyjnym. Trasa musi by¢ wytyczona przez stuzbe
geodezyjng lub uprawnionego geodete wykonawcy. Powyzsze winno by¢ wykonane zgodnie z PN-83/8836-02.

Wykopy

W miejscach skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy wykona¢ wykopy prébne w celu
okreslenia jego posadowienia - roboty ziemne nalezy wykonaé recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci
i w przypadku kolizji dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem odpowiedniego uzytkownika.

Zatozono wymiane gruntu pod studnie pompowni. Nalezy wykonaé podsypke z ttucznia sredniego, o grubosci
50 cm, na geowldkninie o ciezarze 700 g/m®.

Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem
podsypki.

Z dna wykopu usuna¢ kamienie i grudy, a podtoze wyréwnac. Wymagana gtebokosc uzyskac przez dogtebianie
reczne. Wykona¢ podsypke z piasku o uziarnieniu 0 — 8 mm grubosci 20 cm z zageszczeniem mechanicznym
do wskaznika zageszczenia Is = 1.

Nalezy wykona¢ catkowita wymiane gruntu, grunt rodzimy z wykopoéw traktowany jest, jako odpad
nalezy odwiez¢ na wysypisko smieci. Nalezy przewidzie¢ pompowanie wody z wykopow.
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Zasyp i ubijanie w strefie ochronnej przewodu w miejscach przepigcia istniejacych rurociagdw nalezy
wykonywaé¢ warstwami. Zasypka powinna by¢é wykonana gruntem jak dla obsypki. Przy zasypkach
mechanicznych nalezy uprzednio recznie obsypa¢ kanat warstwa piasku grubosci 10cm. Pozostatg czes¢
wykopu uzupetnia sie gruntem dowiezionym, takim jak dla obsypki przestrzegajac jego witasciwego
zageszczenia — nalezy uzyskac¢ wskaznik zageszczenia Is min 1,00.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr
47 2 19.03.2003 r., poz. 401).

3. Obliczenia

Dane do doboru pomp $ciekoéw:

Rzedna terenu w miejscu posadowienia pompowni $ciekow —ok. 110,00 m n.p.m.
Rzedna dna rurociggu Dz250 wlot do pompowni $ciekow —ok. 107,10 m n.p.m.
Srednica rurociagu ttocznego dz90 PE lub PCV,

Dtugos¢ rurociggu ttocznego od pompowni $ciekéw do studni rozpreznej — ok. 215 m
Studnia rozprezna rzedne: wiaz 111,82 dno 110,66 m n.p.m.

Rzedne terenu na trasie rurociagu tlocznego max 111,82 m n.p.m.

Okreslenie parametrow pomp Sciekdéw

Pompownia $ciekdw obstuguje budynki w Dabrowie Gornej i czes¢ Siedlec - ilos¢ mieszkancdw 81+300=381
llos¢ odprowadzanych sciekdw:

Qgrg= XM Qumaxa = 9XMxXNg Qumanth = Qurarg /24xN,

gdzie: q-— przecietne zuzycie wody 120 dm¥M*d

M — ilo$¢ mieszkancow 381

Ny — wsp6tczynnik nierownomiernosci dobowej Ny=1,6

Nh— wspbtczynnik nierbwnomiernosci godzinowej N=2,4

Qso= 120x381 = 45 720 dm/d

Quaa= 120x381x1,6 =73 152 dm’/d

Qunah = Qrend/24x2,4= 7 315 dm’h = 2.03 dm’/s

Pompownia sciekéw powinna mie¢ wydajnos¢ zapewniajaca uzyskanie w rurociagu ttocznym De90 predkosci
wsamoptukania” przewodu wynoszacej minimum v = 0,7 m/s. Zapewni ona mozliwos¢ przettaczania sciekdéw w
przypadku podtgczenia do pompowni sciekéw kolejnych budynkow.

4. Przepisy zwiazane

* Prawne:

—-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r Nr 106, poz. 1126 z
pozniejszymi zmianami DZ.U. z 2003 Nr 80 poz. 718)

—Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627).

—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( teks jednolity Dz.U. z 2003 Nr 169 poz.1650).

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).
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—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 w sprawie ogélnych przepisow
bezpieczenstwa i ochrony pracy przy recznych robotach transportowych ( Dz.U z 2000 nr 26 poz.

313).

Techniczne:

PN-86-B-02480

"Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy gruntéw

2 | PN-8 1/B-03020 "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie”
3 | PN:-68/B-06050 "Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze"
4 | WTWIOR Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych- ITB
5 | WTWIORTS Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociagéw z Tworzyw Sztucznych.
6 | PN-B-10727:1992 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne na terenach gérniczych. Wymagania
i badania przy odbiorze
7 | PN-EN Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych
1610:2000
8 | PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
9 | PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
10| PN-H-74051-2: "Wtazy kanatowe klasy B, C, D
1994
11| PN-64/H-74086 |'Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych"
12| KB-38.4.3 /1/ - 73 |Ptyty pokrywowe
13| PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
14| 1SO 4435 Rury i ksztattki do sieci drenarskich i kanalizacyjnych z
nieplastyfikowanego PVC (PVC-U)
15| PN-EN 1401- Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
1:1999 poli(chloru winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania
dotyczace rur, ksztattek i systemu
16| PN-83/8836-02 |Przewody podziemne — roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
17 | PN-B-10736:2000 |Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych
18 | BN-77/893 1-12 |- "Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu

5. Uwagi koncowe
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Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢ w osrodku geodezyjnym aktualnos¢ uzbrojenie pokazanego
na mapach uzytych w projekcie.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem, warunkami BHP, odpowiednimi normami oraz
MWarunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — okreslonymi przez producenta
zastosowanej technologii oraz technologig uzytego systemu.

O terminie przystapienia do realizacji inwestycji nalezy powiadomi¢ z 14 — dniowym wyprzedzeniem
wszystkich uzytkownikéw istniejacego obcego uzbrojenia na terenie inwestycji w celu umozliwienia
sprawowania nadzoru. W tym samym terminie powiadomi¢ projektanta w celu umozliwienia sprawowania
nadzoru autorskiego.

Nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng przez caty okres trwania budowy. Nalezy wykona¢ wytyczenie
sieci istniejacych i projektowanych w terenie oraz dokona¢ sprawdzenia zgodnosci mapy ze stanem
faktycznym, pomiary wykonanych sieci pod wzgledem zgodnosci z projektem - pomiary usytuowania w
pionie i poziomie. Odstepstwa od projektu wykraczajgce poza tolerancje dopuszczong przepisami winny
uzyskac¢ akceptacje Uzytkownika.

W trakcie prowadzenia prac na czynnych sieciach kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ ciggtos¢é odbioru
Sciekdw.
Termin i sposéb wiaczenia istniejacej pompowni uzgodni¢ z GZUKIM w Ksiggienicach.

W przypadku uszkodzenia czynnych sieci na terenie budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich
natychmiastowej naprawy.

Opracowata:  mgr inz. Justyna Krasnicka
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6. OPIS ROZWIAZAN BRANZA ELEKTRYCZNA

6.1. Podstawa opracowania
Podstawag niniejszego opracowania jest

- plan sytuacyjny z naniesionym podziemnym uzbrojeniem i projektem branzy sanitarne;

- projekt budowlany branzy elektrycznej

- umowa na dostawe energii elektrycznej podpisana pomiedzy TAURON S.A. Oddziat w Legnicy
Rejon Dystrybucji w Legnicy i GZUKiIM w Ksieginicach.

- zlecenie Inwestora

- obowigzujgce normy i przepisy

6.2. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuije:

- demontaz istniejacej szafki zasilajgco-sterowniczej z uktadem pomiarowym

- montaz projektowanego ztgcza kablowego ZK-1

- montaz projektowanej szafki zasilajaco-pomiarowej z ogranicznikami przepieé¢ (SZP)
- montaz projektowanej szafki sterowniczej (SS)

- wykonanie zasilania szafki zasilajgco-pomiarowej i sterowniczej pompowni.

- montaz latarni oswietlenia terenu przepompowni wraz linig zasilajaca kablowg n.n.

6.3. Stan istniejacy

Istniejaca pompownia $Sciekdéw zasilana jest z sieci napowietrznej przytaczem kablowym niskiego
napiecia. Na terenie istniejacej przepompowni zlokalizowana, w jej poblizu, istniejgca szafka
zasilajgco-sterownicza z uktadem pomiarowym. Inwestor dla potrzeb przepompowni posiada
podpisang umowe o dostarczenie energii elekirycznej na moc zaméwiong 15,5 kW.

6.4. Rozwiagzania projektowe

W zwigzku z demontazem istniejacej przepompowni $ciekdw i budowg nowej, w miejscu
dotychczasowej lokalizacji, zaktada sie demontaz istniejgcej szafki zasilajgco-sterowniczej z uktadem
pomiarowymi. Istniejgce przytacze kablowe niskiego napiecia nalezy wypig¢ z istniejgcej szafki
energetycznej, odkopa¢ do ogrodzenia i nastepnie wpia¢é do projektowanego, w granicy dziatki,
ztacza kablowego ZK-1 w obudowie OP 35 DF prod. H. Sypniewski. Dla potrzeb nowej pompowni
Sciekow projektuje sie zabudowanie nowej szafki zasilajgco-pomiarowej (SZP) oraz szafki
sterowniczej (SS) dostarczanej wraz z przepompownia. Wyzej wymienione szafki projektuje sie
zabudowaé¢ na terenie pompowni, w jej poblizu. Do projektowanej szafki SZP nalezy przenies¢
istniejacy uktad pomiarowy. Wyposazenie nowej szafki sterowniczej zgodnie z wytycznymi
projektanta branzy sanitarnej oraz z aktualnym katalogiem firmy dostarczajacej pompownie.
Natomiast projektowana szafke zasilajaco-pomiarowg (SZP) w obudowie np. OP 55 DF
z fundamentem, wolnostojacg firmy H. Sypniewski nalezy wyposazy¢ w dwa rozigczniki
bezpiecznikowe np. R303 i R301 firmy Legrand, ograniczniki przepie¢ np. DEHNventil TNS 255
i wytacznik oswietlenia serwisowego np. FR-301/10A, zabudowany na obwodzie o$wietleniowym dla
sterowania oprawg oswietleniowa, ktorg projektuje sie na terenie przepompowni. Oprawe np. typu
CLIMAT 55 prod. ELMONTER z wysokoprezna lampg sodowg 70W nalezy zabudowaé na stupie o
wysokosci 3m typu C 3/3/60/F190 prod. ELMONTER. Lokalizacje projektowanych szafek zasilajgco-
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pomiarowej (SZP), sterowniczej (SS) i ztacza kablowego ZK1 wraz z odcinkiem przytacza kablowego
utozonego po nowej trasie oraz latarni oswietleniowej podano na planie zagospodarowania wg rys.
nr 1. Zasilanie szafki sterowniczej przepompowni zaprojektowano linig kablowg YKY 5x25 mm2,
natomiast obwdd zasilajacy latarnie oswietleniowg wykona¢ kablem YKY 3x4 mm2. Wszystkie
urzadzenia zabudowane w szafce zasilajaco-pomiarowej (SZP) niezbedne do zasilania szafki
sterowniczej pompowni i o$wietlenia dobrano w oparciu o obowigzujacg w TAURON S.A. Oddziat w
Legnicy standaryzacje.

UWAGA: Przed przeniesieniem licznika pomiarowego energii elekirycznej nalezy zgtosi¢ ten fakt do

TAURON Dystrybucja S.A. Rejon w Lubinie z wnioskiem o odplombowanie licznika i ponowne
jego zaplombowanie.

6.5. Uktadanie kabli w ziemi

Linie kablowe n.n. uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m. Kabel w wykopie uktadac linig falistg
z zapasem do 3%. Trase kabli oznaczy¢ folig koloru niebieskiego uktadang 25cm nad kablem. Na
kablach zatozy¢ opaski kablowe, w szczegdlnosci w miejscach skrzyzowan z sieciami obcymi.
Roboty ziemne wykonywac sprzetem recznym.

Dodatkowe wymagania przy budowie linii kablowych :

- Podstawe prawng projektowania i wykonania w zakresie elektroenergetycznych linii kablowych
stanowi norma SEP N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa — Centralny Osrodek Szkolenia i Wydawnictw SEP — Warszawa 2004

- Do budowy linii kablowych mozna przystgpi¢ dopiero po wytyczeniu trasy linii przez uprawniong
firme geodezyjna na podstawie zatwierdzonego projektu.

- Kable w wykopie uktadac linig falista z zapasem 3% dtugosci wykopu, wystarczajagcym do
skompensowania mozliwych przesunieé gruntu.

- Kable uktada¢ przy zachowaniu wymagan normy w zakresie sposobu uktadania, odlegtosci od
innego uzbrojenia podziemnego i ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi

- Po utozeniu kabli w wykopie, przed ich zasypaniem, winien by¢ dokonany geodezyjny pomiar
powykonawczy przez terenowg stuzbe geodezyjng, a trasy naniesione na mape.

- Po zakonczeniu prac przed zgtoszeniem do odbioru koncowego nalezy przeprowadzi¢ préby
montazowe w zakresie przewidzianym przez obowigzujace ,Warunki wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych”.

Od szafek sterowniczych do silnikdw pomp oraz czujnikéw poziomu nalezy uktadac na catym odcinku
kable zasilajgce i sterownicze fabryczne, dostarczone wraz z przepompownia.

6.6. Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi
W przypadku wystgpienia skrzyzowan projektowanej linii zasilajacej:

-z innymi kablami n.n. musi by¢ zachowana miedzy nimi odlegto$¢ pionowa min. 0,5m, a
projektowany kabel uktada¢ w rurze ostonowej AROT typu DVK. Przy skrzyzowaniach kabli n.n.
musi by¢ zachowana miedzy nimi odlegto$¢ pionowa min. 30cm

-z kanalizacjg sanitarng kabel uktadaé na gtebokosci 0,7m i chroni¢ go warstwg cegiet. W
miejscach skrzyzowan kabla z ogrodzeniami kabel chroni¢ rurg ostonowg AROT typu DVK.
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W przypadku wystapienia skrzyzowania z istniejacymi sieciami kabel nalezy chronié¢ rurg DVK jak
opisano powyze;.

6.7. Uktadanie kabli w studzience przepompowni

Uktadanie kabli sterowniczych i zasilajacych pompy w studzience przepompowni wykonaé¢ zgodnie z
DTR pompy, czujnikédw poziomu oraz sprezarki, zwracajac uwage, aby nie miaty ostrych zataman
oraz zeby nie mogty by¢ wessane do otworu wlotowego pomp.

6.8. Rozdzielnica zasilajaco-sterownicza przepompowni

Sterowanie praca pomp przepompowni zaprojektowano zgodnie z projektem br. sanitarnej w oparciu
0 rozdzielnice pompowni oznaczong jako SS na planie sytuacyjnym (producent zgodnie z projektem
branzy sanitarnej), dostarczang razem z pompownig, instalacjami zasilajacymi i sterowniczymi.
Rozdzielnica przepompowni w obudowie wolnostojacej o IP65. W projekcie przewidziano tylko jej
zasilanie linig kablowg YKY 5x25 mm2 wyprowadzong z szafki zasilajacej (SZP).

6.9. Ochrona przed porazeniem

Jako dodatkowa ochronge przed porazeniem zastosowano szybkie samoczynne wytaczenie. Sie¢
zasilajgca wykonana jest w uktadzie TNC (do rozliczeniowego uktadu pomiarowego), natomiast sie¢
zalicznikowg projektuje sie w uktadzie TNS. W studzience przepompowni sciekéw nalezy wykonac: w
celu uniemozliwienia pojawienia sie roznych potencjatéw i niebezpiecznych napieé¢ na przedmiotach
metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silnikéw pomp), potaczenia wyrdéwnawcze.
Przew6d wyréwnawczy nalezy prowadzi¢ od punktu do punktu z koncowym podigczeniem do
gtéwnej szyny ekwipotencjalnej. Szyne wyréwnawczg potaczy¢ z uziomem szafki zasilajacej (uktadac
razem z kablami w rowie kablowym). Projektowang szafke (SZP) nalezy uziemi¢ (uziom pionowy
pretowy o dt. 3m i Srednicy 21mm oraz odcinkiem bednarki Fe/Zn 25x4mm o dt. ok. 3m). Rezystancja
uziemienia nie moze przekraczaé wartosci 10 omow.

6.10. Uwagi dodatkowe
a) linie kablowe podlegajg odbiorowi robot zanikowych z udziatem przedstawiciela Inwestora, jako
przysztego uzytkownika

b) linie kablowe zleci¢ do wytyczenia, a przed zasypaniem do wykonania pomiaru powykonawczego
C) po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe wraz pomiarami ochronnymi.

d) przed przystgpieniem do robét nalezy zapoznac sie z odpisami uzgodnien,

f) o terminie rozpoczecia rob6t powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw sieci,

g) calos¢ robot zwigzanych z budowg projektowanych linii kablowych nalezy wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg techniczng oraz obowigzujacymi normami, instrukcjami, katalogami i bhp.

h) wykopy pod linie kablowe oraz szafki wykonac sprzetem recznym z uwagi na istniejace sieci,

i) spadki napie¢ sprawdzono przy pomocy tabel pomocniczych do projektowania i mieszczg sie
one w granicach dopuszczalnych,

j) teren po zakonczeniu robét nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Opracowata: mgr inz. Irena Kope¢
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V. INFORMACJE O PROJEKTOWANYCH URZADZENIACH
Zamieszczone dobory urzadzen majg charakter przyktadowy nalezy stosowaé urzadzenia réwnowazne.

Wykonawca ma prawo przedstawi¢ w sktadanej przez siebie ofercie produkt badz jego element inny niz
wskazany przyktadowo, lecz spetiajacy wszystkie wymagania wskazane w projekcie i specyfikacji technicznej.
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Dobér pompowni $ciekéw EPS produkcji ECOL-UNICON Sp z.o.0. 2017-02-08
Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Lubin SeLCE o
XWP12542

PS /1200-4,1/N-80/AS 0830 S13/4 D

Schemat obliczeniowy i oznaczenia

Dyop - Srednica rurociqgu doptywajgcego [mm]

Hgop - rzedna dna najnizszego wiotu [m n.p.m.]

Hy, - rzedna osi rurociqgu tfocznego [m n.p.m.]

L - dftugosé rurociggu ttocznego [m]

H,., - rzedna terenu lokalizacji pompowni [m n.p.m.]
Hpox - rzedna pokrywy korpusu pompowni [m n.p.m.]
Hno - rzedna dna korpusu pompowni [m n.p.m.]
Hgeo - geometryczna wysokosc podnoszenia [m]
Hgmax - maksymalna rzgdna podnoszenia [m n.p.m.]
H, - Ssredni poziom sciekéw w pompowni [m n.p.m.]
H - catkowita wysokos¢ korpusu pompowni [m]

Parametry obliczeniowe

— Rodzaj doptywajacych sciekow Sanitarne

—  Wydatek obliczeniowy pompowni 41l/s

—  llo$¢ pomp w pompowni 2 szt.

— Praca pomp Naprzemienna

— Pion tloczny w pompowni DN 80

— Rzedna najnizszego wlotu 107,17 m n.p.m. DN 250

— Rurociagt ttoczny PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2) L=215m Htto = 108,5 m n.p.m.
— Rzedna terenu i potozenie pompowni 1710 m n.p.m. Lokalizacja: Teren Zielony

— Maksymalna rzedna rurociagtu ttocznego 710,66 m n.p.m.

—  Srednica zbiornika 1200 mm

Pompownia, jako catos¢ musi posiadaé oznaczenie CE oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych zgodng z PN-EN 12050-1:2002



Dobér pompowni $ciekow EPS produkcji ECOL-UNICON Sp z.o0.0.

Wysokosé podnoszenia

Hp = Hgeo + Hm + HI [m]

gdzie:
Hgeo = Hgmax - H
V 2
H,=&x

2X g
gdzie:

LV
H, = AX—x——o
d 2xg
gdzie:

Dobér pompy

Hm - strat miejscowych[m]
HI

Sr [m]

[m]

& - wspotczynnik strat miejscowych
V - predkosé przeptywu [m/s]
g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]

[m]

A -wspotezynnik strat linowych

V - predkosé¢ przeptywu [m/s]

L - dtugos¢ rurociggu ttocznego [m]

d - $rednica wewnetrzna rurociagu
ttocznego [m]

g - przyspieszenie ziemskie [m/s2]

Dla obliczoniowego punktu pracy dobrano pompy:

TYP:

AS 0830 S13/4 D

Wysokos$¢ i pojemnos$é retencyjna

n

h

gdzie:

_09%x0

n

v

u

[m]

gdzie:

[ m ] Vn - objetos¢ retencyjna pompowni [m3]
F - pole przekroju poprzecznego zbiornika [m2]

Q- wydatek pompowni [l/s]

n - ilosc zataczers pomp na godzing (10-30) [1/h]

Rzedne i wymiary zbiornika

- suma strat liniowych [m]

Obliczeniowy punkt pracy

Hp=6,6 m Qp=4Ilis
Hgeo=39m
Hm=0,2m

Hm wewnatrz pompowni = 0,2 m

Hm na rurociggu ttocznym =0 m

HI=2,5m
HI wewnatrz pompowni = 0,1 m
dla DN 80 oraz V=0,8 m/s
HI na rurociggu ttocznym = 2,4 m
dla PE 100 SDR 17 PN 10 (90x79,2) / V=0,82 m/s /L=215m

producent: ABS
moc: 1,3 kW

wirnik: Vortex

h=0,3 m

dla zbiornika o $rednicy wewnetrznej 1200 mm

Vu=0,24 m3

_.Iir -
A Halarm =107,3 m n.p.m.
Hd ¥
- r = , Hmax =107 m n.p.m.
7 / ; -
¥n aik | Hé  =10685mnpm.
=2 /
/ ., Hmin =106,7 mn.p.m.
i y Hsuch =106,6 mn.p.m.
N : 44{_’/,/' M =106,2 m n.p.m.
Catkowite wymiary zbiornika: H= 4,1 m
Dzb= 1200 mm

Pompownia, jako calo$¢ musi posiadaé oznaczenie CE oraz deklaracje wtasciwosci uzytkowych zgodng z PN-EN 12050-1:2002



/C%) SCHEMAT INFORMACYJNY POMPOWNI EPS

Budowa kanalizacji sanitarnej w gm. Lubin - Pompownia SIEDLCE, DZ. NR 177/1
PS /1200-4,1 / N-80 / AS 0830 S13/4 D

Nazwa elementu szt.

Pompa ABS
1 |AS 0830 S13/4D 2

P=1,3 kW
2 |Stopa sprzegajgca 2
3 |Prowadnice rurowe - stal 1.4301 2
4  |tancuch do pomp - A4 2
5 |Szafa sterownicza Ecol-Unicon 1
6 |Orurowanie DN8O - stal 1.4301 2

o 7 |Zasuwa DN80 2

8 |Zawor zwrotny kulowy DN8O 2
9 |Kotnierz normowy DN80 1
10 |Zbiornik Beton C35/45 fi1200 H=4,1m 1
11 |Przykrycie wiazowe 610x880 stal 1.4301 1
12 |Wentylacja KF/110/1000/KO/C 1
13 |Drabina ze stopniami antyposlizgowymi do dna stal 1.4307 CE 1
14 |Pomost eksploatacyjny (Stal 1.4301 + krata TWS) 1
15 |Porecz ztazowa na pokrywie (stal 1.4301) 2
16 |Deflektor BRAK
17 |Instalacja ptuczgca 2" aluminium 1
18 |Hydromechaniczny zawér ptuczacy 1
19 |Instalacja spustowa BRAK

ecol-unicon

Pompownia, jako catosé musi posiadaé oznaczenie
CE oraz deklaracje whasciwosci uzytkowych zgodng z

PN-EN 12050-1 / f@" LiJ

G%eoéoooe

o



AS 0830 D 50 HZ

SULZER

y = - - Norma testowa
H 1 m 3,5 ¥30k08¢ podnoszeria D186 iy /MPa 150 9906: 2012, HI 11.6/14.6 <10KW
] O c
P 05 0,09
= £ 0,08
7,551 0,074
7*: o
E 44,4% E
63 A1 s 0,00
57 0,05
4- : 0,04
37 ~003
2] F0,02
14 £ 0,01
0 E |< Obszar zastosowania >| \ B 0
P,/ kWE Moc na wale P2
1,3§ —
1,25
1,15
-
0,889
0,87
077
0,6
05
0,4
0,3*:
0,2
7\\\\‘\\\\‘\\\\‘\\\ o H‘HH‘H\\‘HH‘HH‘HH‘HH‘HH‘\\H‘HH‘HH‘HH‘HH
o 1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Q/ls
2017-02-01
Specyfikacja danych roboczych
Przeptyw 4,651/s Wysokos$¢ podnoszenia 7,55 m
Sprawnos¢ 39,5 % Moc na wale 0,889 kW
NPSH Medium Woda
Temperatura 20°C Rodzaj instalacji Pojedyncza pompa
Liczba pomp 1
Dane o pompie
Typ AS 0830 D 50 HZ Producent SULZER
Typoszereg AS Wirnik Vortex impeller
Liczba topatek 6 Srednica wirnika 186 mm
Wolny przelot o wielkosci 60 mm Kréciec ssawny
Krociec ttoczny DN80
Dane silnika
Napiecie nominalne 400V Czestotliwos¢ 50,0 Hz
Moc nominalna P2 1,3 kW Nominalna predkosc¢ obrotowa 1330 1/min
Liczba biegunéw 4 Sprawnosé 67,2 %
Wspoétczynnik mocy 0,77 Prad nominalny 3,6 A
Prad rozruchowy 11,1A Nominalny moment obrotowy 9,34 Nm
Moment rozruchowy 20 Nm Stopien ochrony IP 68
Klasa izolacji F Liczba rozruchow na godzine 15

Sulzer reserves the right to change any data and dimensions without prior notice
and can not be held responsible for the use of information contained in this software.
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Wersja danych  Jul-2015



Numer charakterystyki

Charakterystyka odniesieni
AS 0830 D 50 HZ

T

Charakterystyki pompy
AS 0830 D 50 HZ

SULZER

Ubytek cisnienia na wypfyiwiestotliwos¢
DN80 50 Hz
Gestosé Lepkosé Norma testowa Nominalna predkosc¢ obrddatea
998,3 kg/m? 1,005 mm?/s ISO 9906: 2012, HI 11.6/14.6 <10kW 1402 1/min 2017-02-01
Przeptyw Wysoko$¢ podnosziltia znamionowa Sprawnos¢ hydrauliczng NPSH
4,65 /s 7,55 m 0,889 kW 39,5 %
Py mé Wysoko$¢ podnoszenia -D186 EAP / MPa
E 76’/q =
EN) =0,095
9,54 %0 E
o XX 0,09
E 0,085
e 0,08
7,551 0,074
75 =0,07
65- 0,065
eé A1 44.4% 50,06
552 £ 0055
5- £0,05
45- - 0,045
e S 0,04
35 £ 0,035
35 0,03
2,57 0,025
25 50,02
1,57 £0,015
14 0,01
0,57 0,005
o] |« Obszar zastosowania »| | F o
P, | KW ] Moc na wale P2
14 1=
1,3% =
1,2%
1,1%
0,889
O,B;
o,7§
0,6;
0,55
04-
o,3§
0,25
b L ‘ L ‘ L ‘ L ‘ T T ‘ L ‘ L ‘ L ‘ L ‘ T T 1T ‘ T T 1T ‘ T T 1T ‘ T T 1T ‘ T T 1T ‘ T T 1T ‘ T T 1T ‘ T T 1T
0 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Qllis
Srednica wirnika Liczba topatek Wirnik Wielkos¢ ziarna Zmiana
186 mm 6 Vortex impeller 60 mm

Sulzer reserves the right to change any data and dimensions without prior notice
and can not be held responsible for the use of information contained in this software.
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Wersja danych Jul-2015



Czestotliwos¢
50 Hz

Charakterystyki silnika
S13/4D 50HZ

SULZER

Moc znamionowa |Wspbétczynnik serwistNgyminalna predkosc¢ |dbcatmnwziegunéw Napiecie nominalne | Data
1,3 kW 1 1330 1/min 4 400V 2017-02-01
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 P2P2n | %
T T T T T T T T T T T T T Y T T T T Y T s
n / 1min 68,37 %] -cos @ E P /KW
7 -n E E
2000-] - I/In 1,35 F27
] -1.3 £26
1900 P. E g
: TMiMn | 0 25
1800*: ;1,2 F2,4
1700~ S115 f23
] £ £22
1600—E =105 ;2’1
1500 1 2
102 #° 25% 0% 0,95 %1'9
] A1 75% ;0'9 ;*1,8
13°°§ 100% F085 17
1200 125% c08  F1p
1100-] Z//‘/ S0 %1,5
E =07 E1.4
1000 E
E 7 :
900 ;*0,6 1.2
800 055 2l
] 05
7003 —045 09
600 “04  FO08
500 1035 co07
] £03 £06
400; £025 05
300 F02 o4
:‘ [y =
200 R ~015 203
E R =0,1 £0,2
100 ~ E E
] i ~ 7005 o
0 LI e I I O Y = \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\70 =0
0 01 02 03 04 05 06 07 08 111 12 13 14 15 1,6 P2 | kKW
Symbol Nie obcigzony 25 % 50 % 75 % 100 % 125 %
P2/ kW 0 0,325 0,65 0,97¢ 1,3 1,625
P+ / kW 0,2867 0,5893 0,9587 1,40€ 1,933 2,535
n/% 0 55,15 67,8 69,3t 67,24 64,09
n/ 1/min 1497 1471 143¢ 138¢ 1329 1258
Ccos ¢ 0,171 0,3531 0,533¢ 0,6791 0,7749 0,828
/A 2,42 2,409 2,592 2,98¢ 3,601 4,42
s/ % 0,1997 1,935 4,331 7,46¢ 11,4 16,13
M/ Nm 0 2,11 4,325 6,708 9,341 12,34
Tolerancja mocy wg VDE 0530 T1 12.84 for rated power
Prad rozruchowy Moment rozruchowy Moment bezwiadnosci Liczba rozruch6éw na godzine
11,1 A 20 Nm 15

Sulzer reserves the right to change any data and dimensions without prior notice
and can not be held responsible for the use of information contained in this software.
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GMINNY ZAKEAD USLUG KOMUNALNYCH I MIESZKANIOWYCH
W KSIEGINICACH .
Ksigginice 14, 59-300 Lubin 1 AR
Tel/fax: 76/840 81 74 qeznik nr 2.7,

Ksigginice dnia 07.11.2016 .

Gmina Lubin
Ul Wi, Lokietka 6
59 — 300 Lubin

WARUNKI TECHNICZNE nr WTS 10/11/2016GL
Przebudowy przepompowni $ciekow

Gminny Zaklad Ustlug Komunalnych i Mieszkaniowych w Ksigginicach okresla warunki

techniczne na wykonanie przebudowy giéwnej przepompowni sciekéw w Siedlcach dz. nr 177/1
na terenie gminy Lubin.

L

Przy sporzadzeniu dokumentacji projektowej nalezy spetni¢ nizej wymienione wymogi.

. Nalezy zaprojektowaé przebudowe przepompowni §ciekéw w Siedlcach w obrgbie dz. nr

177/1.
Przepompowni¢ $ciekéw projektowaé, jako kompletne urzadzenie w wykonaniu z

prefabrykowanych zelbetowych krggdw taczonych na uszczelkg gumows zapewniajgcg calej
konstrukcji szczelnosé.

Uktad technologiczny na tloczeniu powinny stanowic: dwie pompy preferowany wirnik z
wolnym przelotem, kompletna armatura odcinajaca i zabezpieczajaca, uklad przeptukiwania
rurociggu tlocznego.

W branzy elektrycznej nalezy uja¢ nastgpujace elementy

Zasilanie energetyczne z istniejacego przylacza ee, zaprojektowa¢ gniazda zasilajace
jednofazowe na napigcie 230 [V] i trojfazowe 400 [V] z wylacznikiem réznicowo —
pradowym, obwéd oéwietlenig zewnetrznego z oprawg uliczng, 3-fazowa 32A wtyczke
odbiornikowa do podlaczenia przenosnego agregatu pradotwoérczego oraz przefacznik
sieé/agregat.

Modut telemetryczny GSM/GPRS przekazujgcy sygnaty o stanie przepompowni do systemu
monitoringu, a stany awaryjne na telefon komérkowy pracownikéw obstugi.

Wymagane elementy zagospodarowania terenu

Ogrodzenie przepompowni §ciekéw z siatki stalowej ocynkowanej wraz z dwuskrzydiows
bramg wjazdowa.

Komunikacja wewngtrzna o nawierzchni utwardzonej np. z kostki brukowej, teren czgsciowo
obsypany drobnymi kamieniami utozonymi na widkninie.

Fragment mapy zasadniczej stanowi zatacznik 1 do niniejszych warunkéw technicznych,




IL

Warunki odbioru wybudowanego uzbrojenia.

Przebudowg przepompowi Sciekéw nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa. Nalezy wykona¢ wszelkie wymagane préby, odbiory, itp.

Wykonawca przed przystapieniem do odbioru koficowego przez GZUKIM w Ksigginicach
zobowigzany jest do uzyskania protokotéw:

-odbioréw robét zanikowych przed zasypka potwierdzone przez przedstawiciela GZUKIM,
-wykonania préby szczelnodci, cisnienia potwierdzony przez przedstawiciela GZUKiM,
-wykonanie uruchomienia przepompowni $ciekéw,

-odbioréw instalacji elektrycznej, pomiaréw elektrycznych,

-sprawdzenia automatyki i zdalnego sterowania przepompowni $ciekéw,

-z badania zaggszczenia gruntu.

Wykonawca przed przystapieniem do odbioru koricowego przez GZUKIM w Ksigginicach
zobowigzany jest do dostarczenia:

-o$wiadczenia Kierownika budowy o zakoriczeniu budowy zgodnie z zatwierdzonym
projektem, wiedza techniczna i obowiazujacymi przepisami,

-informacji uprawnionego geodety o wynikach geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz o$wiadczenia o zgodnosci wbudowania sieci wody zgodnie z projektem,

-geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (z naniesieniem na mapie dlugosci, $rednic,
materialu  wybudowanych sieci i tabelarycznym sumarycznym zestawieniem dtugosci
wybudowanych sieci), geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wybudowanego uzbrojenia
powinna by¢ dostarczona w formie analogowej, mapa w skali 1:500 oraz w formie cyfrowej
na nosniku cyfrowym - plik z rozszerzeniem .dgn, .dxf, .dwg z kompletem trzech
wspotrzednych,

-deklaracji zgodnoéci, aprobat technicznych, certyfikatéw, kart gwa ncyjnych itp. dla
zastosowanych urzadzen i materiatow.

GMINNY ZAKLAD USLUG
Komunalnych i Mieszkaniowych
Ksigginice 14, 59-300 Lubin |
NIP 692-243-21-13, Regon 020514 63
tel/fax 76 840 81 74

Otrzymuja:
1. Adresat / GZUKIM w Ksigginicach
2.DT a/a
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