KACZMAREK ARCHITEKCI AGATA ul. Przyjazni 38K/6

KACZMAREK 53-030 Wroctaw
PRZEDMIAR
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45000000-7 Roboty budowlane
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ziemne

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
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45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni Sciekéw

45233330-1 Fundamentowanie ulic

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45320000-6 Roboty izolacyjne

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. [ Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 Przebudowa przepompowni sciekédw w miejscowosci Siedice (dz. nr 177/1). Zad. 7
1.1 Prace demontazowe
1| KNR-W 2-25| Ogrodzenia z siatki na stupkach prefabrykowanych m2
d.1.1] 0307-04 | osadzonych w gruncie - rozebranie
255%1,5 m2 38,250
RAZEM 38,250
2|KNR-W 2-25| Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze m2
d.1.1] 0312-03 | stupkami przybramowymi z rur lub ksztattownikow
stalowych - rozebranie
3*15 m2 4,500
RAZEM 4,500
3| KNR-W 2-25 | Furtki z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze m2
d.1.1] 0312-03 | stupkami przybramowymi z rur lub ksztattownikow
analogia | stalowych - rozebranie
1*1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
4] KNP1 1355- | Zabezpieczenie drzew o wysokosci ponad 1.0 do 2.0 m szt.
d.1.1{ 04.01 1355-
04.01
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5|KNP 01 1355| Zdjecie zabezpieczenia drzew i krzewow 0 wysokosci szt.
d.1.1 -04.02 ponad 4.0 m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6 Demontaz plyty zwienczajgcej pompownie sciekow kpl.
d.1.1| kalk. wiasna | Dn3000 z dwoma wtazami Dn600 ze ztozeniem we
wskazanym miejscu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Demontaz wyposazenia istniejgcej pompowni ze kpl.
d.1.1] kalk. wtasna | ztozeniem we wskazanym miejscu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
8 Wykonanie skrocenia korpusu pompowni sciekow - kpl.
d.1.1| kalk. wtasna | obciecie kregu Dn3000
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
9 Wykopanie i demontaz istniejgcej kanalizacyjnej studni kpl.
d.1.1] kalk. wtasna | potgczeniowej Dn1200 z ptyta nadstudzienng z wtazem
Dn600 o gtebokosci ok. 3,08m ze ztozeniem we
wskazanym miejscu
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10 Odcigcie i demontaz odcinkéw kanalizacji grawitacyjnejo | m
d.1.1| kalk. wtasna | sr. 200 mm powigzanej z istniejgca studzienka
kanalizacyjng i komorg pompowni
3 m 3,000
RAZEM 3,000
11 Odciecie i demontaz odcinkéw kanalizacji grawitacyjnejo | m
d.1.1| kalk. wtasna | sr. 250 mm powigzanej z istniejgca studzienka
kanalizacyjng
2 m 2,000
RAZEM 2,000
12 Demontaz hydrantu nadziemnego o Srednicy hominalnej kpl.
d.1.1] kalk. wtasna | 80 mm wraz z odkopaniem i demontazem zasuwy
hydrantu $r. 80 mm, obudowy i skrzynki
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR 2-01 | Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1.1] 0125-02 | grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem
10,5 m2 10,500
RAZEM 10,500
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14] KNR 2-01 | Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z m2
d.1.1] 0125-06 | darnig z przerzutem - dodatek za kazde dalsze 5 cm
grubosci (do tgcznej gr.20cm)
poz.13 m2 10,500
RAZEM 10,500
15 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.1] 0205-04 | poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
zebranie |[27,5*0,48 m3 13,200
nawierzchni
RAZEM 13,200
16| KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.1.1] 0214-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV - (dodatek za
wywoz na tgczng odlegtosc 5 km)
Krotnos¢ = 8
poz.15 m3 13,200
RAZEM 13,200
17 Optata lokalna za sktadowanie ziemi na wysypisku t
d.1.1| kalk. wtasna
poz.16 * 1,8 {t/m3} t 23,760
RAZEM 23,760
1.2 Prace zwigzane z przebudowg pompowni $ciekéw
18] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.1.2] 0205-04 | poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
SO-PPS (1*242*33 m3 7,986
PCV250
RAZEM 7,986
19] KNR 2-01 | Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km | m3
d.1.2| 0214-04 | transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
po drogach utwardzonych ziemi kat. lll-IV - (dodatek za
wywoz na tgczng odlegtosc 5 km)
Krotnos¢ = 8
poz.18 m3 7,986
RAZEM 7,986
20 Optata lokalna za sktadowanie ziemi na wysypisku t
d.1.2| kalk. wtasna
poz.19 * 1,8 {t/m3} t 14,375
RAZEM 14,375
211 KNR 2-01 [ Umocnienie pionowych scian wykopéw o gt. do 6 m pod m2
d.1.2] 0327-03 | obiekty specjalne w gruntach nawodnionych kat. I-1l balami
drewnianymi wraz z rozbiérka
SO-PPS ([2,42*3,3*2 m2 15,972
PCV250
RAZEM 15,972
22| KNR 9-06 | Whbijanie scianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 m
d.1.2| 0103-01 z.o. | wibromiotem ICE; gtebokos$¢ wbicia do 6 m, grunt kat. I-11
2.3.0001-01| Do 25 m na jednym placu budowy
12,5 m 12,500
RAZEM 12,500
23| KNR 2-01 | Pompowanie wod opadowych / odwodnienie wykopéw godz
d.1.2[ 0605-01 .
analogia
5 godz 5,000
RAZEM 5,000
24 KNR 2-01 | Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio | szt.
d.1.2[ 0607-01 bez obsypki na gteboko$¢ do 4 m
50 szt. 50,000
RAZEM 50,000
25| KNR 9-06 | Wycigganie scianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 | m
d.1.2| 0104-02 z.o0. | wibromtotem ICE; gtebokos¢ wbicia do 6 m, grunt kat. IlI
2.3.0001-01| Do 25 m na jednym placu budowy
12,5 m 12,500
RAZEM 12,500
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26 Dostawa, montaz i rozruch wyposazenia pompowni kpl.
d.1.2| kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27 Zurawik do wyciggania pomp z przepompowni o udzwigu | szt
d.1.2| kalk. wiasna | 150 kg z linowa reczng wyciggarkg o wysokosci stupa
H=1,7m
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
28| KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 20 m3
d.1.2] 0511-03 |cm
SO 35*3,5%0,2 m3 2,450
SO-PPS [1*3,3%0,2 m3 0,660
PCV250
RAZEM 3,110
29| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o sr. 1200 mmw |[stud.
d.1.2] 0513-03 | gotowym wykopie - studzienka osadnikowa
SO 1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
30[ KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm | m
d.1.2| 0408-04
SO-PPS | 3,3 m 3,300
PCV250
RAZEM 3,300
31 Zabudowa nowej prefabrykowanej ptyty zwienczajgce stud.
d.1.2| kalk. wtasna | pompownie Dn3000 o klasie umozliwiajgcej najazd
pojazddéw, w ptycie powinny by¢ osadzone dwa witazy
Dn600 typu ciezkiego
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
32| KNR 2-18 | Spiecie kanalizacji ttocznej z istniejgcg za pomoca szt.
d.1.2] 0111-02 | ksztaltek systemowych
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
33| KNR 2-18 [ Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 250 mm m
d.1.2 0804-03
PCV200 | poz.30 m 3,300
RAZEM 3,300
34| KNR-W 2-18 | Obsypka i nadsypka rurociggow z materiatow sypkich gr. | m3
d.1.2 0511-04 | 30 cm ponad wierzch rury
analogia
SO-PPS (1*3,3*0,55 m3 1,815
PCV250
A (Suma czeSciowa) m3 1,815
Minus V rur
-0,049 * poz.30 m3 -0,162
RAZEM 1,653
35| KNR-W 2-18 | Zasypanie dowieziong pospotkg (wymiana gruntu) m3
d.1.2| 0511-04
analogia
{wykop} poz.18 m3 7,986
{minus podsypki} - poz.28 m3 -3,110
{minus obsypki} - poz.34 A m3 -1,815
RAZEM 3,061
1.3 Utwardzenie terenu pompowni (nawierzchnia z kostki betonowej typu "polbruk” gr. 80 mm) +
nawierzchnia zielona oddzielona kraweznikiem. Cato$¢ ogrodzona.
36| KNR 2-31 [ Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m2
d.1.3] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
27,5 m2 27,500
RAZEM 27,500
37| KNR 2-31 | Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej m2
d.1.3] 0104-05 | szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie
0104-06 | mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
27,5 m2 27,500
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RAZEM 27,500
38| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu ciggtym 0-| m2
d.1.3] 0114-05 | 31,5mm - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15
cm (z uwagi na uziarnienie ciggte ciezar objetosciowy
mieszanki w stanie nasypowym 20% wiekszy od normy)
27,5 m2 27,500
RAZEM 27,500
39] KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za m2
d.1.3] 0114-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (do fgcznej
grugosci 20 cm)
Krotnos¢ = 5
27,4 m2 27,400
RAZEM 27,400
40[ KNR 0-11 | Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 80 | m2
d.1.3] 0317-01 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
27,5 m2 27,500
RAZEM 27,500
41| KNR 2-31 [ tawa pod krawezniki betonowa z B15 m3
d.1.3| 0402-04
poz.42 * 0,075 m3 0,528
3,5%0,03 m3 0,105
RAZEM 0,633
42 KNR 2-31 [ Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na| m
d.1.3] 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej
7,04 m 7,040
RAZEM 7,040
43| KNR 2-31 [ Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na| m
d.1.3] 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej uktadane na ptask
analogia
3,5 m 3,500
RAZEM 3,500
44| KNR 2-21 [ Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na m3
d.1.3] 0218-01 terenie ptaskim (humus z odktadu)
10,5* 0,20 m3 2,100
RAZEM 2,100
45| KNR 2-21 | Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie m2
d.1.3] 0202-02 | kat. lll zadarnionym
10,5 m2 10,500
RAZEM 10,500
46| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie m2
d.1.3] 0401-04 | kat. I-ll z nawozeniem
poz.45 m2 10,500
RAZEM 10,500
47 Ogrodzenie na podmuréwce systemowej o wys. 20 cm z m2
d.1.3| kalk. witasna | furtkg i bramg wjazdowag
(23+3+1)*1,83 m2 49,410
RAZEM 49,410
48 Uporzadkowanie terenu zielonego na okoto pompowni m2
d.1.3
14,5 m2 14,500
RAZEM 14,500
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Ogólna charakterystyka obiektu
	Przedmiar
	Dział:Przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Siedlce (dz. nr 177/1). Zad. 7
	Dział:Prace demontażowe
	Pozycja: Ogrodzenia z siatki na słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie
	Obmiar: <edit>25,5 * 1,5</edit>

	Pozycja: Bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami przybramowymi z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie
	Obmiar: <edit>3 * 1,5</edit>

	Pozycja: Furtki z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami przybramowymi z rur lub kształtowników stalowych - rozebranie
	Obmiar: <edit>1 * 1,5</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie drzew o wysokości ponad 1.0 do 2.0 m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Zdjęcie zabezpieczenia drzew i krzewów o wysokości ponad 4.0 m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż płyty zwieńczającej pompownię ścieków Dn3000 z dwoma włazami Dn600 ze złożeniem we wskazanym miejscu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż wyposażenia istniejącej pompowni ze złożeniem we wskazanym miejscu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykonanie skrócenia korpusu pompowni ścieków – obcięcie kręgu Dn3000
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Wykopanie i demontaż istniejącej kanalizacyjnej studni połączeniowej Dn1200 z płyta nadstudzienną z włazem Dn600 o głębokości ok. 3,08m ze złożeniem we wskazanym miejscu
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Odcięcie i demontaż odcinków kanalizacji grawitacyjnej o śr. 200 mm powiązanej z istniejącą studzienką kanalizacyjną i komorą pompowni
	Obmiar: <edit>3</edit>

	Pozycja: Odcięcie i demontaż odcinków kanalizacji grawitacyjnej o śr. 250 mm powiązanej z istniejącą studzienką kanalizacyjną
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Demontaż hydrantu nadziemnego o średnicy nominalnej 80 mm wraz z odkopaniem i demontażem zasuwy hydrantu śr. 80 mm, obudowy i skrzynki
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem
	Obmiar: <edit>10,5</edit>

	Pozycja: Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnią z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości  (do łącznej gr.20cm)
	Obmiar: <edit>poz.13</edit>

	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>27,5 * 0,48</edit>

	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - (dodatek za wywóz na łączną odległość 5 km)

Krotność = 8
	Obmiar: <edit>poz.15</edit>

	Pozycja: Opłata lokalna za składowanie ziemi na wysypisku
	Obmiar: <edit>poz.16 * 1,8 {t/m3}</edit>


	Dział:Prace związane z przebudową pompowni ścieków
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
	Obmiar: <edit>1 * 2,42 * 3,3</edit>

	Pozycja: Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV - (dodatek za wywóz na łączną odległość 5 km)

Krotność = 8
	Obmiar: <edit>poz.18</edit>

	Pozycja: Opłata lokalna za składowanie ziemi na wysypisku
	Obmiar: <edit>poz.19 * 1,8 {t/m3}</edit>

	Pozycja: Umocnienie pionowych ścian wykopów o gł. do 6 m pod obiekty specjalne w gruntach nawodnionych kat. I-II balami drewnianymi wraz z rozbiórką
	Obmiar: <edit>2,42 * 3,3 * 2</edit>

	Pozycja: Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem ICE; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. I-II Do 25 m na jednym placu budowy
	Obmiar: <edit>12,5</edit>

	Pozycja: Pompowanie wód opadowych / odwodnienie wykopów
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Igłofiltry o śr. do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębokość do 4 m
	Obmiar: <edit>50</edit>

	Pozycja: Wyciąganie ścianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibromłotem ICE; głębokość wbicia do 6 m, grunt kat. III Do 25 m na jednym placu budowy
	Obmiar: <edit>12,5</edit>

	Pozycja: Dostawa, montaż i rozruch wyposażenia pompowni
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Żurawik do wyciągania pomp z przepompowni o udźwigu 150 kg z linową ręczną wyciągarką o wysokości słupa H=1,7 m
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 20 cm
	Obmiar: <edit>3,5 * 3,5 * 0,2</edit>
	Obmiar: <edit>1 * 3,3 * 0,2</edit>

	Pozycja: Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie - studzienka osadnikowa
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm
	Obmiar: <edit>3,3</edit>

	Pozycja: Zabudowa nowej prefabrykowanej płyty zwieńczające pompownię Dn3000 o klasie umożliwiającej najazd pojazdów, w płycie powinny być osadzone dwa włazy Dn600 typu ciężkiego
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Spięcie kanalizacji tłocznej z istniejącą za pomocą kształtek systemowych
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 250 mm
	Obmiar: <edit>poz.30</edit>

	Pozycja: Obsypka i nadsypka rurociągów z materiałów sypkich gr. 30 cm ponad wierzch rury
	Obmiar: <edit>1 * 3,3 * 0,55</edit>
	Obmiar: <edit>A (Suma częściowa)</edit>
	Obmiar: <edit><i>Minus V rur</i></edit>
	Obmiar: <edit>-0,049 * poz.30</edit>

	Pozycja: Zasypanie dowiezioną pospółką (wymiana gruntu)
	Obmiar: <edit>{wykop} poz.18</edit>
	Obmiar: <edit>{minus podsypki} - poz.28</edit>
	Obmiar: <edit>{minus obsypki} - poz.34 A</edit>


	Dział:Utwardzenie terenu pompowni (nawierzchnia z kostki betonowej typu "polbruk" gr. 80 mm) + nawierzchnia zielona oddzielona krawężnikiem. Całość ogrodzona.
	Pozycja: Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
	Obmiar: <edit>27,5</edit>

	Pozycja: Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
	Obmiar: <edit>27,5</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym 0-31,5mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm       (z uwagi na uziarnienie ciągłe ciężar objętościowy mieszanki w stanie nasypowym 20% większy od normy)
	Obmiar: <edit>27,5</edit>

	Pozycja: Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (do łącznej grugości 20 cm)

Krotność = 5
	Obmiar: <edit>27,4</edit>

	Pozycja: Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową
	Obmiar: <edit>27,5</edit>

	Pozycja: Ława pod krawężniki betonowa z B15
	Obmiar: <edit>poz.42 * 0,075</edit>
	Obmiar: <edit>3,5 * 0,03</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej
	Obmiar: <edit>7,04</edit>

	Pozycja: Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej układane na płask
	Obmiar: <edit>3,5</edit>

	Pozycja: Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim  (humus z odkładu)
	Obmiar: <edit>10,5 * 0,20</edit>

	Pozycja: Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnionym
	Obmiar: <edit>10,5</edit>

	Pozycja: Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem
	Obmiar: <edit>poz.45</edit>

	Pozycja: Ogrodzenie na podmurówce systemowej o wys. 20 cm z furtką i bramą wjazdową
	Obmiar: <edit>(23 + 3 + 1) * 1,83</edit>

	Pozycja: Uporządkowanie terenu zielonego na około pompowni
	Obmiar: <edit>14,5</edit>



	Spis treści


