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1. WSTEP

Niniejsza opini¢ geotechniczng opracowano dla biura wykonujacego projekt i jej
celem bylo rozpoznanie warunkoéw gruntowo-wodnych w bezposrednim sasiedztwie
przepompowni sciekéw w miejscowosci Siedlce, zlokalizowanej na dziatce nr 177/1.
Nalezy ona do Gminy Lubin i jest eksploatowana przez GZ UK i M w Ksigginicach.
W ramach tego zadania powstanie tez uklad sterowania i monitoringu pracy

przepompowni.

2. ZAKRES ROBOT TERENOWYCH

W ramach prac terenowych dokonano wizji lokalnej, a nastepnie 12 grudnia 2016r
odwiercono  jeden otwér geotechniczny o glebokosci 6,0m.  Otwor
wykonano wiertnica mechaniczng zamontowang na samochodzie terenowym marki
DODGE - $rednica $widra spiralnego ¢ = 110 mm, zerdzie o dlugosci 1,5 m,
skrgcane i rozkrecane. Lokalizacj¢ otworu 1 zamieszczono na rys. 1, a jego profil

litologiczny na rys. 2.

3. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

3.1. Warunki gruntowe

Przepompownia $ciekow potozona jest w sasiedztwie mostu drogowego, w ciagu
drogi krajowej nr 36 i przystanku PKP, stad duza ilo§¢ gruntow nasypowych.
Wrodzimym podiozu gruntowym sa twardoplastyczne gliny pylaste (od 2,3-5,5 m
ppt), a glebiej twardoplastyczne pyly nie przewiercone do 6,0 m. S to grunty spoiste

o symbolu C i stopniu plastycznosci I;, od 0,05-0,20.
3.2 Warunki wodne

Na badanym terenie stwierdzono obecno$¢ bardzo intensywnych saczef, w spagu
nasyp6w niebudowlanych na glebokosci 2,2 m ppt. Zalegajace glebiej gliny pylaste
i pyly sa praktycznie zupelnie nieprzepuszczalne dla wody. Aktualne warunki wodne
sq silnie uzaleznione od aktualnych warunkéw hydrologicznych oraz od stanu wody
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