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WSZYSTKIE WNEKI OKIENNE
2cm styropianu
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+

15,, 63
7
L

2414

- SCIANY ISTNIEJACE

TERMICZNA
- styropian gr. 15cm A = 0,0

PROJEKTOWANA IZOLACJA

34

WSZELKIE DROBNE ELEMENTY NA ELEWACJACH (NP. SKRZYNKI, WLACZNIKI, RURY SPUSTOWE, ZAWORY,

Z WYJATKIEM SKRZYNKI | RURY OD INSTALACJI GAZOWEJ) ) NALEZY PRZELOZYC NA PROJEKTOWANA POWIERZCHNIE

SCIANY PO DOCIEPLENIU.

NA DACHU W MIEJSCACH POSZERZENIA SCIAN O IZOLACJE CIEPLNA NALEZY ZAMONTOWAC NOWE OBROBKI

BLACHARSKIE ORAZ W SCIANIE PRZY OKNACH PARAPETY ZEWNETRZNE.

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI WRAZ | RRAGOWNIA il Tlama,
Z KOLORYSTYKA ELEWACJI MlEDZY KRESKAMI
PRZEDSZKOLANR 1 "JARZEBINKA"  |srmon kaurviski - TeL s48 503 59672
UL. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO 10/3 64-500 SZAMOTULY
TEMAT: WIWWMEDSVRRESKAMLPL _ BIURO@MISDZVRRESKAMLPL
MIASTO | GMINA SZAMOTULY,
INWESTOR: UL. DWORCOWA 26 , 64-500 SZAMOTULY
GM. SZAMOTULY, UL. STASZICA 7, 64-500 SZAMOTULY,
LOKALIZACJA: | DZIALKA NR 3246/1
PROJ. BUDOWLANY BRANZA ARCHITEKTURA skala
FAZA: 1:100
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Szymon Katuzynski data
upr. nr 55WPOKK/2017
13.09.2022
PROJEKTANT:
o nrrys.
;ﬁ(gﬁﬁm RZUT PIWNICY - TERMOMODERNIZACJA AR_01
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PROJEKT TERMOMODERNIZACJI WRAZ |ERASOWNA il e,
TERMICZNA Z KOLORYSTYKA ELEWACJI . MEDZY !&5‘5 Szvﬁé‘M!‘
- styropian gr. 15cm A = 0,034 PRZEDSZKOLANR 1 TIARZEBINKA™  lenitebuiel STk tn i e
TEMAT: WWWANEDSVRRESKAMLPL _ BIURO@MIEDSYKRESK AV PL
MIASTO | GMINA SZAMOTULY,
WSZELKIE DROBNE ELEMENTY NA ELEWACJACH (NP. SKRZYNKI, V\_/LACZNlKl, RURY SPUSTOWE, ZAWORY, INWESTOR: UL. DWORCOWA 26 , 64-500 SZAMOTULY
z WYJATKIEM SKRZYNKI | RURY OD INSTALACJI GAZOWEJ) NALEZY PRZELOZYC NA PROJEKTOWANA POWIERZCHNIE GM. SZAMOTULY, UL. STASZICA 7, 64-500 SZAMOTULY,
SCIANY PO DOCIEPLENIU. ) ] ) LOKALIZACJA: | DZIALKA NR 3246/1 _
NA DACHU W MlEJSCACH POSZERZENIA SCIAN O IZOLACJE CIEPLNA NALEZY ZAMONTOWAC NOWE OBROBKI EAZA PROJ. BUDOWLANY BRANZA ARCHITEKTURA skala 1:100
BLACHARSKIE ORAZ W SCIANIE PRZY OKNACH PARAPETY ZEWNETRZNE. PROJ‘EKTANT' mgr inz. arch. Szymon Katuzynski .
| upr. nr 55WPOKK/2017 data
PROJEKTANT: 13.09.2022
) nrrys.
g{(gﬁfmu: RZUT PARTERU - TERMOMODERNIZACJA AR_02
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SZ2 WSZYSTKIE WNEKI OKIENNE
2cm styropianu
15,52 2268 452 15
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SCIANY ISTNIEJACE
- A PROJEKT TERMOMODERNIZACJI WRAZ | ERACOWNIA il A,
R0 Z KOLORYSTYKA ELEWACJI MIEDZY KR ES KAMI
IO EES,;JA IIECP:(;’\?XVANA IZOLACJA PRZEDSZKOLA NR 1 "JARZEBINKA" SZYME AR AT iR im0
H:E’ FELIKS? NOWOWIEJSKIEGO 10/3 64:‘500 SZAMOTULY
- Styropian ar. 15cm A = 0,034 TEMAT: WAW MEDSVKRESKAMLPL _ BIURO@MISDSYKHESKAML L.
MIASTO | GMINA SZAMOTULY,
INWESTOR: UL. DWORCOWA 26 , 64-500 SZAMOTULY
WSZELKIE DROBNE ELEMENTY NA ELEWACJACH (NP. SKRZYNKI, WI’TACZNlKl, R.UR,Y SPUSTOWE, ZAWORY, GM. SZAMOTULY, UL. STASZICA 7, 64-500 SZAMOTULY,
Z WYJATKIEM SKRZYNKI | RURY OD INSTALACJI GAZOWEJ) ) NALEZY PRZELOZYC NA PROJEKTOWANA POWIERZCHNIE LOKALIZACJA: Eé&*—gﬁggﬁf:ﬁg AR -
SCIANY PO DOCIEPLENIU. . . . . FAZA: : 1:100
NA DACHU W MlEJSCACH POSZERZENIA SCIAN O IZOLACJE CIEPLNA NALEZY ZAMONTOWAC NOWE OBROBKI PROJEKTANT. | mgr inz. arch. Szymon Katuzyniski
BLACHARSKIE ORAZ W SCIANIE PRZY OKNACH PARAPETY ZEWNETRZNE. upr. nr 55/WPOKK/2017 data
' 13.09.2022
PROJEKTANT:
o nrrys.
;igﬁ(r\:mu: RZUT PIETRA - TERMOMODERNIZACJA AR_03
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- SCIANY ISTNIEJACE
i PROJEKTOWANA IZOLACJA PROJEKT TERMOMODERNIZACJI WRAZ |RRASONNE  _ nrill M,
TERMICZNA - styropian gr. 15cm Z KOLORYSTYKA ELEWACJI MEDZY KRESKAMI
PRZEDSZKOLA NR 1 "JARZEBINKA" SZYMON KALUZYNSKI  TEL 148 602 2 z‘ggv%g
rewaT o ———
WSZELKIE DROBNE ELEMENTY NA ELEWACJACH (NP. SKRZYNKI, WEACZNIKI, RURY SPUSTOWE, ZAWORY, ITP) NALEZY MIASTO | GMINA SZAMOTULY,
PRZELOZYC NA PROJEKTOWANA POWIERZCHNIE SCIANY PO DOCIEPLENIU. , , NwesToR: | UL. DWORCOWA 26 , 64-500 SZAMOTUEY
NA DACHU W MIEJSCACH POSZERZENIA SCIAN O IZOLACJE CIEPLNA NALEZY ZAMONTOWAC NOWE OBROBKI okazmcin | oo aMOTULY, UL STASZICAT, 64-500 SZAMOTULY,
BLACHARSKIE ORAZ W SCIANIE PRZY OKNACH PARAPETY ZEWNETRZNE. PROJ. BUDOWLANY SRANZAARCHITERTURA o
FAZA: :
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Szymon Katuzynski dat
upr. nr 55WPOKK/2017 e
13.09.2022
PROJEKTANT:
nrrys.
mese | RZUT PODDASZA - TERMOMODERNIZACJA AR-04




Schemat

ul. Staszica

PROJEKTOWANA
1IZOLACJA TERMICZNA - styropian gr.15cm A= 0,034 W/mK
catkowity wspotczynnik przenikania Uc=0,19 W/m?K
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A POLUDNIOWO-ZACHODNIA

Wiaczni/dzwonek
WNEKI OKIENNE
tynk mineralny

malowany farbg silikonowg
wg STO 16027

Skrzynka pocztowa

PROJEKTOWANA

IZOLACJA TERMICZNA - styropian gr.15cm

styropian gr.15cm A= 0,034 W/mK
catkowity wspétczynnik przenikania Uc=0,19 W/m2K

tynk mineralny
malowany farbg silikonowg
wg STO 16027

tynk zywiczny
wg STO 16026

tynk zywiczny
wg STO 16025

WSZELKIE DROBNE ELEMENTY NA ELEWACJACH (NP. SKRZYNKI, WEACZNIKI, RURY SPUSTOWE, ZAWORY,

Z WYJATKIEM SKRZYNKI | RURY OD INSTALACJI GAZOWEJ) NALEZY PRZEtOZYC NA PROJEKTOWANA
POWIERZCHNIE SCIANY PO DOCIEPLENIU.

NA DACHU W MIEJSCACH POSZERZENIA SCIAN O IZOLACJE CIEPLNA NALEZY ZAMONTOWAC NOWE OBROBKI
BLACHARSKIE ORAZ W SCIANIE PRZY OKNACH PARAPETY ZEWNETRZNE.

UWAGA: KOLOR WYDRUKU MOZE ODBIEGAC OD REALNEJ KOLORYSTYKI
OBIEKTU WG WZORNIKA STODESIGN ARCHITECTURAL COLOURS

UWAGA!

NA ETAPIE BUDOWY:

DETALE ELEWACJI (GZYMS PODOKAPOWY, GZYMSY PODOKIENNE, WNEKA ORAZ RYZALIT
WEJSCIOWY NA OSI BUDYNKU) NALEZY ZINWENTARYZOWAC, A PO WYKONANIU
OCIEPLENIA ODTWORZYC

UWAGA!

PROJEKT ZAKLADA WYKONANIE REMONTU ELEWACJI BUDYNKU.

W ZAKRES PRAC REMONTOWYCH WCHODZI:

- REMONT KOLORYSTYKI ELEWACJI

- WYKONANIE TERMOIZOLAZJI ELEWACJI |
- OCZYSZCZANIE SCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKOW,
- NAPRAWA GZYMSOW | DETALI ELEWACJI,

PROJEKT NIE ZAKLADA ZMIAN W ZAKRESIE:

PROJEKTOWANA
IZOLACJA TERMIC!
catkowity wspdtczyn

- GABARYTOW OBIEKTU
- FUNKCJI OBIEKTU

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI WRAZ | RRAGOWNIA il Tlama,
Z KOLORYSTYKA ELEWACJI MlEDZY KRESKAMl
PRZEDSZKOLA NR 1 "JARZEBINKA" SZYMON KALUZYNSKI  TEL +48 603 299 729
UL. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO 10/3 64-500 SZAMOTULY
TEMAT: Ww%'s%‘zzvsznssxum.m. BIURO@MIEDZ?}?&S&(’\‘&ESE
MIASTO | GMINA SZAMOTULY,
INWESTOR: UL. DWORCOWA 26 , 64-500 SZAMOTULY
GM. SZAMOTULY, UL. STASZICA 7, 64-500 SZAMOTULY,
LOKALIZACJA: | DZIALKA NR 3246/1
PROJ. BUDOWLANY BRANZA ARCHITEKTURA skala
FAZA: 1:100
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Szymon Katuzynski data
upr. nr 55WPOKK/2017
13.09.2022
PROJEKTANT:
o nrrys.
;ﬁ(gﬁfmu KOLORYSTYKA ELEWACJI POLUDNIOWO-ZACHODNIEJ AR_O5




Schemat

2 a mf P= = a

ul. Staszica

+13,03

+8,15

WNEKI OKIENNE =
tynk mineralny

malowany farbg silikonowg i
wg STO 16027

PROJEKTOWANA
IZOLACJA TERMICZNA - styropian gr.15cm A= 0,034 W/mK
catkowity wspétczynnik przenikania Uc=0,19 W/m2K =

SKRZYNKA GAZOWA

ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA

tynk mineralny
malowany farbg silikonowg
wg STO 16027

tynk zywiczny
wg STO 16026

tynk zywiczny
wg STO 16025

Skrzynka

WNEKA DRZWIOWA
tynk mineralny

UWAGA!

malowany farbg silikonowg
wg STO 16027

PROJEKT ZAKLADA WYKONANIE REMONTU ELEWACJI BUDYNKU.

W ZAKRES PRAC REMONTOWYCH WCHODZI:

- REMONT KOLORYSTYKI ELEWACJI

- WYKONANIE TERMOIZOLAZJI ELEWACJI i

- OCZYSZCZANIE SCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKOW,
- NAPRAWA GZYMSOW | DETALI ELEWACJI,

PROJEKT NIE ZAKLADA ZMIAN W ZAKRESIE:
- GABARYTOW OBIEKTU
- FUNKCJI OBIEKTU

WSZELKIE DROBNE ELEMENTY NA ELEWACJACH (NP. SKRZYNKI, WLACZNIKI, RURY SPUSTOWE, ZAWORY,
Z WYJATKIEM SKRZYNKI | RURY OD INSTALACJI GAZOWEJ) NALEZY PRZELOZYC NA PROJEKTOWANA

POWIERZCHNIE SCIANY PO DOCIEPLENIU.

NA DACHU W MIEJSCACH POSZERZENIA SCIAN O IZOLACJE, CIEPLNA NALEZY ZAMONTOWAC NOWE OBROBKI

BLACHARSKIE ORAZ W SCIANIE PRZY OKNACH PARAPETY ZEWNETRZNE.

UWAGA: KOLOR WYDRUKU MOZE ODBIEGAC OD REALNEJ KOLORYSTYKI
OBIEKTU WG WZORNIKA STODESIGN ARCHITECTURAL COLOURS

UWAGA!
NA ETAPIE BUDOWY:

DETALE ELEWACJI (GZYMS PODOKAPOWY, GZYMSY PODOKIENNE, WNEKA ORAZ RYZALIT
WEJSCIOWY NA OSI BUDYNKU) NALEZY ZINWENTARYZOWAC, A PO WYKONANIU

OCIEPLENIA ODTWORZYC

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI WRAZ | RRAGOWNIA il Tlama,
Z KOLORYSTYKA ELEWACJI MlEDZY KRESKAMl
PRZEDSZKOLA NR 1 "JARZEBINKA" SZYMON KALUZYNSKI  TEL +48 603 299 729
UL. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO 10/3 64-500 SZAMOTULY
TEMAT: w&:&%?ﬁ?&ansKAMI.PL BIURO@MIEDZ?D?&SS?(’\‘I%ES?
MIASTO | GMINA SZAMOTULY,
INWESTOR: UL. DWORCOWA 26 , 64-500 SZAMOTULY
GM. SZAMOTULY, UL. STASZICA 7, 64-500 SZAMOTULY,
LOKALIZACJA: | DZIALKA NR 3246/1
PROJ. BUDOWLANY BRANZA ARCHITEKTURA skala
FAZA: 1:100
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Szymon Katuzynski data
upr. nr 55WPOKK/2017
13.09.2022
PROJEKTANT:
» , nrrys.
;ﬁ(gﬁfmu KOLORYSTYKA ELEWACJI POLNOCNO-ZACHODNIEJ AR_O6




e
MIEDZY KRESKAMI

MGR INZ. ARCH. SZYMON KALUZYNSKI

SZYMON KALUZYNSKI

TEL +48 602 299 729

UL. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO 10/3 64-500 SZAMOTULY

NIP: 7871942358

REGON: 634413205

BIURO@MIEDZYKRESKAMI.PL

WWW.MIEDZYKRESKAMI.PL

GM. SZAMOTULY, UL. STASZICA 7, 64-500 SZAMOTULY,

DZIALKA NR 3246/1

1:100

skala

data

13.09.2022

nrrys.

BRANZA ARCHITEKTURA

PROJ. BUDOWLANY

mgr inz. arch. Szymon Katuzynski
upr. nr 55/WPOKK/2017

spej. konstrukcyjno-budowlana

KOLORYSTYKA ELEWACJI POLUDNIOWO-WSCHODNIEJ AR-07
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PROJEKTOWANA
IZOLACJA TERMICZNA - styropian gr.15cm A= 0,034 W/mK
catkowity wspétczynnik przenikania Uc=0,19 W/m2K

ul. Staszica

!...__..
|....||...

Schemat

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI WRAZ

Z KOLORYSTYKA ELEWACJI
PRZEDSZKOLA NR 1 "JARZEBINKA"
UL. DIVORCOWA 26 , 64-500 SZAMOTULY

MIASTO | GMINA SZAMOTULY,

TEMAT:
INWESTOR:
LOKALIZACJA:
FAZA:
PROJEKTANT:
PROJEKTANT:
TRESC
RYSUNKU:

- OCZYSZCZANIE SCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKOW,

- NAPRAWA GZYMSOW | DETALI ELEWACJI,

PROJEKT ZAKLADA WYKONANIE REMONTU ELEWACJI BUDYNKU.

W ZAKRES PRAC REMONTOWYCH WCHODZI:

- REMONT KOLORYSTYKI ELEWACJI

PROJEKT NIE ZAKLADA ZMIAN W ZAKRESIE:

- GABARYTOW OBIEKTU

- WYKONANIE TERMOIZOLAZJI ELEWACJI
- FUNKCJI OBIEKTU

UWAGA!

DETALE ELEWACJI (GZYMS PODOKAPOWY, GZYMSY PODOKIENNE, WNEKA ORAZ RYZALIT

WEJSCIOWY NA OSI BUDYNKU) NALEZY ZINWENTARYZOWAC, A PO WYKONANIU

malowany farbg silikonowg
OCIEPLENIA ODTWORZYC

tynk mineralny
wg STO 16027
tynk zywiczny
wg STO 16026
tynk zywiczny
wg STO 16025
OBIEKTU WG WZORNIKA STODESIGN ARCHITECTURAL COLOURS

NA DACHU W MIEJSCACH POSZERZENIA SCIAN O IZOLACJE CIEPLNA NALEZY ZAMONTOWAC NOWE OBROBKI
UWAGA: KOLOR WYDRUKU MOZE ODBIEGAC OD REALNEJ KOLORYSTYKI

WSZELKIE DROBNE ELEMENTY NA ELEWACJACH (NP. SKRZYNKI, WLACZNIKI, RURY SPUSTOWE, ZAWORY,
BLACHARSKIE ORAZ W SCIANIE PRZY OKNACH PARAPETY ZEWNETRZNE.

Z WYJATKIEM SKRZYNKI | RURY OD INSTALACJI GAZOWEJ) NALEZY PRZELOZYC NA PROJEKTOWANA

POWIERZCHNIE SCIANY PO DOCIEPLENIU.

NA ETAPIE BUDOWY:

UWAGA!




Schemat @

S

ul. Staszica

PROJEKTOWANA
IZOLACJA TERMICZNA - styropian gr.15cm A= 0,034 W/mK
catkowity wspétczynnik przenikania Uc=0,19 W/m?K

PROJEKTOWANA

|IZOLACJA TERMICZNA - styropian gr.15cm

PROJEKTOWANA

IZOLACJA TERMICZNA - styropian gr.15cm A= 0,034 W/mK
catkowity wspétczynnik przenikania Uc=0,20 W/m?K

[ ]

510,

it
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ELEWACJA POENOCNO-WSCHODNIA

WNEKI OKIENNE

tynk mineralny

malowany farbg silikonowg
wg STO 16027

tynk mineralny
malowany farbg silikonowg
wg STO 16027

tynk mineralny
malowany farbg silikatowg
wg STO 16026

tynk zywiczny
wg STO 16025

WSZELKIE DROBNE ELEMENTY NA ELEWACJACH (NP. SKRZYNKI, WELACZNIKI, RURY SPUSTOWE, ZAWORY,

Z WYJATKIEM SKRZYNKI | RURY OD INSTALACJI GAZOWEJ) NALEZY PRZELOZYC NA PROJEKTOWANA
POWIERZCHNIE SCIANY PO DOCIEPLENIU.

NA DACHU W MIEJSCACH POSZERZENIA SCIAN O IZOLACJE, CIEPLNA NALEZY ZAMONTOWAC NOWE OBROBKI
BLACHARSKIE ORAZ W SCIANIE PRZY OKNACH PARAPETY ZEWNETRZNE.

UWAGA: KOLOR WYDRUKU MOZE ODBIEGAC OD REALNEJ KOLORYSTYKI
OBIEKTU WG WZORNIKA STODESIGN ARCHITECTURAL COLOURS

UWAGA!

NA ETAPIE BUDOWY:

DETALE ELEWACJI (GZYMS PODOKAPOWY, GZYMSY PODOKIENNE, WNEKA ORAZ RYZALIT
WEJSCIOWY NA OSI BUDYNKU) NALEZY ZINWENTARYZOWAC, A PO WYKONANIU
OCIEPLENIA ODTWORZYC

UWAGA!
PROJEKT ZAKLADA WYKONANIE REMONTU ELEWACJI BUDYNKU.

. FFH EFH B
| EEH BEH BEE S S OEE

W ZAKRES PRAC REMONTOWYCH WCHODZI:

- REMONT KOLORYSTYKI ELEWACJI

- WYKONANIE TERMOIZOLAZJI ELEWACJI i
- OCZYSZCZANIE SCIAN, UZUPELNIENIE UBYTKOW,
- NAPRAWA GZYMSOW | DETALI ELEWACJI,

PROJEKT NIE ZAKLADA ZMIAN W ZAKRESIE:

SKRZYNKA GAZOWA

- GABARYTOW OBIEKTU
- FUNKCJI OBIEKTU

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI WRAZ

Z KOLORYSTYKA ELEWACJI

PRZEDSZKOLA NR 1 "JARZEBINKA"

PRACOWNIA

ARCHITEKTONICZNA

ittt Sty |l Ty
MIEDZY KRESKAMI

___ MGRINZ ARCH, SZYMON KALUZYNSKI
SZYMON KALUZYNSKI TEL +48 602 299 729
UL. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO 10/3 64-500 SZAMOTULY
NIP: 7871942351 634413205

TEMAT: on:
- WWW.MIEDZYKRESKAMI.PL  BIURO@MIEDZYKRESKAMI.PL
MIASTO | GMINA SZAMOTULY,
INWESTOR: UL. DWORCOWA 26 , 64-500 SZAMOTULY
GM. SZAMOTULY, UL. STASZICA 7, 64-500 SZAMOTULY,
LOKALIZACJA: | DZIALKA NR 3246/1
PROJ. BUDOWLANY BRANZA ARCHITEKTURA skala
FAZA: 1:100
PROJEKTANT: mgr inz. arch. Szymon Katuzynski data
upr. nr 55/WPOKK/2017
spej. konstrukcyjno-budowlana
13.09.2022
PROJEKTANT:
» , nrrys.
TR U KOLORYSTYKA ELEWACJI POLNOCO-WSCHODNIEJ AR_08




