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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

CZESC OPISOWA
NIE DOTYCZY



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU

CZESC RYSUNKOWA
NIE DOTYCZY




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC OPISOWA







OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO
PROJEKT TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z KOLORYSTYKA ELEWACJI PRZEDSZKOLANR 1
WARZEBINKA”

SZAMOTULY, UL. STASZICA 7, DZIALKANR EWID. 3246/1 GMINA SZAMOTULY

1. DANE WSTEPNE

1.1. |Umowa z inwestorem

1.2. | Wizja lokalna

1.3. | Uzgodnienia z inwestorem

1.4. |Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.5. | Obowigzujace normy i przepisy budowlane.

2. ZAKRES PROJEKTU

2.1. | Opis techniczny

2.2. | Opinia geotechniczna — nie dotyczy

2.3.  |Rysunki architektoniczno-budowlane

2.4. |Niezbedne dokumenty

3. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Inwestycja polega na wykonaniu termomodernizacji wraz z kolorystykg elewacji przedszkola nr 1 ,Jarzebinka”
Obiekt zlokalizowany jest w miejscowosci Szamotuly, przy ulicy Staszica 7, gmina Szamotuly na dzialce o
numerze ewidencyjnym 3246/1
Remontowany obiekt jest budynkiem:

a) trzykondygnacyjnym

b) podpiwniczonym
) opary na rzucie wielokata
) kryty dachem czterospadowym

o O

Kategoria obiektu budowlanego - IX.




4.

ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
bez zmian

5. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO, W TYM
JEGO WYGLAD ZEWNETRZNY, UWZGLEDNIAJAC CHARAKTERYSTYCZNE @ WYROBY
WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKE ELEWACJI, A TAKZE SPOSOB JEGO DOSTOSOWANIA DO
WARUNKOW WYNIKAJACYCH Z WYMAGANYCH PRZEPISAMI SZCZEGOLNYMI POZWOLEN,
UZGODNIEN LUB OPINII INNYCH ORGANOW, O KTORYCH MOWA W ART. 32 UST. 1 PKT 2 USTAWY,
LUB USTALEN MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU
JEGO BRAKU - Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO
UCHWALY O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWEJ LUB INWESTYCJI
TOWARZYSZACYCH
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna pozostaje bez zmian.

Standard wykonczenia elewac;ji i elementéw zewnetrznych:
Lp. Element Materiat Kolor
1. Cokeét tynk zywiczny Wg STO 16025
lub tozsamy innej firmy
2. Sciany kondygnacii parteru, |tynk mineralny malowany farba, Wg STO 16026
pietra, wykusz dachowy silikonowg lub tozsamy inngj firmy

3. Whneki okienne, ryzalit tynk mineralny malowany farba, Wg STO 16027

silikonowg lub tozsamy inngj firmy

4. Dach Bez zmian Bez zmian

5. Opierzenia, parapety Blacha stalowa ocynkowana lub tytan- | naturalny

cynk
6. Odwodnienie z dachéw: Blacha stalowa ocynkowana lub tytan- | naturalny
rynny i rury spustowe cynk

7. Stolarka okienna Bez zmian Bez zmian

8. Stolarka drzwiowa Bez zmian Bez zmian

9. Brama garazowa Nie dotyczy Nie dotyczy

10. Balustrady Nie dotyczy Nie dotyczy

Standard wykoriczenia elementéw wewnetrznych:
nie dotyczy
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Izolacje w budynku:

Nalezy zastosowa¢ materiaty posiadajace parametry techniczne spetniajace wymogi cieplne i obliczenia

techniczne przyjete w projekcie.

Izolacja przeciwwilgociowa
nie dotyczy

izolacja pozioma - systemowe
izolacje rolowe

izolacja pionowa

izolacja dachu

Nie dotyczy

izolacja sciany fundamentowej od fundamentéw
do potgczenia z izolacjg pozioma w cokole
budynku, wykonana z powtoki Dysperbit lub
innych powlokowych mas bitumicznych
(trzykrotna powtoka); ponizej gruntu
zastosowac folie kubetkowa, ktéra zabezpiecza
mur przed uszkodzeniami mechanicznymi
wywotanymi przez zasypywana ziemie. W
trakcie montazu trzeba tez pamietaé, by folia
kubetkowa wystawata ponad poziom gruntu;

Nie dotyczy

Izolacja termiczna

Element

Materiat

)\max

$cian podziemia

polistyren ekstrudowany o grubosci 15cm, XPS

Amax= 0,034 W/mK

zewnetrznych $cian nadziemia

pyty styropianowe EPS 100 o grubosci 15cm

Amax = 0,034 W/mK

w ptaszczyznie posadzki na gruncie | Nie dotyczy -
w ptaszczyznie posadzki na gruncie - | Nie dotyczy -
garaz

w ptaszczyznie stropodachu Nie dotyczy -
w pfaszczyznie dachu Nie dotyczy -

6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Powierzchnia zabudowy 33546 | m?
2. Powierzchnia uzytkowa budynku Bezzmian | m?
3. Powierzchnia catkowita 34397 m?
4. Kubatura budynku 3426,46| m?
o. Wysoko$¢ budynku Bezzmian| m
6. Gabaryty budynku 2402x14,42) m
7. Powierzchnia zabudowy 33546 m?
8. Powierzchnia uzytkowa budynku Bezzmian| m?
9. Odlegto$¢ od granicy potnocno-wschodniej 8793 m
10. Odlegtos¢ od granicy potudniowo-zachodniej 4/ m
1. Odlegto$¢ od granicy pétnocno-zachodnie; 579 m
12. Odlegtos¢ od granicy potudniowo-wschodniej 95,10| m




10.

1.

OPINIA  GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO
nie dotyczy

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH | UZYTKOWYCH
bez zmian

LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH, O KTORYCH
MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W
NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R. (DZ. U. Z 2012 R. POZ. 1169 ORAZ Z 2018 R. POZ. 1217), W
TYM 0SOB STARSZYCH

nie dotyczy

OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTOW UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE, O KTORYCH MOWA W ART. 1 KONWENCJI O PRAWACH 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH, SPORZADZONEJ W NOWYM JORKU DNIA 13 GRUDNIA 2006 R., W TYM
0SOBY STARSZE

bez zmian

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE

11.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody | Bez zmian
oraz ilo$¢, jakos¢ i sposdb Bez zmian
odprowadzania sciekow oraz wod | ez zmian
opadowych
1.2. Emisja zanieczyszczen W okresie realizacji inwestycji bedg wystepowac
gazowych, w tym zapachow, ucigzliwosci zwigzane z emisjg zanieczyszczen do

pylowych i plynnych, z podaniem | POWietrza. Sa to typowe rodzaje emisji dla kazdego obiektu
kubaturowego, nie stanowigce odstepstwa od
powszechnego standardu. Skale emisji bedg miescity sie w
ramach przyjetych, dopuszczalnych norm zaréwno
krajowych, jak i europejskich.

ich rodzaju, iloci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie

11.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych Spetnione zostang wymagania w zakresie ochrony
odpadéw $rodowiska przed odpadami. Przewiduje si¢ selektywne
gromadzenie odpadéw w odpowiednio wydzielonym
miejscu i odpowiednio przystosowanych pojemnikach.
Uzytkownik zapewni gromadzenie odpadéw we wiasciwy
sposéb, w odpowiednich zbiornikach tak, aby nie
przedostawaly sie do $rodowiska substancje
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niebezpieczne. Odbidr zapewni specjalistyczna firma.

11.4. Wiasciwosci akustyczne oraz Projektowana inwestycja nie bedzie emitowaé hatasu oraz
emisja drgan, a takze wibracji przekraczajacych dopuszczalne normy, nie bedzie
promieniowania, w szczegolnosci | 2rodiem sztucznych pdl .
jonizujacego, pola elektromagnetycznygh.Za§tosowane urzqdzer?la W .

. standardowych rozwigzaniach sg same w sobie ttumigce
elektromagnetycznego | innych hatas i drgania, zachowujg wymagania stawiane akustyce
zaktocen, z podaniem budynku.
odpowiednich parametréw tych
czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie:

1.5. Wptyw obiektu budowlanego na | Zastosowane w budynku oraz jego otoczeniu rozwigzania
istniejacy drzewostan, techniczne, materiaty itp. minimalizujg wptyw budynku na:
powierzchnie ziemi, w tym glebe, ljsé?:lfcy drzewostan — brak kolidujgcych drzew na terenie
wody powierzchniowe i powierzchnie ziemi, gleba — nie przewiduije sig istotnych
podziemne zmian w uksztattowaniu terenu, projektuje sie niezbedne

dojscia, dojazdy.
Wody powierzchniowe i podziemne — bez zmian.

11.6. Oszczedno$c energii i Przegrody zewnetrzne w budynku majg zgodna z
odpowiednia izolacyjno$¢ cieplna | Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
przegrod. 2002r. Dz. U Nr 75 z p6zniejszg zm. izolacyjno$¢

termiczna. Zastosowano okna o wspotczynniku przenikania
ciepta ponizej wartosci normowych. W zakresie o$wietlenia
zastosowano energooszczedna technologie. Nowoczesne
wyposazenie odpowiada¢ bedzie wymogom z zakresie
ekologii, w tym w szczegdlnosci energooszczednosci,
ponadto jego parametry techniczne oraz jako$¢ zapewniajg
dostateczng zywotnos¢ i dtugoletnia, niezawodng
eksploatacje. Zastosowano rozwigzania umozliwiajace
efektywne gospodarowanie energig w budynku —
zmniejszenie jej zuzycia i obnizenie kosztow eksploatacii.

1.7. Warunki higieniczne i zdrowotne | Spetnienie wymagan realizowane jest poprzez
oraz ochrony srodowiska. uzytkownikéw obiektu. Obiekt nie bedzie emitowat

toksycznych gazéw, szkodliwych pytow, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody i gleby.
Zastosowano materiaty i wyroby nie stanowigce zagrozenia
dla higieny uzytkownikéw. W pomieszczeniach
przeznaczonych na staty pobyt ludzi stosunek powierzchni
okien, liczony w $wietle oScieznic, do powierzchni podtogi
wynosi 1:8, natomiast w innych pomieszczeniach, w
ktdrych o$wietlenie nie jest wymagane ze wzgledéw na
przeznaczenia wynosi 1:12.

11.8. Wplyw inwestycji na stan Planowana inwestycja jest zgodna z przepisami Ustawy

Srodowiska

Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Z 2017r., poz. 519 ze
zm. z dnia 27.04.2001r.). Ponadto, zgodnie z
rozporzadzeniem z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz. U nr 213, poz. 1397 z p6zn. zm.) -

11




projektowany budynek nie zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych zawsze znaczaco oddziatywac na Srodowisko,
ani do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko. W planowanym
przedsiewzieciu nie planuje sie zadnej technologii
produkcyjnej, nie jest ono zrodtem ponadnormatywnych
poziomdw hatasu i stezen zanieczyszczenia powietrza,
gruntu i wéd.

12.

13.

14.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACJI
WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W
TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W
SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH
ZRODEL ENERGII, O KTORYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O
ODNAWIALNYCH ZRODLACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 | 1503), ORAZ
POMPY CIEPLA

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto:
W budynku istnieje zrédto ciepta — bez zmian

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE
AUTOMATYCZNIE  REGULUJA  TEMPERATURE  ODDZIELNIE W  POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7-10 | §
147 UST. 5-7 ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W
SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH
USYTUOWANIE (DZ. U. Z 2019 R. POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608)

Z uwagi na zbyt wysokie koszty instalacji wyzej wymienionych urzadzen, nie przewiduje sie w budynku ich
montazu.

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,

ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
bez zmian
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15. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Ze wzgledu na rodzaj i charakter prac budowlanych, warunki ochrony przeciwpozarowej nie ulegajq

zZmianie.

rodzaj

Budynek przedszkolny

wysokos¢ budynku

Od gtéwnego wejscia srednia wysokosci 13,03 m

powierzchnia zabudowy 335,46 m?;
powierzchnia uzytkowa Bez zmian
liczba kondygnacji nadziemnych 3 + piwnica

Rodzaj zabudowy

wolnostojgca

kategorii zagrozenia ludzi ZL I
klasa odpornosci pozarowej ZL 1
Pomieszczenia zagrozone wybuchem | brak

16. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO, O KTORYM MOWA W ART. 9 USTAWY, LUB O ZGODZIE
UDZIELONEJ W POSTANOWIENIU, O KTORYM MOWA W ART. 6A UST. 2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA
1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 961)

nie dotyczy

OPRACOWAL.:
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7871942358 REGON: 634413 205
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1. INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia, Dz. U. nr 12 z dnia
10 lipca 2003 r. poz. 1126.

1.1.

1.2.

1.3.

14.

1.5.

Zakres robot — Projekt termomodernizacji wraz z kolorystyka elewacji przedszkola nr 1 ,Jarzebinka”

»  Wykonanie izolacji $cian wraz z zmiang kolorystyki

Nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogq stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi.

Zagrozenia wystepujace podczas realizacji:

*  praca z urzadzeniami elektrycznymi i spawalniczymi

*  praca z urzadzeniami mechanicznymi typu pita, betoniarka itp.

* praca na wysokosci

»  prace wyladunkowe materiatu i sprzetu

*  praca przy wykonywaniu instalacji elektrycznej
Pracownicy przed przystapieniem do prac budowlanych winni byé zapoznani z zasadami pracy na

budowie, winni by¢ przeszkoleni BHP oraz zapozna¢ sie z bezposrednim zagrozeniem wynikajacym z

realizacji przedmiotowej inwestycji. Bez wzgledu czy takie szkolenie przeprowadzane byto wczes$niej przed

przystapieniem do danej inwestyciji.

Instrukcije z jakimi nalezy sie zapoznac:

a) na wypadek zagrozenia, awarii, pozaru np. IP 1.01/10

b) przeciwpozarowa dla zaplecza budowy — np. IPB 1.01/11

C) organizacji pierwszej pomocy w nagtych wypadkach np. IPP 10.02/34

d) wykonania prac szczegdlnie niebezpiecznych, np. IPN 12.05/21 do 27, tzn:

- Z wlasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatow, surowcow i substancji uzywanych przy
budowie, transporcie i magazynowaniu i ich wtasciwosciami zracymi i toksycznymi,

- praca w wykopach,

- praca mechanicznych $rodkdéw transportu,

- praca na wysokosci,

e) sposobu postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia mediéw w zakresie
elektrycznym, wodociggdw.

Praca na wysokoSciach winna odbywa¢ sie z zachowaniem ostroznosci, przy pomocy pasow

asekuracyjnych i lin. Kazdy pracownik winien by¢ wyposazony w kask, kazdy z pracownikéw powinien

mie¢ zaswiadczenie od lekarza specjalisty, lekarza pracy o przydatnosci do pracy na wysokosci.

OPRACOWAL.:
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
CZESC RYSUNKOWA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
DOKUMENTY
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SZAMOTULY, 13.09.2022

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, pkt 3, 3d. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Oswiadczam, ze ,PROJEKT TERMOMODERNIZACJI WRAZ Z KOLORYSTYKA ELEWACJI PRZEDSZKOLA NR 1
JARZEBINKA”, zlokalizowany w miejscowo$ci Szamotuty, ul Staszica 7, na dziatce nr 3246/1, GMINA SZAMOTULY
inwestor: Miasto i Gmina Szamotuty, ul. Staszica 7, 64-500 Szamotuty; zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Gtéwny projektant architektury: Projektant konstrukcii:
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'RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

Znak sprawy: 77/Pbo/WP-OKK/2017 Pbznan, dnia 16 grudnia 2017 r.

DECYZJA nr 55/WPOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 t.j.) w zwigzku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r. poz. 290 t.j.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r. poz. 23 t.j.)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. Szymon Dariusz Katuzynski
urodzony w dniu 15.05.1983 r. w Szamotutach

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcii
technicznej w budownictwie, obejmujacej:

a) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajgca w catosci zgdanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej lzby Architektow RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

arch. SZYMON WEYNA
PRZEWODNICZACY
WIELKOPOLSKIEJ OKREGOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYINE
IZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITE) POLSKIE)

Strona 1 z2

61-772  Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: 618 55 08 46. E-mail:  wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon; 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna
2. Wiceprzewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Stefan Bajer

3. Wiceprzewodniczgcy Komisji: mgr inz. arch. Jarostaw Wronski

A

4. Sekretarz Komis;ji: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz - Walenciak .| WASAMA
5. Czlonek Komisiji: mgr inz. arch. Jacek Butat ... ot
6. Czionek Komisiji: mgr inz. arch. Matgorzata Matusiewicz

7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Anna Plesinska

8. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Eryk Sieinski

9. Czionek Komisji: mgr inz. arch. Ewa Zyburska

Otrzymuija:

1. Whnioskodawca

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42

3. Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP  61-772 Poznan, Stary Rynek 56

4. ala

Strona 2 z 2

61-772  Poznan, wul. Stary Rynek 56. Tel/fax: 618 55 08 46. E-mail:  wielkopolska@izbaarchitektow.pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Szymon Kaluzynski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 55/WPOKK/2017,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1220.

Czionek czynny od: 26-04-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-01-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1220-2D61-71YA-CABA-E987

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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Symbol: SZ1

Sposéb obliczen: Zdefiniowane warstwy

Strona wewnetrzna
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SZAMOTULY, 29.05.2024

OSWIADCZENIE

Na podstawie warunkdw technicznych waznych z dnia 14 lutego 2022

§ 328. [ Budynek oszczedzajacy energie i ciepto]

Oswiadczam, ze przegrody (Sciany zewnetrzne) budynku odpowiadajg wymaganiom izolacyjno$ci cieplnej,
obliczone zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi obliczenia oporu cieplnego i przenikania ciepta

Gtéwny projektant architektury:
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