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PROJEKTANT:
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GM. SZAMOTUŁY, UL. STASZICA 7, 64-500 SZAMOTUŁY,
DZIAŁKA NR 3246/1

MIASTO I GMINA SZAMOTUŁY,
UL. DWORCOWA 26 , 64-500 SZAMOTUŁY

PROJ. BUDOWLANY

RZUT PIWNICY - TERMOMODERNIZACJA

13.09.2022

AR-01

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI WRAZ
Z KOLORYSTYKĄ ELEWACJI
PRZEDSZKOLA NR 1 "JARZĘBINKA"

BRANŻA ARCHITEKTURA

mgr inż. arch. Szymon Kałużyński
upr. nr 55/WPOKK/2017
spej. konstrukcyjno-budowlana
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część obiektu niepodpiwniczona

ISTNIEJĄCY UKŁAD POMIESZCZEŃ BEZ ZMIAN -
POZA OPRACOWANIEM

część obiektu niepodpiwniczona

WSZYSTKIE WNĘKI OKIENNE
2cm styropianu

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

PROJEKTOWANA IZOLACJA
TERMICZNA
- styropian gr. 15cm λ = 0,034

WSZELKIE DROBNE ELEMENTY NA ELEWACJACH (NP. SKRZYNKI, WŁĄCZNIKI, RURY SPUSTOWE, ZAWORY,
Z WYJĄTKIEM SKRZYNKI I RURY OD INSTALACJI GAZOWEJ) ) NALEŻY PRZEŁOŻYĆ NA PROJEKTOWANĄ POWIERZCHNIĘ
ŚCIANY PO DOCIEPLENIU.
NA DACHU W MIEJSCACH POSZERZENIA ŚCIAN O IZOLACJĘ CIEPLNĄ NALEŻY ZAMONTOWAĆ NOWE OBRÓBKI
BLACHARSKIE ORAZ W ŚCIANIE PRZY OKNACH PARAPETY ZEWNĘTRZNE.
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