PRZEKROJ TYPOWY

skala 1:50

/ szer. zgodnie ze stanem istniejgcym szer. zgodnie ze stanem istniejacym szer. zgodnie ze stanem istniejgcym
/ 7 g g
/ 3% ~3%

—]
/
//

Kraweznik granitowy szary 15x25cm na fawie z betonu

Obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie z betonu

cementowego C12/15 gr. 15cm z oporem cementowego C12/15 gr. 10cm z oporem

Sciek przykraweznikowy z kostki granitowej szarej

9/11cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz fawie Sciek przykraweznikowy z kostki granitowej szarej
betonowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg 9/11cm na podsypce cementowo-piaskowej oraz fawie raweznik granitowy szary 15x25cm na tawie z betonu
betonowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg cementowego C12/15 gr. 15cm z oporem

®

4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S dla KR-3 8 cm - nawierzchnia z kostki betonowej (na chodniku - szara, na przejazdach - czerwona)

6 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W dla KR-3 4 cm - podsypka grysowa 2/8 mm

Siatka do wzmocnienia nawierzchni asfaltowych: wytrzymato$¢ min. 100/100 kN/m, wydtuzenie max. 3% 10 cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
Profilowanie i wzmocnienie istn. podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowg w il. $r. 75kg/m2 20 cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie

INSTNIEJACA LUB WYMIENIONA PODBUDOWA

WYMIANA PODBUDOWY W MIEJSCU Mw_m_m_mi. Remont drogi gminnej nr 560861K w km 0+166 do 0+642 w miejscowosci Wieliczka
POWSTANIA PRZELOMOW: — _ - — — —
@ ~10cm - podbudowa zasadnicza z kruszywa Lokalizacja: %3_:ma,m,mm_\_ﬂN_mMmM_m_mnoEOmo Wieliczka

tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie 2. nr !

- 20cm - podbudowa pomocnicza z kruszywa Inwestor: GMINA WIELICZKA - Gminny Zarzad Drog w Wieliczce Data:

tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie 32-020 Wieliczka, ul. Lednicka 16a VII. 2022 r.
Tytut A Skala:

- 25¢cm - wzmocnienie podioza - stabilizacja rysunku: PRZEKROJ TYPOWY 1: 50

cementowo piaskowa Rm = 2,5 - 5 MPa — - — - '
————_ | Imieinazwisko Nr uprawnien Podpis

. Nr rysunku:
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