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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé Krot
nos
¢
Kosztorys Remont drogi gminnej nr 560861K w km 0+166 do 0+642 w miejscowosci
Wieliczka
1 Element Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe w zakresie jezdni
1.1 |KNNR 1/111/1 _|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie rowninnym
OOz e e
KmO+166do0+642  0ATE . 0476000
0,476000 |km 0,476
1.2 |SEK601/104/10 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych z odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe,
frezowanie na gebokosci 10°cm - docelowa gtebokos¢ 13em
km0+166do0+642 (3580-(405°02) __3499,000000
RAZEM:: 3 499,000000|m2 3499,00 1,3
1.3 |SEK601/104/4 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych z odwiezieniem kory asfaltowej na place sktadowe,
frezowanie na gtebokosci 4'cm - odcinki dowigzania
.................................................................................................................................................................. 65000000
RAZEM:: 65,000000|m2 65,0
1.4 |KNNR 1/202/7 |Roboty ziemne wykonywane koparkami z odwozem urobku - koryto w miejscu wymiany
) podbudowy (lokalnie)
Obliczenie:
RAZEM:: 302,500000|m3 302,5
1.5 |KNNR 6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
@) mechanicznie - koryto w miejscu wymiany podbudowy (lokalnie)
OOz e
RAZEM:: 550,000000|m2 550,0
1.6 |KNNR 6/112/2 |Podbudowy z kruszyw naturalnych stabilizowanych cementem Rm= 2-5 MPa, warstwa dolna, po
analogia zageszczeniu 25°cm
Obliczenie:
RAZEM:: 550,000000 m2 550,0
1.7 |KNNR 6/113/2 [Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm
Obliczenie:
RAZEM:: 550,000000 m2 550,0
1.8 |KNNR 6/113/5 [Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa goérna, po zageszczeniu 10°cm
Obliczenie:
km 04166 do 04642 00 . 550,000000
RAZEM:: 550,000000 m2 550,0
1.9 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzgdzen podziemnych, witazy kanatowe - z remontem gérnej
analogia czesci studni, wymiang piescieni odcigzajgcych, ptyt nastudziennych i wtazéw na wtazy
samopoziomujgce "ptywajgce" (wtazy zeliwno-betonowe)
R=1,500 M=1,000 S=1,000
60,000000
: 60,000000|szt 60
1.10 |KNR 231/1406/5 | Regulacja pionowa studzienek dia urzadzer podziemnych, studzienki telefoniczne
OOz e e
RAZEM:: 1,000000 szt 1
1.11 |KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dia urzadzer podziemnych, zawory wodociagowe i gazowe
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 6,000000
RAZEM:: 6,000000 szt 6
1.12
: 23,000000
RAZEM:: 23,000000|szt 23

Remont drogi gminnej nr 560861K w km 0+166
do 0+642 w miejscowosci Wieliczka



Kosztorys inwestorski ul. Stowackiego 2023.bem

BlMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023

(lic. 0004C5B2)

strona nr: 3
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé Krot
nos
¢
2 Element Nawierzchnia jezdni
2.1 |AT 3/202/1 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno, podbudowa ttuczniowa lub z
gruntu stabilizowanego cementem, zuzycie emulsji 0,8 ' kg/m2
Obliczenie:
km0+166do0+642  3580-93202) ... 3393600000
RAZEM:: 3 393,600000|m2 3 393,6
2.2 |KNNR6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa,
@) wbudowanie mechaniczne - ilosc: srednio 75 kg/m2
OOz e
RAZEM:: 254,520000 |t 254,52
2.3 |KNR231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfatem
kmO0+166do0+642 133936 3393 600000
RAZEM:: 3 393,600000|m2 3393,6
24 |KNR911/101/1 |Wzmacnianie podioza geosiatkami, geosiatka do zbrojenia nawierzchni asfaltowych R= min.
(1) 100/100 kN/m
R=0,500 M=1,000 S=1,000
...................................................................................................................................................................... __3393,600000
RAZEM:: 3 393,600000|m2 3393,6
2.5 |KNNR 6/308/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca), mieszanka asfaltowa dla
KR-3, grubos¢ po zageszczeniu6em
.................................................................................................................................................................. __3393,500000
RAZEM:: 3 393,500000|m2 3393,5
2.6 |KNR231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfatem
: 65,000000
RAZEM:: 3 458,600000|m2 3458,6
2.7 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa dla
(2) KR-3, grubosc¢ po zageszczeniu 4'cm
Odcinkidowigzania 850 . 65000000
RAZEM:: 3 458,600000|m2 3458,6
3 Element Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe w zakresie kraweznikéw i chodnikow
3.1 |KNNR5/721/1 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gteboko$¢ 5°cm - wzdtuz
kraweznikanazatoce
L 52,000000
RAZEM:: 52,000000|m 52,0
3.2 |KNNR 6/802/5 |Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z asfaltu i betonu grubos¢ 15°cm, recznie - wzdtuz
analogia Kraweznikana zatoce e
OOz e e
RAZEM:: 10,400000|m2 10,4
3.3 |Kalkulacja Przebrukowanie $cieki ulicznego z kostki kamiennej, kostka nieregularna 10°cm, na podsypce
wiasna cementowo-piaskowej, 4 rzedy kostki w $cieku - pomiedzy remontowang jezdnig i
nieremontowang zatoka
R=3,000 M=1,000 S=1,000
Obliezenie:
RAZEM:: 51,000000|m 51,0
3.4 |KNNR 6/806/2 |Rozebranie kraweznikdw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce
cementowo-piaskowWe]
489,000000
.................................................................................................................................................................. . 466,000000
RAZEM:: 955,000000/m 955,0
3.5 |KNNR6/803/2 |Rozebranie scieku z kostki kamiennej i betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, recznie -
SClek PrzyKraWeZniKOWY | e
70,400000
70,400000|m2 70,4
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36 |KNR231/812/3 [Rozebranie law pod krawezniki i scieki, tawy zbetonu
OBz e
RAZEM:: 90,725000|m3 90,73
3.7 |KNNR6/806/8 |Rozebranie obrzeza trawnikowego 8x30 cm na podsypce piaskowej
""" 169,000000
169,000000|m 169,0
3.8 |KNNR6/803/2 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, recznie - na
chodnikach i przejazdach
o AR=0,350 M=1,000 8=1,000
OOz oo
RAZEM:: 2 361,000000|m2 2361,0
3.9 |KNNR 1/202/7 |Roboty ziemne wykonywane koparkami z wywozem urobku - koryto pod konstrukcje chodnika i
) przejazdéw
Obliczenie:
RAZEM:: 708,300000|m3 708,3
3.10 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wtazy kanatowe - wraz z wymiang
analogia wlazéw na zeliwno-betonowe
OOz e e
km0+166do 0+642 N0 . 10,000000|
10,000000|szt 10
3.11 [KNR 231/1406/5|Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, studzienki telefoniczne
OBl Gz e
RAZEM:: 38,000000 szt 38
3.12 [KNR 231/1406/4 |Regulacja pionowa studzienek dia urzadzen podziemnych, zawory wodociagowe igazowe
46,000000
46,000000 szt 46
4 Element Krawezniki i nawierzchnia chodnikéw
4.1 |KNR231/402/4 |tawy pod krawezniki, obrzeza i scieki, betonowa zoporem
: 98,005000|m3 98,01
4.2 |KNNR 6/401/3 |Krawezniki granitowe bez taw, ciete 15x25°cm, podsypka cementowo-piaskowa
ANIOGIA e
.................................................................................................................................................................. . 466,000000
RAZEM:: 955,000000|m 955,0
4.3 |KNNR 6/404/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm, podsypka piaskowa, wypetnienie spoin piaskiem
: 34,000000
: 182,000000|m 182,0
4.4 |KNNR 6/608/3 |Scieki uliczne z kostki kamiennej, kostka granitowa szara 9/11°cm, na podsypce
............................. cementowo-piaskowej, 2 rzedy kostkiw scieku
Oblicze
S
St P, e B e . 464,000000
RAZEM:: 932,000000|m 932,0
4.5 |KNNR 6/502/4 |Przebrukowanie chodnika z kostki betonowej, grubo$é 8'cm, podsypka piaskowa z wypetnieniem
(1) analogia spoin piaskiem - na dowigzaniach i przylegtych zjazdach
R=1,250 M=1,000 S=1,000
120,000000
RAZEM:: 120,000000|m2 120,0
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4.6 |KNNR6/103/3 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
i2361,0 ~2361,000000
330,000000
: 19,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 2 710,000000|m2 2710,0
4.7 |KNNR6/113/2 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, po zageszczeniu 20°cm
: 476,000000
RAZEM:: 2 361,000000|m2 2361,0
48 |KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10cm
OOz e e
RAZEM:: 2 361,000000|m2 2361,0
4.9 |KNNR 6/502/3 \Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 8'cm, podsypka cementowo-piaskowa lub
M grysowa z wypeinieniem spoin piaskiem, kostkaszara
-19,200000
RAZEM:: 1 865,800000/m2 1865,8
\Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka zétta integracyjna (przed przejsciami dla pieszych)
L 19,200000
RAZEM:: 19,200000|m2 19,2
4.11 |KNNR 6/502/3 |Przejazdy przez chodnik z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka czerwona
...................................................................................................................................................................... . 260,000000
RAZEM:: 476,000000|m2 476,0
5 Element Roboty wykonczeniowe
5.1 |KNNR 6/705/2 |Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, linie segregacyjne i krawedziowe ciggte,
malowanie mechaniczne catos¢ 1
5.2 |KNNR 1/503/1 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarpy i dno wykopéw wykonywanych recznie, kategoria
U e
320,000000
320,000000|m2 320,00
5.3 |KNNR 1/507/1 |Humusowanie i obsianie skarp, humus grubo$ci 5¢em
e 320,000000
: 320,000000|m2 320,00
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