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KATOWICE, ul. Astréow 10

> inasliiccn 22 ap_aB
tel/fax. ( 0-32 ) 251 78 64
E-mail : pylon-katowice@o2.pl

NAZWA Przebudowa drogi powiatowej nr 1095K

INWESTYCJI : w km od 22+110 do 23+164 w m. Lgota Wolbromska
na terenie Gminy Wolbrom

ADRES Droga Powiatowa nr 1095K km 22+110- 23+164

INWESTYCJI: w miejscowosci Lgota Wolbromska , powiat olkuski"

KATEGORIA kategoria obiektu XXV 1 XXVI

OBIEKTU:

KOSZTORYS SLEPY - PRZEDMIAR ROBOT

WYKONAWCA: Pracownia Drogowa "PYLON" Sp. z o0.0.
40-045 Katowice; ul. Astrow 10 /]
. Uptawnioe o amiBraziew cl
OPRACOWAL.: mgr inz. Adam BRAZIEWICZ wiEeE '_,q,om'%-;“ vr-‘l-lnlsurdoobﬁ?n.»
Nr Upr. 1182/94 - UW K-ce W Shecian ez N w Ktomad)
Nr upr. 522182 wyg przez U e 1. p’;'gf',W_Q_

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH CPV: /

GRUPY

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

34900000-6 Rézny sprzet transportowy i czesci zapasowe

KLASY [ KATEGORIE

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciaggéow komunikacyjnych i linii

452330009  Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
drog i autostrad

34996000-5 Drogowe urzadzenia kontrolne, bezpieczenstwa lub sygnalizacyjne

ZAMAWIAJACY : POWIAT OLKUSKI - ZARZAD DROGOWY W OLKUSZU
al. 1000-lecia 1a
32-300 OLKUSZ

DATA NR PROJEKTU UMOWA EGZ.

XII. 2022 251-22/10 ZD/405/2021 1




KO CHODNIK - Lgota Wolbromska - Kopia.KST

Lp. Nrspec. | Podstawa Opis Jedn. llosé Koszt jedn | Wartosé
| techn. obm.
1 45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
i | |145111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne B
1.1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie ptaskim -
1D.01.01.01 [D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych km 1.05
d.1.1) . ‘w terenie ptaskim
1.2 ~ |D.01.02.01 ' Usunigcie drzew i krzewéw =
2/D.01.02.07 |KNR 2-01 Wycinka i karczowanie drzew o $r. do 25 cm  szt. 6.00
d1.2 0102-02 wraz z zatadunkiem i odwozem materiatu wg.
| uznania i na koszt Wykonawcy | ] ——
3/D.01.02.01 |KNR 2-01 |Wycinka i karczowanie drzew o $r. 26-35cm  szt. 1.00
d.1.2 0102-03 wraz z zatadunkiem i odwozem materiatu wg.
| | |uznania i na koszt Wykonawcy |
4D.01.0201 KNR2-01 |Wycinkai karczowanie drzew o $r. 36-45 cm |szt. 1.00
d1.2 0102-04 wraz z zatadunkiem i odwozem materiatu wg.
| ] |uznania i na koszt Wykonawcy |
5D.01.0201 |KNR2-01 Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- ha 0.02
d1.2 0109-04 szycia wraz z zatadunkiem i odwozem materia-
| _tuwa. uznania i na koszt Wykonawcy ' | -
1.3 '|45111200-0 Zdjecie warstwy humusu - —
6/D.01.02.02 |KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) |m2 3356.55
d1.3 0126-01 o grubosci do 15 cm z zaladunkiem i odwozem
materiatu wg. uznania i na koszt Wykonawcy
- wg bilansu robét ziemnych
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2 |ROBOTY ROZBIORKOWE -
21| '|D.01.02.04 |Rozbidrka nawierzchni ]
7/D.01.02.04 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej be- |m2 192.60
d.2A1 |0806 01 tonowej z zatadunkiem i odwozem materiatu
| | 'wg. uznania i na koszt Wykonawcy e
8/D.01.02.04 KNR 2-31 Roozebranie nawierzchni betonowej o $r. gru- mz 52.50
d.2.1 0801-03 bosci 15 cm wraz z odcieciem pozostajgcej
nawierzchni pita mechaniczng i odwozem ma-
1 | teriatu wg. uznania i na koszt Wykonawcy | ]
9 D.01.02.04 'KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- 'm2 225.40
d.21 0803-03 no-bitumicznych o grubosci $redniej 6¢cm i od-
0803-04 wozem materialu wg. uznania i na koszt Wy-
| konawcy | |
10 D.01.02.04 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- m?2 5791.50
d.2.1 0803-03 no-bitumicznych o grubosci sredniej 10cm i
0803-04 odwozem materiatu wg. uznania i na koszt
| |Wykonawcy - I
11/D.0503.11 |KNR AT-03 Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno m2 208.80
d2.1 0102-04 ogr.2-7cm
Zatadunek i wywiezienie materiatu z terenu
rozbidrki w miejsce wskazane przez Zamawia-
| | _jacego na odlegtos¢ do 20km. - !
2.2 'D.01.02.04 Rozbidrka kraweznikéw
12|D.01.02.04 |KNR 2-31  Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 |m 65.80
d.2.2 0813-03 cm wraz z fawq betonowg i odwozem materia-
| - |fu wg. uznania i na koszt Wykonawcy 1B -
2.3 D.01.02.04 |Rozbidrka przepustéw
13/D.01.02.04 |KNR 2-31 |Rozebranie istniejgcych przepustow betono- |'m 155.50
d23 0816-01 wych
Zatadunek i odw6z materiatu z rozbidrki wg
] — luznania i na koszt Wykonawcy I | |
14/D.01.02.04 |KNR 2-31 |Rozebranie $cianek czotowychprzepustowi  |m3 49.68
d23 0816-04 elementéw betonowych

Zatadunek i odwo6z materiatu z rozbiérki wg
uznania i na koszt Wykonawcy

Razem dzial: ROBOTY ROZBIORKOWE

3| |45111200-0 |[ROBOTY ZIEMNE
| | 145111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
31 'D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach kat. | - V
15/D.02.01.01 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kat | - V z zatadun- |m3 7731.38
d.3.1 0206-02 kiem i transportem urobku wg uznania i na
0214-04 koszt Wykonawcy wraz z zabezpieczeniem
[ |§cian wykopu oraz odwodnieniem wykopu |
3.2 |D.02.03.01 |Wykonanie nasypow S
16/D.02.03.01 |KNR 2-01 |Formowanie nasypow z materiatu dowiezione- |m3 4229.06
d.3.2 0313-02 go przez Wykonawce wraz z zageszczeniem i

plantowaniem powierzchni
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Lp. Nrspec. | Podstawa | Opis Jedn. llo§é Koszt jedn | Wartosé
techn. obm. ‘
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE |
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
4 45231000-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
145231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw , ciagéw komunikacyjnych i
{linii energetycznych

41 'D.03.01.01 |Przepusty 400mm . -
17/D.03.01.01 KNR 2-33  Woykonanie czesci przelotowych prefabrykowa- m 24.00
d41 0601-01 nych przepustéw drogowych rurowych jednoot-

worowych z rur o $r. 40cm wraz z wykona-
niem koniecznych robét ziemnych oraz wyko-
naniem podsypki i zasypki piaskowej oraz na-
sypu z pospétki do spodu projektowanych kon-

strukciji D —
18 D.03.01.01 |KNR 2-33 | Montaz prefabrykowanej obudowy wlotéw (wy- szt 6.00
d4.1 0606-01 lotéw) przepustéw drogowych rurowych
! | 400mm - |
4.2 | Przepust skrzynkowy 3000x2000mm - km 23+033,49 -
19/D.03.01.01 |KNR AT-04 |Wzmocnienie geosyntetykiem nasypu - uloze- m2 139.62
d4.2 0103-01 nie geosiatki dwukierunkowej polipropylenowej
|o sztywnych weztach i wytrzymatosci na roz-
- |ciaganie 30kN/m 1l | | ]
20/D.03.01.01 KNR2-02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym m3 | 17.78
d.4.2| 1101-01 | ! ! —
21/D.03.01.01 Wpycena Montaz prefabrykowanych elementéw prze- m 10.00
d4.2 |wiasna |pustu - | | ! — =
22/D.03.01.01 |KNR 2-33 Betonowanie przy uzyciu pompy na samocho- 'm3 48.20
d.4.2 0210-05 dzie - podpory,$ciany oporowe i mury pachwi-
nowe - beton C 35/45 ( B45) wraz z kosztem
| | |deskowari
23/D.03.01.01 |KNR 2-33 Montaz zbrojenia elementow skrajnych wlotu |t 5.14
d.4.2| 0208-14 oraz ptyty zespalajacej . |
24/D.03.01.01 |KNR 2-18 Dwuwarstwowa powloka izolacyjna z emulsji |m2 88.00
d.4.2 0721-02 lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) po-
wierzchni zewnetrznych przepustéw i $cianek |
| | |czotowych stykajacych sie z gruntem | | I
25/D.03.01.01 KNR 2-33 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku m2 46.00 |
d4.2 0715-02 asfaltowym na goraco - powioki poziome -
pierwsza warstwa - powierzchnia w jednym |
| |miejscu do 20 m2 I | |
26 D.03.01.01 Wycena |Montai barieroporeczy - na przepustach m | 22.00
d4.2 \wiasna |skrzynkowych s —
4.3 |D.06.04.01 |Umocnieniacieku _
27 D.06.01.01 |KNR 2-31 |Odmulenie rowu z namutu o grub. 30 cm z m 21.50
d.4.3 |1403-06 | wyprofilowaniem skarp i dna rowu | .
28 D.06.01.01 |KNR 2-01 Umocnienie dnaiskarp pltytami prefabryko- m?2 | 154.83
d.4.3 0520-01 wanymi 100"75%10 wraz z przygotowaniem
podtoza i wykonaniem podsypki zwirowej gr 15
cm |
29 D.06.01.01 |KNR 2-11  Whbijanie kotkéw i stupkéw oporowych o ér. 4-6 |szt. 310
d4.3 0524-02 cm na gtebok. 0.80 m w grunt kat.lll
| N |( szpilki stabilizujace piyty ) | ; . |
30/D.06.01.01 KNR 2-11  Wykonanie palisady przy $rednicy kotkéw 10- m 22.92
d.4.3 0521-10 12 cm i glebokosci wbicia 1.20 m w gruncie
| kat. 11l |
4.4 D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa ] -
31/D.03.02.01 |KNR-W 2- |Kanaly z rur PVC-U klasy SN-8 $r 200m m 351.70
d4.4 18 0408-02 |Wykonanie przykanalikow z rur PVC-U klasy
SN-8 o $rednicy 200 mm wraz z podigczeniem
szczelnym do studni rewizyjnych oraz wykona-
niem podsypki i zasypki piaskowej oraz nasy-
pu z pospdtki do spodu projektowanych kons-
| | | trukcii. | _
32 D.03.02.01 |KNR-W 2- |Kanaty z rur PVC $rednicy 400/11,7mm SN 12 m | 973.90|
d4.4 18 0408-06 |Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC

kiasy SN-8 o srednicy 400 cm wraz z podia-
czeniem szczelnym do studni rewizyjnych,
préba szczelnosci kanatéw oraz wykonaniem
podsypki piaskowej gr. 10cm, zasypki piasko-
wej gr. 20cm oraz nasypu z pospéitki do spodu
projektowanych konstrukciji. |
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techn.

Lp. Nr spec.

| Podstawa

Opis

Jedn.
obm.

llosé

Koszt jedn | Wartosé

33 D.03.02.01
d4.4

34/D.03.02.01
d.4.4

d4.4

35/D.03.02.01

KNR 2-18
0625-01

'KNNR 4
1413-05

/KNR 233

0606-01

Studzienki $ciekowe fi 500mm jezdniowe z szt.
osadnikiem

Wykonanie studzienek $ciekowych jezdnio-

wych fi 500mm z osadnikiem i kratg zeliwng

typu ciezkiego klasy D400 wraz z wykonaniem
podsypki cementowo-piaskowej i zasypki pias-
'kowej B -
Wykonanie studni rewizyjnych o $rednicy
1200mm o wys. do 2m z wlazem zeliwnym ty-
powym D400

Wykonanie studni kontrolnych z kregéw beto-
nowych ér. 1200mm o wys. do 2,5m, o podsta-
wie prefabrykowanej z typowym deklem zeliw-
nym typu ciezkiego (wlazy przykrecane) wraz z
wykonaniem kinety betonowej i podsypki ce-

stud.

| mentowo-piaskowej.

Montaz prefabrykowanego wylotu kanatu szt
400mm wg KPED

Montaz prefabrykowanego $ciankowego ele-
mentu  400m wraz z wykonanierm koniecz-

nych robét ziemnych i podsypki cementowo
piaskowe;j.

44.00

21.00

3.00

Razem dziat: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw , ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych

5 45233300-2 | KRAWEZNIKI, OBRZEZA
| ~45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i $ciezek ruchu pieszego
51 | Ustawienie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej C12/15 B )
36/D.08.01.01 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach |m 979.30 |
d.5.1 0403-03 15x30 cm ( na tukach R<10m krawezniki tuko-
we) na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ‘
| | wykonaniem koniecznych robét ziemnych - |
37 D.08.01.01 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach [m 323.60
d.5.1 0403-03 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej ‘
wraz z wykonaniem koniecznych robét ziem-
| [nych . ! !
38 D.08.01.01 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe proste - opornikio wy- | 'm 185.60
d.5.1 0403-03 miarach 10x 25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej wraz z wykonaniem koniecznych ro-
|bét ziemnych |
39/D.08.01.01 KNR2-31 |tawa pod krawezniki betonowa B-15 z oporem m?3 105.49
_ds1] 10402-04 -
52 145233300-2 | |Obrzeza betonowe o -
40/D.08.03.01 |KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmna |m 1252.40
d.5.2 0407-05 podsypce cementowo-piaskowej wraz z wyko-
| - |naniem koniecznych robét ziemnych |
41/D.08.03.01 |KNR2-31 |tawa pod krawezniki betonowa B-15 z oporem | m3 60.12
d.5.2 0402-04

Razem dziat: KRAWEZNIKI, OBRZEZA
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i $ciezek ruchu pieszego

8 45233000-9
X 145233000-9
42]D.04.01.01 KNR 2-31

d6.1 0103-04
6.2 45233000-9
43D.040402 KNR 2-31
d.6.2 0114-05
_ 10114-06
63 145233000-9
44 D.04.07.01 KNR 2-31
d6.3 0110-01
6.4 45233000-9
45D.05.03.05 KNR 2-31
d6.4 0310-01
0310-02

JEZDNIA - droga powiatowa i zjazdy publiczne

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania na-

wierzchni autostrad, drég

;Koryto wraz z wyprofilowaniem i zageszczeniem podioza

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- \m?2
foza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
|gruncie kat. I-1V - poszerzenia jezdni

7503.81]

|Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm .

Podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm-  |m2
warstwa o grubosci po zageszczeniu 25cm

i'Podbudowa Z betonu asfaﬁoweéo AC 22P

7503.81]

|Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P - | |m2
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm wraz

z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy
|asfaltem w ilosci 0,6kg/m2

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu- |m2
micznych grysowych - warstwa wigzgca asfal-
towa - AC 16W grubosci 5,0 cm wraz z
oczyszczeniem i skropieniem asfaltem w ilos-

\ci 0,4kg/m2
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Seal o gr 1cm.(z uwzglednieniem wszystkich
elementow i rob6t budowlanych potrzebnych
do realizacji pozycji)

Lp. Nrspec. | Podstawa Opis Jedn. llosé Koszt jedn | Wartosé
techn. obm.
46/ D.05.03.05 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu- m?2 6555.79
d.6.4 0310-01 micznych grysowych - warstwa wigzaca asfal-
0310-02 towa - AC 16W grubo$ci 6,0 cm wraz z
oczyszczeniem i skropieniem asfaltem w ilos-
| | |ci 0.4kg/m2 1 |
6.5 45233000 9 Warstwa Scieralnaz AC 11S - -gr.4cm - -
47 D.05.03.06 KNR2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu- m?2 6659.25
d.6.5 0310-05 micznych grysowych - warstwa $cieralna asfal-
towa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm wraz z
oczyszczeniem i skropieniem asfaltem w ilos-
N | Ici 0,4kg/m2 _ B B
6.6 145233000-9 Wzmocnienie siatka stalowa ) ] o
48 Wycena Wykonanie wzmocnienia siatkg stalowg typu | |m?2 208.80
d.6.6 wilasna lekkiego wraz z utozeniem membtrany Slurry

Razem dziat: JEZDNIA - droga powiatowa i zjazdy publiczne

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,

niem asfaltem w ilosci 0,4kg/m?2

drég
7 45233250-6 ZJAZDY INDYWIDUALNE
| 145233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég B
71 |45233250-6 F'rofliowame i zageszczanie podioza - —
49/D.04.01.01 |KNR2-31 |Profilowanie i zageszczenie poditoza pod wars- |m?2 850.70
d.7.1 0103-02  |twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.
-tv |
7.2 145233250-6 Podbudowa z kruszywa tamanego
50 D.04.0402 |KNR2-31 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwig- |'m2 735.70 ‘
d.7.2 0114-05 zanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/63m- warst-
| _ |wa o grubosci po zageszezeniu15em | | |
51/D.04.04.02 |KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwig- |m?2 35.00
d.7.2 0114-05 zanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/63m- warst- |
0114-06 |wa o grubosci po zageszczeniu 25¢cm | |
52 D.04.04.02 |KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwig- |m?2 735.70
d.7.2 0114-07 zanej z kruszywem C90/3 frakgji 0/31,5m- war-
| 10114-08 |stwa o grubosci po zageszczeniu 20 cm .
53 D.04.04.02 |KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwig- |m?2 115.00
d.7.2 0114-07 zanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/31,5m- war-
| 10114-08 |stwa o grubosci po zaggszczeniu 10cm Al | |
1.3 - D.05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej -_gr 8cm
54 D.05.03.23 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej kolorowej gru- |m2 735.70
~d73 10511-03 'bo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe; | I
14 145233000-9 Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr 6¢ 6cm )
55D.05.03.05 |KNR2-31 Warstwa wigzaca asfaltowa - AC 16W gru- | m2 35.00
d.7.4 0310-01 bosci 6,0 cm wraz z oczyszczeniem i skropie-
| 0310-02 niem asfaitem w ilosci 0,6kg/m2 B
7.5 45233000-9 Warstwa Scieralnaz AC 11S -gr4 cm ) )
56 D.05.03.06 KNR 2-31  Warstwa $cieralna asfaltowa - AC 11S gru- |m? 35.00
d.7.5 0310-05 bosci 4,0 cm wraz z oczyszczeniem i skropie-

Razem dziat: ZJAZDY INDYWIDUALNE
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

8 45233250-6 | CHODNIKI - PRZEBRUKOWANIA
| 145233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég e
8_1__ 45233250 6 Profilowanie i zageszczanie podloza . B
57 D.04.01.01 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza |m2 2040.50
d.8.1 0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
| | |gruncie kat. llI-IV -
8.2 ~|45233250-6 |Podbudowa zasadnicza -
58 D.04.04.02 KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwig- |m?2 1917.00
d8.2 0114-05 zanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/63m- warst-
| - | |wa o grubosci po zageszczeniu 15 cm | | | )
59 D.04.04.02 |KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwig- |m2 2040.50
d.8.2 0114-07 zanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/31,5m- war-
~|0114-08 stwa o grubosci po zageszczeniu 10cm
ﬂ_  |45233260-9 _Namerzchma z kostki brukowej - gr8cm - .
60/D.05.03.23 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej grubos¢ 8 cm m2 2040.50
d.8.3 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej - kostka
'szara
-4-
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KO CHODNIK - Lgota Wolbromska - Kopia.KST

Lp. Nr spec. Podstawa Opis Jedn. llosé Koszt jedn | Wartosé
techn. obm.
61/D.05.03.23 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej grubos¢ 8 cm |m?2 -86.45
dss 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej - kostka
szara
Razem dziat: CHODNIKI - PRZEBRUKOWANIA
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
9 45233200-1 |POBOCZA
1 | 145233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
9.1 | |Profilowanie i zageszczanie podioza o _ .
62 D.04.01.01 KNR 2-31 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza m?2 709.10
da.9.1 0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
| |gruncie kat. {lI-IV i | -
9.2 145233200-1 |Pobocza gruntowe umocnione kruszywem ) o
63 D.06.03.01 KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa m2 709.10
d.9.2 0204-05 gorna z tlucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 10
0204-06 cm
Razem dzial: POBOCZA
45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni
10 45236000-0 ROBOTY WYKONCZENIOWE
145236000-0 Wyréwnywanie terenu
10.1| _|45236000-0 Umocnienia przez humusowanie o B
64 D.06.01.01 |KNR 2-21  Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z trans- ms3 1953.35
d.10.1) |0218-02 | portem taczkami | ]
65D.06.01.01 |KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m2 1953.356
d.10.1 0401-04 gruncie kat. |-1l z nawozeniem | | | -
10.2 145231300-8 |Rury ochronne na kablach energetycznych i teletechnicznych
66 D.10.09.01 KNR 5-10 |Ukiadanie rur ochronnych dwudzielnych m 40.00|
d.10.2 0303-02 110mm w wykopie wraz z wykonaniem ko-
niecznych robét ziemnych oraz podsypki pias-
kowej gr. 10cm, zasypki piaskowej gr. 20cm i
nasypu z pospétki do spodu projektowanych
1 ' _konstrukgji | -
67/D.10.09.01 |KNR5-10  Ukiadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy |m 40.00
d.10.2 0303-03 do 160 mm w wykopie z wykonaniem koniecz-
nych rob6t ziemnych oraz podsypki piaskowej
gr. 10cm, zasypki piaskowej gr. 20cm i nasypu
z pospotki do spodu projektowanych konstruk-
| ) N o ] B
10.3, ||45231300-8 Regulacje urzadzen infrastruktury - A—
68 D.10.09.02 KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dia zaworéw szt. 8.00
d.10.3 ~1406-04 \wodociggowych i gazowych | | |
69 D.10.09.02 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek szt. 2.00 |
1 d103 [1406-05 |telefonicznych [ |
70/ D.10.09.02 |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazow ka- szt 24.00 |
d.10.3 1406-03 natowych

Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE
45236000-0 Wyrdwnywanie terenu

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem warto$¢ kosztorysowa robét

Stownie:
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KO CHODNIK - Lgota Wolbromska - Kopia.KST TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Norma PRO Wersja 4 26 Licencja: 20867 dla pylon

Lp. Nazwa Pozycje wart j.el RAZEM
kosztory-
sowe
1.1 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko$ciowych w tere- 1-1
| nie ptaskim B
1.2 Usunigcie drzew i krzewdw 2-5 - B
1.3 Zdjecie warstwy humusu 6-6 B B
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1-6
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziem-
ne
2.1 Rozbiérka nawierzchni 7-11 B
2.2 Rozbidrka kraweznikéw - 12-12 B
2.3 Rozbidrka przepustéow B 13-14
2| ROBOTY ROZBIORKOWE 7-14 -
3.1|Wykonanie wykop6w w gruntach kat. I - V 15-15
3.2 Wykonanie nasypéw 16 - 16 B
3|ROBOTY ZIEMNE 15-16
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
|pod budowe i roboty ziemne - - B
4.1|Przepusty 400mm 17 -18
4.2 Przepust skrzynkowy 3000x2000mm - km 23+033,49 19 -26
4.3|Umocnienia cieku 27 -30
4.4 Kanalizacja deszczowa | 31-35 |
4 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 17 -35 |
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy [
rurociaggow , ciagéw komunikacyjnych i linii energe- |
|tycznych - | -
5.1|Ustawienie kraweznikéw betonowych na fawie beto- 36 -39
nowej C12/15 |
5.2|Obrzeza betonowe 40 - 41 I
5 KRAWEZNIKI, OBRZEZA 36 -41
45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i
‘Sciezek ruchu pieszego - I
6.1 Koryto wraz z wyprofilowaniem i zageszczeniem pod- 42 -42
toza
6.2 Podbudowa z kruszywa famanego 0-63mm . 43-43 |
6.3 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P . 44-44
6.4 Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W 45 - 46 | _
6.5 Warstwa $cieralnaz AC 11S -gr.4cm 47 - 47 -
6.6 Wzmochnienie siatka stalowa - . 48-48
6 JEZDNIA - droga powiatowa i zjazdy publiczne 42 - 48
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fun-
damentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-
|trad, drég |
7.1 Profilowanie i zageszczanie podtoza - 49 - 49 R _
7.2 Podbudowa z kruszywa famanego 50 - 53 o
7.3 Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej - gr 8cm 54 -54
7.4 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - gr 55-55
6cm
7.5 Warstwa $cieralnaz AC 11S -grd4cm 56 - 56 —
7|ZJAZDY INDYWIDUALNE 49 - 56
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjat-
|kiem drég | | |
8.1|Profilowanie i zageszczanie podtoza - | 57-57 Z
8.2 Podbudowa zasadnicza 58 - 59 ' - S R
8.3 Nawierzchnia z kostki brukowej - gr 8cm 60 - 61 | -
8 CHODNIKI - PRZEBRUKOWANIA 57 - 61 |
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjat- |
'kiem drég | | o
9.1 Profilowanie i zageszczanie podioza | 62-62 R
9.2 Pobocza gruntowe umocnione kruszywem 63 - 63
9 POBOCZA 62-63
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
_10.1 Umocnienia przez humusowanie | 64-65
10.2|Rury ochronne na kablach energetycznych i teletech- 66 - 67
|nicznych - | [
10.3 Regulacje urzadzen infrastruktury 68 -70 ‘ |
10 ROBOTY WYKONCZENIOWE 64 -70 | |
145236000-0 Wyrownywanie terenu — | —
'RAZEM netto o o
Podatek VAT - I
Razem brutto '
-6-



KO CHODNIK - Lgota Wolbromska - Kopia.KST TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Pozycie | jel, | Ljel | wart j.el RAZEM
| kosztory-
sowe
Stownie:
-7 -
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KO CHODNIK - Lgota Wolbromska - Kopia.KST PRZEDMIAR

Lp. @ Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
techn.
1 45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
A 1 |45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
11| D.01.01.01 |Odtworzenie trasy | punktéw wysokosciowych w terenie plaskim - B
1'D.01.01.01 D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie km
d1.1 ptaskim
(23164.36-22110.00)/1000 km 1.05
RAZEM 1.05
1.2 ~1D.01.02.01 |Usunigcie drzew i krzew6w ) - —
2/D.01.02.01 |KNR 2-01 Wycinka i karczowanie drzew o $r. do 25 cm wraz z zata- |szt.
d1.2 0102-02 dunkiem i odwozem materiatu wg. uznania i na koszt Wy-
konawcy
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
3/D.01.02.01 |KNR 2-01 Wycinka i karczowanie drzew o $r. 26-35 cm wraz z zata- |szt. |
d.1.2 0102-03 dunkiem i odwozem materiatu wg. uznania i na koszt Wy-
konawcy
1 szt. | 1.00
RAZEM 1.00
4 D.01.02.01 KNR 2-01 Wycinka i karczowanie drzew o $r. 36-45 cm wraz z zata- |szt.
d.1.2 0102-04 dunkiem i odwozem materiatu wg. uznania i na koszt Wy-
konawcy
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5/D.01.02.01 iKNR 2-01  |Scinanie i karczowanie gestych krzakow i podszycia wraz z ha
d.1.2 0109-04 zatadunkiem i odwozem materialu wg. uznania i na koszt
| Wykonawcy
1100.0*1.5/10000 ha 0.02
| | RAZEM 0.02
1.3 |45111200-0 |Zdjecie warstwy humusu -
6 D.01.02.02 |KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1.3 0126-01 do 15 cm z zatadunkiem i odwozem materiatu wg. uznania
i na koszt Wykonawcy
- wg bilansu robét ziemnych
3356.55 m?2 3356.55
RAZEM 3356.55
2 1 ROBOTY ROZBIORKOWE
21 'D.01.02.04 Rozbidrka nawierzchni =
7 D.01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z za- m?2
d.2.1 0806-01 fadunkiem i odwozem materiatu wg. uznania i na koszt Wy-
|konawcy
28.5+28.5+28.0*3+27.6+24.0 m2 | 192.60
| | | RAZEM 192.60
8/D.01.02.04 KNR 2-31 Roozebranie nawierzchni betonowej o $r. grubosci 15 ¢cm  'm2
d.2.1 0801-03 wraz z odcigciem pozostajgcej nawierzchni pita mechanicz- |
ng i odwozem materiatu wg. uznania i na koszt Wykonawcy
26.5+26.0 m?2 | 52.50
| | RAZEM 52.50
9 D.01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- 'm?2
d.2.1 0803-03 nych o grubosci sredniej 6cm i odwozem materiatu wg.
0803-04 uznania i na koszt Wykonawcy
Zjazdy indywidualne |
26.0+26.0 m2 | 52.00
Zjazdy publiczne i drogi boczne
91.6+81.80 m?2 | 173.40
RAZEM 225.40
10/D.01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- 'm?2 |
d.2.1 0803-03 nych o grubosci $redniej 10cm i odwozem materiatu wg.
0803-04 uznania i na koszt Wykonawcy
(23164-22111)*5.5 m?2 | 5791.50/
RAZEM 5791.50
11/D.05.03.11  KNR AT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno o gr. 2-7 cm m?2
d.2.1 0102-04 Zatadunek i wywiezienie materiatu z terenu rozbiérki w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do
20km.
1208.8 m?2 208.80
| | RAZEM | 208.80
2.2 D.01.02.04 Rozbidrka kraweznikow - B - ]
12/D.01.02.04 |KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cmwraz zta- 'm
d.2.2 0813-03 |wa betonowa i odwozem materialu wg. uznania i na koszt
\Wykonawcy

Norma PRO Wersja 4 26 Licencja: 20867 dia pylon




KO CHODNIK - Lgota Wolbromska - Kopia KST PRZEDMIAR

Lp. Nrspec. | Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
9.0*5+8.8+12.0 m 65.80|
RAZEM | 65.80
2.3 D.01.02.04 Rozbidrka przepustéw ] i - |
13/D.01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie istniejgcych przepustéw betonowych m
d.23 0816-01 Zatadunek i odw6z materiatu z rozbidrki wg uznania i na
koszt Wykonawcy
- przepusty na zjazdach
7.0*3+7.5*5+8.0"9 m 130.50
- przepust pod jezdnig 2*1600m
12.5*2 m 25.00
RAZEM 155.50
14/D.01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie scianek czotowychprzepustow i elementéw be- m3
d.2.3 0816-04 tonowych
Zatadunek i odwéz materiatu z rozbidrki wg uznania i na
koszt Wykonawcy |
1.0"17*2+6.0"2+3.0*3.5*0.35 m3 49.68
RAZEM | 49.68
3 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
|- | 145111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
34 |D.02.01.01 |Wykonanie wykopéw w gruntach kat. | - V A
15/D.02.01.01 |KNR2-01 |Roboty ziemne w gruncie kat | - V z zatadunkiem i trans-  |m3
d.3.1 0206-02 portem urobku wg uznania i na koszt Wykonawcy wraz z
0214-04 zabezpieczeniem $cian wykopu oraz odwodnieniem wyko-
pu
- pod roboty drogowe wynikajgce z bilansu robét
4088.48 m3 4088.48
- sondowanie urzadzen obcych - wykopy kontrolne | | |
1.0*1.5*3.0*6 m3 27.00
A (suma czesciowa) | e
m3 4115.48
- wykopy pod kanalizacje '
1.2*%(130.8*1.7+720.10*2.50+133.0*1.30) m3 2634.61
1.0*(1.5*5+12.0+(4.0+15)*15+6.0+7 .5+2.5+2.0+4.0+1.5+ |m3 500.55
1.5+4.2)*1.5
2.30*1.10*(5™1.7+16*2.5+6*1.3) m3 142.44
2.30%2.30*27*0.2 m3 28.57|
1.4%1.4*44*2.2 m3 189.73
B (suma czesciowa) i
m3 3495.90
- przepust i koryto cieku |
15.0"4.0*2.0 m3 120.00
RAZEM | 7731.38
3.2 ~ |D.02.03.01  Wykonanie nasypow B B ) N
16 D.02.03.01 |KNR 2-01 Formowanie nasypéw z materiatu dowiezionego przez Wy- m3 |
d.3.2 0313-02 konawce wraz z zaggszczeniem i plantowaniem powierzch- '
ni
- wg bilansu robét ziemnych
706.01+27.0 m3 733.01
3495.90-(973.9*1.2*0.9+333.70*1.0*0.7+3.14*0.7*0.7*(5* 'm3 2075.24
1.7+416*2.5+6%1.3)+44*3.14*0.4*0.4*2.20)
11572.40-3.15*0.25%0.25*770.0 m3 1420.81
| | RAZEM 4229.06
4 |45231000-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow , ciaggéw komunikacyjnych i
; B linii energetycznych
41 |D.03.01.01  Przepusty 400mm .
17 D.03.01.01 KNR2-33  Wykonanie czesci przelotowych prefabrykowanych prze- |'m
d.4.1 0601-01 pustéw drogowych rurowych jednootworowych z rur o $r.
40cm wraz z wykonaniem koniecznych robét ziemnych
oraz wykonaniem podsypki i zasypki piaskowej oraz nasy-
pu z pospétki do spodu projektowanych konstrukgji.
8.0*2+(8.0) m 24.00
| RAZEM 24.00
18/D.03.01.01 :KNR 2-33 Montaz prefabrykowanej obudowy wlotow (wylotéw) prze- szt
d.4.1 0606-01 pustéw drogowych rurowych 400mm |
| 6 szt 6.00|
| RAZEM | 6.00
4.2 | Przepust skrzynkowy 3000x2000mm - km 23+033,49
19/D.03.01.01 |KNRAT-04 Wzmocnienie geosyntetykiem nasypu - utozenie geosiatki |m?
d.4.2 0103-01 dwukierunkowej polipropylenowej o sztywnych weztach i
wytrzymatosci na rozcigganie 30kN/m
(4.72+3.50+4.72)*(3.17+6.04+1.58) m? 139.62|
-9-
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KO CHODNIK - Lgota Wolbromska - Kopia.KST PRZEDMIAR

Lp. Nrspec. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
| RAZEM 139.62
20/D.03.01.01 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4.2 1101-01 |
- beton tawy fundamentowej B10 ( C8/10 )
3.9011.40*0.4 m3 17.78
RAZEM 17.78
21/D.03.01.01 |Wycena Montaz prefabrykowanych elementéw przepustu m
d.4.2 wiasna
10 m 10.00
| RAZEM | 10.00
22/D.03.01.01 |KNR2-33 | Betonowanie przy uzyciu pompy na samochodzie - podpo- |m3 [
d.4.2 0210-05 ry,$ciany oporowe i mury pachwinowe - beton C 35/45 (
B45) wraz z kosztem deskowan
- $cianka wlotu i wylotu
16.3+15.1 m3 31.40
- ptyta zespalajgca
16.8 m3 16.80|
RAZEM | 48.20
23/D.03.01.01 |KNR2-33  Montaz zbrojenia elementow skrajnych wlotu oraz piyty ze- |t
d.4.2 0208-14 spalajacej
(1727.69+1648.69)/1000 t 3.38
1758.24/1000 t 1.76
| RAZEM 5.14
24 D.03.01.01 |KNR 2-18 Dwuwarstwowa powloka izolacyjna z emuls;ji lub roztworu |m2
d42 0721-02 |asfaltowego (gruntowanie) powierzchni zewnetrznych prze-
pustow i $cianek czotowych stykajacych sie z gruntem
(8.8*7.5+0.36"7.875+0.5"2.25"2.0*2)"1.2 m?2 88.00|
ﬁ RAZEM | 88.00
25/D.03.01.01 |KNR 2-33 Izolacje przeciwwilgociowe z papy na lepiku asfaltowym na [m2 '
d4.2 0715-02 Igorqco - powtoki poziome - pierwsza warstwa - powierzch-
nia w jednym miejscu do 20 m2 | |
4.0*11.50 m?2 46.00
| RAZEM | 46.00
26 D.03.01.01 IWycena Montaz barieroporeczy - na przepustach skrzynkowych m
d.4.2 wiasna
11.02 m 22.00
| RAZEM | 22.00
4.3 D.06.04.01 |Umocnienia cieku o |
27 D.06.01.01 |KNR 2-31 Odmulenie rowu z namutu o grub. 30 cm z wyprofilowa-  |m
d.4.3 1403-06 niem skarp i dna rowu
11.0+3.0+7.5 m 21.50
RAZEM | 21.50
28 D.06.01.01 KNR 2-01 Umocnienie dna i skarp ptytami prefabrykowanymi 100* |m2
d.4.3 0520-01 75"10 wraz z przygotowaniem podtoza i wykonaniem pod-
sypki zwirowej gr 15 cm
A (obliczenia pomocnicze) e S
0.00
- plyty melioracyjne typu Jomb
(3.0+11.50+7.50)*3.0+(3.0+7.5)*(3.0+3.0)*1.41 |m?2 154.83|
3 RAZEM | 154.83
29/D.06.01.01 KNR 2-11 Whijanie kotkéw i stupkéw oporowych o ér. 4-6 cm na gle- |szt. |
d4.3 0524-02 bok. 0.80 m w grunt kat.lll
( szpilki stabilizujgce ptyty )
154.83/0.9*0.6*3 szt. 310
RAZEM 310
30 D.06.01.01 |KNR2-11 |Wykonanie palisady przy $rednicy kotkow 10-12cmigle- m
d43 0521-10 bokosci wbicia 1.20 m w gruncie kat. lll
3.0%2+(3.0+3.0)*2*1.41 |m 22.92
| | | | RAZEM | 22.92
4.4 D.03.02.01 | Kanalizacja deszczowa B
31/D.03.02.01 |KNR-W 2-18 |[Kanaty z rur PVC-U klasy SN-8 $r 200m m
d4.4 0408-02 Wykonanie przykanalikéw z rur PVC-U klasy SN-8 o $red- |
nicy 200 mm wraz z podtaczeniem szczelnym do studni re-
wizyjnych oraz wykonaniem podsypki i zasypki piaskowej |
oraz nasypu z pospdiki do spodu projektowanych kons-
trukgii.
1.5*5+12.0+(4.0+15)*15+6.0+7.5+2.5+2.0+4.0+1.5+1.5+ |'m 333.70
42
- zabezpieczenia
3*6.0 m 18.00

-10-
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PRZEDMIAR

Lp.
techn.

Nr spec.

| Podstawa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz

Razem

| RAZEM

351.70

32 D.03.02.01
d.4.4

KNR-W 2-18 [Kanaty z rur PVC $rednicy 400/11,7mm SN 12 m

0408-06

Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC klasy SN-8 o
$rednicy 400 cm wraz z podtgczeniem szczelnym do studni
rewizyjnych, prébg szczelnosci kanatéw oraz wykonaniem
podsypki piaskowej gr. 10cm, zasypki piaskowej gr. 20cm
oraz nasypu z pospotki do spodu projektowanych kons-
trukcii.

973.90 m 973.90

RAZEM

973.90

33 D.03.02.01
d44

KNR 2-18
0625-01

Studzienki sciekowe fi 500mm jezdniowe z osadnikiem szt,
Wykonanie studzienek sciekowych jezdniowych fi 500mm
z osadnikiem i kratg zeliwng typu ciezkiego klasy D400
wraz z wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej i za-
sypki piaskowej

44

szt. 44.00|

RAZEM |

44.00

34/D.03.02.01
d44

KNNR 4
1413-05

Wykonanie studni rewizyjnych o srednicy 1200mm o wys. |stud. | |
do 2m z wlazem zeliwnym typowym D400

Wykonanie studni kontrolnych z kregéw betonowych $r.
1200mm o wys. do 2,5m, o podstawie prefabrykowanej z
typowym deklem zeliwnym typu ciezkiego (wlazy przykre-
cane) wraz z wykonaniem kinety betonowej i podsypki ce-
mentowo-piaskowej.

5+16

stud. | 21.00

RAZEM

21.00

35 D.03.02.01
d.4.4

KNR 2-33
10606-01

|Montaz prefabrykowanego wylotu kanatu 400mm wg szt
KPED

Montaz prefabrykowanego $ciankowego elementu 400m

wraz z wykonanierm koniecznych robét ziemnych i pod-

sypki cementowo piaskowej.

szt 3.00

RAZEM

3.00

5

5.1
36/D.08.01.01
d5.1

45233300-2

'KNR 2-31
0403-03

KRAWEZNIKI, OBRZEZA
145233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i $ciezek ruchu pieszego
Ustawienie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej C12/15

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm ( |m

na tukach R<10m krawezniki tukowe) na podsypce cemen- |
towo-piaskowej wraz z wykonaniem koniecznych robét [
ziemnych
18.7+99.6+36.5+18.9+123.2+31.6+47.4+8.2+26.8+70.3+ |'m
48.6+44.6+39.8+54.6+24.6+39.5+25.9+20.4+23.4+51.3+ |
22.9+25.4 |
771 'm

902.20‘

77.10!

RAZEM

979.30

37 D.08.01.01
d.5.1

KNR 2-31
0403-03

Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm najm
podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ko- |
niecznych robé6t ziemnych |
8.5+9.2+8.5"2+9.0+8.5"2+9.9+8.5"2+9.0+8.5"7+9.0"2+ m
10.0+9.0+9.5

7.5"15+8.5 m

323.60

38/D.08.01.01
d.5.1

KNR 2-31
0403-03

Krawezniki betonowe proste - oporniki o wymiarach 10x 25 |m
cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykona-

niem koniecznych robét ziemnych
4.5+45.2+4.5*2+5.0+4.5"2+5.9+4.5*2+5.0+4.5*7+5.0"2+ m
6.0+5.0+4.5

4.5"15+8.5 m

185.60

39 D.08.01.01
d.5.1

KNR 2-31
0402-04

.r_awa pod krawezniki betonowa B-15 z oporem m3
m3
m3
m3

|979.3*o.o75
|323.6*0.060
185.6*0.068

105.49

5.2
40|D.08.03.01
d.5.2
|

45233300-2

KNR 2-31
0407-05

|Obrzeza betonowe :
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- 'm
mentowo-piaskowej wraz z wykonaniem koniecznych robét

ziemnych |
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.

6.0+23.4+6.0+6.0+103.9+2.0+33.6+6.0+2.0+11.6+2.0+ .m 1037.90
127.9+36.2+52.9+15.6+33.8+77.6+55.7+52.5+48.1+64.3+
33.3+46.3+33.6+24.9+27.1+54.2+25.2+26.2

4.5*2*15+2.0*2+2.0+73.5 m 214.50
RAZEM 1252.40
41/D.08.03.01 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa B-15 z oporem m3
d.5.2 0402-04
1252.4070.048 m3 | 60.12)
RAZEM 60.12
6 45233000-9 JEZDNIA - droga powiatowa i zjazdy publiczne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania na-
| | ‘wierzchni autostrad, drég - -
6.1 146233000-9 | Koryto wraz z wyprofilowaniem i zageszczeniem podioza B B
42/D.04.01.01 |KNR 2-31  |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod war- ' m2
d.6.1 0103-04 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V - posze-
rzenia jezdni
(22148.83-22111.00)*6.0 m2 226.98
(22168.83-22148.83)*6.30 m?2 126.00
(22213.31-22168.83)*6.60 m?2 293.57
(22233.31-22213.31)*6.30 m?2 126.00|
(23164.36-22233.31)*6.00 m?2 5586.30
A (suma czesciowa) e
| m?2 6358.85 |
1053.36%(0.3+0.7) m2 1053.36
- zjazdy publiczne - drogi gminne |
191.6 m?2 91.60
[ RAZEM 7503.81
6.2 145233000-9 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm B N
43 D.04.04.02 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm- warstwa o m?2
d.6.2 0114-05 grubosci po zaggszczeniu 25cm |
0114-06
7503.81 m2 7503.81
RAZEM 7503.81
6.3 145233000-9 Podbudowa z betonu asfaitowego AC 22P
44 D.0407.01 KNR2-31 | Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P - grubo$é warst- |m2
d.6.3 0110-01 wy po zageszczeniu 10 cm wraz z oczyszczeniem i skro-
pieniem podbudowy asfaltem w ilosci 0,6kg/m2
6358.85 m?2 6358.85
[1053.36%(0.15) m2 158.00
91.60 m?2 91.60
| | RAZEM 6608.45
6.4 |145233000-9 'Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W -
45'D.05.03.05 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m2
d.6.4 0310-01 wych - warstwa wigzaca asfaltowa - AC 16W grubosci 5,0
0310-02 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem asfaltem w ilosci
0,4kg/m2
208.80 m?2 208.80
RAZEM 208.80
46/D.05.03.05 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- mz2
d.6.4 0310-01 wych - warstwa wigzaca asfaltowa - AC 16W grubosci 6,0
0310-02 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem asfaltem w ilosci
0,4kg/m2
6358.85 m2 6358.85
1053.36*0.10 m?2 105.34
91.60 m2 91.60
| RAZEM | 6555.79
6.5 1145233000-9 |Warstwa Scieralnaz AC 11S -gr.4cm ) -
47/D.05.03.06 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- |m2
d.6.5 0310-05 wych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz.
4 c¢m wraz z oczyszczeniem i skropieniem asfaltem w ilo$-
ci 0,4kg/m2
16358.85+91.60+208.80 |m2 | 6659.25
= | RAZEM | 6659.25
6.6 45233000-9 Wzmocnienie siatka stalowa o ]
48 Wycena Wykonanie wzmocnienia siatkq stalowa typu lekkiego wraz |m2
d.6.6 wiasna z utozeniem membtrany Slurry Seal o gr 1cm.(z uwzgled-
nieniem wszystkich elementéw i robét budowlanych po-
trzebnych do realizacji pozycji)
1208.80 |m?2 208.80
| | RAZEM | 208.80
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn.
7 45233250-6 ZJAZDY INDYWIDUALNE
| 145233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég -
71 ~145233250-6 Profllowame i zageszczanie podtoza -
49/ D.04.01.01 |KNR2-31 |Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- m2
d.7.1 0103-02 cyjne nawierzchni w gruncie kat. l1I-IV
- pod zjazdy z kostki
57.5+28.5+(20.0)+15.0+384.10 m?2 505.10
230.6 m?2 230.60
A (suma czgsciowa) e
m?2 735.70
-pod zjazdy asfaltowe
11.0+(12.0*2) m2 35.00
B (suma czesciowa) emmssaaaan - |
m?2 35.00
- dowigzania z kruszywa
8.0*10 m2 80.00
. RAZEM 850.70
7.2 |45233250-6 Podbudowa z kruszywa tamanego .
50/D.04.04.02 |KNR2-31 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszy-/m2
d.7.2 0114-05 wem C90/3 frakcji 0/63m- warstwa o grubosci po zagesz-
|czeniu 15cm
735.70 |m2 735.70
| RAZEM 735.70
51 D.04.04.02 |KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszy- m2
d.7.2 0114-05 wem C90/3 frakcji 0/63m- warstwa o grubos$ci po zagesz- |
0114-06 czeniu 25cm
35.0 m?2 35.00
RAZEM 35.00
52/D.04.04.02 |KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszy- | \m2
d.7.2 0114-07 wem C90/3 frakgji 0/31,5m- warstwa o grubosci po zagesz—
0114-08 czeniu 20 cm
1735.70 m2 735.70
RAZEM 735.70
53 D.04.04.02 |KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszy- m?2
d.7.2 0114-07 wem C90/3 frakcji 0/31,5m- warstwa o grubosci po zaggsz-
0114-08 czeniu 10cm
35.0+80.0 |m2 115.00
RAZEM 115.00
7.3 'D.05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej - gr 8cm
54 D.05.03.23 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej kolorowej grubos¢ 8cm  |m2
d.7.3 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowe;j
1735.70 'm2 735.70
RAZEM 735.70
74 145233000-9 \Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - gr 6cm
55/D.05.03.05 |KNR 2-31 Warstwa wigzaca asfaltowa - AC 16W grubosci6,0 cm  |m?2
d.7.4 0310-01 wraz z oczyszczeniem i skropieniem asfaltem w ilosci 0,
0310-02 6kg/m2
35.0 m?2 35.00
RAZEM 35.00
75 145233000-9 Warstwa scieralnaz AC 11S -grdcm N —
56 D.05.03.06 KNR 2-31 Warstwa $cieralna asfaltowa - AC 118 grubosci4,0 cm |m?2
d.7.5 0310-05 wraz z oczyszczeniem i skropieniem asfaltem w ilosci O,
4kg/m2
35.0 m?2 35.00
RAZEM 35.00
8 45233250-6 |CHODNIKI - PRZEBRUKOWANIA
L 145233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
8.1 45233250-6 |Profilowanie i zageszczanie podioza B
57/D.04.01.01 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m2
d.8.1 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. llI-IV
| - chodniki |
2.0%(21.9+101.0+31.9+17.6+127.4+32.7+49.7+10.5+28.4+ m2 1917.00
72.6+50.2+45.3+40.6+56.4+26.1+40.7+27.7+21.5+24 9+
51.8+24.4+25.5+29.7)
- przebrukowania
2.0*49.5+24 5 m?2 123.50
RAZEM 2040.50
8.2 45233250-6 Podbudowa zasadnicza
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58/D.04.04.02 KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszy- m2 |
d.8.2 0114-05 wem C90/3 frakcji 0/63m- warstwa o grubosci po zagesz- '
czeniu 15 cm |
1917.0 m2 1917.00
| RAZEM 1917.00
59 D.04.04.02 |KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszy-| m?2
d.8.2 0114-07 wem C90/3 frakcji 0/31,5m- warstwa o grubosci po zagesz-
0114-08 czeniu 10cm |
1917.0+123.50 |m2 2040.50
_ RAZEM 2040.50
8.3 45233260-9 Nawierzchnia z kostki brukowej - gr 8cm L _
60 D.05.03.23 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej grubo$é 8 cm na podsyp- |m?2 |
d.8.3 0511-03 ce cementowo-piaskowej - kostka szara |
2040.50 m?2 2040.50
| RAZEM 2040.50
61D.05.03.23 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej grubo$¢ 8 cm na podsyp- m2
d.8.3 0511-03 ce cementowo-piaskowej - kostka szara
Odzysk materiatu z rozbiorki - kostka 70%
-123.50*0.7 m?2 -86.45
RAZEM -86.45
9 45233200-1 POBOCZA
145233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
9.1 Profilowanie i zageszczanie podtoza - o
62/D.04.01.01 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | 'm? '
d.9.1 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-1V
| 22.8+41.0+25.7+26.2+19.8+129.6+4.0+41.8+80.9+73.6+ m? 709.10
2.3+13.6+2.0+48.4+32,7+116.0+28.7
RAZEM 709.10
9.2 |45233200-1 |Pobocza gruntowe umocnione kruszywem =
63 D.06.03.01 |KNR 2-31 Nawierzchnia z tfucznia kamiennego - warstwa gérna z m2
d.9.2 |0204-05 ttucznia - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
0204-06
709.10 m2 709.10
. RAZEM 709.10
10 45236000-0 ROBOTY WYKONCZENIOWE
! < 145236000-0 Wyréwnywanie terenu
101 45236000-0 Umocnienia przez humusowanie S |
64/D.06.01.01 | KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem tacz- |m3
d.10.1 0218-02 kami
1953.35 m3 1953.35
RAZEM 1953.35
65 D.06.01.01 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. ' m2
d.10.1 0401-04 I-1l z nawozeniem
1953.35 m?2 1953.35
RAZEM 1953.35
10.2| 45231300-8 Rury ochronne na kablach energetycznych i teletechnicznych
66 D.10.09.01 KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych 110mm w wyko- |[m
d.10.2 0303-02 pie wraz z wykonaniem koniecznych robét ziemnych oraz
podsypki piaskowej gr. 10cm, zasypki piaskowej gr. 20cm i
nasypu z posp6itki do spodu projektowanych konstrukg;ji
8.0*5 m 40.00
| | | RAZEM 40.00
67/D.10.09.01 |KNR5-10  Ukiadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 160 mmw m
d.10.2 0303-03 wykopie z wykonaniem koniecznych rob6t ziemnych oraz |
podsypki piaskowej gr. 10cm, zasypki piaskowej gr. 20cm i
nasypu z pospotki do spodu projektowanych konstrukcji |
|8.0"5 m 40.00
RAZEM 40.00
10.3 45231300-8 |Regulacje urzadzen infrastruktury e
68 D.10.09.02 KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociago- szt
d.10.3 1406-04 |wych i gazowych
8 |szt. 8.00
| ’ RAZEM 8.00
69 D.10.09.02 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz-  |szt.
d.10.3 : 1406-05 nych
2 szt. 2.00
RAZEM | 2.00
70 D.10.09.02 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt.
d.10.3 1406-03
24 |szt. 24.00
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[ RAZEM 24.00
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OBLICZENIE OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

Obiekt: Przebudowa DP nr 1095K w km 22.110 - 23.164 i budowa chodnika
Powierzchnia Sr. powierzchn. o Objetos¢ 3 Nadmiar objetosci
N wykop nasyp wykop nasyp é wykop nasyp .g 13‘ wykop nasyp
5 = [} =
§ g + - + 5 8 + 5 P +
a ¥4 m3 m3 mb m m3 m3
do/z przeniesienia: 0,00 0,00
179 2209717 || 2,44 1,29
3,83 0,65 | 39,59 151,43 25,54
180 | 22 136,76 || 5,21 0,00
3,90 0,06 | 27,11 105,73 1,63
181 | 22 163,87 || 2,59 0,12
2,63 0,20 | 25,69 67,44 5,01
182 | 22 189,56 || 2,66 0,27
2,57 0,39 32,21 82,62 12,56
183 | 22 221,77 || 2,47 0,51
3,29 0,31 23,13 76,10 717
184 | 2224490 ([ 4,11 0,11
3,80 0,15 | 22,34 84,89 3,24
185 | 22 267,24 | 3,49 0,18
4,53 0,13 19,06 86,25 2,38
186 | 22 286,30 | 5,56 0,07
5,09 0,07 16,61 84,46 1,16
187 | 22 302,91 |[ 4,61 0,07
3,78 0,30 | 20,82 78,70 6,14
188 | 22 323,73 || 2,95 0,52
2,66 0,41 24,78 65,91 10,04
189 | 22 348,51 || 2,37 0,29
2,36 0,49 | 2532 59,76 12,41
190 | 22 373,83 || 2,35 0,69
2,25 0,88 | 24,74 55,66 21,65
191 | 22 398,57 || 2,15 1,06
2,22 0,88 | 23,84 52,81 20,98
102 | 2242241 || 2,28 0,70
2,50 0,63 | 29,44 73,60 18,55
193 | 2245185 || 2,72 0,56
Razem/do przeniesienia 1 125,35 148,45




OBLICZENIE OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

Obiekt: Przebudowa DP nr 1095K w km 22.110 - 23.164 i budowa chodnika
Powierzchnia Sr. powierzchn. ° Objetosé 3 Nadmiar objetosci
_ N wykop nasyp wykop nasyp fé wykop nasyp 2 :3 wykop nasyp
o) = ) > E
§ § + - + - 3 + 5 g +
a < m3 m3 mb m3 m3 m3
do/z przeniesienia: 1125,35 148,45
193 | 2245185 || 2,72 0,56
3,92 0,28 22,77 89,26 6,38
194 | 2247462 || 512 0,00
512 0,05 26,14 133,71 1,31
195| 22 500,76 || 5,11 0,10
3,96 0,45 24,39 96,46 10,85
196 | 22 525,15 || 2,80 0,79
3,42 0,65 22,17 75,71 14,41
197 | 22 547,32 || 4,03 0,51
3,44 0,69 28,01 96,21 19,33
198 | 2257533 || 2,84 0,87
3,25 1,21 31,39 102,02 37,98
199 | 22 606,72 || 3,66 1,65
4,01 0,98 25,35 101,563 24,72
200 | 22632,07 || 4,35 0,40
4,92 0,24 26,63 131,02 6,26
201 | 2265870 || 5,49 0,07
4,82 0,39 25,60 123,39 9,86
202 | 2268430 || 4,15 0,70
5,02 0,39 29,69 149,04 11,43
203 | 2271399 || 5,89 0,07
4,81 0,46 24,97 119,98 11,36
204 | 2273896 || 3,72 0.84
3.86 0,78 21,61 83,31 16,75
205 | 2276057 || 3,99 0,71
3,91 0,89 28,96 113,09 2563
206 | 2278953 | 3,82 1,06
471 0,78 22,87 107,60 17,84
207 | 22 812,40 || 5,59 0,50
4,63 1,06 19,07 88,20 20,21
208 | 22831,47 || 3,66 1,62
3,84 1,28 24,24 93,08 31,03
209 | 22 855,71 4,02 0,94
4,63 0,74 23,34 107,95 17,27
210 | 22 879,05 || 523 0,54
4,95 0,76 22,70 112,25 17,25
211 | 22 901,75 || 4,66 0,98
410 1,19 27,84 114,14 32,99
212 | 2292959 || 3,64 1,39
4,15 1,02 23,63 98,06 24,10
213 | 2295322 || 4,76 0,65
5,31 0,42 33,18 176,02 13,94
214 | 22 986,40 || 5,85 0,19
4,95 1,46 22,83 112,89 33,33
215| 23 009,23 || 4,04 2,73
3,57 2,41 18,71 66,79 45,09
216 | 2302794 || 3,10 2,09
3,21 1,50 26,37 84,52 39,56
217 | 23 054,31 3,31 0,91
Razem/do przeniesienia 3701,60 637,31

OBLICZENIE OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH




Obiekt:

Przebudowa DP nr 1095K w km 22.110 - 23.164 i budowa chodnika

Przekrdj

Kilometraz

Powierzchnia

Sr. powierzchn.

wykop

+

nasyp

wykop

+

nasyp

Objetosc

wykop

+

nasyp

Zuzycie
na miejscu

Nadmiar objetosci

wykop

+

nasyp

m3

m3

3 [Odlegtos¢

m3

m3

do/z przeniesienia:

3701,60
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218
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0,08
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27,92
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20,94

220
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2,86

043
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28,30
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7,22

221
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2,78

0,60
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20,25

57,11

10,43

222
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0,00
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Razem/do przeniesienia

4 088,48

706,01




ZDJECIE | ROZSCIELENIE HUMUSU

Obiekt: Przebudowa DP nr 1095K w km 22.110 - 23.164 i budowa chodnika
Zdjecie humusu 10cm Rozscielenie humusu 10cm
Srednia | Odlegios¢ | Powierzchnia Srednia | Odleglos¢ | Powierzchnia
5 g Szerokos¢ | szerok. Szerokos¢ szerok.
§ £ m m m m2 m m m m2
a g do/z przeniesienia 0,00 do/z przeniesienia 0,00
179 (22 097,17|| 5,40 6,12
2,70 39,59 106,89 3.06 39,59 18,73
180122 136,76| 0,00 0,00
2,30 27,11 62,35 1,60 27,11 43,38
181 |22 163,87|| 4,60 3,20
3,48 25,69 89,27 1,95 25,69 50,10
182122 189,56) 2,35 0,70
2,98 32,21 95,82 1,30 32,21 41,71
183 |22 221,77 3,60 1,89
2,14 23,13 49 38 0,95 2313 21,86
184 |22 244 90| 0,67 0,00
2,10 22,34 46,91 1,04 22,34 23,12
185 |22 267,24| 3,53 2,07
2,72 19,06 51,75 1,37 19,06 26,11
186 |22 286,30 1,90 0,67
1,52 16,61 2516 0,67 16,61 11,05
187|122 302,91 1,13 0,66
2,59 20,82 53,82 1,74 20,82 36,12
188 |22 323,73|| 4,04 2,81
3,49 24,78 86,36 2,30 24,78 56,87
189 | 22 348,51 2,93 1.78
3,36 25,32 84,95 1,57 25,32 39,63
190 |22 373,83|| 3,78 1,35
3,77 24,74 93,27 1,55 24,74 38.35
191 | 22 398,57 3,76 1,75
3,55 23,84 84,51 1,39 23,84 33,02
192 |22 422 41 3,33 1,02
3,63 29,44 103,92 1,22 29,44 35,77
193 122 451,85 3,73 1,41
1,87 22,77 42 47 0,71 22,77 16,05
194 |22 47462| 0,00 0,00
1,11 26,14 29,02 0,26 26,14 6.80
195 (22 500,76) 2,22 0,52
3,15 24,39 76,83 1,56 24,39 38,05
196 |22 525,15| 4,08 2,60
3,00 22,17 66,40 2,31 22,17 51,10
197 | 22 547,32 1,91 2,01
2,64 28,01 71,01 1,99 28,01 55,74
198 |22 575,33 3,16 1,97
4,75 31,39 148,95 3,23 31,39 101,23
199 122 606,72| 6,33 4,48
4,60 25,35 116,48 3,44 25,35 87,20
200122 632,07|| 2.86 2,40
1,43 26,63 38,08 1,30 26,63 34,62
201 122 658,70 0,00 0,20
2,17 25,60 55,565 1,50 25,60 38,27
202 |22 684,30f 4,34 2,79
2,87 29,69 85,21 1,78 29,69 52,70
203 |22 713,99 1,40 0,76
2,42 24,97 60,30
204 (22 738,96 3,43 1,90
Do przeniesienia: | 1 824,67 Do przeniesienia: 957,57




ZDJECIE | ROZSCIELENIE HUMUSU

Obiekt: Przebudowa DP nr 1095K w km 22.110 - 23.164 i budowa chodnika
Zdjecie humusu 10cm Rozsécielenie humusu 10cm
Srednia | Odlegtosé | Powierzchnia Srednia | Odlegtosé | Powierzchnia
5 g Szerokos¢ | szerok. Szeroko$¢ | szerok.
E ‘_g' m m m m2 m m m m2
o X do/z przeniesienia 1 824,67 do/z przeniesienia 957,57
204 (22 738,96| 3,43 1,90
3,74 39,59 147,87 1,91 21,61 41,28
205122 760,57|| 4,04 1,92
3,65 28,96 105,56 2,26 28,96 65,30
206 |22 789,53| 3,25 2,59
2,47 22,87 56,37 1,85 22 87 4220
207 (22 812,40( 1,68 1,10
3,29 19,07 62,64 2,09 19,07 39,76
208 (22 831,47|| 4,89 3,07
414 24 24 100,23 2,60 2424 63,02
20922 855,71|| 3,38 2,13
3,44 23,34 80,29 1,94 23,34 45,16
210122 879,05|| 3,50 1,74
3,68 22,70 83,54 2,13 22,70 48,35
211122 901,75| 3,86 2,52
4,29 27,84 119,43 2,98 27,84 82,82
212122 929,59| 4,72 3,43
3,58 23,63 84,48 2,49 23,63 58,84
213 |22 953,22 2,43 1,65
1,64 33,18 54,42 1,90 33,18 63,04
214 |22 986,40 0,85 2,25
3,71 22,83 84,59 3.47 22,83 79,22
215123 009,23|| 6,56 4,69
5,66 18,71 105,81 3,75 18,71 70,07
216 (23 027,94 4,75 2,80
444 26,37 116,95 3,23 26,37 85,18
217123 054,31 4,12 3,66
4,55 20,69 94,04 3,69 20,69 76,24
218123 075,00 4,97 3,71
2,98 27,92 83,20 1,98 27,92 55,14
219123 102,92|| 0,99 0,24
2,02 28,30 57,02 0,95 28,30 26,89
220123 131,22| 3,04 1,66
3,13 20,25 63,28 1,74 20,25 35,13
221123 151,47| 3,21 1,81
1,61 20,04 32,16 0,91 20,04 18,14
222123 171,51|| 0,00 0,00
Do przeniesienia: | 3 356,55 Do przeniesienia: | 1 953,35




