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NAZWA Przebudowa drogi powiatowej nr 1095K

INWESTYCJI : w km od 18+505 do 22+111 i od 23+164 do 24+026
na terenie Gminy Wolbrom

ADRES DP nr 1095K km 18.505 - 22.111 1 km 23.164 - 24.026

INWESTYCJI: na terenie Gmuny Wolbrom , powiat olkuski"

KATEGORIA kategoria obiektu XXV i XXVI

OBIEKTU:

KOSZTORYS SLEPY - PRZEDMIAR ROBOT

WYKONAWCA: Pracownia Drogowa "PYLON" Sp. z o.0.
40-045 Katowice; ul. Astrow IQ‘C}' inz. Adam Bmz,e\

WlOnv Ao L

OPRACOWAL : mgr inz. Adam BRAZIEWICZ
Nr Upr. 1182/94 - UW K-ce

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH CPV: /

GRUPY

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

34900000-6  Rozny sprzet transportowy i czgsci zapasowe

KLASY [ KATEGORIE

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciggéw komunikacyjnych i linii

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
drdg i autostrad

34996000-5 Drogowe urzadzenia kontrolne, bezpieczenstwa lub sygnalizacyjne

ZAMAWIAJACY : POWIAT OLKUSKI - ZARZAD DROGOWY W OLKUSZU
al. 1000-lecia 1a
32-300 OLKUSZ

DATA NR PROJEKTU UMOWA EGZ.
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I081 6-04

Zatadunek i odwéz materiatu z rozbiorki wg
uznania i na koszt Wykonawcy

Razem dziat: ROBOTY ROZBIORKOWE

Lp. Nrspec. | Podstawa Opis Jedn. llogé Koszt jedn | Warto$é
techn. | obm. ;
1 45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
] | 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne -
1.1 |D.01.01.01  Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie ptaskim -
1/D.01.01.01 |D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych |[km 4.47
d.1.1] | ‘w terenie ptaskim
12 'D.01.02.01  Usunigcie drzew i krzewéw _ B |
2 D.01.02.01 KNR2-01 Wycinkai karczowanie drzew o ér. do 25 cm szt 23.00
d1.2 0102-02 wraz z zatadunkiem i odwozem materiatu wg.
1 | ‘uznania i na koszt Wykonawcy L B o
3 D.01.02.01 KNR2-01 |Wycinkai karczowanie drzew o $r. 26-35 cm |szt. 12.00|
d.1.2 0102-03 wraz z zatadunkiem i odwozem materiatu wg.
| | |uznania i na koszt Wykonawcy - ' | |
4/D.01.02.01 |KNR 2-01 |Wycinkai karczowanie drzew o $r. 36-45 cm szt. | 17.00
d1.2 0102-04 wraz z zatadunkiem i odwozem materiatu wg.
| | |uznania i na koszt Wykonawcy
5/D.01.02.01 |KNR2-01 |Wycinkai karczowanie drzew o $r. 46-55 cm |szt. 8.00
d1.2 0102-05 wraz z zatadunkiem i odwozem materiatu wg.
| ! 'uznania i na koszt Wykonawcy | -
6 D.01.02.01 KNR2-01 Wycinkai karczowanie drzew o $r. 56-65 cm szt. 3.00
d.1.2 0102-06 wraz z zatadunkiem i odwozem materiatu wg.
] ‘uznania i na koszt Wykonawcy |
7/D.01.02.01 |KNR2-01  Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i pod- | ha 0.05
d12 0109-04 szycia wraz z zatadunkiem i odwozem mate- |
| | ‘riatu wg. uznania i na koszt Wykonawcy
1.3 145111200-0 Zdjecie warstwy humusu -
8 D.01.02.02 |KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2 | 14828.04
d1.3 0126-01 o grubosci do 15 cm z zatadunkiem i odwo-
zem materiatu wg. uznania i na koszt Wyko- |
nawcy
- wg bilansu robét ziemnych
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
2] I |ROBOTY ROZBIORKOWE
21 D.01.02.04 Rozbiérka nawierzchni o ) B
9/D.01.02.04 KNR2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej be- |m2 1414.48
d2.1 0806-01 tonowej z zatadunkiem i odwozem materiatu
| | wg. uznania i na koszt Wykonawcy _
10/D.01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej be- ' m2 3426.83
d.21 0806-01 tonowej z pozostawieniem materiatu do prze- ‘ |
_____ L |brukowan | | | _
11 D.01.02.04 |KNR 2-31 | Roozebranie nawierzchni betonowej o $r. gru- ‘m2 | 250.50
d21 0801-03 bosci 15 cm wraz z odcieciem pozostajacej
nawierzchni pita mechaniczng i odwozem ma- |
| ) | \teriatu wg. uznania i na koszt Wykonawcy =y
12|D.01.02.04 |KNR 2-31  Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- |m2 468.80
d21 0803-03 no-bitumicznych o grubosci sredniej 6¢cm i od-
0803-04 wozem materiatu wg. uznania i na koszt Wy- |
| | konawcy | |
13/D.01.02.04 KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineral- | m? 20834.05
d.2.1 0803-03 no-bitumicznych o grubosci $redniej 10cm i
0803-04 odwozem materiatu wg. uznania i na koszt
. ; _ Wykonawcy _ | -
14/D.05.03.11 |KNR AT-03 Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno 'm?2 5467.60
d.21 0102-04 ogr.2-7¢cm
Zatadunek i wywiezienie materiatu z terenu
rozbiérki w miejsce wskazane przez Zamawia-
| ____|jacego na odlegto$¢ do 20km. -
22 'D.01.02.04 | Rozbidrka kraweznikéw
15/D.01.02.04 KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 'm 2141.20
d.22 0813-03 cm wraz z tawg betonowa i odwozem materia-
L | {u wg. uznania i na koszt Wykonawcy
23 D.01.02.04 |Rozbiérka przepustéw B |
16 D.01.02.04 |KNR 2-31  Rozebranie istniejacych przepustéw betono- |m 495.50
d23 0816-01 wych
| Zatadunek i odwdz materiatu z rozbidrki wg
- uznania i na koszt Wykonawcy | - |
17|D.01.02.04 ;KNR 2-31  |Rozebranie $cianek czolowychprzepustéwi  m3 159.50|
d.2.3 elementéw betonowych i
|
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis | Jedn. llosé Koszt jedn = Wartosé
techn. obm.
3 45111200-0 [ROBOTY ZIEMNE
. | 145111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
341 |D.02.01.01 |Wykonanie wykopéw w gruntach kat. | - V — —|
18/D.02.01.01 |KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kat | - V z zatadun- |m3 16485.32
d.31 0206-02 kiem i transportem urobku wg uznania i na
0214-04 koszt Wykonawcy wraz z zabezpieczeniem
| I || | écian wykopu oraz odwodnieniem wykopu
3.2 D.02.03.01 Wykonanie nasypéw
19/D.02.03.01 |KNR 2-01 | Formowanie nasypdw z materiatu dowiezione- |m3 3713.19
d3.2 0313-02 go przez Wykonawce wraz z zageszczeniem i
plantowaniem powierzchni
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
4 45231000-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw , ciagéw komunikacyjnych i
| | linii energetycznych -
4.1 |D.03.01.01 Przepusty 400mm =
20/D.03.01.01 |KNR 2-33 Wykonanle czesci przelotowych prefabrykowa-|m 770.00
d.4.1 0601-01 nych przepustéw drogowych rurowych jedno- |
otworowych z rur o ér. 40cm wraz z wykona- |
| niem koniecznych robét ziemnych oraz wyko-
naniem podsypki i zasypki piaskowej oraz na- |
| sypu z pospétki do spodu projektowanych kon-
| | | strukgiji. I
21/D.03.01.01 |KNR 2-33 |Montaz prefabrykowanej obudowy wiotow (wy- [szt 188.00
d.4.1 0606-01 lotéw) przepustéw drogowych rurowych
|400mm -
4.2 |Odwodnienie powierzchniowe - $cieki - korytka )
22/D.08.03.01 KNR 2-31 |Scieki muldowe z prefabrykatéw betonowych |m 75.00
d.4.2 0606-04 60x50x15cm na podsypce cementowo-piasko-
wej wraz z wykonaniem koniecznych robét
ziemnych oraz utozeniem ulepszonego podio- |
Za z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewy-
sadzinowego o wskazniku CBR>=20% - wars- |
twa o grubos$ci po zageszczeniu 20 cm i tawy
.z betonu B-20 gr. 20cm v = 0,120m3/m _! |
23/D.08.03.01 |KNR2-31  Sciekiz prefabrykatow betonowych korytko - 99.00|
d.4.2 0606-04 typ krakowski na podsypce cementowo-pias- '
kowej wraz z wykonaniem koniecznych robét
ziemnych oraz ulozeniem ulepszonego podio- |
za z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewy-
sadzinowego o wskazniku CBR>=20% - wars-
twa o grubosci po zageszczeniu 20 cm i tawy | :
|z betonu B-15 gr. 20cm V = 0120m3/m |
| 43 45233200 1 Umocnienie skarp plytami azurowymi - -
24/D.06.04.01 KNR 2-31 Oczyszczeme rowow z namutu o grub. 10 cm [m 3773.70
d4.3 1403-04 z wyprofilowaniem skarp rowu wraz z zatadun- |
kiem i odwozem namutu wg uznania i na koszt
| - | Wykonawcy | o |
25/D.06.04.01 KNR 2-01 |Umocnieniem skarp i dna plytami prefabryko- |m2 536.65|
d.4.3 0520-01 wanymi 40/60/10wraz z wykonaniem podsypki
zwirowo piaskowej gr 10 cm i mocowaniem |
| | palikami | —
4.4 _| D.03.02. 01 | Kanalizacja deszczowa ) : o
26/D.03.02.01 |KNR-W 2- Kanaly z rur PVC-U klasy SN-8 $r 200m m 59.50
d4.4 (18 0408-02 |Wykonanie przykanalikéw z rur PVC-U klasy |
SN-8 o $rednicy 200 mm wraz z podigczeniem
szczelnym do studni rewizyjnych oraz wykona-
niem podsypki i zasypki piaskowej oraz nasy-
| pu z pospétki do spodu projektowanych kons-
| trukgiji. '
27/D.03.02.01 |KNR-W 2- Kanaty z rur PVC $rednicy 400/11,7mm SN 12|m 435.00
d.4.4 18 0408-06 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC
klasy SN-8 o $rednicy 400 cm wraz z podia- |
czeniem szczelnym do studni rewizyjnych,
préba szczelnosci kanatéw oraz wykonaniem |
podsypki piaskowej gr. 10cm, zasypki piasko-
wej gr. 20cm oraz nasypu z pospotki do spo-
— |du projektowanych konstrukcji. | =
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis Jedn.
techn. obm.

llosé Koszt jedn

Wartosé

28/D.03.02.01 KNR 2-18 |Studzienki $ciekowe fi 500mm jezdniowe z szt.
d4.4 0625-01 osadnikiem
Wykonanie studzienek $ciekowych jezdnio-
wych fi 500mm z osadnikiem i kratg zeliwng
typu ciezkiego klasy D400 wraz z wykonaniem
podsypki cementowo-piaskowe;j i zasypki pias-
I R |kowej .
29/ D.03.02.01 |KNR 2-18  Studzienki $ciekowe fi 500mm muldowe z |szt.
d4.4 0625-01 osadnikiem
Wykonanie studzienek $ciekowych fi 500mm z
osadnikiem i kratg zeliwng typu muldowego
ciezkiego klasy D400 wraz z wykonaniem pod-
sypki cementowo-piaskowej i zasypki piasko-
wej

13.00

30 D.03.02.01 KNNR 4 Wykonanie studni rewizyjnych o $rednicy stud.
d4.4 1413-05 1200mm o wys. do 2m z wtazem zeliwnym ty-
powym D400

Wykonanie studni kontrolnych z kregéw beto-
nowych $r. 1200mm o wys. do 2m, o podsta-
wie prefabrykowanej z typowym deklem zeliw-
nym typu ciezkiego (wlazy przykrecane) wraz
z wykonaniem kinety betonowej i podsypki ce-

mentowo-piaskowe;.

13.00

31 D.03.02.01 |KNR 2-33 |Montaz prefabrykowanego wylotu kanatu szt
d4.4 10606-01 400mm wg KPED

Montaz prefabrykowanego $ciankowego ele-

mentu 400m wraz z wykonanierm koniecz-

nych robét ziemnych i podsypki cementowo

| piaskowe;. |

32 D.03.02.01 KNR2-33 Montaz prefabrykowanego $ciankowego za- szt
d44 0606-01 konczenia kolektora 400mm wg

Montaz prefabrykowanego $ciakowego wraz z

wykonanierm koniecznych robét ziemnychi |
| podsypki cementowo piaskowej.

1.00

1.00|

Razem dziat: ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw , ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych

5 45233300-2 | KRAWEZNIKI, OBRZEZA

145233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i Sciezek ruchu pieszego

5.1: - |Ustawienie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej C12/15

33 D.08.01.01 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach |m
d.5.1 0403-03 15x30 cm ( na tukach R<10m krawezniki tuko-
we) na podsypce cementowo-piaskowej wraz |
] |z wykonaniem koniecznych robét ziemnych |
34 D.08.01.01 |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach \m

d.5.1 0403-03 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
wraz z wykonaniem koniecznych robot ziem- |
L ! |nych _ B _ |-
35/D.08.01.01 KNR 2-31 |Krawezniki betonowe proste - opornikio wy- |'m
d.5.1 0403-03 miarach 10x 25 cm na podsypce cementowo- |

piaskowej wraz z wykonaniem koniecznych ro-
- | ' bét ziemnych |

36 D.08.01.01 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa B-15 z oporem |m3
d5.1 10402-04

1865.40|

259.62|

572.60

1255.20

d.5.2 0402-04

5.2 |45233300-2 Obrzeza betonowe _
37 D.08.03.01 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cmna |m 1853.60
d52 0407-05 podsypce cementowo-piaskowej wraz z wyko-
| | |naniem koniecznych robét ziemnych |
38/D.08.03.01 KNR2-31 |tawa pod krawezniki betonowa B-15 z oporem m3 88.97

Razem dzial: KRAWEZNIKI, OBRZEZA

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i $ciezek ruchu pieszego
6 45233000-9 |JEZDNIA - droga powiatowa i zjazdy publiczne

|wierzchni autostrad, drog

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania na-

d.6.2 0114-01 niewysadzinowego o wskazniku CBR>=20% -
| | ‘warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm

-3-
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61 |45233000-9 |Koryto wraz z wyprofilowaniem i zaggszczeniem podioza )
39 D.04.01.01 |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie pod- m?2 | 26280.61
d.6.1 0103-04 |toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
P |gruncie kat. I-IV - poszerzenia jezdni 1 o
6.2| 145233000-9 'Warstwa ulepszonego podtoza
40/D.04.02.01 |KNR 2-31 'Warstwa z mieszanki niezwigzanej lub gruntu 'm? 657.75
|
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Seal o gr 1cm.(z uwzglednieniem wszystkich
elementéw i robét budowlanych potrzebnych
do realizacji pozyciji)

Lp. Nr spec. Podstawa Opis Jedn. llosé Koszt jedn | Wartosé
techn. obm. |
6.3 |45233000-9 Podbudowa pomocnicza z dowiezionej mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4
41 D.04.05.01 KNR 2-31  Podbudowa z pomocnicza z mieszanki dowie- m2 657.75
d.6.3 0115-07; zionej zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/
0115-08 |4, grubos$¢ warstwy po zaggszczeniu 20 cm
6. 4 45233000-9  Podbudowa stabilizowana dodatkiem hydrofobowym ) B
~ 42|D.04.12.01 Wykonanie podbudowy gruntowej stabilizowa- |/m2 19018.50
d6.4 nej ziarnistym dodatkiem hydrofobowym
zwigkszajacym w sposéb trwaty odpornosé
gruntu na absorpcje kapilarng wody, warto$¢
modulu sprezystosci (Younga) E ustabilizo-
wanego materiatu gruntowego 1 GPa <lub =E
>lub= 2 GPa, wspdtczynnik nasigkania S <lub
= 0,55 kg/(m2:h0,5) i wspoétczynnik odpornos-
ci na absorpcje kapilarng R >lub = 80 h0,5/m,
metoda na miejscu, grubosé warstwy 30 cm, z
] |uprzednim doziarnieniem | -
6.5 45233000-9 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm i B
43/D.04.0402 KNR2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego 0/63mm-  |m2 24383.41
d.6.5 0114-05 warstwa o grubosci po zageszczeniu 25cm
10114-06 . | |
6.6 45233000-9 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P i ) -
44 D.04.07.01 KNR2-31 |Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P - m?2 657.75
d.6.6 10110-01 |grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 5 cm
45 D.04.07.01 |KNR 2-31  Podbudowa z betonu asfaitowego AC22P -  'm2 29932.61
d.6.6 0110-01 grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm wraz
z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy
| - asfaltem w ilosci 0,6kg/m2
6.7 145233000-9 |Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W ) N
46 D.05.03.05 KNR2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu-  |m2 5467.60
d.6.7 0310-01 micznych grysowych - warstwa wigzgca asfal-
0310-02 towa - AC 16W grubosci 5,0 cm wraz z
oczyszczeniem i skropieniem asfaltem w ilos-
| | ci 0.4kg/m2 | | | .
47/D.05.03.05 KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu- m?2 | 20743.36
d.6.7 0310-01 micznych grysowych - warstwa wigzaca asfal-
0310-02 towa - AC 16W grubosci 6,0 cm wraz z
oczyszczeniem i skropieniem asfaltem w ilo$-
| ci 0.4kg/m2 -
6.8 145233000-9 Warstwa $cieralnaz AC 11S -gr.4cm B
48/D.05.03.06 KNR 2-31  Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu- m?2 | 25652.46
d.6.8 0310-05 micznych grysowych - warstwa $cieralna asfal-
towa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm wraz z '
oczyszczeniem i skropieniem asfaltem w ilos- |
| |ci 0,4kg/m2 | -
6.9 _145233000-9 \Wzmocnienie siatka stalowa
49 Wycena |Wykonanie wzmocnienia siatkg stalowg typu |'m?2 | 5467.60
d.6.9 wiasna lekkiego wraz z ulozeniem membtrany Slurry

Razem dziat: JEZDNIA - droga powiatowa i zjazdy publiczne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,

0114-08 warstwa o grubosci po zageszczeniu 10cm

drog
7 45233250-6 ZJAZDY INDYWIDUALNE
! . 145233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég —
7.1 45233250-6 Profilowanie i zaggszczanie podioza B o B ]
50/D.04.01.01 KNR 2-31 Profilowanie i zageszczenie podioza pod wars-|m?2 ' 2569.50
d.7.1 0103-02 twy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. ‘
-t
7.2| 145233250-6 |Podbudowa z kruszywa famanego - = - — . |
51/D.04.04.02 |KNR2-31 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwig- |m2 1053.00
d.7.2 0114-05 zanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/63m- warst-
| |wa o grubosci po zageszczeniu 15 cm | | _
52 D.04.0402 KNR2-31 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwig- 'm2 1208.50
d.7.2 10114-05 zanej z kruszywem C80/3 frakcji 0/63m- warst-|
| |0114-06 |\wa o grubosci po zaggszczeniu 25cm . | | |
53|D.04.04.02 KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwia- |m? 1053.00
d.7.2 0114-07 zanej z kruszywem C90/3 frakgiji 0/31,5m-
i 10114-08 warstwa o grubosci po zageszczeniu 20cm | | .
54 D.04.04.02 |KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwig- [m2 1516.50
d.7.2 0114-07 zanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/31,5m-

-4-
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Lp. Nr spec. | Podstawa Opis | Jedn. llosé Koszt jedn | Warto$é
techn. | obm.
7.3 ~ |D.05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej - gr 8cm ) B
55 D.05.03.23 |KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej kolorowej gru-im2 1053.00
d7.3 10511-03 bo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j| | B ]
74 145233000-9 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - gr 6cm i
56/D.05.03.05 KNR 2-31 Warstwa wigzaca asfaltowa - AC 16W gru- |m2 1208.50
d.7.4 0310-01 bosci 6,0 cm wraz z oczyszczeniem i skro-

0310-02 pieniem asfaltem w ilosci 0,6kg/m2

7.5 145233000-9 |Warstwa $cieralnaz AC 11S -grdcm ]
57/D.05.03.06 KNR 2-31 |Warstwa $cieralna asfaltowa - AC 11S gru- |m2 1208.50
d.7.5 0310-05 bosci 4,0 cm wraz z oczyszczeniem i skro- |

pieniem asfaltem w ilosci 0.4ka/m2

Razem dziat: ZJAZDY INDYWIDUALNE ' ‘
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

8 45233250-6 |CHODNIKI- POBOCZA Z KOSTKI BRUKOWEJ - PRZEBRUKOWANIA
| 145233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég B
81 145233250-6 |Profilowanie i zageszczanie podioza ) i
58 D.04.01.01 |KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza |m?2 5954.75
d.8.1 0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w ‘
| | _|gruncie kat. Ill-1V B
8.2 |45233250-6 |Podbudowa zasadnicza - ) - .
59/ D.04.04.02 |KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwig- |m?2 1485.65
d.8.2 0114-05 zanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/63m- warst-|
) | - 'wa o grubosci po zageszczeniu 15 cm | !
60 D.04.04.02 |KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwig- 'm2 5954.75
ds.z2 0114-07 zanej z kruszywem C90/3 frakcji 0/31,5m- |
0114-08 ‘warstwa o grubosci po zageszczeniu 10cm |
8.3 45233260-9 Nawierzchnia z kostki brukowej - gr 8cm i -
61/D.05.03.23 KNR 2-31  Nawierzchnie z kostki brukowe] grubos$¢ 8 cm |m2 4680.80
d.8.3 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej - kostka i |
szara |
62 D.05.03.23 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej grubo$¢ 8 cm |m?2 -3198.37
d.8.3 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej - kostka ‘
| |szara | |
63/D.05.03.23 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej kolorowej gru- m2 1276.95
d.8.3 0511-03 bo$¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

Razem dziat: CHODNIKI- POBOCZA Z KOSTKI BRUKOWEJ - PRZEBRUKOWANIA i
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég |

9 45233200-1 |POBOCZA
| 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
9.1| | Profilowanie i zageszczanie podloza )
64/D.04.01.01 |KNR 2-31  |Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza |\m? 5591.70 |
d.9.1 0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
| | |gruncie kat. [II-IV - B |
9.2 |45233200-1 |Pobocza gruntowe umocnione kruszywem B -
65 D.06.03.01 |KNR 2-31 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa m2 5591.70
d.9.2 0204-05 gérna z tlucznia - grubo$¢ po zaggszczeniu 10
0204-06 cm

Razem dziat: POBOCZA
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

10 45236000-0 ROBOTY WYKONCZENIOWE
| | ~45236000-0 Wyréwnywanie terenu
10.1| 145236000-0 Umocnienia przez humusowanie N )
66/D.06.01.01 |KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z trans- 'ms3 503.20|
d.10.1| ~10218-02 |portem taczkami |
67 D.06.01.01 |KNR2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na m2 | 5032.10
d.10.1| B 0401-04 ‘gruncie kat. I-ll z nawozeniem |
10.2; ;45231 300-8 Rury ochronne na kablach energetycznych i teletechnicznych ]
68/D.10.09.01 |KNR 5-10 |Ukfadanie rur ochronnych dwudzielnych m | 160.00|
d.10.2 0303-02 110mm w wykopie wraz z wykonaniem ko-

|niecznych robot ziemnych oraz podsypki pias-
kowej gr. 10cm, zasypki piaskowej gr. 20cm i
nasypu z pospotki do spodu projektowanych

. |konstrukcji | | | |
69/D.10.09.01 |KNR5-10 | Ukiadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy |m | 160.00 [
d.1 0.2I I0303-03 do 160 mm w wykopie z wykonaniem koniecz-

nych robét ziemnych oraz podsypki piaskowej
gr. 10cm, zasypki piaskowej gr. 20cm i nasypu
| z pospotki do spodu projektowanych konstruk- |
] cn
10.3 45231300-8 Regulacje urzadzen infrastruktury
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Lp. Nr spec. | Podstawa Opis Jedn. llosé Koszt jedn | Wartosé
techn. obm. .

70 D.10.08.02 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw | szt. 187.00

d.10.3 11406-04  wodociagowych i gazowych | | | -
71/D.10.09.02 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek szt. 12.00

d.10.3| _1406-05  telefonicznych | B _ i -
72/D.10.09.02 |KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wiazow ka- |szt. 79.00

d.10.3 1406-03 natowych

Razem dzial: ROBOTY WYKONCZENIOWE
45236000-0 Wyréwnywanie terenu

11

111

73/D.09.06.01
d.11.1

45231300-8 |ROBOTY ROZNE

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowa-

'dzania $ciekéw -
|177310000-6 Wykonanie nasadzen zastgepczych
Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych

"|KNR 2-21  |Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form na-[szt. | 59.00]

0303-10 turalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. IV
Z zaprawg do potowy glebokosci dotdéw; Sred-
nica/glebokosé : 1.0/0.7 m |

Razem dziat: ROBOTY ROZNE
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

Podatek VAT

Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT

| Ogdtem wartosé kosztorysowa robot

Stownie:
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45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i
$§ciezek ruchu pieszego
6.1 Koryto wraz z wyprofilowaniem i zageszczenlem pod- 39-39

_toza !
6.2 Warstwa ulepszonego podtoza | 40-40
6.3 Podbudowa pomocnicza z dowiezionej mieszanki 41-41

zwiazanej spoiwem hydraulicznym C3/4 | |
6.4 Podbudowa stabilizowana dodatkiem hydrofobowym 42 - 42 |

Lp. Nazwa Pozycje jel l.j.el wart j.el RAZEM
kosztory- |
| sowe
1.1/ Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w tere- 1-1
___|nie plaskim _
_1.2/Usuniecie drzew i krzewéw 2-7 | [
1.3 Zdjecie warstwy humusu 8-8 B
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1-8
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziem-
ne
2.1 Rozbiérka nawierzchni . 9-14 '
2.2 Rozbiérka kraweznikow . 15-15 -
2.3 Rozbidrka przepustow . 16-17
2/ROBOTY ROZBIORKOWE - . 9-17 B
3.1 Wykonanie wykopéw w gruntach kat. | - V - 18 - 18 |-
3.2 Wykonanie nasypéw 19-19 I o
3 ROBOTY ZIEMNE 18-19
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
|pod budowe i roboty ziemne |
4.1/ Przepusty 400mm - - L 20-21
4.2 Odwodnienie powierzchniowe - §cieki - korytka 22-23 | | | —
4.3 Umocnienie skarp plytami azurowymi 24 -25 | | I
4.4 Kanalizacja deszczowa 26 - 32 ' 3
4/ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 20 - 32
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy |
rurociggow , ciaggow komunikacyjnych i linii energe-
|tycznych | I— |
5.1 Ustawienie krawe¢znikow betonowych na tawie beto- 33-36
|nowej C12/15 ! _
5.2| |Obrzeza betonowe | 37-38 |
5 KRAWEZNIKI, OBRZEZA 33-38 |

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fun- |
damentowania oraz wykonywania nawierzchni autos-

|
6. 5 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm | 43-43 | |
6.6 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P  44-45 |
6.7 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 46 -47 | |
6. 8 Warstwa $cieralnaz AC 11S -gr.4cm - | 48-48 | - |
6.9;Wzmocnienie siatka stalowa | 49-49 | - |
6 JEZDNIA - droga powiatowa i zjazdy publiczne 39-49

|trad, drég | -
7.1 Profilowanie i zageszczanie podtoza | 50-50 | 1
7.2 Podbudowa z kruszywa tamanego . 51-54 | |
7.3 Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej -gr8cm | 55-55 | _ Bl
7.4 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W-gr | 56-56 |
6cm
7.5/ Warstwa $cieralnaz AC 11S -gr.4 cm | 57-57 | B .
7 ZJAZDY INDYWIDUALNE 50 - 57 | ‘
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjat-
'kiem drég | | B B |
8.1 Profilowanie i zageszczanie podioza | 58-58 | | |
8.2 Podbudowa zasadnicza | 59-60 | |
8.3 Nawierzchnia z kostki brukowej - gr 8cm 61-63 | i
8 CHODNIKI- POBOCZA Z KOSTKI BRUKOWEJ - PRZE- | 58-63 |
BRUKOWANIA ‘
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjat- [
kiem drog | | |
9.1 Profilowanie i zageszczanie podtoza 64-64 | | !
9.2/ Pobocza gruntowe umocnione kruszywem | 65-65 | | .
9/POBOCZA | 64-65 |
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni |
| 10.1,Umocnienia przez humusowanie 66 - 67 | . i
10.2|Rury ochronne na kablach energetycznych i teletech- | 68 -69 | ‘
___|nicznych |
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Lp. Nazwa Pozycje jel. | Lljel wart j.el RAZEM
kosztory- |
sowe
10.3 Regulacje urzadzen infrastruktury 70-72 -
10 ROBOTY WYKONCZENIOWE 66 -72
145236000-0 Wyréwnywanie terenu ; B
11.1 Wykonanie nasadzeri zastepczych 73-73
Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielo-
nych
11 ROBOTY ROZNE 73-73
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
|wodociggéw i rurociagéw do odprowadzania écie}éw_!__ | | _
|RAZEM netto | B
|Podatek VAT
Razem brutto

Stownie:
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PRZEDMIAR
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
techn. |
1 45111000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
) - | 145111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne B
1.1 'D.01.01.01 | Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie ptaskim 0
1/D.01.01.01 |D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie km |
d.1.1 ptaskim
(24023.00-18505.24)/1000 km 5.52
-(23164.36-22110.00)/1000 km -1.05
RAZEM 4.47
1.2 D.01.02.01 |Usunigcie drzew i krzewow -
2 D.01.02.01 |KNR 2-01 Wycinka i karczowanie drzew o $r. do 25 cm wraz z zafa- szt.
d.1.2 0102-02 dunkiem i odwozem materiatu wg. uznania i na koszt Wy-
konawcy
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
3 D.01.02.01 |KNR 2-01 Whycinka i karczowanie drzew o $r. 26-35 cm wraz z zata- |szt.
d.1.2 0102-03 dunkiem i odwozem materiatu wg. uznania i na koszt Wy-
konawcy
12 |szt. 12.00
| RAZEM 12.00
4/D.01.02.01 KNR 2-01 Wycinka i karczowanie drzew o $r. 36-45 cm wraz z zata- |szt,
d1.2 0102-04 dunkiem i odwozem materiatu wg. uznania i na koszt Wy-
konawcy | |
17 |szt. 17.00
i i 5 RAZEM | 17.00
5/D.01.02.01 KNR2-01 |Wycinkai karczowanie drzew o $r. 46-55 cm wraz z zata- |szt,
d.1.2 0102-05 Idunkiem i odwozem materialu wg. uznania i na koszt Wy-
| |konawcy |
szt. 8.00
| RAZEM | 8.00
6 D.01.02.01 |KNR 2-01 Wycinka i karczowanie drzew o $r. 56-65 cm wraz z zafa- |szt. |
d.1.2 0102-06 dunkiem i odwozem materiatu wg. uznania i na koszt Wy- '
|konawcy
3 szt. | 3.00
| | RAZEM 3.00
7/D.01.02.01 |KNR 2-01 Scinanie i karczowanie gestych krzakéw i podszycia wraz z ha
d1.2 0109-04 zatadunkiem i odwozem materialu wg. uznania i na koszt
| Wykonawcy
| 10.05 ha 0.05
| | RAZEM 0.05
1.3 ~|45111200-0 Zdjecie warstwy humusu
8 D.01.02.02 |KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m2
d.1.3 0126-01 do 15 cm z zatadunkiem i odwozem materiatu wg. uznania
i na koszt Wykonawcy |
- wg bilansu robét ziemnych
14828.04 m2 14828.04
RAZEM |  14828.04
2 _ ROBOTY ROZBIORKOWE
21 :D.01.02.04 Rozbidrka nawierzchni - B
9 D.01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z za- 'm2
d.2A1 0806-01 fadunkiem i odwozem materiatu wg. uznania i na koszt Wy-
konawcy
| 29.0+39.5+32.5+29.5+28.6+29.5+27.6+28.0+28.0 m?2 272.20
| 4569.10*0.25 m2 1142.28
| RAZEM 1414.48
10/D.01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej z po- m?
d.2.1 0806-01 zostawieniem materialu do przebrukowan
I 4569.10*0.75 m2 3426.83|
| | RAZEM 3426.83
11|D.01.02.04 ;KNR 2-31 Roozebranie nawierzchni betonowej o $r. grubosci 15 cm 'm?2
d.2.1 0801-03 wraz z odcigciem pozostajgcej nawierzchni pita mechanicz-
| | ng i odwozem materiatu wg. uznania i na koszt Wykonaw-
cy
|87.5+26.0+28.0+26.0+28.0+27.0+28.0 m?2 | 250.50
| | RAZEM 250.50
12 D.01.0204 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m-< |
d.21 0803-03 nych o grubosci Sredniej 6cm i odwozem materiatu wg. |
0803-04 uznania i na koszt Wykonawcy
Zjazdy indywidualne |
20.0%4+26.0 m2 106.00
Zjazdy publiczne i drogi boczne
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn. |
53.6+145.6 m?2 199.20/
46.8+116.8 m2 163.60
RAZEM | 468.80
13|D.01.02.04 KNR2-31  |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.21 0803-03 nych o grubosci $redniej 10cm i odwozem materiatu wg. |
0803-04 uznania i na koszt Wykonawcy |
3605.0"5.5 m?2 19827.50
435.0"1.2+41.5*1.0+2.3*2.3*13+1.4*1.4*13 m?2 657.75
(860.0+884.0)*0.2 m?2 348.80
[ RAZEM | 20834.05
14 D.05.03.11 |KNRAT-03 |Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimno o gr. 2-7 cm m?2 '
d.2.1 0102-04 Zatadunek i wywiezienie materiatu z terenu rozbiérki w |
miejsce wskazane przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do
20km.
5195.0+158.0+54.8+21.0+26.8+12.0 m?2 | 5467.60]
RAZEM 5467.60
2.2 D.01.02.04 Rozbidrka kraweznikéw -
15/D.01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cmwraz zfa- m
d.2.2 0813-03 wa betonowg i odwozem materiatu wg. uznania i na koszt
Wykonawcy
9.0*13+12.6+53.6+106.0+12.0+860.0+884.0+8.0*2*6 m 2141.20
| RAZEM 2141.20
2.3 | D.01.02.04 | Rozhiérka przepustéw I -
16 D.01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie istniejacych przepustéw betonowych m
d.2.3 0816-01 Zalgdunek i odwéz materialu z rozbiérki wg uznania i na
koszt Wykonawcy
7.0+6.0+7.5+7.5+7.0+8.0+6.0+8.0+2.0+5.0+6.5+4.0+8.5+ m 308.50
: 6.0+5.047.0+5.5+6.5+7.0+7.5+7.5+7.0+7.0+5.0+7.0+8.5+
7.0+12.0+6.0+12.0+5.0+6.0+5.0+5.0+6.0+(7.5*10)
9.5+7.0+4.5+8.5+3.0+6.0+6.0+5.5+5.0+6.0+5.0+6.5+6.0+ m 187.00
| 8.5+4.5+5.0+5.0+5.0+4.5+5.0+6.0+5.0+8.0+8.5+8.5+7.0+ '
| 5.0+6.0+9.0+8.0 |
RAZEM | 495.50
17/D.01.02.04 KNR 2-31 Rozebranie $cianek czotowychprzepustow i elementéw be- m3 |
d23 0816-04 tonowych '
Zatadunek i odwoz materiatu z rozbiérki wg uznania i na |
koszt Wykonawcy |
1.0*(43+30)*2+6.0"1.570.3*5 m3 159.50
| RAZEM | 159.50
3 |45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
| | 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
3.1 1D.02.01.01  Wykonanie wykopéw w gruntach kat. | - V __ )
18/D.02.01.01 |KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kat | - V z zatadunkiem i trans-  |m3 |
d.3.1 0206-02 portem urobku wg uznania i na koszt Wykonawcy wraz z
0214-04 |zabezpieczeniem $cian wykopu oraz odwodnieniem wyko-
pu
|- pod roboty drogowe wynikajace z bilansu robot
12500.46*1.10 |m3 | 13750.51
- sondowanie urzadzen obcych - wykopy kontroine
1.0*1.5*3.0"25 Im3 112.50
A (suma czesciowa) | e
|m3 13863.01
- wykopy pod kanalizacje
121.0*1.2*1.90+10.0*1.2*1.2+304.0*1.2*1.6 m3 873.96
41.5*1.0"1.5 m3 62.25
2.3*1.10*1.7*13 |m3 | 55.91
2.3*2.3*0.2"13 |m3 13.75
1.4*1.1*2.20*13 m3 | 44.04
B (suma czesciowa) | | s
|m3 1049.91
- przepusty |
| 770.0*1.20*1.6+188.0*0.5 m3 | 1572.40
' | | RAZEM 16485.32
3.2 |D.02.03.01 Wykonanie nasypow o =
19 D.02.03.01 |KNR 2-01 Formowanie nasypéw z materiatu dowiezionego przez Wy- m3 |
d.3.2 0313-02 |konawce wraz z zaggszczeniem i plantowaniem powierzch- ‘ |
ni
- wg bilansu robét ziemnych '
11514.19*1.15 m3 1741.32
1049.91-(435.0%1.2*0.9+41.5*1.0*0.7) m3 551.06
1572.40-3.15*0.25*0.25*770.0 m3 | 1420.81
-10-
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
techn.

RAZEM | 3713.19

4 45231000-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw , ciaggéw komunikacyjnych i
| [ _linii energetycznych
4.1 D.03.01.01  Przepusty 400mm
20 D.03.01.01 KNR2-33 |Wykonanie czesci przelotowych prefabrykowanych prze- |m
d41 0601-01 pustéw drogowych rurowych jednootworowych z rur o $r.

40cm wraz z wykonaniem koniecznych robét ziemnych
oraz wykonaniem podsypki i zasypki piaskowej oraz nasy-
pu z pospéiki do spodu projektowanych konstrukgcji.
8.0*14+8.0*8+8.0"18+8.0"8+(8.0*3) m 408.00
8.0+10.0+8.0"3+6.0+8.0+9.0+16.0+8.0*20+18.0+8.0"6+ |'m 362.00
7.0+8.0*3+(8.0*3)

RAZEM 770.00

21 D.03.01.01 |KNR 2-33 Montaz prefabrykowanej obudowy wlotéw (wylotow) prze- |szt
d.4.1 0606-01 pustéw drogowych rurowych 400mm
(51+43)*2 |szt 188.00
| RAZEM 188.00

4.2 Odwodnienie powierzchniowe - $cieki - korytka )
22|D.08.03.01 KNR 2-31 |Scieki muldowe z prefabrykatéw betonowych 60x50x15cm |m
d4.2 0606-04 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem
koniecznych robét ziemnych oraz utozeniem ulepszonego ‘
| |podioza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzino-
| wego o wskazniku CBR>=20% - warstwa o grubosci po | [
|
|

zageszczeniu 20 cm i tawy z betonu B-20 gr. 20cm v = 0,
120m3/m
75.0 m 75.00

RAZEM 75.00

23/ D.08.03.01 KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych - korytko - typ krakows- m

d.4.2 0606-04 ki na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem |
|koniecznych robét ziemnych oraz utozeniem ulepszonego
poditoza z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzino-

| wego o wskazniku CBR>=20% - warstwa o grubosci po
zageszczeniu 20 cm i fgwy z betonu B-15 gr. 20cm V = ‘
0120m3/m
24.0+12.0+34.0+14.0+15.0 m 99.00|
RAZEM | 99.00

4.3 45233200-1 |Umocnienie skarp plytami azurowymi
24 D.06.04.01 |KNR 2-31  |Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 10 cm z wyprofilo- |m
d.4.3 1403-04 waniem skarp rowu wraz z zatadunkiem i odwozem namutu

wg uznania i na koszt Wykonawcy
32.4+79.5+24.0+87.6+74.3+97.5+172.7+41.8+129.5+ m 2310.30
70.5+34.0+102.547.5+17.5+21.0+49.0+38.2+11.2+53.4+
57.0+13.0+59.5+22.0+47.1+37.2+30.2+48.2+16.6+10.7+
21.7+21.2+420.8+1.947.4+47.8+24 4+2.3+15.5+18.8+25.9+
18.4+17.6+17.7+27.2+95.4+21.9+4.3+18.8+14.3+40.3+
1568.5+52.0+170.6
95.2+79.4+38.7+11.5+31.8+32.7+14.1+13.0+60.1+21.4+ 'm 1463.40
31.6+14.3+13.2+6.8+4.3+26.7+54.7+3.4+50.4+13.4+45.2+
562.1+49.5+22.6+34.1+41.1+32.7+21.9+35.2+38.1+38.1+
66.5+26.4+61.1+66.0+81.6+11.9+39.4+22.4+23.7+37.1

RAZEM 3773.70

25/D.06.04.01 KNR 2-01 Umocnieniem skarp i dna ptytami prefabrykowanymi 40/ 'm2
d.4.3 0520-01 60/10wraz z wykonaniem podsypki zwirowo piaskowej gr
10 cm i mocowaniem palikami
- plyty azurowe 40*60*10
(17.6+108.0+39.0+78.0+17.0+56.0+7.0+58.0)*1.41 m?2 536.65|

RAZEM | 536.65

44 1D.03.02.01 | Kanalizacja deszczowa — i
26 D.03.02.01 |KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC-U klasy SN-8 $r 200m m
d4.4 |0408-02 Wykonanie przykanalikéw z rur PVC-U klasy SN-8 o $red-
nicy 200 mm wraz z podigczeniem szczelnym do studni re-
wizyjnych oraz wykonaniem podsypki i zasypki piaskowej
|oraz nasypu z pospoétki do spodu projektowanych kons-
trukciji.
| 3.0+1.549.5+4.0+1.0+4.0+1.0+4.0+1.0+1.0+4.0+1.0+46.5 |m 41.50
| - zabezpieczenia
13*6.0 |m 18.00|

| RAZEM | 59.50
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec.

techn.

Podstawa

Opis i wyliczenia j.m.

Poszcz

Razem

27/D.03.02.01

KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC $rednicy 400/11,7mm SN 12 Im

0408-06 Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC klasy SN-8 o
$rednicy 400 cm wraz z podiaczeniem szczelnym do studni
rewizyjnych, probg szczelnosci kanaléw oraz wykonaniem
podsypki piaskowej gr. 10cm, zasypki piaskowej gr. 20cm
oraz nasypu z pospétki do spodu projektowanych kons-
trukgji.
121.0+10.0+304.0 m

d4.4

435.00

RAZEM

435.00

28 D.03.02.01
d4.4

KNR 2-18
0625-01

Studzienki sciekowe fi 500mm jezdniowe z osadnikiem szt.
Wykonanie studzienek $ciekowych jezdniowych fi 500mm

z osadnikiem i kratg zeliwng typu ciezkiego klasy D400

wraz z wykonaniem podsypki cementowo-piaskowe;j i za-

sypki piaskowej

13 szt.

13.00

RAZEM

13.00

Studzienki $ciekowe fi 500mm muldowe z osadnikiem szt.
Wykonanie studzienek $ciekowych fi 500mm z osadnikiem |
i kratg zeliwng typu muldowego ciezkiego klasy D400 wraz

z wykonaniem podsypki cementowo-piaskowej i zasypki |
|piaskowej

|1 szt |

29 D.03.02.01
d4.4

KNR 2-18
0625-01

1.00|

RAZEM |

1.00

|KNNR 4

30/D.03.02.01 |
1413-05

d4.4

|Wykonanie studni rewizyjnych o $rednicy 1200mm o wys. |stud.
|do 2m z wtazem zeliwnym typowym D400 |
Wykonanie studni kontrolnych z kregéw betonowych $r.

1200mm o wys. do 2m, o podstawie prefabrykowane;j z ty-
powym deklem zeliwnym typu cigezkiego (wtazy przykreca-

ne) wraz z wykonaniem kinety betonowej i podsypki ce-
mentowo-piaskowej.

13 |stud.

13.00

RAZEM

13.00

31/D.03.02.01
d4.4

KNR 2-33
0606-01

Montaz prefabrykowanego wylotu kanatu 400mm wg |szt
KPED

Montaz prefabrykowanego $ciankowego elementu 400m
wraz z wykonanierm koniecznych robét ziemnych i pod-
sypki cementowo piaskowe;j.

1 szt

1.00,

RAZEM

1.00

32/D.03.02.01
d4.4

KNR 2-33
0606-01

Montaz prefabrykowanego $ciankowego zakoriczenia ko- szt
lektora 400mm wg

Montaz prefabrykowanego $ciakowego wraz z wykona-

nierm koniecznych robét ziemnych i podsypki cementowo
piaskowej.

1 szt

1.00

RAZEM

1.00

5 45233300-2 KRAWEZNIK!, OBRZEZA

'KNR 2-31
0403-03

33/D.08.01.01
d.5.1

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30cm( |m
na lukach R<10m krawezniki lukowe) na podsypce cemen-
towo-piaskowej wraz z wykonaniem koniecznych rob6t
ziemnych

(28.5+58.0)+(732.0+35.9+104.0) m
(26.5)+(455.8+8.0+139.0+236.0+41.7) m

45233300-2 Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i $ciezek ruchu pieszego
5.1 | Ustawienie kraweznikéw betonowych na tawie betonowej C12/15

958.40
907.00

RAZEM

1865.40

34/D.08.01.01
d.5.1

KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22cm 'm

0403-03 na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem
koniecznych robét ziemnych

‘ (9.0+8.0+9.0+9.0+7.5*2+7.5*2+8.9+7.5"3+8.0+7.5+8.2+ 'm

| 7.5*3+47.5*348.5+7.5+10.0+4,5+5.3+4.5*3+(7.5*6))+(12.3+

53.6+7.5+9.0*2+7.5+9.0+8.0+7.5+8.0+7.5+8.0+7.5*8+8.0+

7.8+(7.5*4))+(15.5+(7.5"6))

572.60

RAZEM

572.60

35/D.08.01.01
d.5.1 ‘

KNR 2-31
0403-03

Krawezniki betonowe proste - oporniki o wymiarach 10x 25 m
cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykona-

niem koniecznych robét ziemnych

| (37.0+37.5+82.5+27.0+91.5+4.0+5.0+128.6+47.5+38.8+ 'm
12.7+55.9+59.6+15.6+61.6+21.8+48.6+16.8+58.5)+

((22.0))
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
techn.
(6.0+5.0+6.0+6.0+4.5"2+4.5*2+5.9+4. 5*3+5.0+4.5+5.2+ m 200.90
4.5*3+4.5*3+5.5+4.5+11.5+4.5+5.3+4.5*3)+((4.512))
(4.5+5.0*2+4.5+6.0+5.0+4.5+5.0+4.5+5.0+4.5*8+5.0+4.8)+ m 181.80
(10.0+23.0+(4.5*12))
RAZEM 1255.20
36 D.08.01.01 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa B-15 z oporem m3
d.5.1 0402-04
1865.4070.075 m3 139.91
§72.60*0.060 m3 | 34.36
1255.20*0.068 m3 | 85.35|
RAZEM | 259.62
| 5.2 145233300-2  Obrzeza betonowe -
37 D.08.03.01 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- m
d.5.2 0407-05 mentowo-piaskowej wraz z wykonaniem koniecznych robét
ziemnych |
(2.0+37.0+4.5"2+37.5+82.8+4.5'2+26.9+90.6+5.5*2+6.0" 'm 1415.40
2+3.5"2*2+2.0+87.5+6.5*2+5.0*2+129.7+5.0*2+49.5+5.5*
2+41.5+4.0"2+14.8+4.0*2+58.8+5.5"2+60.5+4.5"2+16.5+
4.6%2+64.6+4.0"2+24.5+4 5*2+50.0+4.52+19.0+4.5"2+
59.5+4.0*2+4.5*2+5.0*2+4.5*2+4.0*2+10.0+5.5*2*3+5.0*
2+6.0*2)+((860%0.2))
(11.5+53.5+4.0"2+26.2+6.5"2+5.5"2+4.0*2*3+4.2*2*10+ |m 438.20
5.0"2+4.5*2*3)+((85070.2))
| | RAZEM 1853.60
38 D.08.03.01 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa B-15 z oporem m3
d.5.2 0402-04
1853.60*0.048 m3 88.97
| RAZEM 88.97
6 45233000-9 JEZDNIA - droga powiatowa i zjazdy publiczne
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania na-
| _ |wierzchni autostrad, drég _
6.1| 145233000-9 Koryto wraz z wyprofilowaniem i zageszczeniem podtoza
39/D.04.01.01 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war- |m2
d.6.1 0103-04 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V - posze-
rzenia jezdni | |
- odcinek 18.805 - 19.400 i 21.800 - 22.111 | |
| (19400.00-18505.24)*6.0 m?2 5368.56
295.0%(0.3+0.7)+600.0*(0.7+0.7) m?2 1135.00|
| |A (sumacze$ciowa) | e |
m?2 6503.56
- odcinek 19.400 - 21.800
(21800.00-19400.00)*6.0 m?2 14400.00
650.0%(1.0+1.0)+710%(0.3+1.0)+1040%(1.0+1.0) m?2 4303.00
|B (sumaczesciowa) || e
m? 18703.00
- odcinek 23.164 - 24.023 - wykopy po kanalizacji
435.0"1.2+41.5*1.0+2.3*2.3"13+1.4*1.4*13 m? 657.75
C (sumaczesciowa) || e
m2 | 657.75
- zjazdy publiczne odcinek 18.805 - 19.400 i 21.800 - |
22111
54.5+46.3 m2 | 100.80
- zjazdy publiczne odcinek 19.400 -21.800 |
145.0+116.8+53.7 m?2 315.50
D (sumaczgsciowa) || e —
|m?2 | 416.30
| RAZEM 26280.61
6.2 |45233000-9 Warstwa ulepszonego podloza _ -
40/D.04.02.01 |KNR 2-31  |Warstwa z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzi- |m2 | '
d.6.2 [0114-01 nowego o wskazniku CBR>=20% - warstwa o grubo$ci po
| zageszczeniu 15 cm |
657.75 m?2 657.75
| 5 RAZEM 657.75
6.3| 145233000-9 |Podbudowa pomocnicza z dowiezionej mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 |
41 D.04.05.01 KNR 2-31 Podbudowa z pomocnicza z mieszanki dowiezionej zwig- |m? |
d.6.3 0115-07; zanej spoiwem hydraulicznym C3/4, grubos¢ warstwy po
0115-08 zageszczeniu 20 cm
657.75 |m2 657.75
' RAZEM | 657.75
6.4/ 45233000-9 Podbudowa stabilizowana dodatkiem hydrofobowym
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j.m., Poszcz Razem
| techn.
42/D.04.12.01 Wykonanie podbudowy gruntowej stabilizowanej ziarnistym |m2
d.6.4 dodatkiem hydrofobowym zwigkszajgcym w sposéb trwaty
odporno$é gruntu na absorpcje kapilarng wody, wartosé
modutu sprezystosci (Younga) E ustabilizowanego mate-
riatu gruntowego 1 GPa <lub =E >lub= 2 GPa, wspétczyn-
nik nasigkania S <lub = 0,55 kg/(m2+h0,5) i wspdtczynnik
odpornosci na absorpcje kapilarng R >lub = 80 h0,5/m,
metodg na miejscu, grubos¢ warstwy 30 cm, z uprzednim
doziarnieniem
18703.0+315.50 m?2 19018.50
RAZEM 19018.50
6.5 145233000-9 Podbudowa z kruszywa tamanego 0-63mm _
43 D.04.04.02 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63mm- warstwa o m?2
d.6.5 0114-05 grubosci po zageszczeniu 25¢cm
0114-06 |
(19400.00-18505.24)*6.0 m?2 5368.56
295.0*(0.3+0.58)+600.0%(0.58+0.58) m?2 955.60
|(21800.00-19400.00)*6.0 m2 | 14400.00
650.0%(0.58+0.58)+710*(0.3+0.58)+1040%(0.58+0.58) m?2 | 2585.20
|
|657.75 Im2 ‘ 657.75
416.30 |m?2 416.30
RAZEM | 24383.41
6.6 145233000-9 Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22P i
44 D.04.07.01 KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P - grubo$¢ warst- | m2
d.6.6 0110-01 Wy po zageszczeniu 5 cm | |
657.75 m?2 | 657.75
RAZEM 657.75
45/D.04.07.01 | KNR 2-31 Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P - grubos¢ warst- |\ m?2
d.6.6 0110-01 wy po zageszczeniu 10 cm wraz z oczyszczeniem i skro- |
pieniem podbudowy asfaltem w ilosci 0,6kg/m2
(19400.00-18505.24)*6.0 m?2 5368.56
|295.0‘*(0.1 5)+600.0*(15+0.15) m2 9134.25
(21800.00-19400.00)*6.0 m?2 14400.00
650.0%(0.15+0.15)+710*(0.15)+1040*(0.15+0.15) m?2 613.50
416.30 m?2 416.30
RAZEM 29932.61
67 145233000-9 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W ) _
46 D.05.03.05 'KNR2-31  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- 'm2
d.6.7 0310-01 wych - warstwa wigzaca asfaltowa - AC 16W grubosci 5,0
0310-02 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem asfaltem w ilosci
0,4kg/m2 |
5195.0+158.0+54.8+21.0+26.8+12.0 m?2 5467.60
RAZEM 5467.60
47/D.05.03.05 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- 'm?2
d.6.7 0310-01 wych - warstwa wigzgca asfaltowa - AC 16W grubosci 6,0
0310-02 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem asfaltem w ilosci
0,4kg/m2
(19400.00-18505.24)*6.0 m2 5368.56
295.0*(0.10)+600.0*(0.10+0.10) m2 149.50,
| (21800.00-19400.00)*6.0 m?2 14400.00
| |650.0*(0.10+0.10)+710%(0.10)+1040*(0.10+0.10) m?2 409.00
| |416.30 m2 416.30
| RAZEM 20743.36
6.8 45233000-9 |Warstwa $cieralnaz AC11S -gr.4cm R
48 D.05.03.06 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- m?2
d.6.8 0310-05 |wych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz.
4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem asfaltem w ilo$-
|ci 0,4kg/m2
(19400.00-18505.24)*6.0 m?2 | 5368.56
(21800.00-19400.00)*6.0 m?2 14400.00
5467.60 m2 5467.60
416.30 m2 416.30
; | RAZEM |  25652.46
6.9 145233000-9 ' Wzmochienie siatka stalowa
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Lp. | Nrspec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
49 Wycena Wykonanie wzmocnienia siatka stalowa typu lekkiego wraz |/m2
d.6.9 wilasna z utozeniem membtrany Slurry Seal o gr 1cm.(z uwzgled-
nieniem wszystkich elementéw i robét budowlanych po-
trzebnych do realizacji pozycji)
5467.60 m2 5467.60
RAZEM 5467.60
7 45233250-6 ZJAZDY INDYWIDUALNE
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég -
71 |45233250-6  Profilowanie i zageszczanie podioza -
50 D.04.01.01 |KNR 2-31 Profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-|m2
d.7.1 0103-02 cyjne nawierzchni w gruncie kat. 1111V
- pod zjazdy z kostki km 18.505-19.400 | 21.800-22.110
35.0+29.8+40.0+29.6 m2 134.40
- pod zjazdy z kostki km 19.400- 21.800
(31.8+28.5+23.0+21.0+84.0+41.0+39.0+36.0+30.0+59.0+ m2 918.60
18.0+67.6+21.8)+(15.6+29.6+68.6+119.6+16.8+39.0+
54.8+73.9)
A (sumaczesciowa) | e
m?2 1053.00
-pod zjazdy asfaltowe |
28.5+29.5+28.5+29.0+29.5+18.0+17.5+28.9+28.9+28.0+ |m?2 | 1208.50
15.8+18.5+89.8+116.9+246.0+20.0+69.7+33.4+47 .6+ |
32.6+21.4+22.0+23.5+24.8+17.0+42.4+18.8+(20.5*4)
B (suma czes$ciowa) |  aaccace o
m?2 1208.50
- dowigzania z kruszywa
14.0*22 |m2 308.00
| RAZEM | 2569.50
7.2 45233250-6 Podbudowa z kruszywa famanego o S ]
51 D.04.04.02 |KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszy-/m2
d.7.2 0114-05 wem C90/3 frakcji 0/63m- warstwa o grubosci po zagesz- |
| czeniu 15 cm |
1053 m?2 1053.00
| RAZEM 1053.00
52/D.04.04.02 |KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszy- m2 |
d.7.2 0114-05 wem C90/3 frakcji 0/63m- warstwa o grubosci po zagesz- |
0114-06 czeniu 25cm |
1208.50 m? 1208.50
RAZEM | 1208.50
53'D.04.04.02 KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszy-\m?2 |
d.7.2 0114-07 wem C90/3 frakeji 0/31,5m- warstwa o grubosci po zagesz-
0114-08 czeniu 20 cm |
1053 m2 | 1053.00
| | RAZEM | 1053.00
54/D.04.04.02 |KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszy- m2 |
d.7.2 0114-07 wem C90/3 frakcji 0/31,5m- warstwa o grubosci po zagesz-
0114-08 |czeniu 10cm |
1208.50+308.0 m2 1516.50|
RAZEM | 1516.50
7.3 'D.05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej -gr8cm B |
55 D.05.03.23 |KNR2-31  Nawierzchnie z kostki brukowej kolorowej grubo$¢ 8 cm  /m2
d.7.3 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej
1053.0 m?2 1053.00
RAZEM | 1053.00
74 _ |45233000-9 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - gr 6cm
56/D.05.03.05 |KNR 2-31 Warstwa wigzgca asfaltowa - AC 16W grubosci 6,0 cm  'm2
d7.4 0310-01 wraz z oczyszczeniem i skropieniem asfaltem w ilosci 0,
0310-02 6kg/m2
1208.50 m?2 1208.50
RAZEM | 1208.50
7.5 45233000-9 |Warstwa scieralnaz AC 115 -gr.4 cm ) -
57 D.05.03.06 |KNR 2-31 |Warstwa $cieralna asfaltowa - AC 118 grubosci 4,0 cm m2
d.7.5 0310-05 wraz z oczyszczeniem i skropieniem asfaltem w ilosci 0,
| 4kg/m2
| 11208.50 m?2 1208.50
| RAZEM | 1208.50
8 45233250-6 |CHODNIKI- POBOCZA Z KOSTKI BRUKOWEJ - PRZEBRUKOWANIA
| i 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjgtkiemdrég
81 |45233250-6 Profilowanie i zageszczanie podioza
58 D.04.01.01 |KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy |m2
d.8.1 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV |
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
- chodniki '
51.8+59.9 m2 111.70
- pobocza z kostki
1.5%(37.5+37.2+82.5+25.6+89.4+6.5+126.8+48.4+40.2+ |m?2 1273.95
13.5+56.7+58.9+15.5+61.8+23.2+49.5+17 7+58.4) |
- przebrukowania |
199.6+34.4+1766.0+62.7+201.9+195.4+1033.4+359.6+ m2 4569.10
656.5+59.6
RAZEM 5954.75
8.2 145233250-6 |Podbudowa zasadnicza o o
59D.04.04.02 | KNR 2-31 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszy- m2
d.8.2 0114-05 wem C90/3 frakcji 0/63m- warstwa o grubosci po zagesz-
czeniu 15 cm | |
111.70+1373.95 |m?2 1485.65
RAZEM 1485.65
60 D.04.04.02 |KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszy- m2
d.8.2 0114-07 wem C90/3 frakcji 0/31,5m- warstwa o grubosci po zagesz-
0114-08 czeniu 10cm
5954.75 m2 5954.75
RAZEM | 5954.75
8.3 45233260-9 |Nawierzchnia z kostki brukowej - gr 8cm -
61/D.05.03.23 |KNR 2-31 ;Nawierzchnie z kostki brukowej grubos$¢ 8 cm na podsyp- 'm?2 |
d.8.3 0511-03 ce cementowo-piaskowej - kostka szara
11.7 m2 111.70
' 4569.10 m?2 4569.10|
| |- MATERIAL uzupeinienia przy przebrukach 25% |
4569.10%0,25= 1142,27
koztka z odzysku = 75%*4569,10=3426m2
RAZEM 4680.80
62'D.05.03.23 |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej grubos$¢ 8 cm na podsyp- 'm?2
d.8.3 0511-03 ce cementowo-piaskowej - kostka szara
- MATERIAL. - odzysk kostki z rozbiorek 70%
-4569.10*0.70 m?2 -3198.37
RAZEM -3198.37
63 D.05.03.23 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej kolorowej grubosé 8cm  m?2
d.8.3 0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej ‘
1276.95 m2 1276.95
_ RAZEM | 1276.95
9 |45233200-1  POBOCZA
| 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
91, | | Profilowanie i zageszczanie podioza o
64/D.04.01.01 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m? |
d.91 0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-{V
74.5+98.6+173.6+420.6+130.0+70.5+34.4+103.4+8 .4+ m2 2338.10|
18.5+44.6+55.8+30.9+48.8+17.5+11.6+23.0+22.2+21 .3+ |
3.1+7.7+8.5+24.7+3.5+16.2+19.2+26.7+19.6+18.8+19.6+
29.2+98.8+23.4+5.6+20.5+15.1+41.3+160.6+367.8
9.5+12.2+96.6+92.6+79.3+1068.6+53.5+38.0+130.9+ m2 3253.60
[13.2432.7+33.6+33.6+60.9+23.6+1.0+33.2+15.2+14.6+ |
8.0+6.0+28.0+55.8+4.6+51.8+14.5+56.4+53.6+50.8+23.8+
34.8+41.7+33.6+22.9+37.2+39.2+38.7+68.7+9.5+27.3+
|63.2+67.6+83.2+12.3+40.6+23.8+25.6+80.4+307.2
! | RAZEM 5591.70
9.2 145233200-1 |Pobocza gruntowe umocnione kruszywem _ B
65/D.06.03.01 |KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gorna z m?2
d.9.2 0204-05 ttucznia - grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm
10204-06
| 15591.70 |m?2 5591.70
| | | RAZEM 5591.70
10 45236000-0 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
| 45236000-0 Wyréwnywanie terenu
10.1 45236000-0 _|Umocnienia przez humusowanie ]
66 D.06.01.01 KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem tacz-  |m3
d.10.1 0218-02 kami
5032*0.10 |m3 503.20
' RAZEM 503.20
67 D.06.01.01 KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. |/m2
d.10.1| 10401-04 Il z nawozeniem
| | 5032.10 'm?2 5032.10
| i RAZEM 5032.10
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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
techn. |
10.2 _145231300-8 |Rury ochronne na kablach energetycznych i teletechnicznych -
68 D.10.09.01 KNR5-10  |Ukiadanie rur ochronnych dwudzielnych 110mm w wyko- |m
d.10.2 0303-02 pie wraz z wykonaniem koniecznych robét ziemnych oraz
podsypki piaskowej gr. 10cm, zasypki piaskowej gr. 20cm i
nasypu z pospotki do spodu projektowanych konstrukgiji
8.0*20 m 160.00
RAZEM 160.00
69/ D.10.09.01 |KNR 5-10 Ukiadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 160 mmw 'm
d.10.2 0303-03 wykopie z wykonaniem koniecznych robét ziemnych oraz
podsypki piaskowej gr. 10cm, zasypki piaskowej gr. 20cm i
nasypu z pospotki do spodu projektowanych konstrukcji
8.0"20 m 160.00
| RAZEM 160.00
10.3 145231300-8 Regulacje urzadzen infrastruktury _
70 D.10.09.02 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo-  |szt.
d.10.3 1406-04 wych i gazowych
187 szt. 187.00
RAZEM 187.00
71 D.10.09.02 'KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz-  |szt.
d.10.3 1406-05 nych
12 szt. 12.00|
| RAZEM | 12.00
72/D.10.09.02 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.10.3 1406-03
| 79 szt. 79.00
| RAZEM 79.00
11 45231300-8 |[ROBOTY ROZNE
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociggéw do odprowa-
| | |dzania $ciekéw
11.1 77310000-6 |Wykonanie nasadzen zastepczych
Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
73/D.09.06.01 KNR2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form naturalnych na |szt. |
d.11.1 0303-10 terenie ptaskim w gruncie kat. IV z zaprawa do pofowy gte- |
bokosci dotéw; $rednica/glebokosé : 1.0/0.7 m
- lipa - obwéd pnia na wys 100cm 10/12cm
59 |szt. 53.00/
RAZEM 59.00
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OBLICZENIE OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

Obiekt: Przebudowa DP nr 1095K w km 18.506 - 22.110 i w km 23.164 - 24.026
Powierzchnia Sr. powierzchn. o Objetos¢ 3 Nadmiar objetosci
N wykop nasyp wykop nasyp é wykop nasyp 2 :Z_’—,- wykop nasyp
5 = 3 > €
§ § + + 3 + - 5 pi +
a ¥ m3 m3 mb m3 m3 m3
do/z przeniesienia:
1 18 505,24 || 3,19 0,11
360 [ 012 | 29,58 103,38 3,40
2 | 18534,82 | 3,80 0,12
4,07 0,14 | 29,60 120,47 4,14
3 | 18564,42 || 4,34 0,16
500 | 0,16 | 25,78 128,77 4,00
4 | 18590,20 || 5,65 0,15
5,06 0,14 | 22,99 116,21 3,10
5 | 18613,19 || 4,46 0,12
4,14 0,17 | 16,12 66,66 2,66
6 | 18629,31 || 3,81 0,21
3,83 026 | 14,79 56,57 3,77
7 | 1864410 || 3,84 0,30
3,57 | 048 | 17,14 61,10 8,23
8 | 1866124 (| 3,29 0,66
4,22 0,39 16,45 69,42 6,42
9 | 1867769 | 5,15 0,12
484 | 0,12 | 31,80 163,75 3,66
10 | 18709,49 |[ 4,52 0,11
3,57 0,13 | 20,35 72,65 2,65
11 | 18729,84 || 2,62 0,15
2,56 0,15 | 19,03 48,62 2,85
12 | 18 748,87 || 2,49 0,15
2,58 0,15 17,74 45,77 2,66
13 | 18 766,61 || 2,67 0,15
2,40 0,08 | 28,34 67,87 2,13
14 | 18 794,95 |[ 2,12 0,00
2,82 0,10 | 21,25 59,93 2,02
15 | 18 816,20 |[ 3,52 0,19
3,46 0,19 | 16,54 57,23 3,14
16 | 18 832,74 || 3,40 0,19
3,32 | 0,20 | 17,60 58,43 3,43
17 | 18 850,34 || 3.24 0,20
323 | 0,23 | 17,70 57,17 3,98
18 | 18 868,04 |[ 3,22 0,25
3,88 | 0,23 | 20,85 80,79 4,69
19 | 18 888,89 || 4,53 0,20
3656 | 0,27 | 17,29 63,02 4,58
20 | 18 906,18 |[ 2,76 0,33
285 | 0,33 | 18,76 53,47 6,19
21 | 1892494 || 2,94 0,33
340 | 0,33 | 17,25 58,56 5,61
22 | 1894219 || 3,85 0,32
3,87 0,31 18,39 71,17 5,61
23 | 18960,58 || 3,89 0,29
3,70 0,29 18,81 69,50 5,36
24 | 18 979,39 || 3,50 0,28
3,60 0,25 18,19 65,39 4,46
25 | 18997,58 || 3,69 0,21
Razem/do przeniesienia 1 805,93 98,74




OBLICZENIE OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

Obiekt: Przebudowa DP nr 1095K w km 18.506 - 22.110 i w km 23.164 - 24.026
Powierzchnia Sr. powierzchn. o Objetosc 3 Nadmiar objetosci
N wykop nasyp wykop nasyp é wykop nasyp 2 I% wykop nasyp
oy = ki) > £
% g + + 3 + 5 o + -
i 53 m3 m3 mb m m3 m3
do/z przeniesienia: 1 805,93 98,74
25 | 18997,58 || 3,69 0,21
3,70 0,20 | 20,84 77,00 417
26 | 1901842 || 3,70 0,19
3,64 0,19 19,33 70,26 3,67
27 | 19037,75 || 3,57 0,19
3,62 0,21 19,71 69,38 414
28 | 1905746 || 3,47 0,23
3,10 0,23 17,75 54,94 4,08
29 | 1907521 | 2,72 0,23
3,13 0,24 18,29 57,16 4,30
30 | 19093,50 || 3,53 0,24
3,25 0,26 17,99 58,38 4,68
31| 1911149 |[ 2,96 0,28
3,10 0,26 18,13 56,11 4,71
32 | 1912962 || 3,23 0.24
3,44 0,24 19,01 65,39 4,47
33 | 1914863 || 3,65 0,23
4,05 0,21 18,51 74,87 3,89
34 | 1916714 || 4,44 0,19
4,11 0,19 18,03 74,10 3,43
35| 1918517 || 3,78 0,19
3,83 0,22 18,04 69,00 3,97
36 | 19 203,21 3,87 0,25
3,71 0,26 17,54 65,07 4,47
37 | 19220,75 || 3,65 0,26
3,24 0,30 17,88 57,93 5,36
38 | 1923863 |[ 2,93 0,34
2,84 0,33 17,91 50,86 5,82
39 | 19256,54 || 2,75 0,31
2,64 0,31 18,70 49,27 5,70
40 | 1927524 || 2,52 0,30
2,33 0,27 18,00 41,94 4,77
41 | 1929324 || 2,14 0,23
1,97 0,22 16,52 32,54 3,63
42 | 19309,76 || 1,80 0,21
2,33 0,23 18,46 43,01 4,25
43 | 1932822 || 2,86 0,25
2,73 0,24 17,35 47,28 4,16
44 | 1934557 || 2,59 0,23
3,54 0,26 18,84 66,69 4,90
45 | 19364,41 || 4,49 0,29
3,99 0,31 18,11 72,17 5,61
46 | 19382,52 || 3.48 0,33
3,15 0,32 17,44 54,85 5,49
47 | 19 399,96 || 2,81 0,30
2,28 0,37 16,83 38,37 6,14
48 | 19416,79 || 1,75 0,43
1,92 0,55 18,85 36,19 10,27
49 | 1943564 || 2,09 0,66
' Razem/do przeniesienia 3188,72 214,83




OBLICZENIE OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

Obiekt: Przebudowa DP nr 1095K w km 18.506 - 22.110 i w km 23.164 - 24.026
Powierzchnia Sr. powierzchn o Objetosé 3 Nadmiar objetosci
. N wykop nasyp wykop nasyp é) wykop nasyp 2 ::_’—,- wykop nasyp
<) % <o & E
E g + + 3 + N + =
o ¥4 m3 m3 mb m3 m3 m3
do/z przeniesienia; 3188,72 214,83
49 | 1943564 || 2,09 0,66
2,17 0,60 18,49 40,03 11,00
50 | 1945413 || 2,24 0,53
2,97 0,41 18,87 55,95 7,64
51 | 19473,00 |[ 3,69 0,28
3,95 0,23 17,68 69,84 4,07
52 | 1949068 || 4,21 0,18
3,95 0,21 17,93 70,82 3,77
53 | 1950861 || 3,69 0,24
3,69 0,26 18,83 69,48 490
54 | 19527,44 || 3,69 0,28
3,93 0,35 18,73 73,52 6,56
55 | 19546,17 || 4,16 0,42
4,30 0,31 18,22 78,25 5,56
56 | 19 564,39 || 4,43 0,19
3,32 0,21 18,93 62,85 3,98
57 | 19583,32 || 2,21 0,23
2,76 0,16 17,54 48,32 2,72
58 | 19600,86 || 3,30 0,08
3,13 0,13 17,29 54 12 2,25
59 | 19618,15 | 2,96 0,18
3,70 0,20 18,05 66,78 3,61
60 | 19636,20 || 4,44 0,22
4,44 0,20 17,77 78,90 3,55
61 | 19653,97 || 4,44 0.18
4,21 0,20 16,83 70,77 3,28
62 | 19670,80 || 3,97 0,21
3,85 0,20 12,07 46,47 2,35
63 | 1968287 || 3,73 0,18
3,38 0,18 17,13 57,90 3,08
64 | 19700,00 || 3,03 0,18
2,88 0,27 16,95 48,73 4,49
65 | 1971695 || 2,72 0,35
2,95 0,28 19,59 57,79 5,49
66 | 19736,54 || 3,18 0,21
2,82 0,27 22,12 62,27 5,86
67 | 19758,66 || 2,45 0,32
2,42 0,31 17,52 42 31 543
68 | 1977618 || 2,38 0,30
2,48 0,65 19,43 48,09 12,63
69 | 1979561 || 2,57 1,00
3,38 0,56 19,39 65,54 10,86
70 | 1981500 || 4,19 0,12
3,33 0,25 23,50 78,26 5,76
71 | 19838,50 || 2,47 0,37
2,69 0,31 18,49 49,74 5,64
72 | 19856,99 || 2,91 0,24
2,68 0.46 13,23 35,39 6,09
73 | 1987022 || 2,44 0,68
Razem/do przeniesienia 4 620,84 345,38




OBLICZENIE OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

Obiekt: Przebudowa DP nr 1095K w km 18.506 - 22.110 i w km 23.164 - 24.026
Powierzchnia Sr. powierzchn. o Objetosé 3 Nadmiar objetosci
N wykop nasyp wykop nasyp % wykop nasyp .g ::_’—,- wykop nasyp
i) £ o > E
g £ S B 8 . S s| .
a ¥4 m3 m3 mb m3 m3 m3
do/z przeniesienia: 4620,84 345,38
73 | 1987022 || 2,44 0,68
2,82 0,90 16,40 46,17 14,76
74 | 19886,62 || 3,19 1,12
3,27 1,01 17,49 57,19 17,58
75 | 19904,11 || 3,35 0,89
3,07 1,02 18,68 57,25 18,96
76 | 1992279 || 2,78 1,14
2,74 1,04 | 22,80 62,36 23,60
77 | 1994559 || 2,69 0,93
3,20 0,51 21,71 69,47 11,07
78 | 19967,30 || 3,71 0,09
3,56 0,24 | 2166 77,11 5,20
79 | 19988,96 || 3,41 0,39
3,41 0,38 18,51 63,12 7,03
80 | 20007,47 || 3,41 0,37
2,84 0,30 | 2465 70,01 7,27
81 | 2003212 || 2,27 0,22
2,54 0,30 25,16 63,91 7,55
82 | 20057,28 || 2,81 0,38
3.44 0,23 20,10 69,14 4,62
83 | 20077,38 || 4,07 0,08
3,70 0,09 | 2584 95,61 2,20
84 | 20103,22 || 3,33 0,09
3,90 0,14 | 23,38 91,18 3,27
85 | 20126,60 || 4,47 0,19
3,34 0,38 19,99 66,67 7.60
86 | 20146,59 || 2,20 0,57
2,50 0,53 18,72 46,71 9,83
87 | 20165,31 || 2,79 0,48
2,97 0,80 [ 23,15 68,76 18,52
88 | 20188,46 || 3,15 1,12
3,17 1,83 | 20,54 65,11 37,59
89 | 20209,00 || 3,19 | 2,54
3,27 1,66 | 21,80 71,18 34,01
90 | 20230,80 || 3,34 0,58
3,84 0,44 | 27,44 105,23 12,07
91 | 20258,24 || 4,33 0,30
3,49 0,35 | 22,87 79,82 8,00
92 | 20281,11 || 2,65 0,40
3,68 0,26 | 32,02 117,83 8,33
93 | 20313,13 || 4,71 0,12
5,03 0,30 | 22,58 113,58 6,77
94 | 2033571 || 5,35 0,48
5,28 0,29 | 23,35 123,17 6,77
95 | 20 359,06 || 5,20 0,10
4,72 0.10 19,46 91,85 1,95
96 | 20 378,62 || 4,24 0,10
3,97 0,19 | 2522 100,12 4,79
97 | 20403,74 || 3,70 0,28
Razem/do przeniesienia 6 493,38 624,72




OBLICZENIE OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

Obiekt: Przebudowa DP nr 1095K w km 18.506 - 22.110 i w km 23.164 - 24.026
Powierzchnia Sr. powierzchn o Objetosc 3 Nadmiar objetosci
N wykop nasyp wykop nasyp é wykop nasyp 2 :% wykop nasyp
£ 2 o & E
é ag) + + 3 + E & + .
a ¥4 m3 m3 mb m m3 m3
do/z przeniesienia: 6 493,38 624,72
97 | 20403,74 || 3,70 0,28
3,74 0,21 23,58 88,07 4,95
98 | 2042732 || 3,77 0,14
3,89 | 0,27 | 24,85 96,54 6,59
99 | 2045217 || 4,00 0,39
3,35 0,45 | 3494 117,05 15,72
100 | 20487,11 || 2,70 0,51
389 | 026 | 18,31 71,13 4,67
101 | 20 505,42 || 5,07 0,00
5,41 0,00 | 20,86 112,85 0,00
102 | 20526,28 || 5,75 0,00
490 | 0,10 | 26,11 127,94 2,48
103 | 20552,39 || 4,05 0,19
3,93 0,16 | 20,04 78,76 3,11
104 | 2057243 || 3,81 0,12
4,32 0,08 14,65 63,21 1,10
105 | 20 587,08 || 4,82 0,03
4,09 0,13 | 23,29 95,26 2,91
106 | 20610,37 || 3,36 0,22
4,02 0,17 18,35 73,68 3,12
107 | 20628,72 || 4,67 0,12
4,65 0,12 21,04 95,73 2,52
108 | 20649,76 || 4,43 0,12
4,11 0,20 27,67 113,59 5,40
109| 2067743 || 3,78 0,27
3,52 0,29 | 23,34 82,04 6,65
110 | 20 700,77 || 3,25 0,30
3,72 0,34 | 26,50 98,45 9,01
111 | 2072727 || 4,18 0,38
413 | 0,35 19,24 79,36 6,73
112 | 20 746,51 || 4,07 0,32
4,93 0,27 13,13 64,73 3,55
113 | 20 759,64 || 5,79 0,22
4,74 0,27 18,32 86,75 4,95
114 ] 20777,96 | 3.68 0,32
4,08 0,21 16,04 65,44 3,37
115| 20 794,00 || 4,48 0,10
4,05 0,19 16,15 65,41 3,07
116 | 20 810,15 |[ 3,62 0,28
3,58 0,23 | 23,44 83,92 5,39
117 | 20 833,59 || 3,54 0,18
4,11 0,09 | 20,93 85,92 1,88
118 [ 20 854,52 | 4,67 0,00
4,40 0,15 | 23,43 102,97 3,51
119 ] 20877,95 || 4,12 0,30
3,67 0,31 19,42 71,17 5,92
120 20 897,37 || 3,21 0,31
3,04 0,28 | 22,95 69,65 6,43
121 20920,32 || 2,86 0,25
Razem/do przeniesienia 8 583,00 737,75




OBLICZENIE OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

Obiekt: Przebudowa DP nr 1095K w km 18.506 - 22.110 i w km 23.164 - 24.026
Powierzchnia Sr. powierzchn o Objetosc 3 Nadmiar objetosci
N wykop nasyp wykop nasyp % wykop nasyp 2 ::,f—,- wykop nasyp
° B o > E
Aq:‘) g + + = 3 + 5 o +
a g m3 m3 mb m3 m3 m3
do/z przeniesienia: 8 583,00 737,75
121 20920,32 | 2,86 0,25
369 | 018 | 21,90 78,62 3,83
122 2094222 || 4,32 0,10
407 | 016 | 24,54 99,76 3,80
123 | 20 966,76 || 3,81 0,21
4,31 0,11 18,79 80,89 1,97
124 | 2098555 || 4,80 0,00
3656 | 013 | 2128 77,57 2,77
125| 21 006,83 || 2,49 0,26
266 | 0,23 | 21,06 56,02 4,74
126 | 21 027,89 || 2,83 0,19
3,07 0,25 17,11 52,44 4,28
127 | 21 045,00 || 3,30 0,31
320 | 0,26 | 21,21 67,87 5,51
128 | 21 066,21 || 3,10 0,21
334 | 0,18 | 17,91 59,73 3,22
129| 21084,12 || 3,57 0,156
369 | 0,13 | 21,30 78,60 2,66
130 | 21 105,42 || 3,81 0,10
382 | 0,21 21,65 82,70 4,44
131 ] 21 127,07 || 3,83 0,31
440 | 0,16 | 21,88 96,16 3,39
132 | 21 148,95 || 4,96 0,00
425 | 0,11 21,28 90,33 2,34
133] 21170,23 || 3,53 0,22
3,55 | 0,16 | 22,84 81,08 3,65
134 | 21 193,07 || 3,57 0,10
3,81 0,10 | 18,20 69,25 1,82
135] 21211,27 || 4,04 0,10
3,71 0,24 18,78 69,67 4,51
136 | 21 230,05 |[ 3,38 0,38
393 | 0,24 | 15,29 60,01 3,67
137 | 2124534 || 4,47 0,10
4,62 0,10 16,06 74,20 1,61
138 | 21261,40 || 4,77 0,10
3,97 | 0,10 | 27,62 109,51 2,76
139 ] 21289,02 || 3,16 0,10
3,15 | 0,19 | 20,27 63,85 3,85
140 | 21 309,29 || 3,14 0,28
3,32 | 0,37 | 22,60 74,92 8,25
141 | 21 331,89 || 3,49 0,45
3563 | 044 | 21,01 74,06 9,14
142 | 21 352,90 || 3,56 0,42
3,61 0,29 19,58 68,63 5,68
143 ] 21372,48 || 3,45 0,15
259 | 0,67 | 22,83 59,02 15,30
144 | 21 395,31 || 1,72 1,19
1,47 1,41 19,76 29,05 27,76
145 | 21415,07 || 1,22 1,62
Razem/do przeniesienia 10 336,95 | 868,61




OBLICZENIE OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

Obiekt: Przebudowa DP nr 1095K w km 18.506 - 22.110 i w km 23.164 - 24.026
Powierzchnia Sr. powierzchn. o Objetos¢ 5 Nadmiar objetosci
b O
N wykop nasyp wykop nasyp é) wykop nasyp % :Z_’—, wykop nasyp
g g 3 g E
] £ + = + o + N +
£ ¥4 m3 m3 mb m3 m3 m3
do/z przeniesienia: 10 336,95 868,61

145 | 2141507 || 1,22 1,62

185 | 113 | 17,80 32,93 20,02

146 | 21432,87 |[ 248 | 0,63

254 | 060 | 2268 57,61 13,61
147 | 2145555 || 2,60 | 0,57

268 | 044 | 19,07 51,11 8,39
148 | 2147462 || 2,76 | 0,31

248 | 0,31 | 21,06 52,23 6,53
149 | 2149568 || 2,20 | 0,31

2,74 | 0,21 | 20,68 56,56 4,24
150 | 21 516,36 || 3.27 | 0,10

2,72 | 0,26 | 18,93 51,39 4,92

151 2153529 || 2,16 | 0,42

2562 | 053 | 1914 48,23 10,14

152 | 2155443 | 2,88 | 0,64

367 | 045 | 2281 81,43 10,15

163 | 2157724 || 426 | 0,25

455 | 0,18 | 26,29 119,49 4,60

154 ] 21603,53 || 483 [ 0,10

440 | 0,29 | 20,19 88,74 5,75

155 | 21623,72 || 3,96 | 0,47

312 [ 117 | 1586 49,48 18,48

156 | 2163958 || 2,28 | 1,86

1,83 | 2,08 | 16,50 30,20 34,24

157 | 21656,08 || 1,38 | 2,29

1,96 | 1,98 [ 21,79 42,71 43,14

158 | 2167787 || 2,54 1,67

297 | 145 | 17,81 52,90 25,82

159 | 21 695,68 || 3,40 1,23

333 [ 145 | 16,31 54,23 23,65

160 2171199 || 3,25 1,67

382 | 1,18 | 20,36 77,78 24,02

161 ] 2173235 || 439 | 0,69

3,61 1,30 | 21,38 77,07 27,79

162 | 21753,73 || 2,82 1,91

2,38 | 159 | 20,29 48,19 32,16

163 | 2177402 || 1,93 [ 1,26

2,11 0,83 | 20.24 42,71 16.70
164 | 2179426 | 2,29 | 0,39

2,18 | 0,38 | 17,01 37,00 6,46
1656 | 21811,27 || 2,06 | 0,37

240 | 0,34 | 18,00 43,20 6,03
166 | 21829,27 || 2,74 | 0,30

279 | 030 [ 2017 56,27 6,05
167 | 2184944 || 284 | 0,30

2,71 0,37 | 18,44 49,88 6,73

168 | 2186788 || 257 | 043

212 | 068 [ 17,49 36,99 11,81

169 | 2188537 || 166 | 092

Razem/do przeniesienia 11 675.26 1 240.06




OBLICZENIE OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

Obiekt: Przebudowa DP nr 1095K w km 18.506 - 22.110 i w km 23.164 - 24.026
Powierzchnia Sr. powierzchn, o Objetosé 3 Nadmiar objetosci
N wykop nasyp wykop nasyp % wykop nasyp 2 ::_’—,- wykop nasyp
i 3 ko) & E
ié; g + - + 3 + N2 +
o ¥ m3 m3 mb m3 m3 m3
do/z przeniesienia: 11 675,26 1 240,06
169 | 21 885,37 || 1,66 0,92
1,62 1,30 | 25,57 41,42 33,24
170 21910,94 || 1,58 1,68
1,34 1,69 | 2529 33,89 40,08
1711 21936,23 || 1,10 1,49
0,92 1,42 18,37 16,90 26,09
172 | 2195460 || 0,74 1,35
1,33 1,04 16,83 22,38 17.50
173] 21971,43 || 1,92 0,73
1,85 0,51 15,89 29,32 8,10
174 | 21 987,32 || 1,77 0,29
1,92 0,28 | 20,90 40,13 5,85
175] 22 008,22 || 2,07 0,27
2,17 0,34 19,52 42,36 6,64
176 | 22 027,74 || 2,27 0,41
2,53 105 | 22,09 55,89 23,08
177 | 22 049,83 || 2,79 1,68
2,87 1,69 | 29,53 84,75 46,81
178 | 22 079,36 || 2,95 1,49
2,70 1,39 17,81 48,00 24,76
179 22 097,17 || 2,44 1,29
3,83 0,65 39,59 151,43 25,54
180 | 22 136,76 || 5.21 0,00
220 23131,22 || 2,86 0,43
2,82 0,52 | 20,25 57,11 10,43
221 | 2315147 || 2,78 0,60
1,49 0,30 | 20,04 29,86 6,01
222 23171561 || 0,20 0,00
0,20 0,00 | 20,37 4,07 0,00
2231 23191,88 || 0,20 0,00
0,21 0,00 | 121,42 24,89 0,00
224 | 23 313,30 || 0,21 0,00
0,21 0,00 | 20,79 4,26 0,00
225| 23 334,09 || 0,20 0,00
0,20 0,00 | -82,20 -16,03 0,00
226 | 23251,89 || 0,19 0,00
0,19 0,00 15,49 2,94 0,00
227 | 23267,38 || 0,19 0,00
0,19 0,00 | 29,33 5,57 0,00
228 | 23296,71 || 0,19 0,00
0,20 0,00 17,47 3.41 0,00
2291 23314,18 || 0,20 0,00
0.20 0,00 | 25,33 4,94 0,00
230 23 339,51 || 0,19 0,00
0,21 0,00 | 2473 5,07 0,00
231 23364,24 || 0,22 0,00
Razem/do przeniesienia 12 367,82 | 1514,19

OBLICZENIE OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH




Obiekt: Przebudowa DP nr 1095K w km 18.506 - 22.110 i w km 23.164 - 24.026
Powierzchnia Sr. powierzchn. o Objetosé 3 Nadmiar objetosci
N wykop nasyp wykop nasyp :..é) wykop nasyp g ::_’—,' wykop nasyp
) = o & E
é g + + S + 5 P +
o < m3 m3 mb m3 m3 m3
do/z przeniesienia: 12 367,82 1514,19
231| 23364,24 || 0,22 0,00
0,22 0,00 | 20,41 4,39 0,00
232| 2338465 | 0,21 0,00
020 | 0,00 | 28,16 5,63 0,00
233| 2341281 | 0,19 0,00
0,22 0,00 | 28,26 6,08 0,00
234 | 2344107 || 0,24 0,00
0,22 0,00 | 23,84 513 0,00
235| 2346491 || 0,19 0,00
0,20 0,00 19,79 3,86 0,00
236 | 23 484,70 || 0,20 0,00
0,22 0,00 | 42,38 9,11 0,00
237 | 23527,08 || 0,23 0,00
0,21 0,00 17,21 3,61 0,00
238 | 2354429 || 0,19 0,00
0,22 0,00 19,15 412 0,00
239 | 23566344 || 0,24 0,00
0,23 0,00 | 22,50 5,06 0,00
240 | 2358594 || 0,21 0,00
0,16 0,00 | 25,66 3,98 0,00
241] 2361160 || 0,10 0,00
0,15 0,00 | 22,94 3,44 0,00
242 | 23634,54 || 0,20 0.00
0,20 0,00 | 22,46 4,49 0,00
243 | 23657,00 || 0,20 0,00
0,21 0,00 | 20,29 4,26 0,00
244 | 2367729 || 0,22 0,00
0,22 0,00 | 21,64 4,65 0,00
245] 23698,93 || 0,21 0,00
0,21 0,00 17,23 3,62 0,00
246 | 23 716,16 || 0,21 0,00
0,24 0,00 | 25,68 6,03 0,00
247 | 2374184 || 0,26 0.00
0,23 0,00 | 32,568 7,49 0,00
248 | 2377442 || 0,20 0,00
0,22 0,00 | 29,97 6,44 0,00
249 | 23804,39 || 0,23 0,00
0,21 0,00 | 33,69 6,91 0,00
250 | 23 838,08 || 0,18 0,00
019 | 0,00 | 28,32 5,24 0,00
251] 23866,40 || 0,19 0,00
0,15 0,00 | 22,13 3,32 0,00
252 | 23 888,53 || 0,11 0,00
0,10 0,00 | 31,75 3,18 0,00
253 ] 23920,28 || 0,09 0,00
0,17 0,00 | 22,60 3,73 0,00
254 | 2394288 || 0,24 0,00
0,24 0,00 | 24,39 5,73 0,00
255 | 2396727 || 0,23 0,00
Razem/do przeniesienia 12 487,33 | 1 514,19

Obiekt:

OBLICZENIE OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH
Przebudowa DP nr 1095K w km 18.506 - 22.110 i w km 23.164 - 24.026




Powierzchnia Sr. powierzchn. o Objetosc S Nadmiar objetosci
b Q
N wykop nasyp wykop nasyp é’ wykop nasyp 2 :g—; wykop nasyp
é" = @ > £
E % + - + 5 3 * E o +
o g m3 m3 mb m3 m3 m3
do/z przeniesienia: 12 487,33 1514,19
255 | 23 967,27 || 0,23 0,00
024 | 0,00 | 26,80 6,43 0,00
256 | 2399407 || 0,25 0,00
025 | 0,00 [ 27,36 6,70 0,00

257 24 021,43 | 0,24 [ 0,00

Razem/do przeniesienia 12 500,46 | 1 514,19




ZDJECIE | ROZSCIELENIE HUMUSU

Obiekt: Przebudowa DP nr 1095K w km 18.506 - 22.110 i w km 23.164 - 24.026

Zdjecie humusu 10cm Rozscielenie humusu 10cm

Srednia Qdlegtos¢ | Powierzchnia Srednia Odleglos¢ | Powierzchnia
5 g Szerokos$c | szerok. Szerokos¢ | szerok.
E} _g_ m m m m2 m m m m2
o ¥ do/z przeniesienia 0,00 do/z przeniesienia 0,00
1 118 505,24 1,64 1,25

2,54 29,58 75,13 1,89 29,58 2,36
2 (18534,82|| 3,44 2,52

3,23 29,60 95,46 2,55 29,60 75,33
3 |18564,42| 3,01 2,57

1,51 25,78 38,80 1,29 25,78 33,13
4 |18590,20|| 0,00 0,00

2,56 22,99 58,85 2,60 22,99 59,66
5 [18613,19| 5,12 5,19

5,24 16,12 84 47 5,14 16,12 82,86
6 |18629,31|| 5,36 5,09

5,45 14,79 80,53 512 14,79 75,65
7 |18644,10|| 5,563 5,14

5,82 17,14 99,67 5,37 17,14 91,96
8 118661,24| 6,10 5,59

4,46 16,45 73,37 3,97 16,45 65,22
9 |1867769| 2,82 2,34

3,11 31,80 98,90 2,50 31,80 79,34
10 |18 709,49| 3,40 2,65

4,61 20,35 93,81 3,65 20,35 74,28
11 [18 729,84| 5,82 4,65

5,91 19,03 112,37 4,81 19,03 91,53
12 118 748,87| 5,99 4,97

5,97 17,74 105,82 542 17,74 96,06
13 |18 766,61|| 5,94 5,86

5,28 28,34 149,64 473 28,34 134,05
14 118 794,95| 4,62 3,60

4,16 21,25 88,29 3,47 21,25 73,74
15 |18 816,20| 3,69 3,34

3,14 16,54 51,85 3,17 16,54 52,43
16 [18 832,74| 2,58 3,00

2,92 17.60 51,30 3,12 17,60 54,91
17 [18850,34| 3,25 3,24

3,21 17,70 56,73 3,37 17,70 59,56
18 |18 868,04| 3,16 3,49

2,45 20,85 51,08 2,46 20,85 51,19
19 |18 888,89| 1,74 1,42

2,77 17,29 47,89 2,45 17,29 42 36
20 |18 906,18] 3,80 3,48

3,41 18,76 63,97 3,52 18,76 66,04
21 [18 924 94| 3,02 3,56

3,09 17,25 53,22 3,64 17,25 62,79
22 (18942 19| 3,15 3,72

3,74 18,39 68,78 3,65 18,39 67,12
23 118 960,58) 4,33 3,58

3,96 18,81 74,39 3,45 18,81 64,89
24 [18979,39| 3,58 3,32

3,40 18,19 61,76 3,68 18,19 66,85
25 [18997,58| 3,21 4,03

2,91 20,84 60,64 3,73 20,84 77,63
26 [19018,42| 2,61 3,42

Do przeniesienia: | 1896,74 Do przeniesienia: | 1 700,94




ZDJECIE | ROZSCIELENIE HUMUSU

Obiekt: Przebudowa DP nr 1095K w km 18.506 - 22.110 i w km 23.164 - 24.026

Zdjecie humusu 10cm Rozscielenie humusu 10cm

Srednia | Odlegto$¢ | Powierzchnia Srednia | Odlegto$é | Powierzchnia
5 g Szerokos¢ | szerok. Szerokosé | szerok.
B £ m m m m2 m m m m2
a < do/z przeniesienia 1 896,74 do/z przeniesienia 1 700,94
26 |119018,42f 2,61 3,42

2,48 29,58 73,36 3,05 19,33 58,86
27 [19037,75| 2,35 2,67

2,38 19,71 46,91 2,85 19,71 56,07
28 [19057,46| 2,41 3,02

2,59 17,75 45,88 3,29 17,75 58,31
29 119075.21|| 2,76 3,565

3,03 18,29 55,33 3,76 18,29 68,68
30 |19 093,50 3,29 3,96

3,61 17,99 64,85 3,61 17,99 64,85
31 [19111,49| 3,92 3,256

3,42 18,13 61,91 3,62 18,13 63,73
32 11912962| 2,91 3,78

2,66 19,01 50,57 3,66 19,01 69,58
33 [19148,63| 2,41 3,54

3,06 18,51 56,55 3,29 18,51 60,81
34 119167,14f 3,70 3,03

3,07 18,03 55,35 2,65 18,03 47,69
35 [19185,17| 2,44 2,26

3,05 18,04 55,02 2,96 18,04 53,40
36 11920321 3,66 3,66

3,24 17,54 56,74 3,45 17,54 60,51
37 [19220,75| 2,81 3,24

3,20 17,88 57,13 3.21 17,88 57,31
38 |119238,63|| 3,58 3,17

3,45 17,91 61,79 3,27 17,91 58,57
39 119256,54| 3,32 3,37

3,22 18,70 60,21 3,13 18,70 58,44
40 [19275,24| 3,12 2,88

2,88 18,00 51,84 2,91 18,00 52,29
41 [19293,24| 2,64 2,93

3,28 16,52 54,19 3,49 16,52 57,57
42 [19309,76| 3,92 4,04

4,67 18,46 86,21 4,91 18,46 90,55
43 119328,22|| 5,42 5,77

5,23 17,35 90,65 5,87 17,35 101,84
44 119 345,57| 5,03 5,97

5,41 18,84 101,83 6,47 18,84 121,80
45 [19364,41|| 5,78 6,96

5,63 18,11 101,87 6,67 18,11 120,70
46 [19382,52| 5,47 6,37

5,10 17,44 88,94 5,87 17,44 102,37
47 [19399,96| 4,73 5,37

4,62 16,83 77,75 4,95 16,83 83,22
48 119416,79| 4,51 4,52

4,82 18,85 90,86 4,61 18,85 86,90
49 11943564| 5,13 4,70

5,06 18,49 93,56 4,63 18.49 85,61
50 [19454,13) 4,99 4,56

5,03 18,87 94,82 4,87 18,87 91,80
51 119473,00) 5,06 517

Do przeniesienia: | 3 630,87 Do przeniesienia: | 3 532,39




ZDJECIE | ROZSCIELENIE HUMUSU

Obiekt: Przebudowa DP nr 1095K w km 18.506 - 22.110 i w km 23.164 - 24.026

Zdjecie humusu 10cm Rozscielenie humusu 10cm

Srednia | Odleglo$é¢ | Powierzchnia Srednia | Odlegtos¢ | Powierzchnia
5 g Szerokos¢ | szerok Szerokos¢ | szerok.
ié g m m m m2 m m m m2
[N ¥ do/z przeniesienia 3 630,87 do/z przeniesienia 3 532,39
51 [19473,00) 5,06 517

4,84 29,58 143,17 5,20 17,68 91,94
52 [19490,68| 4,62 5,23

463 17,93 83,02 5,25 17,93 94,04
53 |119508,61| 4,64 5,26

4,83 18,83 90,85 5,35 18,83 100,74
54 |19 5627 44 5,01 5,44

543 18,73 101,61 5,77 18,73 108,07
55 |19546,17|| 5,84 6,10

4,77 18,22 86,82 5,16 18,22 93,92
56 [19564,39| 3,69 4,21

3,42 18,93 64,65 4,05 18,93 76,57
57 119583,32 3,14 3,88

1,79 17.54 31,31 2,25 17,54 39,47
58 |119600,86| 0,43 0,62

1,64 17,29 28,36 1,80 17,29 31,12
59 |19618,15|| 2,85 2,98

4,98 18,05 89,89 4,92 18,05 88,72
60 |19636,20) 7,11 6,85

573 17,77 101,73 5,83 17.77 103,51
61 [19653,97|| 4.34 4,80

4,37 16,83 73,55 4,41 16,83 74,14
62 [19670,80| 4,40 4,01

3,47 12,07 41,82 3,35 12,07 40,37
63 119682,87| 2,53 2,68

2,63 17,13 44 97 2,92 17,13 4993
64 |19700,00f 2,72 3,15

3,08 16,95 52,12 3,45 16,95 58,48
65 |19716,95| 343 3,75

2,29 19,59 44,76 2,43 19,59 47,60
66 [19736,54| 1,14 1,11

217 22,12 47,89 222 22,12 49 11
67 |1975866| 3,19 3,33

3,15 17,52 55,19 3,29 17,52 57,64
68 |19776,18| 3,11 3,25

3,57 19,43 69,37 4,22 19,43 81,99
69 |1979561| 4,03 5,19

2,37 19,39 45,86 3,23 19,39 62,63
70 [19815,00|f 0,70 1,27

1,98 23,50 46,53 2,64 23,50 62,04
71 [19838,50| 3,26 4,01

2,34 18,49 43,27 2,72 18,49 50,20
72 119 856,99 1,42 1,42

3,40 13,23 44,98 3,30 13,23 43 59
73 [19 870,22| 5,38 5,17

5,34 16,40 87,49 5,48 16,40 89,79
74 119 886,62 5,29 5,78

5,22 17.49 91,30 5,68 17,49 97,51
75 119 904,11 5,15 5,37

5,69 18,68 106,20 5,56 18,68 103,86
76 11992279 6,22 575

Do przeniesienia: | 5 347,55 Do przeniesienia: | 5 329,38




ZDJECIE | ROZSCIELENIE HUMUSU

Obiekt: Przebudowa DP nr 1095K w km 18.506 - 22.110 i w km 23.164 - 24.026
Zdjecie humusu 10cm Rozscielenie humusu 10cm
Srednia | Odleglo$¢ | Powierzchnia Srednia | Odleglosé | Powierzchnia
5 % Szerokosc | szerok. Szerokos¢ | szerok.
§ g m m m m2 m m m m2
a 4 do/z przeniesienia 5 347,55 do/z przeniesienia 5 329,38
76 [19922,79| 6,22 5,75
5,97 29,58 176,59 5,74 22,80 130,76
77 [19945,59| 5,72 572
3,16 21,71 68,50 3,02 21,71 65,56
78 119967,30f 0,59 0,32
2,27 21,66 49,06 1,99 21,66 43,10
79 119988,96| 3,94 3,66
2,82 18,51 52,11 2,69 18,51 49,79
80 |20007,47| 1,69 1,72
1,42 24,65 34,88 2,07 24,65 50,90
81 [20032,12|| 1,14 2,41
227 25,16 57,11 2,03 25,16 51,07
82 |20 057,28| 3,40 1,65
3,10 20,10 62,21 1,33 20,10 26,63
83 [20077,38| 2,79 1,00
1,85 25,84 47,67 0,99 25,84 25,58
84 (20 103,22|| 0,90 0,98
1,05 23,38 24 43 1,27 23,38 29,69
85 (20 126,60| 1,19 1,56
2,62 19,99 52,27 2,26 19,99 45,08
86 |20 146,59| 4.04 2,95
527 18,72 98,65 4,36 18,72 81,53
87 [20165,31|| 6,50 5,76
7,07 23,15 163,55 6,38 23,16 147,70
88 [20 188,46( 7,63 7,00
8,11 20,54 166,58 7,38 20,54 161,59
89 [20209,00| 8,59 7,76
7,37 21,80 160,67 6,79 21,80 147,91
90 |20230,80| 6,15 5,81
417 27,44 114,42 3,31 27,44 90,83
91 |20258,24| 2,19 0,81
4,26 22,87 97,43 2,46 22,87 56,15
92 120281,11)| 6,33 4,10
3,86 32,02 123,60 2,20 32,02 70,44
93 120 313,13} 1,39 0,30
1,99 22 58 44,93 0,50 22,58 11,18
94 [20335,71|| 2,59 0,69
2,93 23,35 68,42 1,93 23,35 45,07
95 [20359,06f 3,27 3.17
3,30 19,46 64,22 2,90 19,46 56,43
96 [20378,52| 3,33 2,63
3,37 25,22 84,87 2,82 25,22 70,99
97 [20403,74| 3,40 3,00
4,48 23,58 105,52 3,77 23,58 88,78
98 |120427,32)| 5,55 4,53
6,07 24,85 150,84 5,10 24,85 126,73
99 [20452,17| 6,59 5,67
6,38 34,94 222,74 5,35 34,94 186,75
100 (20 487,11|| 6,16 5,02
3.08 18,31 56,39 2,51 18,31 45,96
101120 505,42| 0,00 0,00
Do przeniesienia: | 7 695,22 Do przeniesienia: | 7 225,59




ZDJECIE | ROZSCIELENIE HUMUSU

Obiekt: Przebudowa DP nr 1095K w km 18.506 - 22,110 i w km 23.164 - 24.026
Zdjecie humusu 10cm Rozscielenie humusu 10cm
Srednia | Odleglosé | Powierzchnia Srednia | Odlegtos¢ | Powierzchnia
o) g Szerokos$¢ | szerok. Szerokos$¢ | szerok.
E 5 m m m m2 m m m m2
[N %4 do/z przeniesienia 7 695,22 do/z przeniesienia 7 225,59
101 |20 505,42|f 0,00 0,00
0,00 29,58 0,00 0,00 20,86 0,00
102 |20 526,28| 0,00 0,00
1,51 26,11 39,30 1,10 26,11 28,59
103 | 20 552,39 3,01 2,19
4,38 20,04 87,78 3,98 20,04 79,66
104 |20 572,43|| 5,75 5,76
4,53 14,65 66,29 4,25 14,65 62,26
105 |20 587,08|| 3,30 2,74
4,76 23,29 110,86 3,92 23,29 91,18
106 |20610,37|| 6,22 5,09
6,32 18,35 115,97 5,31 18,35 97,44
107 [20628,72| 6,42 5,63
6,29 21,04 132,34 5,40 21,04 113,51
108 |20 649,76|| 6,16 5,26
4,37 27,67 120,92 4,11 27,67 113,72
109 [20677,43|| 2,58 2,96
2,55 23,34 59,562 2,94 23,34 68,62
110 |20 700,77|| 2,52 2,92
3,98 26,50 105,34 3,40 26,50 89,97
111120 727,27)] 5,43 3,87
5,17 19,24 99,37 3,25 19,24 62,53
112 |20 746,51]| 4,90 2,63
3,65 13,13 47,92 2,72 13,13 35,71
113120 759,64| 2,40 2,81
3,42 18,32 62,65 3,77 18,32 68,97
114120 777,96 4,44 4,72
3,68 16,04 59,03 3,65 16,04 58,55
115 (20 794,00 2,92 2,58
4,11 16,15 66,30 3,92 16,15 63,23
116 120 810,15| 5,29 5,25
4,73 23,44 110,87 4,88 23,44 114,39
117 (20 833,59 4,17 4,51
2,09 20,93 43,64 2,26 20,93 47,20
118 |20 854,52 0,00 0,00
2,67 23,43 62,56 2,72 23,43 63,73
119 (20 877,95| 5,34 5,44
5,40 19,42 104,77 5,47 19,42 106,23
120 |20 897,37| 5,45 5,50
4,73 22,95 108,55 4,82 22,95 110,62
12120 920,32) 4,01 4,14
3,15 21,90 68,99 3,356 21,90 73,37
122 120942 22| 2,29 2,56
3,18 24,54 78,04 3,44 24,54 84,29
123 120 966,76| 4,07 4,31
2,04 18,79 38,24 2,16 18,79 40,49
124 {20 985,55| 0,00 0,00
2,32 21,28 49,37 2,36 21,28 50,22
125 (21 006,83| 4,64 4,72
4,32 21,06 90,98 4,48 21,06 94,24
126 121 027,89| 4,00 4,23
Do przeniesienia: | 9 624,81 Do przeniesienia: | 9 044,32




ZDJECIE | ROZSCIELENIE HUMUSU

Obiekt: Przebudowa DP nr 1095K w km 18.506 - 22.110 i w km 23.164 - 24.026
Zdjecie humusu 10cm Rozscielenie humusu 10cm
Srednia | Odlegtos¢ | Powierzchnia Srednia | Odleglo$é | Powierzchnia
5 g Szerokos¢ | szerok. Szerokos$¢ | szerok.
§ E m m m m2 m m m m2
o N2 do/z przeniesienia 9 624,81 do/z przeniesienia 9 044,32
126 |21 027,89| 4,00 4,23
3,33 29,58 98,35 3,40 17,11 58,09
127 [21 045,00| 2,65 2,56
2,56 21,21 54,19 2,46 21,21 52,18
128 [21 066,21|| 2,46 2,36
2,53 17,91 45,22 2,31 17,91 41,37
129 (21 084,12 2,59 2,26
2,83 21,30 60,28 2,61 21,30 55,69
130 {21 105,42| 3,07 2,96
2,85 21,65 61,70 2,85 21,65 61,59
131 (21 127,07]| 2,63 2,73
1,32 21,88 28,77 1,37 21,88 29,87
132 (21 148,95|| 0,00 0,00
2,55 21,28 54,26 2,78 21,28 59,16
133 (21 170,23 5,10 5,56
3,75 22,84 85,65 3,98 22,84 90,79
134 (21 193,07| 2,40 2,39
2,67 18,20 48,50 2,49 18,20 45,32
135121 211,27)| 2,93 2,59
4,09 18,78 76,81 3,76 18,78 70,61
136 |21 230,05| 5.25 4,93
3,91 15,29 59,78 3,67 15,29 56,11
137 |21 245,34| 2,57 2,41
2,49 16,06 39,91 2,35 16,06 37,74
138 {21 261,40| 2,40 2,29
2,59 27,62 71,40 2,48 27,62 68,36
139 (21 289,02 2,77 2,66
4,28 20,27 86,76 4,20 20,27 85,03
140 |21 309,29| 5,79 573
5,42 22,60 122,38 5,561 22,60 124,41
141 (21 331,89 5,04 5,28
4,94 21,01 103,68 5,32 21,01 111,77
142 |21 352,90 4,83 5,36
3,44 19,58 67,36 4,01 19,68 78,42
143 ({21 372,48|| 2,05 2,65
4,29 22,83 97,94 4,81 22,83 109,70
144 (21 395,31|| 6,53 6,96
6,38 19,76 126,07 7,00 19,76 138,32
145121 415,07| 6,23 7,04
4,89 17,80 87,04 5,27 17,80 93,81
146 |21 432,87| 3,55 3,50
4,46 22,68 101,04 4,53 22,68 102,74
147 |21 455,55 5,36 5,56
4,26 19,07 81,14 4,28 19,07 81,62
148 [21474,62| 3,15 3,00
4,43 21,06 93,19 4,20 21,06 88,45
149 [21495,68| 5,70 5,40
4,52 20,68 93,47 4,27 20,68 88,20
150 {21 516,36| 3,34 3,13
4,69 18,93 88,78 4,38 18,93 82,91
1561121 535,29| 6,04 5,63
Do przeniesienia: | 11 558,50 Do przeniesienia: | 10 956,49




ZDJECIE | ROZSCIELENIE HUMUSU

Obiekt: Przebudowa DP nr 1095K w km 18.506 - 22.110 i w km 23.164 - 24.026

Zdjecie humusu 10cm Rozscielenie humusu 10cm

Srednia | Odlegtos¢ | Powierzchnia Srednia | Odleglos¢ | Powierzchnia
5 g Szerokos$¢ | szerok. Szeroko$¢ | szerok.
[ £ m m m m2 m m m m2
a < do/z przeniesienia 11 558,50 do/z przeniesienia 10 956,49
151|121 535,29| 6,04 5,63

6,32 29,58 186,95 6,37 19,14 121,92
152 |21 554,43|| 6,60 7,11

5,99 22,81 136,52 6,42 22,81 146,33
15321 577,24| 5,37 572

4,47 26,29 117,52 464 26,29 121,99
154 |21 603,53| 3,57 3,56

3,59 20,19 72,38 3,51 20,19 70,77
155121 623,72 3,60 3.45

4,84 15,86 76,76 5,60 15,86 88,74
156 |21 639,58| 6,08 7,74

7,39 16,50 121,85 8,10 16,50 133,65
157 |21 656,08/ 8,69 8,46

8,42 21,79 183,47 8,26 21,79 179,99
168 (21 677,87|| 8,15 8,06

7,75 17,81 138,03 7,66 17,81 136,42
1569121 69568| 7,35 7,26

7.78 16,31 126,89 7,87 16,31 128,28
160121 711,99| 8,21 8,47

5,88 20,36 119,72 6.41 20,36 130,41
161121 732,35| 3,55 4,34

5,48 21,38 117,16 6,58 21,38 140,57
162 121 753,73) 7,41 8,81

7,62 20,29 164,51 8,76 20,29 177,64
163 |21 774,02|| 7,82 8,70

5,93 20,24 119,92 6,52 20,24 131,86
164 121 794,26| 4,03 4,33

3,10 17,01 52,73 3,90 17,01 66,34
165121 811,27|| 2,17 3,47

2,13 18,00 38,25 3,80 18,00 68,31
166 |21 829,27| 2,08 4,12

2,13 20,17 42,96 4,01 20,17 80,78
167 |21 849,44| 2,18 3.89

2,62 18,44 48,22 4,30 18,44 79,20
168 |21 867,88 3,05 4,70

3,61 17.49 63,14 4,70 17.49 82,12
169 |21 885,37| 4,17 4,69

4,70 25,57 120,05 5,37 2557 137,18
170121 910,94 5,22 6,04

6,52 25,29 164,89 6,81 25,29 172,22
171121 936,23|| 7,82 7,58

7,00 18,37 128,59 7.99 18,37 146,78
172 121 954,60| 6,18 8,40

6,00 16,83 100,90 7.91 16,83 133,04
173121 97143| 5,81 7.41

4,76 15,89 75,56 6,02 15,89 95,58
174121 987,32 3,70 462

4,43 20,90 92,59 5,03 20,90 105,13
175122 008,22|| 5,16 5,44

424 19,62 82,67 6,45 19,62 125,90
176 122 027,74) 3,31 7,46

Do przeniesienia: | 14 240,72 Do przeniesienia: | 13 957,62




ZDJECIE | ROZSCIELENIE HUMUSU

Obiekt: Przebudowa DP nr 1095K w km 18.506 - 22.110 i w km 23.164 - 24.026
Zdjecie humusu 10cm Rozscielenie humusu 10cm
Srednia | Odleglosé | Powierzchnia Srednia Odlegtos¢ | Powierzchnia
5 g Szerokos¢ | szerok. Szerokos¢ | szerok
§ £ m m m m2 m m m m2
a < do/z przeniesienia 14 240,72 do/z przeniesienia 13 957,62
176 |22 027,74| 3,31 7,46
4,88 29,58 144,35 7,26 22,09 160,37
177 122 049,83| 6,45 7,06
5,96 29,53 176,00 6,56 29,53 193,72
178 (22 079,36| 5,47 6,06
5,44 17,81 96,80 6,09 17,81 108,46
17922 097,17|| 5,40 6,12
2,70 39,59 106,89 3,06 39,59 121,15
180 |22 136,76|f 0,00 0,00
RAZEM HUMUS | 14 541,32
FREZOWANIE GR 2-5CM
220 (23 131,22|| 3,04 1,66
3,13 20,25 63,28 1,74 20,25 35,13
221123 151,47| 3,21 1,81
3,91 20,04 78,26
222123 171,51 6,00
6.00 20,37 122,22
223 (23 191,88 6,00
6,00 121,42 728,52
224 {23 313,30 6,00
6,00 20,79 124,74
225123 334,09 6,00
6,00 -82,20 -493,20
226 |23 251,89 6,00
6,00 15,49 92,94
227 (23 267,38 6,00
6,00 29,33 175,98
22823 296,71 6,00
6,00 17,47 104,82
229123 314,18 6,00
6,00 25,33 161,98
23023 339,51 6,00
6,00 24,73 148,38
23123 364,24 6,00
5,50 20,41 112,25
232123 384,65 5,00
4,35 28,16 122,50
233123 412,81 3,70
4,85 28,26 137,06
234 |23 441,07 6,00
3,00 23,84 71,62
235 (23 464,91 0,00
3,00 19,79 59,37
236123 484,70 6,00
6,00 42,38 254,28
237123 527,08 6,00
Do przeniesienia: | 14 828,04 Do przeniesienia: | 2 026,75




ZDJECIE | ROZSCIELENIE HUMUSU

Obiekt: Przebudowa DP nr 1095K w km 18.506 - 22.110 i w km 23.164 - 24.026
Zdjecie humusu 10cm Rozscielenie humusu 10cm
Srednia | Odleglos¢ | Powierzchnia Srednia | Odleglosé | Powierzchnia
5 *% Szeroko$¢ | szerok. Szeroko$¢ | szerok.
E 5 m m m m2 m m m m2
o 4 do/z przeniesienia 14 828,04 do/z przeniesienia 2 026,75
237123 527,08 6,00
6,00 17,21 103,26
238123 544,29 6,00
6,00 19,15 114,90
239 (23 563,44 6,00
6,00 22,50 135,00
240 |23 585,94 6,00
6,00 25,66 153,96
241 (23 611,60 6,00
6,00 22,94 137,64
242 123 634,54 6,00
6,00 22 46 134,76
243 |23 657,00 6,00
6,00 20,29 121,74
244 123 677,29 6,00
6,00 21,64 129,84
245 |23 698,93 6,00
6,00 17,23 103,38
246 123 716,16 6,00
6,00 25,68 154,08
247 |23 741,84 6,00
6,00 32,58 195,48
248 |23 774,42 6,00
6,00 29,97 179,82
249123 804,39 6,00
6,00 33,69 202,14
250 |23 838,08 6,00
6,00 28,32 169,92
251 (23 866,40 6,00
6,00 22,13 132,78
252 123 888,53 6,00
6,00 31,75 190,50
253123 920,28 6,00
6,00 22,60 135,60
254 123 942,88 6,00
6,00 24,39 146,34
255123 967,27 6,00
6,30 26,80 168,84
256 |23 994,07 6,60
7.15 27,36 195,62
257 |24 021,43 7,70
Do przeniesienia: | 14 828,04 Do przeniesienia: | 5 032,36




