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Przedmiar robét

Opis pozycji llos¢ ‘Krot.‘Jedn.

1 Roboty przygotowawcze
1.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie pagérkowatym lub podgérskim 0,18 km
1.2 Mechaniczne ciecie szczelin, w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, gtebokos$¢ ciecia 5 cm 180,00 m
2 Roboty ziemne i rozbiérkowe
2.1 Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, koparka

0,15-m3, grunt kategorii lll 172,48 m3
2.2 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad 1-km

samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii Ill-IV, samochdéd 5-10-t 172,48 18/m3
2.3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 3-cm 89,00 m2
2.4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1-cm 89,00 2|m2
2.5 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, ptyty betonowe 50x50x7-cm na podsypce piaskowej -

Analogia chodnik z kostki brukowej betonowej 18,00 m2
2.6 Rozebranie podbudowy, betonowej mechanicznie, grubo$¢ 12-cm 10,00 m2
2.7 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce piaskowej 14,00 m
2.8 Rozebranie taw pod krawezniki, tawy z betonu 0,84 m3
2.9 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport samochodem

samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km 7,12 m3
2.10 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, naktgdy uzupetniajgce na kazdy dalszy

rozpoczety 1-km ponad 1-km transportu 7,12 9/m3
2.11 Koszty sktadowania (utylizacji) odpadéw z robét rozbidrkowych 7,12 m3
3 Roboty brukarskie
3.1 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii llI-1V 307,94 m2
3.2 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii llI-1V 178,00 m
3.3 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem 10,68 m3
3.4 Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej - Analogia kraweznik najazdowy 10,00 m
3.5 Krawezniki betonowe, wystajgce 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowej 168,00 m
3.6 Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 178,00 m
3.7 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (tawa pod obrzeze) 7,12 m3
3.8 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm 267,00 m2
3.9 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8-cm 267,00 m2
3.10 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci 267,00 2\m2
3.11 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, na podsypce piaskowej, kostka szara - Analogia podsypka z miatu
kamiennego o frakcji 0- 4 mm 267,00 m2

3.12 Regulacja wysokosciowa zjazdu z kostki betonowej do nowopowstatego utwardzonego pobocza 1,00 kpl
4 Roboty wykonczeniowe
4.1 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, zawory wodociggowe i gazowe 4,00 szt
4.2 Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa, grysowa

zamknieta 15,58 t
4.3 Plantowanie poboczy reczne 178,00 m2
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