Załącznik nr 2 do ogłoszenia nr DZP.382.3.8.2023
Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opaska na nadgarstek z wbudowanymi czujnikami, służąca do pomiarów, monitorowania i przesyłu danych fizjologicznych. Opaska na nadgarstek z wbudowanymi czujnikami powinna również być w zestawie z platformą, umożliwiającą pobieranie, analizowanie danych, w tym również w chmurze.
Zakup będzie realizowany w ramach projektu Flow i efektywność zespołu wirtualnego, nr umowy UMO-2020/39/G/HS6/02124, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu „BEETHOVEN CLASSIC 4”.  

Urządzenie powinno posiadać wbudowane różne rodzaje czujników o następujących parametrach:

· Wielokanałowy czujnik PPG (fotopletyzmograf) z ośmioma fotodiodami o częstotliwości próbkowania od 26 do 208 Hz
· Akcelerometr trójosiowy z żyroskopem 3D
· Czujnik temperatury o częstości próbkowania 1 do 4 Hz o zakresie od 0°C do 50°C oraz dokładności 0,1°C
· Czujnik aktywności elektrodermalnej (EDA) o zakresie 0,01–100 μ i częstotliwości próbkowania 1 - 4 Hz 

Specyfikacja urządzenia: 
· [bookmark: _GoBack]Waga urządzenia powinna wynosić 38g (+/-5%),
· Urządzenie powinno posiadać  wbudowaną baterię,
· Urządzenie powinno posiadać wbudowaną pamięć, umożliwiającą wgrywanie danych bezpośrednio na urządzeniu o pojemności minimum 128MB,
· Z urządzenia powinien być możliwy przesył danych na przykład za pośrednictwem technologii  Bluetooth® 5.0,
· Urządzenie powinno posiadać interfejs umożliwiający sygnalizowanie stanów urządzenia,
· Wyświetlacz urządzenia powinien posiadać średnicę o długości minimum 26mm,
· Częstotliwość odświeżania ekranu powinna wynosić 1-2Hz, 
· Urządzenie  powinno być wodoodporne oraz zawierać stopień ochrony IP67, powinno być pyłoszczelny (pył nie przedostanie się do wnętrza urządzenia),
· Urządzenie winno posiadać certyfikat CE oraz FDA co będzie wyznacznikiem aplikowalności w najnowszych badaniach naukowych. Zakup powyższego urządzenia będzie wykorzystywany w projekcie badawczym,
· Minimum 5- letni dostęp do platformy, umożliwiającej pobieranie, analizowanie danych oraz dostęp do chmury. Za pośrednictwem platformy powinno być możliwe  uzyskiwanie wyników i przekształcanie danych z czujników na możliwe do dalszej analizy biomarkery fizjologiczne. Platforma powinna również zachowywać pełną anonimowości uczestników badania.


