STWIOR

Przylacze ttoczne poptuczyn z przepompownia
Wolica Kozia ( dziatka geod. nr 219/11, 166, 218, 160/34)

Gmina Nowe Miasto nad Warta
Ul. Poznanska 14
63-040 Nowe Miasto nad Warta

RUROCIAG TLOCZNY



1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH
1.1 Wstep

1.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa przytacza ttocznego poptuczyn z przepompownia w m. Wolica Kozia, dz. nr 219/11, 166,
218, 160/34.

1.1.2  Przedmiot opracowania
Projektuje si¢ rurociag ttoczny z rur PE-HD @90 PE100-RC SDR17. Projektowane przytacze ttoczne wiaczone
zostanie w istniejaca sie¢ grawitacyjna kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 160/34. Wiaczenie wykona¢ do
istniejacej studni rewizyjnej o rzednych 97.49/96.25.

1.1.3  Zakres robdt budowlanych w ST

Zakres prac obejmuje wykonanie przytacza ttocznego z rury PE-HD DN90 wraz z przepompownia.

2. NAZWY | KODY PRZEDMIOTU OPRACOWANIA

Kod CPV Nazwa rob6t budowlanych

4511 1200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
4523 2400-6 Roboty budowlane w zakresie kanatow $ciekowych

4523 2400-9 Roboty w zakresie kanatow $ciekowych

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, a w
szczegolInosci PN-81/B-10725, PN-92/B-10735, BN-81/9192-05.

Glebokosé wykopu - odlegtos¢ miedzy terenem a osia koryta gruntowego w wykopie, mierzona w kierunku
pionowym.

Odklad - miejsce budowania lub sktadowania gruntdw pozyskanych w czasie wykopéw. Odklad tymczasowy -
miejsce sktadowania materiatu z wykopow do uzytku w dalszych robotach. Wskaznik zageszczenia gruntu -
wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu badana zgodnie z normg BN-77/8931-12.

Warstwa humusu - warstwa ziemi urodzajnej zdatnej do cel6w rolniczych.

Odwodnienie wykopow - odprowadzenie wod poza obszar rob6t ziemnych.

Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia sciekdw.

Kanat sciekowy sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekéw gospodarczo- bytowych.

Kanal zamkniety - kanat, ktérego obwod przekroju poprzecznego jest zamknigty.

Kanat otwarty - kanat, ktdrego gorna czes¢ obwodu przekroju poprzecznego jest otwarta.

Przykanalik- kanat przeznaczony do odprowadzenia sciekdw z budynku do kanalizacji sanitarnej.

Kolektor, kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania sciekdw z kanatdw i odprowadzenia ich do
przepompowni.

Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej wigkszej lub rownej 1,0 m.

Kanat nieprzelazowy- kanat zamknigty o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m. Studzienka kanalizacyjna
rewizyjna - wiaz kanalizacyjny umozliwiajacy dostep do kanatu sciekowego w celu jego kontroli, konserwacji lub
remontu.

Studzienka wlazowa - studzienka o $rednicy co najmniej 1,0 m przystosowana do wchodzenia i schodzenia.
Studzienka bezwlazowa (studzienka §lepa) - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wlazowego,
spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowej.

Studzienka wpadowa - studzienka prefabrykowana usytuowana w dnie rowu przydroznego przed wlotem do
kanalizacji.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu na planie na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia co najmniej dwoch kanatdw
doptywowych, w jeden kanat odptywowy.



Studzienka kanalizacyjna kaskadowa - studzienka kanalizacyjna, majaca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii sciekow, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do
nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka monolityczna - studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji
monolityczne;j.

Studzienka prefabrykowana- studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cze$¢ komory roboczej i komin wiazowy
sa wykonane z elementéw z prefabrykatow.

Studzienka kolowa - studzienka z komora w ksztatcie kota w przekroju poziomym.

Studzienka prostokatna - studzienka z komora w ksztalcie prostokata.

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnosci

eksploatacyjnych.

Wysokosé komory roboczej - odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty pokrywowej lub innego
elementu przykrycia komory roboczej, a rzedng spocznika przy scianie komory. Komin wlazowy - szyb taczacy
komore robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia i wychodzenia obstugi.

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu sciekdw. Wylot
komory roboczej - odlegto$¢ pomiedzy rzedna dolnej powierzchni ptyty pokrywowej lub innego elementu
przykrycia komory roboczej a rzedna spocznika przy scianie komory. Spocznik - element dna studzienki pomiedzy
kineta a sciang komory roboczej.

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych,
sktadajacy sie z korpusu i pokrywy.

Plyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajaca komore robocza studzienki kanalizacyjnej.

Rura ochronna - rura o $rednicy wigkszej od $rednicy kanatu, usytuowana w przyblizeniu wspétosiowo z

kanatem, stuzaca do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu pod przeszkodami.

Stabilizacja gruntu lub kruszywa cementem - proces technologiczny polegajacy na zmieszaniu gruntu lub
kruszywa z optymalng iloscig cementu i wody, a w razie potrzeby innych dodatkéw ulepszajacych, z wyréwnaniem
i zaggszczeniem wytworzonej mieszanki.

Eksfiltracja- przenikanie (ubytek) wdd lub $ciekoéw z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.

Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Przejscie szczelne - uszczelnienie pomigdzy sciana betonowa studzienki a rurg z PVC.

Srednica rury technologicznej - srednica przewodu wymagana ze wzgledéw hydraulicznych, podana w
milimetrach.

Srednica rury przewiertowej - srednica przewodu wymagana ze wzgledu na wykonanie bezkolizyjnego i
bezwykopowego przejscia pod droga lub inng przeszkodg terenows, podana w milimetrach. Wylot do odbiornika -
obiekt na koncu kanatu sanitarnego umozliwiajacy prawidtowe skierowanie $ciek6w do odbiornika, uwzgledniajacy
zabezpieczenie dna i skarp odbiornika przed rozmywaniem, jak réwniez zabezpieczajacy kanat przed podtopieniem
ze strony cieku.

Podpory §lizgowe - podpory, za pomoca ktérych zostaje wprowadzona centrycznie do rury ochronnej
(przewiertowej) rura technologiczna (przewodowa).

5. MATERIALY

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST i dokumentacji
projektowej. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach otrzymania
materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy.Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje, przewiduja
mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inspektora o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo w okresie
ustalonym przez Inspektora.

W przypadku nie zaakceptowania ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inspektora materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora. Kazdy
rodzaj robot, w ktorych znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonana prace.

5.1. Kanalizacja sanitarna tloczna

Rury i ksztattki:
Projektuje sie rurociag ttoczny z rur PE@90 klasy PE100 szereg SDR17 taczonych przez zgrzewanie za
pomoca odpowiednich muf i ksztattek elektrooporowych. Nalezy stosowaé ksztattki odpowiedniego
cisnienia oraz odpowiedniego surowca.



Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane do budowy obiektu powinny posiada¢ stosowne certyfikaty
dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

Uwaga! Do realizacji zadania nalezy zastosowaé materialy (rodzaje, typ i pozostale parametry) zgodnie z
zalozeniami dokumentacji projektowej.

5.1.1. Skladowanie materialéow

Wykonawca zapewni materialy sktadowane do czasu, gdy bedg one potrzebne do realizacji robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwosci i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatéw musi odbywac¢ sie na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz zeby w sposob skuteczny zabezpieczone byty przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robét, doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu. Miejsce czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

Sktadowanie:

- powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw,
- wigzki mozna sktadowa¢ jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz 2 m wysokosci w taki sposob, aby ramka
wigzki wyzszej spoczywata na ramce wiazki nizszej,
- gdy rury sa sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki najlepiej
drewniane lub wytozone drewnem, w maksymalnych odstepach nie wigkszych od 1,5 m,
- gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej diugosci to spodnia warstwa rur powinna spoczywac na
drewnianych fatach o szerokosci minimum 50 mm; rozstaw podpor nie wigkszych niz 2 m,
- w stercie nie powinno si¢ znajdowac wigcej niz 7 warstw, lecz nie wyzej niz 2 m.

5.2. Przepompownia
Charakterystyka przepompowni
Zbiornik pompowni beton B-45 DN 1500
- wykonany z betonu wodoszczelnego,
- dopuszczenie do stosowania na terenie EU,
- szczelny,
- uchwyty transportowe,
- pokrywa min. @ 800 mm bez odpowietrzenia, przejezdna,
- opcja zawor ptuczacy

Wyposazenie zbiornika (orurowanie ze stali nierdzewnej, armatura z zeliwa sferoidalnego obstugiwana z terenu bez
koniecznosci wchodzenia do zbiornika przepompowni ):

Zbiornik dostosowany do szczelnego podiaczenia kroéca do przewodu odpowietrzajacego i kablowego lub
wspolnego przepustu kablowo — wentylacyjnego. Ztacze hakowe pompy, potozone powyzej poziomu wody w
studzience, zapewniajace fatwy montaz jednostki pompowej, potaczonej z rura ttoczna, przez jedna osobg, bez
niebezpieczenstwa wadliwego zasprzeglenia. Orurowanie pompowni wykonane ze stali nierdzewnej (minimum
klasy 304). Armatura: zawdr zwrotny kulowy zamykany pionowo (do zastosowania w $ciekach), zawor kulowy
odcinajacy wraz z kluczem i przedituzeniem zbudowanym ze stali nierdzewnej stuzacym do obstugi zaworu z
poziomu terenu.

Pompa wirowa jednokanatowa np. typu TQRS/81-1-150-S-W1 firmy Herborner
- zasilanie 4kW/400V

Wirnik: topatkowy jednokanatowy
Kréciec ttoczny DN 80

Wydajnos¢ Q =4,5-17 m*/godzine
Wysokos¢ podnoszenia H=7-30m

Obroty 2900 obrotéw/min

Moc silnika 4kw

Sposéb podtaczenia bezposredni

Prad i napigcie 400 V, zmienny
Zabezpieczenie P68

Dtugos¢ kabla 10 metréw



Waga 70 kg.

Aparatura zasilajaco — sterujaca sterownica prefabrykowana SPX2-D.

Sterownica SPX2-D jest aparaturg zasilajaco-sterujaca przeznaczong do zasilania i sterowania praca 2 pomp.
Rozdzielnica umozliwia podigczenie pompy, ktdrej silnik pobiera prad znamionowy nie wigkszy niz 8A. Aparatura
kontroluje wysoki i niski poziom sciekéw i informuje o stanach awaryjnych w pompowni lub w sterownicy, przez
sygnalizacje $wietlng. Urzadzenie wykorzystuje hydrostatyczne sygnalizatory poziomu do okreslania poziomu
wigczania i wytaczania pompy i okreslania poziomu przepetnienia. Zatrzymanie pompy nastepuje po nastawionym
na sterowniku, podczas rozruchu, czasie pracy pompy.

Opis sterownica pompowni z wyposazeniem:

- Obudowa z tworzywa, P66, mozliwoscia zamkniecia drzwi zewnetrznych na zamek, zabudowane na
cokole,

- Wytlacznik zasilania 3x400 V,

- Rozruch bezposredni pompy ,

- Zabezpieczenie przeciwzwarciowe silnikdw pompy,

- Zabezpieczenie przecigzeniowe silnikdw pompy,

- Zabezpieczenie roznicowo-pradowe dla szaf z rozruchem bezposrednim,

- Kontrola symetrii zasilania,

- Samoczynne sterowanie praca pompy z wykorzystaniem dzwonowych uktadéw pomiarowych,

- Awaryjny (zdublowany) uktad sterowania w oparciu o dzwony hydrostatyczne,

- Kontrola 4 poziom6w — suchobiegu, stopu , startu i maksimum alarmowego,

- Przetacznik rodzaju sterowaniaR— O - A,

- Reczne sterowanie miejscowe,

- Informacje o stanie pomp i pompowni wyswietlane na synoptyce wewnatrz szafki: poprawnos¢ zasilania,
praca pompy, awaria pompy termokontakt, awaria pompy — zawilgocenie, poziom minimalny —
suchobieg, poziom alarm maksymalny,

- Sygnalizator optyczno-akustyczny awarii,

- Dzwony hydrostatyczne z we¢zami pneumatycznymi i armatura zawieszeniowsa, pomiarowe

6. SPRZET
6.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu Wykonawcy

Wykonawca przystepujacy do budowy zastosuje sprzet gwarantujacy wiasciwg jakos¢ robot. Do robdt budowlano-
montazowych mozna stosowac nastepujacy sprzet:

e zuraw samochodowy,

e pompa wirnikowa spalinowa,

e ubijak spalinowy,

»  zageszczarka,

e zgrzewarka do rur PE,

e zestaw igtofiltrow,

e pompa do wypompowywania wody z wykopu,
e agregat pradotworczy,

e iinne wg potrzeb.



Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw
wykonywanych robét.

7. TRANSPORT

7.1. Wymagania ogolne dotyczace srodkéw transportowych

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg uniknaé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz
liczba srodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniami Inspektora oraz w terminie przewidzianym
w umowie.

Wykonawca powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

e samochody skrzyniowe,

e samochody samowyladowcze,

e samochody dostawcze.

Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem
w czasie ruchu pojazdu.

7.2. Wymagania szczegotowe dotyczace §rodkow transportowych

Rury PVC i PE nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem w
czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w publicznym transporcie
drogowym i kotowym.

Rury nalezy przewozi¢ samochodami skrzyniowymi lub posiadajacymi wsporniki boczne o rozstawie max 2m,
konce rur wystajace poza pojazd nie powinny by¢ dtuzsze niz 1 m.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belka
uniemozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesi na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw.

Studzienki betonowe i z tworzyw sztucznych nalezy przewozi¢ w formie pojedynczych elementéw,
zdejmowanie z platformy samochodu wykona¢ przy pomocy urzadzen dzwigowych. Montaz w gtebokich wykopach
wykona¢ réwniez przy pomocy urzadzen dzwigowych. Transport po placu budowy moga wykona¢ dwie osoby.
Wiazy kanatowe i wpusty sciekowe oraz zasuwy przewozone moga by¢ dowolnymi srodkami transportu z
zabezpieczeniem ich przed mozliwoscia przemieszczania sie podczas transportu. Transport powinien zapewniac :

»  stabilnos¢ pozycji zatadowanych materiatdw,

e zabezpieczenie materiatdw przed uszkodzeniem,

e kontrole zatadunku i wytadunku.

Przy przewozeniu rur oraz studzienek z tworzyw sztucznych, srodki transportu powinny mie¢

powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi.

8. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Szczegdlowe zasady wykonania robét 8.2.1
Roboty pomiarowe, ziemne, podloze

Roboty ziemne:

* wykopy pionowe umocnione (petne szalowanie) o odpowiedniej (w zaleznosci od srednicy rury)
szerokosci, tj. min. 0,9-1,0 m,
. spos6b wykonania: recznie 35%, mechanicznie 65%,

*  cz¢$é prac prowadzonych w drogach o wigkszym ruchu - wywdz urobku w ilosci ok. 30% na odlegtos¢ do
5 km i ponowny przywoz,
. zasypywanie wykopdow warstwami 20 cm ze starannym zageszczniem warstw zasypowych,

e pierwsza warstwe zasypowa do wysokosci 30 cm nad wierzch rury nalezy wykonac¢ recznie z piasku o
frakcji do 2 mm,



. grunt nalezy zagesci¢ do wskaznika 0,97 wg skali Proctora,
e wykopy w poblizu budynkéw prowadzi¢ w spos6b nienaruszajacy strukture gruntu pod fundamentami

budynkdw,

e w miejscach skrzyzowan i kolizji z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ wytacznie sposobem
recznym,

»  zwatowe piaski z wykopdw moga by¢ uzyte do zasypek pod warunkiem oddzielenia ich od gruntow
spoistych,

* Uwaga! Do zasypek nie wolno uzywa¢ watowych glin i piaskdw gliniastych (nie nadaja si¢ do zasypki),

e zuwagi na czes¢ prac prowadzonych w ulicach o wigkszym ruchu przewidziano wywéz urobku w ilosci
ok. 30% na odlegtos¢ do 5 km i ponowny przywoz,

e miejsce wywozu gruzu i kamieni pozostatych po robotach ziemnych - wywoz na odlegtos¢ do 5 km (w
miejsce wskazane przez inwestora).

Podtoze:

Podtoze ma stanowi¢ nienaruszony, rodzimy grunt, sypki, naturalnej wilgotnosci (odwodniony na okres
trwania budowy), o wytrzymatosci wigkszej niz 0,05 MPa, dajacy si¢ wyprofilowa¢ wedtug ksztattu spodu rury (w
celu zapewnienia jej oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na H obwodu).

Zasady wykorzystania gruntéw:

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopdéw muszg by¢ wywiezione na odktad. Zapewnienie
terenow na odklad i ich zagospodarowanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zaréwno od strony organizacyjnej
jak i poniesionych kosztow.

W przypadku wystapienia koniecznosci usunigci humusu nalezy zdja¢ warstwe i pryzmowac¢ w poblizu
miejsca prowadzenia robét ziemnych, a po zakonczeniu robot rozscieli¢ w miejscu, z ktérego zostat zgarniety.

Wymagania odnosnie doktadnosci wykonania wykopéw:

Odchylenia rzgdnych koryta gruntowego od rzednych projektowanych, nie powinny by¢ wigksze niz 1 cm.
Szerokos¢ i gtgbokosé wykopow pod elementy kanalizacji nie powinna rozni¢ sie od projektowanych, wiecej niz 5
cm. Spadek dna rowow przewodowych powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym, z doktadnoscia do 0,05%.

Wyznaczanie punktéw wysokosciowych:

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty gtowne sieci kanalizacji sanitarnej,
deszczowej i sieci wodociagowej oraz punkty wysokosciowe (repery robocze) dla kazdego punktu
charakterystycznego i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i wykaz punktéw wysokosciowych.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i
pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robot.

Wytyczenie nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej i innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej oraz w oparciu o informacje
przekazane przez Inspektora Nadzoru. Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz 3
cm w stosunku do projektowanych, a rzedne punktdéw na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do jednego cm w
stosunku do rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej.

Punkty wysokosciowe (repery) nalezy wyznaczy¢ co okoto 250m, a takze obok kazdego projektowanego
obiektu. Punkty wysokosciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzgdne ich okresli¢ z
doktadnoscia do 0,5cm.

Powyzsze roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego wykonania robét. Do wyznaczenia krawedzi wykopow, nalezy
stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowaé¢ w przypadku wykopdw gtebszych niz 1m.
Odlegtos¢ miedzy palikami (wiechami) powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych studni, podanych w
dokumentacji projektowej.

Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego sieci
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociggowej.



Kolejno$¢ wykonywania rob6t geodezyjnych:

. wytyczenie gldwnej osi rurociagu (sytuacyjne i wysokosciowe),

* wykonanie pomiaréw sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw sieci w wykopie przed
zasypaniem,

e inwentaryzacja elementéw naziemnych sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci
wodociggowej.

8.2.2 Roboty montazowe

Sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej:

Zaprojektowano rurocigg o srednicy i 63 mm PES8O.
Na zatamaniach trasy zblizonych do kata 90° nalezy zastosowa¢ bloki oporowe.

8.2.3 Praby cisnieniowe

Przed zasypaniem przewod6w nalezy je poddaé¢ prébie hydraulicznej na cisnienie probne 10 kG/cm? (wg PN-
81/B-10725).

Po przeprowadzeniu prob wodociagu nalezy wykona¢ ptukanie woda czysta. Przed wiaczeniem do eksploatacji
nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje wodociagu poprzez napetienie go woda z dodatkiem chloru w ilosci 20%30 mg
Cl na 1 dm® wody. Tak napetniony wodociag nalezy pozostawi¢ na 48 godzin, a nastepnie przeptukaé ponownie
czysta woda.

8.2.4 Roboty uzupelniajace

Zakres rob6t, wymieniony w pkt. 8.2, nalezy uzupelni¢ o szczegoty uwzglednione w dokumentacj i
projektowe;j.

8.2.5 0Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym

Oznakowanie robét w miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw - budowe nalezy

prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.

8.2.6 Technologia montazu rur

Rury PE nalezy montowa¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta, wiedza techniczna i obowigzujacymi
przepisami.

Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania rur. Przy
uktadaniu rur nalezy zachowaé prostoliniowo$¢ osi zarowno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowej.

Gleboko$¢ utozenia wykopu:

Przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkéw zabezpieczajacych podtoze i przewdd przed przemarzaniem,
gtebokos¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do projektowanego
terenu byto wieksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntéw h,0 20 cm zgodnie
z PN-91/B-10735.

Dla budowanej kanalizacji przyjeto gtebokosé wykopow - zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Opuszczanie rur do wykopu:

Rury do wykopu nalezy opuszczaé¢ powoli i ostroznie, recznie za pomoca lin konopnych lub mechanicznie
wielokrazkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu rur zaleca si¢ réwniez
stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem. Wymiary i wytrzymato$¢ haka powinny by¢ dostosowane do
wielkosci i cigzaru rur opuszczanych.

Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do
linii dna projektowanego tzw. Krzyzem celowniczym lub fatag miernicza i niwelatorem. Odlegtos¢ gornej krawedzi
poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi odlegtos¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy
celownikiem od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyraza¢ si¢ w petnych metrach lub pétmetrach.
Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu.



Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci. Po
utozeniu nalezy rurg zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin podsypka z gruntu ziarnistego.

Przy nierdwnym utozenia rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowaé podtoze przez podsypke z
piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozeniarury przez podtozenie kawatka
drewna, cegty lub kamiena.

Uszczelnienie rur:

Potaczenie rur kanalizacyjnych z PVC nalezy wykona¢ za pomoca uszczelki gumowej do potaczen
kielichowych. Przy taczeniu rur umieszcza si¢ w/w uszczelke we wgtebieniu znajdujacym sie wewnatrz kielicha na
catym jego obwodzie. Potaczenie dokonuje sie przez wprowadzenie bosego konca jednej rury lub ksztattki do
kielicha drugiej rury lub ksztattki albo przez wcisniecie kielicha na bosy koniec rury.

Zabezpieczenie kanatu przy przerwie w ukladaniu:

Przed ukonczeniem dnia roboczego lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego kanatu
przed zamuleniem woda gruntowa lub opadowa przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t bedzie osiagniccie zatozonej jakosci robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina
kontrole robo6t i jakos¢ wbudowanych materiatéw. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor moze
zada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajacy oraz przedtozenia przy kazdej dostawie deklaracji zgodnosci z PN oraz wymaganych, dla zapewnienia
jakosci, certyfikatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materialow oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych

procedury badan.

Jezeli okreslony materiat nie bedzie spetniat wymogéw jakosciowych, to Inspektor ma prawo wstrzymaé uzycie
tych materiatéw. Zas w przypadku braku waznej legalizacji okreslonego sprzetu lub urzadzen, Inspektor nie pozwoli
z nich korzysta¢ podczas realizacji robot.

Wszystkie koszty zwigzane z zapewnieniem jakosci materiatdw i sprzetu ponosi Wykonawca.

9.1 Sprawdzenie rob6t pomiarowych

Sprawdzanie robo6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

- nalezy sprawdzi¢ potozenie punktow gtéwnych sieci rurociggéw,

- nalezy sprawdzi¢ wysokosci punktdw gtownych sieci rurociggow,

- wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdzac¢ na wszystkich zatamaniach
pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy za 1 km,

- robocze punkty pomiarowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy,

- wyznaczenie wykopow nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomica, co najmniej w 5-ciu
miejscach na kazdym kilometrze oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

9.2 Badanie materialow

Materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i ST i posiada¢ wymagane
prawem certyfikaty.
9.3. Badanie zgodnosci z dokumentacja projektowa (budowlang i wykonawcza)

sprawdzenie, czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty niezbe¢dne dla prawidtowego
wykonania robot,
b) sprawdzenie dokumentow pod wzgledem merytorycznym i formalnym,



c) sprawdzenie, czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonawstwa robot zostaty wniesione do rysunkéw w
dokumentacji projektowej i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym
przez Inspektora,

d) sprawdzenie, czy poszczegOlne fazy robdt wykonano zgodnie z dokumentami.

10. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Informacje odnosnie przedmiaru i obmiaru robdt zostaty okreslone w ST-00.

11.0DBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

11.1 Szczegotowe wymagania dotyczace robét budowlanych
11.1.1 Odbidr techniczny czesciowy

Odbidr ten dotyczy poszczegélnych faz rob6t ulegajacych zakryciu. Odbioru czesciowego nalezy dokonaé¢
przed przystapieniem do nastepnej fazy (czgsci) robot, ktérych wykonanie uniemozliwitoby wykonanie danego
odbioru czesciowego.

Odbidr techniczny czesciowy polega ha sprawdzeniu zgodnosci wykonanych robét z rysunkami i wymaga
przygotowania nastgpujacych dokumentow:

- rysunki z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy z ich
szkicami lub rysunkami konstrukcyjnymi,

- Dziennika budowy,

- dokumentacji dotyczacej jakosci whudowanych materiatow.

11.1.2 Odbidér techniczny koncowy

Jest to odbidr techniczny catkowitego wykonania robdt.
Odbidr techniczny koncowy wymaga przedstawienia nastepujacej dokumentacji:
- catej dokumentacji z odbioréw czesciowych,
- protokotéw wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
- protokotow koniecznosci (np. wykonania robét zamiennych, czy tez zastosowania innego rodzaju
materiatu),
- innych dokumentéw wynikajacych z umowy,
- innych dokumentow szczeg6lnych wynikajacych z potrzeby w trakcie realizacji
- robdt wezesniej nie przewidzianych.

12. PODSTAWA WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

12.1. Przepisy zwiazane
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw. PN-74/B-
04452 - Grunty budowlane. Badania polowe. PN-88/B-04481 - Grunty budowlane.
Badanie probek gruntow.
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i bada - nia przy odbiorze.
PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-77/8931-12 - Oznakowanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-S-02205.1998 - Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna 0-3 - Ogodlne zasady kompletowania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-2 - Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg - Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg - Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
Instrukcja techniczna G-3.2 - Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
PN-87/B-011070 - Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.



PN-83/6616-12 - Uszczelki gumowe. Ogolne wymagania i badania.

PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-87/H-74051/02 - Wtazy kanatowe klasy A (lekkie) i B,C,D (wtazy typu cigzkiego).

PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego

i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci".

PN-92/B-03020 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy Odbiorze.

PN-92/B-10735 - Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-92/B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-85/B-01700 - Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne. PN-88/B-

06250 - Beton zwykty. PN-88/B-32250 - Woda do betonéw i zapraw. PN-86/B-01300 - Cementy.

Terminy i okreslenia.

PN-88/B-30030 - Cement. Klasyfikacja.

PN-EN-196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenia wytrzymatosci PN-B-19701:1997 -

Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena. BN-88/6731-08 - Cement.

Transport i przechowywanie.

PN-EN 13244-1:2004 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Czgsé¢
1: Wymagania ogolne.

PN-EN 13244-2:2004 - Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociaggéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemig. Polietylen (PE). Czgs¢
2: Rury.

PN-EN 13244-3:2004 - Systemy przewod6w rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociaggéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemia i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz¢s¢
3: Ksztattki.

PN-EN 13244-4:2004 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Czgs¢
4: Armatura.

PN-EN 13244-5:2004 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych rurociggéw do
wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Czgsé¢
5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie. PN-EN 1091:2002 - Zewnegtrzne systemy kanalizacji podcisnieniowej.
PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego

i kotowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.

PN-EN 12889:2003 - Bezwykopowa budowa i badanie przewoddw kanalizacyjnych.

PN-EN 1917:2004 - Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego

widknem stalowym i zelbetowe

PN-EN 295-1:1999 - Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej.
Wymagania.

PN-EN 295-1:1999/A3:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -
Wymagania.

PN-EN 295-4:2000 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjnej -Wymagania
dotyczace specjalnych ksztaltek, tacznikow i zamiennych elementow.



